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Terrassenbeldge und die neue Holzschutznorm

GD Holz und das Johann-Heinrich-von-Thiinen-Institut informieren {iber Terrassenbeldge und die neue Holzschutznorm

Dipl.-Holzwirt Mathias Rehbein*, Hamburg

Am 25. Februar trafen sich rund 100 Fachbesucher, iiberwiegend
aus dem Holzhandel, im groRen Vorlesungssaal des Johann-
Heinrich-von-Thiinen-Institutes (VTI, Hamburg), um sich iiber
Neuentwicklungen im Bereich Terrassenholzer (-werkstoffe)
und den intensiv diskutierten Entwurf der Holzschutznorm DIN
68800 zu informieren. Schwerpunkte der Vortrige waren neben
der DIN 68 800 die Vorstellung weniger bekannter und neuer
Heélzer fiir den Terrassenbau, die Dauerhaftigkeit der Sibiri-
schen Larche, Priiffung der Dauerhaftigkeit bzw. Wirksamkeit
von Holzschutzmitteln, WPC- sowie TMT-Produkte bis hin zu
Pinholes und Insekten in Terrassendielenhdlzern.

ur Fachtagung hatten gemeinsam

der Gesamtverband Deutscher

Holzhandel (GD Holz) und das
Von-Thiinen-Institut geladen.

Als Vorprogramm des offiziellen Se-
minars wurde einer begrenzten Anzahl
von 40 Teilnehmern die Mdglichkeit ge-
boten, die Grundlagen der makroskopi-
schen Holzartenbestimmung an Mus-
tern von Terrassendielen zu erlernen
bzw. aufzufrischen.

PD Dr. habil Gerald Koch, wissen-
schaftlicher Oberrat am Institut fiir
Holztechnologie und Holzbiologie
(HTB) des VTI, sprach zum Thema
Neuere Holzarten — Holzartenbestim-
mung - die neuen Holzartenmerkblétter
des GD Holz.“ Koch stellte zundchst
grundlegende holzanatomische Begriffe
sowie die unterschiedlichen makrosko-
pischen Erkennungsmerkmale neuer
sowie aktuell gehandelter Holzarten fiir
den Terrassenbau vor. Intensiv wurden
Holzarten aus Siidamerika wie Garapa
(Apuleia leiocarpa), Cumari (Dipte-
rvx odorata), Ipé (Tabebuia spp.) so-
wie Massaranduba (Manilkara spp.)
aber auch etablierte Hélzer wie das aus
Asien stammende Bangkirai (Shorea
spp.) bis hin zur Sibirischen Lérche
(Larix sibirica) angesprochen. Koch er-
lauterte detailliert an bereits fiir jeden
Teilnehmer vorbereiteten und zur Mit-
nahme bereitgestellten Holzmustern die
relevanten Unterscheidungsmerkmale
der doch oft sehr dhnlich erscheinen-
den Holzer. Die Seminarteilnehmer er-
lernten die grundlegenden Féhigkeiten,
durch den Einsatz einfacher Mittel
(Messer und Lupe), erste mogliche
Zweifel an einer Holzlieferung selbst-
stindig zu bestitigen oder zu verwerfen.
Eine artgenaue Holzartenbestimmung
konne makroskopisch nur in den we-
nigsten Fillen erfolgen, so Koch. Den-
noch fiihlten sich die Teilnehmer im
Anschluss in der Lage, abweichende
Sortimente innerhalb einer Holzliefe-
rung anhand der erlernten Struktur-
merkmale eigenstindig zu erkennen.

Kommt es im tiglichen Umgang zu
berechtigten Zweifeln beziiglich der er-
warteten und der gelieferten Holzart, so
bietet das VTI fiir jedermann eine wis-
senschaftlich fundierte Holzartenbe-
stimmung an.

Im zweiten Teil seines Vortrages ging
Koch auf Reklamationsmuster ein, die
ihm im Laufe seiner wissenschaftlichen
Titigkeit zur Begutachtung eingesandt
wurden. In einem offenen Erfahrungs-
austausch wurden Problemfille wie
Eisen-Gerbstoff-Reaktion, Harzaustritt
sowie Auswaschung von Inhaltsstoffen
angesprochen und mogliche Losungs-
vorschldge aus wissenschaftlicher, aber
auch praxisbezogener Sicht diskutiert.

Uber ,Holzeigenschaften und natiirli-
che Dauerhaftigkeit der Sibirischen
Lirche* referierte Koch im zweiten Teil
seines Seminarprogramms. Er skizzierte
die Holzeigenschaften sowie die Ver-
wendungsmdéglichkeiten des Kernhol-
zes der Sibirischen Lirche, welches sich
durch gute mechanische und dekorative
Eigenschaften auszeichnet. Wichtige
Holzeigenschaften seien die im Ver-
gleich zur Europdischen Lirche erhéh-
te Rohdichte von im Mittel 0,7 g/cm?
sowie die erhohten mechanischen
Kennwerte. Im Handel werden aktuell

* Dipl.-Holzwirt Mathias Rehbein ist wis-
senschaftlicher Angestellter am Johann-
Heinrich-von-Thiinen-Institut.

die Sortimente Europdische (Larix de-
cidua, LADC) und die Sibirische Lir-
che (Larix sibirica, L. gmelinii,
LAGM) angeboten. Neben den mecha-
nischen seien auch die dekorativen Ei-
genschaften einer Holzart insbesondere
in der Verwendung als Terrassenbelag
oder Fassade entscheidend. Probleme
kénnen laut Koch bei der Sibirischen
Lirche durch Holzverfirbungen im
Kernholz (sog. Verkernungsanomalien)
auftreten, die nach aktuellen Untersu-
chungen (siche Holz-Zentralblatt Nr.
17, 2006) durch stressphysiologische
Reaktionen, z.B. klimatische Einfliisse
im lebenden Baum hervorgerufen wer-
den. Infolge der ,Stressbelastung”
kommt es bei der Kernholzbildung zu
einer ungleichmiRigen Synthese und
Verteilung der Kerninhaltsstoffe. Das
Ausmal der natiirlichen, aber optisch
wertmindernden Verfiarbungen liele
sich nur durch Qualitétssortierung ein-
grenzen. Diese lokal vorkommenden
Verkernungsanomalien haben aber kei-
nen Einfluss auf die technologischen
Holzeigenschaften der Sibirischen Lér-
che, so der Referent.

Aufgrund der spezifischen Wuchsbe-
dingungen in Sibirien, die zu einem be-
sonders feinen und gleichméfBigen Jahr-
ringaufbau mit hohem Spétholzanteil
fithren, seien hier insbesondere bei der
natiirlichen Dauerhaftigkeit bessere
Werte im Vergleich zur Europdischen
Lirche zu erwarten.

Dauerhaftigkeitsklasse 3
fiir Sibirische Lirche?

In der DIN EN 350-2 ist die Sibiri-
sche Lérche bisher nicht gesondert auf-
gefiihrt, mit der Europdischen Léirche
als Handelssortiment Larche gemein-
sam gelistet und als méRig bis wenig
dauerhaft (DHK 3-4) eingestuft. Um
diese Klassifizierung wissenschaftlich
zu {iberpriifen, wurden im Jahr 2007
(Holz-Zentralblatt Nr. 22, 2007) und
2009 umfangreiche Normpriifungen
entsprechend DIN EN 350-1 und CEN/
TS 15083-1 sowie ergdnzende Ext-
raktstoffbestimmungen  durchgefiihrt.
Durch zusétzliche Dichte- und Jahr-
ringanalysen konnte ein signifikanter
Zusammenhang zwischen dem Extrakt-
stoffgehalt, der bei der Sibirischen Lér-
che iiber dem der europdischen Ver-
wandten liegt, der Rohdichte, die durch
den feinen Jahrringaufbau begiinstigt
wird und der Dauerhaftigkeit nach-
gewiesen werden. Insbesondere die
schweren engringigen Proben der Sibi-
rischen Ladrche mit Rohdichten iiber
0,70 g/cm? weisen eine deutlich héhe-
rer Dauerhaftigkeit auf, als es die Kenn-
werte in der Norm angeben, so Koch.
Abschlielend sprach sich Koch fiir eine
uneingeschrinkte Einstufung der Sib.
Léarche in die Dauerhaftigkeitsklasse 3 =
milig dauerhaft aus.

Thematisch ging es bei Dr. Eckhard
Melcher, wissenschaftlicher Oberrat am
VTI, Institut fiir Holztechnologie und
-biologie, mit dem Thema ,,Holz in den
Gebrauchsklassen 3 und 4 — Priifung
der Dauerhaftigkeit bzw. der Wirksam-
keit von Holzschutzmitteln® passend
zum vorherigen Vortrag weiter. Mel-
cher erlduterte zunéchst die Definition
der natiirlichen Dauerhaftigkeit nach
DIN EN 350-1 und wies darauf hin,
dass die natiirliche Dauerhaftigkeit ei-
ner Holzart gegen jeden Holz zerstoren-
den Organismus gesondert beriicksich-

tigt werden sollte. So habe eine Holzart
moglicherweise eine gute natiirliche
Dauerhaftigkeit (DH) gegeniiber Holz
zerstorenden Pilzen, aber eine davon
abweichende DH gegen Insekten, Ter-
miten oder Schidlinge im Meerwasser.
Nach den einleitenden Worten zur na-
tiirlichen Dauerhaftigkeit verlagerte
Melcher den Schwerpunkt in Richtung
Holzschutzmittel und deren Wirksam-
keit. Zunichst ging es um die Frage, was
denn eigentlich unter einem Holz-
schutzmittel zu verstehen sei. Die Defi-
nition eines Holzschutzmittels (HSM)
erfolgt seit etwa zehn Jahren durch das
Biozidgesetz. Holzschutzmittel werden
im Biozidgesetz geregelt, da diese Biozi-
de enthalten, die auf chemischem oder
biologischen Weg gegen Schadorganis-
men wirken. Sie schiitzen das Holz ab
dem Einschnitt im Sigewerk, so Mel-
cher. Durch eine vergleichende Darstel-
lung gelang es ihm, diec Gemeinsamkei-
ten, aber auch die Unterschiede zwi-
schen der normgerechten Holzschutz-
mittelpriifung nach DIN EN 113 und
der bereits erwidhnten DIN EN 350-1
Prifung deutlich zu machen.

Ein weiterer Schwerpunkt seines
Vortrages war die Biologische Priifung
von Holzschutzmitteln fiir die Ge-
brauchsklassen 3 sowie 4 gemdR DIN
EN 599-1. Er beschrieb ergdnzend zu
den gédngigen Laborpriifungen anhand
reprédsentativer Abbildungen den syste-
matischen Aufbau sowie das Verfahren
einer Freilandpriifung von Holzschutz-
mittel behandelten Proben im Erdkon-
takt (DIN EN 252) sowie ohne Erdkon-
takt (DIN CEN/TS 12037). Anhand der
Eindringtiefeklassen nach DIN EN
351-1 zeigte Melcher den Zusammen-
hang zwischen Einbringmenge und Ein-
dringtiefe auf. Die biozide Wirkung ei-
ner Holzschutzmittelbehandlung kon-
ne nur gewihrleistet werden, wenn die
Eindringtiefe entsprechend der Ver-
wendung/Beanspruchung des Bauteils
gewihlt und die Behandlung fachge-
recht durchgefiihrt wiirde. Die Ein-
dringtiefeanforderung (NP = New Pene-
tration) nach dem Entwurf zu DIN
68800-3, fiir Holzbauteile in den Ge-
brauchsklassen 3 und 4 reiche von NP 1
(= keine Eindringtiefenanforderung) fiir
nicht tragende und schwer trdnkbare
Holzer (Schnittholz) bis NP 6 (= Ge-
samtes Splintholz und >6 mm im frei-
liegenden Kernholz) fiir schwer trink-
bares Schnittholz im tragenden Be-
reich. :

sTerrassendielen aus WPC/Biologi-
sche Bestdndigkeit”, lautete der Vortrag
von Diplom-Biologin Katharina Plasch-
kies vom Institut fiir Holztechnologie
Dresden (IHD). s

Plaschkies definierte zunédchst den
Begriff WPC = Wood Polymer Compo-
sites (Holz-Polymer-Werkstoffe). Diese
neueren Werkstoffe zdhlen mit einem

Uber 100 Seminarteilnehmer verfolgten die Vortrédge im groBen Horsaal des VTI

Gehalt an nachwachsenden Rohstoffen
von mindestens 20 % zu den Biowerk-
stoffen, , In Europa werden jahrlich be-
reits 400000 t dieser neuen Werkstolfe
eingesetzt, mit steigender Tendenz®, so
Plaschkies. Als nachwachsender Roh-
stoff komme meist Nadelholz (als Mehl,
Faser oder Spine) oder alternativ Reis-
Nussschalen bzw. Hanfschiben einge-
bettet in eine Polymermatrix zum Ein-
satz. Der Anteil nachwachsender Roh-
stoffe bei der WPC-Produktion konne je
nach Verwendungszweck sowie Her-
steller 30 bis 80 % betragen. In Europa
kommt laut Plaschkies hauptsdchlich
Polyethylen (PE), weltweit hingegen mit
einem Anteil von tber 80 % groften-
teils Polypropylen (PP) zum Einsatz.
Um den Produktionsprozess zu verbes-
sern, wiirden Additive wie Haftvermitt-
ler, Gleitmittel, Treibmittel usw. hinzu-
gegeben. Die Einstellung der WPC-Pro-
dukte fiir spezielle Einsatzgebiete erfol-
ge durch das optionale Hinzufiigen von
Pigmenten, Bioziden, Flamm- oder
UV-Schutzmitteln. Produkteigenschaf-
ten und Qualitdt seien abhingig von Re-
zeptur und Herstellungsverfahren. Als
Vorteile von WPC gegeniiber Vollholz-
produkten bezeichnete Plaschkies Ei-
genschaften wie splitterfrei, pflege-
leicht, freies Design, recycelbar. Aber
auch gegeniiber reinen Kunststoffpro-
dukten stinden Vorziige wie eine er-
hohte Steifigkeit und ein geringerer
thermischer Ausdehnungskoeffizient,
bedingt durch den in die Polymermatrix
eingebetteten Faseranteil. Der hohere
Preis gegeniiber Vollholzprodulkten, ei-
ne Beeinflussung der Farb- und/oder
Dimensionsstabilitit und ein moglicher
Befall mit Schimmelpilzen und Algen
stinden den bereits erwdhnten positi-
ven Eigenschaften entgegen. Ein Befall
mit Holz zerstérenden Pilzen sei nicht
zu erwarten, so Plaschkies. Beim Kauf
konne man auf das produktspezifische
Giitesiegel fiir WPC-Deckings, welches
von der Qualitdtsgemeinschaft Holz-
werkstoffe vergeben wird, achten. Pro-
dukte mit diesem Siegel werden u.a. auf
ihre Rutschfestigkeit, Biegeeigenschaf-
ten im Neuzustand und bei Temperatur-
belastung, Verhalten bei Wechselbelas-
tung sowie das Verhalten bei der Koch-
wasserlagerung gepriift.

Neue Priifmethoden
fiir WPC-Produkte

Als weiteren Schwerpunkt themati-
sierte Platschkies relevante Priifnormen
fiir WPC-Produkte, insbesondere die
CEN/TS 15534 und alternative bzw.
neue noch in der Erprobung befindliche
Priifverfahren, um speziell die Bestén-
digkeit gegen einen Befall durch Schim-
melpilze und Algen klassifizieren zu
konnen. Gegenwirtig wiirden am IHD
in Zusammenarbeit mit dem VHI und

mehreren WPC-Herstellern neue Priif-
methoden entwickelt und getestet. Hier
bestdnde derzeit noch Informationsbe-
darf. Mit einem kritischen aber durch-
weg positiven Fazit schloss Platschkies
ihren Vortrag ab.

Dr. Wolfram Scheiding, ebenfalls
vom IHD, erliuterte generelle, physika-
lische sowie spezifische Anforderungen
an , TMT-Thermoholz-Produkte (Ther-
misch modifizierte Holzer)“.

. Modifizierung ist die durchgehende
Verdnderung des Holzes im Sinne einer
Vergiitung®, so Scheiding. Diese be-
dingt eine Verringerung der Feuchteauf-
nahme, Erhéhung der biologischen
Dauerhaftigkeit, Verbesserung der Di-
mensionsstabilitdt sowie des Stehver-
mogens. TMT-Produkte wiirden durch
Wirmeeiniwirkung bei 180 bis 230°C
vergiitet, wobei die Modifizierung der
Hélzer sich nicht nur auf die Randbe-
reiche, sondern den gesamten Holzkor-
per auswirke, d.h. es kommt zu einer
durchgehenden Vergiitung. Fiir diese
Art Modifizierung sind laut Scheiding
alle Holzarten geeignet. Neben den be-
reits erwiihnten positiven Verdnderun-
gen komme es im Zuge der Modifizie-
rung aber auch zu einer Verringerung
der Rohdichte, einer Reduzierung der
Festigkeit sowie Versprodung. Mit der
Frage ,Warum sind TMT-Produkte dau-
erhafter® ging Scheiding intensiv auf die
prozessbedingten Verdnderungen des
Holzes wihrend der Vergiitung ein.
Durch die thermische Behandlung fin-
de ein Abbau von Hemicellulosen
(Holzzuckern) und Hydroxylgruppen
(OH) statt, es gebe weniger Néhrstoffe
fiir Holz zerstérende Pilze, eine langsa-
me Auffeuchtung sowie eine geringere
Holzfeuchte. Ein Pilzangriff kénne da-
durch verhindert, zumindest aber ver-
zogert und abgeschwicht werden. Um
die Dauerhaftigkeit von TMT in der Ge-
brauchsklasse 4 zu klassifizieren, be-
diirfe es sowohl der Laborpriifung mit
definierten Priifbedingungen sowie ei-
ner Freilandpriifung unter Realbedin-
gungen. Die zur Bestimmung der Dau-
erhaftigkeit von TMT-Produkten rele-
vanten Normen seien die DIN EN 350-
1, die fiir die Laborpriifung aktuelle
CEN/TS 15083 sowie die fiir Freiland-
prifungen im Erdkontakt (GK 4) we-
sentliche DIN EN 252.

Scheiding verwies im zweiten Ab-
schnitt seines Vortages auf Ergebnisse
bereits erfolgter Dauerhaftigkeits-Prii-
fungen an TMT-Produkten. Er stellte
die Priifergebnisse zweier Laborpriifun-
gen zum einen aus dem Jahr 2003 (nach
DIN EN 113 sowie ENV 807 getestet)
zum anderen aus den Jahren 2006-2009
(nach CEN/TS 15083-1 getestet) vor.
Die  hitzebehandelten = Priifkérper
(TMT) diverser Hersteller tiberwiegend
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Wie weiter mit und ohne Chemie im Holzschutz

Tagung des séichsischen Holzschutzverbandes in Leipzig unter der I'J_berschrift »Quo vadis chemischer Holzschutz? «

Mehr als 130 Teilnehmer trafen sich anlisslich der traditionel-
len Holzschutztagung des sichsischen Holzschutzverbandes
am 13. Marz im Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig
(UFZ). Mit dem Motto ,,Quo vadis chemischer Holzschutz?*
wurden die Teilnehmer auf Fragen der Entwicklung der Gegen-
wart in dem recht sensiblen Fachgebiet eingestimmt.

ufgrund der europiischen Harmo-

nisierung im Holzschutz ergab

sich in den letzten Jahre doch

eine ganze Reihe von Fragen iiber Ziel-

richtungen im Holzschutz und seine

Umsetzung bei Herstellung sowie Sa-

nierung von Bauteilen bzw. Bestands-
bauten.

,Das Gefahrstoffrecht im Fokus des
Holzschutzes” bildete den Einstieg in
die Fachvortridge. Referent Dr. Erhard
Schmidt von der Landesdirektion Dres-
den ging in seinen Ausfiihrungen auf
Anderungen im europdischen Gefahr-
stoffrecht ein.

REACH (Registration, Evaluation
and Autorisation of Chemicals), die
EG-Verordnung 1907/2006 und das

GHS (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemi-
cals) zur Einstufung und Kennzeich-
nung von Chemikalien waren die The-
men seines umfangreichen Vortrages.

Im Zusammenhang mit Schmidts
Ausfiihrungen zum GHS und der Not-
wendigkeit fiir ein weltweit einheitli-
ches System zum sicheren Umgang
(einschlieBlich Transport) stellte er eine
Tabelle aus dem Ergebnis einer Studie
vor, die anschaulich macht, warum das
GHS entwickelt wurde. Was in einigen
Lindern als ,giftig® gilt, wird von an-
deren als ,,ungiftig* oder ,ungefihrlich®
eingestuft.

Die gravierenden Abweichungen zwi-
schen den Staaten fordern die Schaf-

. am 13. Marz in den Rdumen des Umweltforschungszentrums Halle-Leipzig

(UFZ).

Fotos: Lehnert
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aus den Holzarten Fichte, Kiefer, Buche
und Esche zeigten deutlich variierende
Ergebnisse auf. Bei den Nadelhélzern
reichten die Laborergebnisse von DHK
2 = dauerhaft bis DHK 4 = wenig dauer-
haft, der aktivste Priifpilz mit den
hochsten Abbauraten war der Rosafar-
bene Saftporling (Oligoporus placen-
ta). Die Laborpriifung der Laubhé&lzer
ergab einheitliche Werte, im Bereich
DHK 1 = sehr dauerhaft bis 2 = dauer-
haft (mit einer Ausnahme DHK 3 = mi-
Big dauerhaft). Scheiding ergéinzte die
Ergebnisse mit dem Hinweis, dass
,Dauerhaftigkeitsklassen, die in Labor-
priifungen ermittelt wurden, vorldufige
Einstufungen darstellen®, diese aber bis
zum Vorliegen der Ergebnisse relevan-
ter Freilandpriifungen alternativios sei-
en. Die ,Ableitung einer Gebrauchs-
dauer® anhand vorhandener Laborer-
gebnisse ,ist ebenfalls nur sehr bedingt
moglich®, so Scheiding.

Nachkontrollierbare
Qualitatssicherung

Um TMT-Produkte langfristig als at-
traktive Alternative zu Massivholz und
WPC-Produkten verkaufen zu kénnen,
bediirfe es einer nachkontrollierbaren
Qualitdtssicherung. Es miisse auf die
Holzqualitdt ebenso geachtet werden
wie auf eine transparente und realisti-
sche Ermittlung und Deklaration von
Produkteigenschaften, so der Referent
weiter. Probleme kénnen insbesondere
durch eine nicht {iberpriifte zu trockene
Holzfeuchte in Verbindung mit unge-
nauen oder fehlenden Vorgaben zur
Verlegung (Holzfeuchte, Abstinde, Be-
festigungsmittel) auftreten.

»Bisherige Erfahrungen aus der Pra-
Xis zeigen, dass in vielen Fillen die Ver-
legefetchte unbekannt ist, die tatsich-
lich auftretenden QuellmaBe unter-
schiitzt werden, die rechnerisch ermit-
telten Quellwerte {ibertroffen werden®

fasst Scheiding zusammen. Er sieht die
TMT-Produkte als Herausforderung
und Chance fiir den Holzfachhandel
und rét, insbesondere die Daten und In-
formationen {iber die Produkte vom
Lieferanten einzufordern und Verarbei-
tungshinweise fiir die Kunden mitzulie-
fern.

Dr. Uwe Noldt, wissenschaftlicher
Oberrat am Institut fiir Holztechnologie
und Holzbiologie (HTB) des VTI, ging
in seinem Vortrag , Pinholes und Insek-
ten in Terrassendielenhdlzern auf das
Vorkommen und Schadbild Holz zer-
storender Insekten an eingeschnittenen
Holzprodukten oder an verarbeiteten
Holzobjekten ein. Zunichst definierte
Noldt anhand seines sehr anschaulich
bebilderten Vortrages das ,,Pinholes®
sowie deren Verursacher. Pinholes sind
nadelstichfeine Einbohr- bzw. Aus-
schlupflécher von Holz zerstérenden
Insekten an berindeten Stimmen oder
Anschnitte von deren Gingen (Gang-
fraB). ,Insekten, die diese Schiden her-
vorrufen, geh6ren zu den Frischholzin-
sekten. Diese Gruppe umfasst auch
Holz zerstérende Insekten, die ihren
Lebensraum am lebenden (dann auch
krinkelnden/alternden) Baum oder am
eingeschnittenen Stamm mit fiir ein
Pilzwachstum ausreichender Holz-
feuchte finden*, so Noldt. Die fiir das
Pilzwachstum bendtigte Holzfeuchte
sei besonders fiir die Gruppe der Am-
brosiakéfer relevant. Diese Kifer wiir-
den sich dadurch auszeichnen, dass ih-
re ins Holz genagten Giinge durch ein
Pilzmycel (von den Elterntieren einge-
tragene Pilzsporen) bewachsen werden,
welches die ausschlieRliche Nahrung
fiir die verschiedenen Insektenstadien
der Ambrosiakéfer darstelle. Wichtige
Arten, die Génge nagen und den Pilzra-
sen abweiden, seien die Kéferfamilien
Curculionidae (Riisselkiifer) mit den
Platypodinae (Kernholzkéfer) und den
Scolytinae (Holz briitende Borkenki-

fung einer globalen Regelung heraus. In
seinen weiteren Ausfiihrungen ging der
Referent ausfiihrlich auf das Biozidge-
setz und die nationale Gefahrstoffver-
ordnung ein.

Vom Dresdener Institut fiir Holztech-
nologie (THD) wurde ein Forschungsbe-
richt iiber die Bewertung der Kontami-
nation mit Holzschutzmittelwirkstoffen
sowie neue Méglichkeiten der Minimie-
rung des Emissionspotenzials vorge-
stellt. Hintergrund des Vortrags war die
Ausfithrung von Sanierungsarbeiten in
kulturhistorischen Bauten, bei denen in
den unterschiedlichsten Rdumen sowie
Dachbéden im Bereich der Decken-
konstruktionen bzw. der Dachstiih-
le chlororgansische Holzschutzmit-
telwirkstoffe ~wie Pentachlorphenol
(PCP) oder Dichlordiphenyltrichloret-
han (DDT) und Lindan zu finden sind.

Seit den 90er-Jahren ist die Anwen-
dung dieser Stoffe zwar verboten, den-
noch sind sie in Altbauten vorhanden.
Demzufolge werden Sanierer damit
konfrontiert. Der fiir den angekiindig-
ten Karsten Aehlig eingesprungene Dr.
Martin Fischer vom IHD zeigte in dem
Vortrag auf, dass eine gesundheitliche
Gefihrdung durch Holzschutzmittel
belasteten Holzstaub bei Rekonstrukti-
onsarbeiten z.B im Dachstuhlbereich
nicht oder nur mit sehr aufwindigen
bzw. kostenintensiven MaRnahmen
verhindert werden kann. Immerhin
ldsst sich das Emissionspotenzial der
Wirkstoffe bei Sanierungsarbeiten in
der Raumluft erheblich reduzieren.

Dr. Tilo Haustein vermittelte den
Teilnehmern einen Einblick in die Még-
lichkeiten der biologischen Bekdmp-
fung im Holzschutz mit Niitzlingen als
natiirlichen Feinden der Holzinsekten.
Vermehrungspotenzial und Zuchtmog-
lichkeiten bilden laut Haustein wichtige
Auswahlkriterien, um eine Massenpro-
duktion von natiirlichen Gegenspielern
zu ermdglichen.

Fiir die Holzschutzpraxis sind die

fer), der Kiferfamilie Lymexylidae
(Werftkéfer) und der Kéferfamilie Bren-
tidae (Langkifer).

Die dem Praktiker bekannte und mit
einem solchen Befall in der Regel ein-
hergehende dunkle Farbung der Génge
und Brutrdume im getrockneten und
profilierten Terrassenholz seien auf das
bereits abgestorbene Pilzmycel zuriick-
zufiihren. ,Die Tiere miissen ihre Le-
benszyklen mit dem Ausschlupf aus
dem Holzkérper vollendet haben, bevor
der Pilz bei Abtrocknung des Holzes
abstirbt und als Nahrungsquelle fiir die
Insekten entfdllt.“ Als Hauptverursa-
cher von Pinholes seien die Kernholz-
kifer mit weltweit iiber 1000 Arten zu
nennen. Ihr Hauptverbreitungsgebiet
sind die Tropen und Subtropen, einem
Gebiet, in dem viele der aktuell gehan-
delten Holzer fiir den Terrassenbau hei-
misch sind. Reklamationen kommen
héufig mit der Befiirchtung eines akuten
Befalls durch Holzschédlinge vor. ,,Auf-
grund der Biologie der Insekten kann
ein solcher aktiver Befall durch die be-
schriebenen Verursacher jedoch im ab-
getrockneten — wie auch im Gebrauchs-
fall erneut befeuchteten — Holzkérper
nicht vorliegen®, so Noldt, der zum
Schluss seines Vortrages Pinholes so-
wie ergidnzende jedoch von Trocken-
holzinsekten verursachte Befallsmuster
anhand von Ausstellungsstiicken dem
Publikum présentierte.

Holzschutz
beginnt am ReilRbrett

Mit einem belebenden Vortrag rundet
Dr. Hubert Willeitner das ausgebuchte
und mit hochkarétigen Vortrigen sowie
informativen Gesprichen und Diskus-
sionen erfolgreich verlaufende Terras-
sendielen-Seminar vom GD Holz in
Zusammenarbeit mit dem Von-Thii-
nen-Institut ab. Willeitner ist Obmann
im Normenausschuss DIN 68 800 Teil 1
und erlduterte dem Fachpublikum alles
zum Thema ,,E DIN 68800 Holzschutz
- Was muss der Holzhandel im Ein- und
Verkauf und bei der Beratung wissen ?“

des sdchsischen Holzschutzverbandes ...

Harald Urban

wissenschaftlichen Erkenntnisse von
grofler Bedeutung, um den Einfluss na-
tiirlicher Feinde auf die Populationsent-
wicklung Holz zerstérender Insekten
besser zu verstehen.

Allerdings scheint die groRere Hiirde
auf diesem Weg die Massenprodulktion
von Gegenspielern zu sein, d.h. es be-
darf neben der eigentlichen Zucht der
Antagonisten noch gut ziichtbare Fut-
ter- und Wirtstiere — fiir die Holzfor-
schung ein interessantes Tétigkeitsfeld.

Architekt und Buchautor Ekkehard
Hihnel verdeutlichte den Zuhorern,
wie umfangreich die Verdnderungen

,Normen sollen dem Stand der Tech-
nik entsprechen - aber was ist ,Stand
der Technik?*“ Mit dieser Frage begann
Willeitner. Die DIN 68800 koénne auf
eine lange Historie zuriickblicken, die
Erstausgabe erschien im Jahr 1956.
Uberarbeitet wurden die fiinf Teile der
DIN 68800 in den nachfolgenden Jah-
ren zu verschiedenen Zeiten (1974-
1996), woraus sich ein uneinheitliches
und zum Teil mit Ungereimtheiten ver-
sehenes Gesamtkonzept ergab. Das
neue Konzept bringe wichtige Ande-
rungen, die auch den Holzhandel un-
mittelbar betreffen. Bisher sei insbeson-
dere der Teil 1 (1974) der Norm kaum
bekannt und beinhalte wenig konkrete
Regelungen. Der Entwurf zu DIN
68800 Teil 1 hingegen iibernehme eine
zentrale Funktion fiir den gesamten
Holzschutz, so Willeitner. Es wurden
alle allgemeinen Aussagen aus dem bis-
herigen Teil 3 in den neuen Teil 1 iiber-
fiihrt und aktualisiert.

Holzschutz sei nicht gleichzusetzen
mit chemischem Holzschutz, denn
auch bauliche MaRnahmen sind u.a.
MaBnahmen zum Schutz des Holzes.
Die Definition nach E DIN 68 800-1 sei
eindeutig. Holzschutz ist die ,,Anwen-
dung von MaBnahmen, die eine Wert-
minderung oder Zerstérung von Holz
und Holzwerkstoffen besonders durch
Pilze, Insekten oder Meerestiere verhii-
ten sollen und damit eine lange Ge-
brauchsdauer sicherstellen. Was ist
neu am Entwurf der DIN 688007 ,Alle
grundlegenden Aussagen sind in Teil 1
gebiindelt, Teile 2 und 4 wurden ,nurf
liberarbeitet und aktualisiert.“ Durch
die Uberfithrung von Europdischen in
Nationale Normen sei besonders Teil 3
mit wichtigen Neuerungen betroffen.
Die zentrale Bedeutung des tiberarbei-
teten Teils 1 seien das umfassende Er-
schlieBen des gesamten Holzschutzes,
insbesondere welche MaRBnahmen un-
ter den jeweiligen Gebrauchsbedingun-
gen notwendig, moglich sowie zweck-
mallig seien. Willeitner empfahl dem
Holzhandel ,stets auch den neuen Teil
1 zu beachten, wenn er iiber die Holz-

Mehr als 130 Teilnehmer trafen sich anlésslich der traditionellen Holzschutztagung

von Begriffen und Definitionen im Zu-
sammenhang mit dem europdischen
Normenwesen sind. Dies bedeutet fiir
den Praktiker allerdings auch, dass hier
Anwendungssicherheit geschaffen wird.

Hiéhnel vermittelte den Tagungsteil-
nehmern einen Uberblick tiber die gén-
gigen Fachbegriffe und normativen
Fundstellen. Im zweiten Teil des Vor-
trages referierte er iiber Holzverbindun-
gen frei bewitterter Holzkonstruktio-
nen, wobei auch fehlerhafte Losungen
vorgestellt wurden.

Thema des Abschlussvortrages der
Holzschutztagung waren aktuelle Infor-
mationen zum Holzschutz, vorgetragen
von Harald Urban, dem Sprecher
des sidchsischen Holzschutzverbandes.
Kernstiick seiner Ausfiihrungen war die
in Vorbereitung befindliche Novelle der
DIN 68800 (vgl. hierzu die Holz-Zent-
ralblatt-Ausgaben vom 22. Januar,
12. und 19. Februar).

Im Anschluss an die Tagung fand
noch die Mitgliederversammlung des
sichsischen Holzschutzverbandes statt.

Hans-Ullrich Lehnert

verwendung beraten will“. Thermisch
sowie chemisch modifizierte Holzer
(TMT/CMT) befinden sich aufgrund
fehlender oder nicht ausreichender
Langzeiterfahrungen nicht im normati-
ven Teil, ebenso WPC-Produkte, die
nicht als Holz oder Holzwerkstoffe,
sondern als Verbundwerkstoffe einzu-
ordnen seien. Holz- und Holzwerkstoff-
produkte mit CE-Kennzeichnung wiir-
den den nach DIN 68 800 hergestellten
Produkten gleichgestellt. Um die Ge-
fihrdung eines Holzbauteils oder ei-
ner holzernen Konstruktion richtig
einzuschdtzen und die entsprechen-
den Schutz-MaBnahmen vorzunehmen,
verwies Willeitner darauf, dass z.B.
durch das Versagen einzelner Elemente
eines Gartenzaunes moglicherweise ei-
ne geringere Gefahrdung ausgehe als
durch das' Versagen einer hélzernen
Leiterkonstruktion oder AuRentreppe.
Die Notwendigkeit von Holzschutz-
malnahmen sei also objektbezogen
und abhédngig vom Einsatz (tragende
oder nicht tragende Konstruktion).
,Der Holzschutz beginnt am ReiRRbrett.
Konstruktive Fehlplanung kann nur
durch viel Chemie ausgeglichen wer-
den, aber der bauliche Holzschutz kann-
nicht alles.*

Im weiteren Verlauf seines Vortrages
ging Willeitner auf die neue Regelung
mit Eindringtiefeklassen (NP) und Ein-
dringtiefeanferderungen ein. Eine ent-
sprechende Zuordnung der Eindringtie-
feanforderungen in Bezug auf die Ge-
brauchsklassen fiir tragende sowie nicht
tragende Bauteile sei eindeutig {iber die
NP-Klassifizierung (NP 1 bis 6) geregelt,
die mit Ausnahme der NP 6 ausschlieR-
lich das Splintholz betreffen. Der Bezug
der Einbringmengen erfolgt nur auf den
durchtrédnkten Teil des Holzkérpers
und nicht mehr, wie bisher, auf das ge-
samte Holzvolumen. Mit den Worten:
+Ein langer Weg mit hoffentlich zufrie-
denstellendem Ende“ beendete Willeit-
ner nicht nur seinen Vortrag zum aktu-
ellen Stand der E DIN 68800 sondern
auch ein sehr erfolgreiches, thematisch
breit aufgestelltes Seminar.



