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Wie dauerhaft ist die Sibirische Larche?

Wissenschaftliche Untersuchungen am VTI in Hamburg bestétigen praktische Erfahrungen

Von Mathias Rehbein* und PD Dr. Gerald Koch** Hamburg

Im Handel werden aktuell die Sortimente Européische Léarche
(Larix decidua, LADC) und Sibirische Larche (Larix sibirica,
L. gmelinii, LAGM) angeboten. Aufgrund der Wuchsbedingun-
gen in Sibirien, die zu einem besonders feinen und gleichmafRi-
gen Jahrringaufbau mit hohem Spétholzanteil bei der Sibiri-
schen Lirche fithren, sind insbesondere bei der natiirlichen
Dauerhaftigkeit bessere Werte im Vergleich zur Européischen
Larche zu erwarten. In der DIN EN 350-2 ist die Sibirische Lar-
che bisher nicht gesondert aufgefiihrt. Die gelisteten Arten L.
decidua, L. kaempferi, L. x eurolepis und L. occidentalis wer-
den als méRig bis wenig dauerhaft (DHK 3 bis 4) eingestuft.

m die natiirliche Dauerhaftig-

keit des Kernholzes der Sibiri-

schen Lérche beurteilen zu kon-
nen, wurden im Jahr 2007 an der da-
maligen Bundesforschungsanstalt fiir
Forst- und Holzwirtschaft in Hamburg
(BFH) umfangreiche Laborpriifungen
entsprechend CEN/TS 15083-1:2005
(Dauerhaftigkeit von Holz und Holz-
produkten - Bestimmung der natiirli-
chen Dauerhaftigkeit von Vollholz ge-
gen Holz zerstorende Pilze, Priifverfah-
ren - Teil 1: Basidiomyceten) und DIN
EN 350-1:1994 (Natiirliche Dauerhaf-
tigkeit von Vollholz. Teil 1: Grundsétze
fiir die Priifung und Klassifikation der
natiirlichen Dauerhaftigkeit von Holz)
durchgefiihrt.

Das Untersuchungsmaterial bestand
aus 30 Brettabschnitten (240 Priifkor-
per) unterschiedlicher Stimme aus drei
Herkunftsgebieten in Sibirien (Irkutsk,
Lesosibirsk, Ust Ilimsk) und wurde
16 Wochen gegen einen Holzabbau
durch die Priifpilze Coniophora putea-
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na und Trametes (Coriolus) versicolor
getestet.

Die natiirliche Dauerhaftigkeit des
Kernholzes der Sibirischen Lérche der
untersuchten Herkunftsgebiete Irkutsk,
Lesosibirsk und Ust Ilimsk wurde durch
eine Variation der Einzelproben ent-
sprechend den Dauerhaftigkeitsklassen
1 (= ,,sehr dauerhaft“) bis 4 (= , wenig
dauerhaft“) charakterisiert. Entspre-
chend der Auswertung nach DIN EN
350-1 konnten die Priifkorper aus dem
Herkunftsgebiet Irkutsk in die Dauer-
haftigkeitsklasse 2 (= ,,dauerhaft”), die
der Herkunftsgebiete Lesosibirsk und
Ust Ilimsk in die Dauerhaftigkeitsklasse
3 (= ,,maRig dauerhaft®) eingestuft wer-
den. Die Ergebnisse der Dauerhaftig-
keitspriifung fiir die drei untersuchten
Kollektive Sibirische Léarche ergaben
somit eine bessere Einstufung als die in
der Norm DIN EN 350-2 angegebene
Klassifizierung der Europdischen, Japa-
nischen und Nordamerikanischen Lar-
che (Dauerhaftigkeitsklassen 3 bis 4)
(siehe Holz-Zentralblatt Nr. 22, 2007).

Durch erginzende Extraktstoffbe-
stimmungen sowie Jahrringmessungen
konnte die Ursache fiir die erhdhte
Dauerhaftigkeit der Sibirischen Larche
im Wesentlichen auf eine erhhte Syn-
these und Einlagerung von phenoli-
schen/flavonoiden Inhaltsstoffen und
weniger auf einen signifikanten Zusam-
menhang zwischen Rohdichte/Jahr-
ringanzahl zuriickgefiihrt werden.

Da die quantitative Analyse der Holz-
inhaltsstoffe fiir den Holzhandel, insbe-
sondere beim Einkauf bzw. im Zuge der
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Qualitdtssortierung, nicht als praktika-
bel anzusehen ist, wurde im Jahr 2009
ein stark erweiterter Versuch mit einem
handelsiiblichen Sortiment Sibirischer
Lédrche durchgefiihrt. Ziel der weiter-
fiihrenden Untersuchungen war es, ne-
ben einer Bestdtigung der Dauerhaftig-
keitsergebnisse, der Praxis Sortierkrite-
rien an die Hand zu geben (z.B. ent-
sprechende Rohdichteklassen), nach
denen eine Qualitdtssortierung der Sibi-
rischen Lérche erfolgen kann.

Aktuelle Untersuchungen

Das Untersuchungsmaterial fiir die
weiterfiihrenden bzw. ergidnzenden
Versuche wurde vom Gesamtverband
Deutscher Holzhandel (GD Holz) be-
reitgestellt. Um die Laborpriifungen
moglichst praxisnah zu gestalten, er-
folgte keine Vorsortierung entspre-
chend der Herkunftsgebiete (wie es
2007 der Fall war), da Informationen
tiber lokale Herkiinfte fiir den Endver-
braucher in der Regel nicht verfiigbar
sind. Die aktuellen Untersuchungen
wurden im Vergleich zu den Priifungen
aus dem Jahr 2007 erheblich erweitert,
indem eine gréRere Anzahl an Priifkor-
pern (400 gegeniiber 240 im ersten Ver-
such) sowie ein weiterer Priifpilz (Oli-
goporus [Poria] placenta, Braunfiule)
verwendet wurden. Zusétzlich wurden
umfangreiche quantitative Extraktstoff-
bestimmungen (Accelerated Solvent
Extraction vom Typ ASE 200, DIO-
NEX) sowie Jahrringmessungen inklu-
sive Rohdichtebestimmung durchge-
fiihrt, um der Praxis eine Qualitétssor-
tierung innerhalb des Handelssortimen-
tes Sibirische Larche zu ermdglichen.

Dauerhaftigkeitspriifung

Die Bestimmung der Dauerhaftigkeit
wurde in Anlehnung an DIN EN 350-
1:1994 (Natiirliche Dauerhaftigkeit von
Vollholz), DIN CEN/TS 15083-1:2005
(Dauerhaftigkeit von Holz und Holz-
produkten) und EN 113:1996 (Priifver-
fahren zur Bestimmung der vorbeugen-
den Wirksamkeit gegen Holz zerstoren-
de Basidiomyceten) im Laborversuch
durchgefiihrt.

Es wurden zur Bestimmung der na-
tlirlichen Dauerhaftigkeit drei unter-
schiedliche Priifpilze verwendet.

Zum einen der nach EN 113 obligato-
rische Priifpilz Coniophora puteana
(Schumacher ex Fries), Karsten (Stamm
BAM Ebw. 15), als zweiter Priifpilz Oli-
goporus (Poria) placenta (Fries), Coo-
ke sensu J. Eriksson, (Stamm FPRL
280) und als zusétzlicher Priifpilz Co-
riolus wversicolor (Linneus), Quelet
(Stamm CTB 863 A). Bei den Priifpilzen
handelt es sich um Basidiomyceten,
welche als Standard-Priifpilze Verwen-
dung finden.

Coniophora puteana, im Volks-
mund als Brauner Kellerschwamm be-
kannt, befdllt bevorzugt Nadelholz, ist
aber auch imstande einen Masseverlust
bei Laubhdlzern hervorzurufen. Er ist
einer der bedeutendsten Holz abbauen-
den Gebédudepilze in Mitteleuropa und
gilt als der hdufigste Hausfduleerreger in
Neubauten (bedingt durch die anfing-
lich erh6hte Holzfeuchtigkeit im Neu-
bau). Des Weiteren kommt er in feuch-
ten Altbauten vor und beféllt Boote,
Masten und Fenster, bendtigt dort aber
eine Holzfeuchte von mindestens
21,5% (Optimum u=36 bis 210 %)
(Huckfeldt und Schmidt 2006).

Der zweite Priifpilz, Oligoporus (Po-
ria) placenta oder Rosafarbener Saft-
porling zdhlt zu den gebrduchlichen
Testpilzen bei Nadelholz-Priifungen
und bewirkt eine intensive helle Braun-
faule.

Beim Braunen Kellerschwamm und
dem Rosafarbenen Saftporling handelt
es sich um Braunfiuleerreger, die Cellu-
lose, Hemicellulosen und Pektine en-
zymatisch abbauen. Lignin bleibt im
Holz vorhanden (Braunfidrbung). Beim
Trocknen des abgebauten Holzes
kommt es bedingt durch den Cellulose-
abbau zu starker Rissbildung (Wiirfel-
bruch), bis hin zum pulvrigen Zerfall
der gesamten Probe.

Auf mikroskopischer Ebene ist der
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Abbildung 2 Prozentualer Extraktstoffgehalt nach Dauerhaftigkeitsklassen dar-
gestellt. Darstellung auf X-Achse: 1 bis 5 = Dauerhaftigkeitsklasse; P = Petrol-
ether; A = Aceton/Wasser (9:1); PA = Summe P+A

Holzabbau im polarisierten Licht durch
die Abnahme der Doppelbrechung kris-
talliner Bereiche der Cellulose infolge
des Celluloseabbaus zu erkennen (nicht
im Anfangsstadium eines Befalls).

Es erscheint wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass es im Verlauf eines Braunfiu-
lebefalls zu einem schnellen Verlust der
mechanischen Eigenschaften kommt;
ein eindeutiger Hinweis auf den Holz-
abbau, wie z.B. spiirbarer Masseverlust
oder Verfarbungen des Befallsstiickes,
aber erst im spéteren Befallsstadium
auftritt.

Trametes versicolor (auch Coriolus
versicolor) als Schmetterlings-Tramete
bekannt, ist ein hauptsédchlich an abge-
storbenem Laubholz (Saprophyt, gerne
Buche) auftretender Weillfduleerreger,
der lagerndes Rundholz, aber auch im
Freien verbautes Holz wie z.B. Pfihle,
Bahnschwellen und Gartenholzer be-
fallt (Schmidt 1994).

Bei einem WeiRfdulebefall wird zwi-
schen der selektiven Delignifizierung
und einer Simultanfdule unterschieden.
Bei der selektiven Delignifizierung fin-
det, wie der Name andeutet, insbeson-
dere im Anfangsstadium ein bevorzug-
ter Abbau des Lignins statt. Mikrosko-
pisch kann ein Abbau im Bereich der
Mittellamelle/Primdrwand und somit
ein Auflésen des Zellverbundes beob-
achtet werden.

Die Abbauvorginge bei einer Simul-
tanfdule sind weniger spezialisiert, es
kommt zu einem simultanen (gleichzei-
tigen) Abbau von Lignin, Cellulose und
Hemicellulosen. Auf mikroskopischer
Ebene ist bei einem Weillfdulebefall im
Querschnitt ein simultaner Abbau der
Zellwinde, beginnend mit den tangenti-
al und nachfolgend den radial verlaufen-
den Zellwidnden sowie der Mittellamel-
le, zu erkennen. Im Léngsschnitt sind
die typischen durch enzymatischen Ab-
bau erzeugten Zellwanddurchbrechun-
gen und Aushohlungen der Zellwand
i.d.R. mikroskopisch nachweisbar.

Der entscheidende Unterschied zum
Holzabbau durch einen Braunfduleer-
reger liegt im Abbau des Lignins, wo-
durch sich das Holzgewebe im Laufe
des Pilzbefalls eher weillich verfdrbt
(Cellulose) und einen weichen, faseri-
gen Zustand einnimmt. Die mechani-
schen Eigenschaften des Holzes bleiben
im Vergleich zur Braunfdule ldnger er-
halten.

Jahrringanalyse

Um den Einfluss der Jahrringbreite
auf die natiirliche Dauerhaftigkeit des
handelsiiblichen Sortimentes Sibirische
Lirche zu untersuchen, wurde die An-
zahl der Jahrringe sowie deren Friih-
und Spétholzanteil lichtmikroskopisch
bestimmt (Abbildung 4). Die reprédsen-
tativen Proben (Parallelproben zur
Feuchtekontrolle) mit einer definierten
Querschnittsfliche von 15x25 mm?
wiesen im Durchschnitt 26 Jahrringe
(Minimum = 15, Maximum = 52) auf.

Quantitative
Extraktstoffbestimmung

Fiir die quantitative Bestimmung der
Extraktstoffgehalte wurden représenta-
tive Priifkorper (Parallelproben zur
Feuchtekontrolle) aus den zuvor ermit-
telten Dauerhaftigkeitsklassen ausge-
wihlt. Die unbehandelten Referenzpro-
ben wurden zundchst gemahlen (defi-
nierte Partikelgrof3e von 3 mm) und an-
schlieBend mithilfe einer ASE-Einrich-
tung (Accelerated Solvent Extraction)
sukzessive mit Losungsmitteln (Petro-
lether, Aceton/Wasser [9:1]) extrahiert.
Im Anschluss an die Extraktion wurden
jeweils zwei Parallelen einer Probe (je
10 ml) zur gravimetrischen Bestimmung
der gelosten Holzinhaltsstoffe in einer
Aluschale auf einer Heizplatte bei 30 bis
40°C zum Abdampfen des jeweilige Lo-
sungsmittels erwdrmt. Im néchsten
Schritt wurde der Riickstand in einem
Exsikkator abgekiihlt, mit einer Analy-
sewaage gravimetrisch bestimmt und
mit dem Darrgewicht der Einwaage ins
Verhéltnis gesetzt. Die prozentuale
Ausbeute an extrahierten Inhaltsstoffen
wurde mit den zuvor ermittelten Ergeb-
nissen der Dauerhaftigkeitspriifung fiir
die einzelnen Priifkdrper verglichen
und ist in Abbildung 2 dargestellt.

Ergebnisse

Die erweiterten Untersuchungen zur
Dauerhaftigkeit des Kernholzes der Si-
birischen Lérche bestétigen die vorlie-
genden Ergebnisse aus dem Jahr 2007
(vgl. HZ Nr. 22 vom 1. Juni 2007). Im
Rahmen der aktuellen Priifung konnte
fiir ein handelsiibliches Sortiment Sibi-
rische Lirche, welches ohne Vorsortie-
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Nachrichten

Irrefiihrung bei Bambus-Textilien

Mit der Kennzeichnung von Viskose als »Bambus« tduscht der Handel die Verbraucher

cg. Produkte aus Bambus gelten als in-
novativ und umweltfreundlich - und
sie lassen sich gut vermarkten. Doch
in Textilien ist fast immer chemisch
gewonnene Viskose verarbeitet.

Seit einiger Zeit sind Textilien, insbeson-
dere Striimpfe und Heimtextilien, bei
verschiedenen Discountern erhéltlich,
die mit der Aufschrift ,Bambus - die
neue innovative Naturfaser, oder dhnli-
chem, beworben werden. Teilweise wer-
den in der Produktbeschreibung Eigen-
schaften wie ,,atmungsaktiv® und ,natiir-
lich antibakteriell aufgezdhlt. Am
11. August war bei diversen ,,Bambus-
frottier-Handtiicher und -Duschtii-
chern im Wochenangebot von Aldi-Siid
zu finden: , Der Einsatz von Viskose aus
Bambus sorgt fiir eine erhohte Wasser-
aufnahme und eine besondere Weich-
heit.“

Das diese Behauptungen wenigstens
irrefiihrend wenn nicht gar falsch sind,
hat bereits 2008 die Verbraucherzentrale
Berlin festgestellt (vgl. Holz-Zentralblatt
Nr. 32 vom 8. 8. 2008, Seiten 869-870).
Damals hat sie den Strumpfhersteller
Nur Die GmbH in Rheine und einige
Einzelhédndler abgemahnt, worauf der
Hersteller eine Unterlassungsverpflich-
tung fiir die Zeit nach dem 31. Mérz
2008 abgegeben hat. Inzwischen lautet
sein Slogan: ,, Viskose (aus Bambus-Zell-
stoff) fiir einzigartige Weichheit und
Farbstabilitdt. Wirkt temperaturausglei-
chend - wiarmend im Winter und kiih-
lend im Sommer.

Basis jeder Viskosefaser ist stets Zell-
stoff, wobei es gleichgiiltig ist, ob dieser,
wie tiiblich, aus Buchen- oder Fichten-
holz gewonnen wird, oder eben aus
Bambus. Thre Eigenschaften, Farbe und
Fasergeometrie konnen angepasst wer-
den. Aufgrund des chemischen Her-
stellungsprozesses (,,Viskoseverfahren®)

sind die so erzeugten, regenerierte Zellu-
losefasern, Endlosfasern und Spinnfa-
sern, als ,Viskose“ zu benennen. Das
Textilkennzeichnungsgesetz kennt zwar
noch weitere Bezeichnungen fiir Texti-
lien aus Zellulosefasern, beispielsweise
,Cupro“  (Kupfer-Ammoniak-Verfah-
ren) und ,Modal“ (gedndertes Viskose-
verfahren, Fasern mit hoher ReiRkraft
und hohem Modul in feuchtem Zu-
stand), andere Materialangaben sind je-
doch nicht erlaubt (vgl. §3.3: ,Die (...)
vorgeschriebenen Bezeichnungen diir-
fen, auch in Wortverbindungen oder als
Eigenschaftswort, fiir andere Fasern
nicht verwendet werden.*). Eine falsche
Angabe kann als Ordnungswidrigkeit
mit einer Geldbulle belegt werden.

Eine nicht unerhebliche Zahl von
Verbrauchern mdchte aber auf der Haut
keine Textilien aus Chemiefasern tragen.
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Ma-
terialien haben jedoch die wenigsten. Sie
verlassen sich deshalb auf die Angaben
der Hersteller. Bei Aldi-Siid ist dies be-
sonders verwirrend, denn der Anteil der
Viskose (mutmafRlich aus Bambus) be-
trégt ohnehin nur 36 %), der weitaus gro-
Rere Anteil (64 %) ist Baumwolle.

Sara Stalder, Geschiftsleiterin der
Stiftung fiir Konsumentenschutz, duflert
sich zur Vermarktung von ,Bambus-
Textilien“ und deren Kennzeichnung im
Textilhandel in der Online-Ausgabe der
Schweizer Konsumenten- und Bera-
tungszeitschrift , Beobachter (Nr. 6
vom 11. August); sie spricht von ,be-
wusster Irrefiihrung“. Das Endprodukt
habe praktisch nichts mehr mit dem
Ausgangsstoff gemein.“ Rolf Langeneg-
ger, Geschéftsfithrer von Ginetex, der
Arbeitsgemeinschaft fiir Textilkenn-
zeichnung in der Schweiz, ergénzt im
selben Beitrag: ,Echte Bambusfasern
kommen selten vor. Korrekterweise
miissten die meisten Anbieter ihre Bam-

Wie dauerhaft ist die Sibirische Larche wirklich?

Fortsetzung von Seite 847

rung nach regionalen Herkiinften un-
tersucht wurde, eine Einstufung ent-
sprechend DIN EN 350-1 in die Dauer-
haftigkeitsklasse 3 erfolgen. Insgesamt
variieren die Ergebnisse der Dauerhaf-
tigkeitspriifung in Abhéngigkeit von der
Rohdichte (Ausgleichsfeuchte im Klima
bei 20 °C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit) der
einzelnen Priifkérper. Holzer mit einer
Rohdichte <0,70 g/cm? liegen im Be-
reich der Dauerhaftigkeitsklassen 2 bis
4 bis (5). Oberhalb einer Rohdichte von
>0,70 g/cm? verliert sich die Streuung
der Einzelwerte zunehmend, die Pro-
ben liegen alle im Bereich der Dauer-
haftigkeitsklasse 3 und besser (Dauer-
haftigkeitsklassen 1 bis 3, siche Abbil-
dung 3).

Die Auswertung der Korrelation zwi-
schen der physikalische KenngrdRle
Rohdichte und dem ermittelten Masse-
verlust der einzelnen Priifkdrper zeigt
mit einem Bestimmtheitsmal§ von R? =
0,99 eine sehr hohe Signifikanz (Abbil-
dungen 1). Im Jahr 2007 konnte dieser
Zusammenhang aufgrund des geringe-
ren Probenumfangs nicht so deutlich
dargestellt werden, da bei abnehmender
Individuenzahl die Extremwerte einen
verstirkten Einfluss auf das Gesamter-
gebnis haben.

In den Priifungen aus dem Jahr 2007
ergab die Auswertung der Jahrringbrei-
ten ebenfalls keinen statistisch abgesi-
cherten Zusammenhang zwischen den
Jahrringbreiten der Proben und den er-
mittelten Masseverlusten durch die ver-
wendeten Priifpilze. In der aktuellen
Untersuchung (2009) wurde die Jahr-
ringanalyse, zusédtzlich zur Auszdhlung
der Jahrringe, um die Vermessung der
Friih- und Spétholzanteile ergédnzt. Der
prozentuale Anteil an Friih- und Spét-
holz wird neben einer genetischen Aus-
pragung im Wesentlichen von den indi-
viduellen Wuchsbedingungen (v.a. Kli-
maeinfliisse) eines Baumes bestimmt.
Bei den Nadelholzern nimmt mit ab-
nehmender Jahrringbreite (bis etwa
1 mm Breite) der Spdtholzanteil zu. Da
viele physikalische Eigenschaften mit
der Dichte des Holzes korrelieren, hat

der prozentuale Anteil des Spétholzes
einen direkten Einfluss auf die Holzei-
genschaften bzw. -qualitdten (Rehbein
2009).

Im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchungen kann deutlich gezeigt wer-
den, dass die Priifk6rper mit einer ho-
heren Dauerhaftigkeit (geringerem
Masseverlust) auch einen signifikant
hoheren Spéatholzanteil aufweisen (Be-
stimmtheitsmall von R2 = 0,90 fiir die
Korrelation von Spédtholzanteil und
Dauerhaftigkeitsklasse, siehe Abbil-
dung 4).

Die Auswertung der quantitativen Ex-
traktstoffbestimmungen zeigt ebenfalls
einen eindeutigen Zusammenhang zwi-
schen der Dauerhaftigkeit und der ge-
messenen Konzentration an phenoli-
schen/flavonoiden Inhaltsstoffen auf.
Bereits die visuelle Ansprache der in
Abbildung 5 dargestellten und nach den
Ergebnissen der Dauerhaftigkeitsprii-
fung sortierten Proben zeigt, dass die
Proben mit hohem Spétholzanteil, en-
gen Jahrringen und intensiver Férbung
des Kernholzes tendenziell dauerhafter
sind, als helle Proben mit weiten Jahr-
ringzuwéchsen. Eine intensivere Farb-
gebung des Holzes muss u.a. auf die
Einlagerung von phenolischen/fla-
vonoiden Inhaltsstoffen zuriickgefiihrt
werden, die malgeblich fiir die Dauer-
haftigkeit des Kernholzes verantwort-
lich sind (Koch et al. 2007).

Um diesen Zusammenhang durch
analytische Labormethoden zu bestéti-
gen, erfolgte eine sukzessive Extraktion
mit Petrolether und Aceton/Wasser
(9:1). Der Extraktgehalt repriasentativer
Proben wurde gravimetrisch bestimmt
und mit den Ergebnissen der Dauerhaf-
tigkeitspriifung verglichen. Die Auswer-
tung der Extraktstoffbestimmungen
zeigt eindeutig eine Korrelation zu den
Ergebnissen der Dauerhaftigkeitsprii-
fung auf. Die hochste natiirliche Dauer-
haftigkeit (DHK 1) korreliert mit dem
hochsten bestimmten Extraktstoffge-
halt. Insbesondere der Vergleich der
Dauerhaftigkeitsklassen 2 bis 3 und 4
bis 5 weist signifikante Unterschiede be-

bustextilien als ,Viskose‘ kennzeichnen,
ohne den Zusatz ,Bambus‘.“ Dass sie es
nicht tun, fiihrt Langenegger auf Marke-
tingliberlegungen zuriick: ,Das griine
Image des Bambus verkauft sich einfach
besser.

Die , Tukan“-Produkte von Aldi-Siid
sind zusétzlich mit dem Label , Textiles
Vertrauen“ versehen. Dieses sagt je-
doch nichts {iber Bambus als Material-
basis aus, sondern bestétigt ledig-
lich das Einhalten von Schadstoff-
Grenzwerten. Bemerkenswert ist, dass
das belgische Textil-Forschungsinstitut
Centexbel, welches das , Oko-Tex“-La-
bel an den Aldi-Lieferanten vergibt, auf
der eigenen Website iiber den ,,Schwin-
del mit Bambus* informiert: Es wird da-
vor gewarnt, derartig gekennzeichnete
Produkte in die USA einzufiihren, denn
die US Federal Trade Commission
(FTC, fiir die Zusammenschlusskont-
rolle und den Verbraucherschutz zu-
stindige Bundesbehdrde) hat Mitte Au-
gust 2009 diese Falsch-Deklarierung als
rechtswidrig eingestuft.

Doch offenbar sind nicht alle Bam-
bus-Textilien aus Viskose-Kunstfasern.
Die Fachzeitschrift , Textil World“ be-
richtete im April (Online-Ausgabe) iiber
die Luzerner Litrax AG, die in kleinem
MaRstab und ausschlieBlich mithilfe
von mechanischen Prozessen und En-
zymen Bambus in ein Leinen dhnliches
Textil umwandelt, , Litrax One“ oder
,Bio-Bambus-Faser“ genannt. Der
Schweizer Unternehmer Felix Stutz
griindete 2005 das Unternehmen und
seit 2007 sollen die Fasern verfiigbar
sein. Doch Stutz rdumt ein, dass die Fa-
ser sehr widerspenstig ist und es einer
Vielzahl von Bearbeitungsschritten
vom Faseraufschluss bis zum Extrahie-
ren bedarf. Aullerdem sei die Faser sehr
uneinheitlich und schwer zu verspin-
nen.

zogen auf die Extraktstoffgehalte der
einzelnen Kollektive auf (Abbildung 2).

Zusammenfassung

Die aktuelle Dauerhaftigkeitsuntersu-
chung eines handelsiiblichen Sortimen-
tes Sibirischer Lirche in Anlehnung an
DIN EN 350-1:1994, DIN CEN/TS
15083-1:2005 und EN 113:1996 besta-
tigt die vorliegenden Ergebnisse aus
dem Jahr 2007 und belegt, dass das
Kernholz der Sibirischen Léirche im
Vergleich zur Europédischen Lérche
durch eine bessere Dauerhaftigkeit cha-
rakterisiert wird (vgl. HZ Nr. 22 vom
1. Juni 2007).

Durch ergdnzende quantitative Ext-
raktstoff- und Rohdichtebestimmungen
sowie Jahrringmessungen erfolgte eine
grundlegende Beurteilung des unter-
suchten Sortimentes hinsichtlich der
maligebenden, die Dauerhaftigkeit be-
einflussenden Faktoren. Aufgrund der
erzielten Ergebnisse, insbesondere der
signifikanten ~ Korrelation zwischen
Rohdichte und Dauerhaftigkeit emp-
fiehlt sich eine Rohdichte-Vorsortie-
rung der Sibirischen Lérche fiir eine
praxisnahe Zuordnung bzw. Beurtei-
lung ihrer natiirlichen Dauerhaftigkeit.
Die Untersuchungen haben im Detail
ergeben, dass Proben mit einer Roh-
dichte von =0,70 g/cm?® Dauerhaftig-
keitsklasse =3 (= ,mdilig dauerhaft®)
aufweisen und somit deutlich besser
eingestuft werden konnen als die in der
DIN EN 350-2:1994 fiir das Handels-
sortiment Ladrche angegebenen Dauer-
haftigkeitsklassen 3 bis 4 (= ,,madRig* bis
,wenig dauerhaft®).

Bei den angewendeten Priifverfahren
handelt es sich um Laborpriifungen ge-
gen Holz abbauende Basidiomyceten
(Pilze), eine Priifung der Sibirischen
Lérche hinsichtlich ihrer Dauerhaftig-
keit gegen Moderfdulepilze (CEN/TS
15083-2:2005) bzw. eine Freilandprii-
fung im Erdkontakt entsprechend (EN
252:1989) steht noch aus.
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Greenpeace wehrt sich gegen
Anschuldigen in lkea-Buch

Ein Drittel des Ikea-Holzbedarfs aus illegalen Rodungen

Am 15. August hat Beate Steffens von
Greenpeace Deutschland in einer
Stellungnahme auf die Anschuldigun-
gen von Johan Stenebo in seinem
Buch ,,Die Wahrheit iiber Ikea“ rea-
giert. Konkreter Anlass war die Aus-
strahlung eines Beitrags in der Reihe
»Titel Thesen Temperamente“ am
15. August im deutschen Fernsehen.
Stenebo dullert sich laut Steffens auch
iiber Greenpeace. ,,Es gibt einige Pas-
sagen in dem Buch, die wir richtigstel-
len und kommentieren wollen.*

,In dem Buch gibt es aber aus unserer
Sicht an mehreren Stellen, Greenpeace
betreffend, missverstdndliche oder so-
gar unwahre Aussagen. Die Aussage,
dass Greenpeace zu den Beschiitzern
des Konzerns gehort (S. 243), ist eine
missverstindliche Behauptung. Eine
Vertiefung der Kooperation (S. 243 und
244), die Herr Stenebo beschreibt, gibt
es nicht. Auch ist Ikea fiir Greenpeace
kein wichtiger Kooperationspartner, es
gibt keine Kooperation oder Zusam-
menarbeit mit Ikea, dies sind missver-
stindliche Behauptungen von Herrn
Stenebo.

Gab es Treffen zwischen Ikea-Ma-
nagern und Greenpeace, wie es in
dem Buch steht?

Greenpeace flihrt Gesprédche mit vie-
len Unternehmen, um sie schon vor ei-
ner Kampagne oder einer Aktivitdt zum
Umdenken zu bringen, im letzten Jahr
z.B. Adidas mit der Einkaufspolitik fiir
Leder im Amazonas. Greenpeace fiihrte
in den letzten 20 Jahren mehrfach Ge-
spriche mit Ikea, die immer den Schutz
der Umwelt innehatten. Ikea wird von
Greenpeace auch klar als Umweltzer-
storer benannt, wenn wir dafiir Belege
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Wurde auf Anregung wvon Green-
peace ein Projekt verabredet, bei dem
Ikea eine bestimmte Summe zur Er-
fassung und Kartografierung von Ur-
wildern an Global Forest Watch
gibt?

Es wurde kein gemeinsames Projekt
verabredet. Sowohl Global Forest
Watch als auch das Projekt zur Karto-
grafierung waren vorher entstanden.
Ikea wandte sich an Greenpeace, da es
Umweltschutz finanziell unterstiitzen
wollte. Greenpeace machte klar, dass
es wie immer keine Spenden von Un-
ternehmen annimmt. Greenpeace-
Kampagner Christoph Thies schlug
vor, wenn sich Ikea fiir den Schutz von
Urwildern engagieren wolle, das Pro-
jekt Global Forest Watch zu unterstiit-
zen. Das Projekt zur Kartografierung
der Urwdlder erschien als sinnvolle
Malnahme, denn nur wenn man Kar-
ten von Urwiéldern erstellt, kann man
auch die Gebiete schiitzen. Das Projekt
Global Forest Watch war unabhéngig
von Greenpeace entstanden und wurde
vom World Ressource Institute gegriin-
det. (...)

Stenebo behauptet, dass /5 des
Holzbedarfs von Ikea aus illegalen
Rodungen kommt?

Wir haben bei zahllosen Holzfirmen
deren illegale Praktiken angeprangert
und haben auch immer wieder erfolg-
reich Gespriche gefiihrt und die Unter-
nehmen von einer Anderung ihrer Prak-
tiken {iberzeugt. Sollte die Behauptung
von Herrn Stenebo {iber Ikea richtig
sein, wire dies ganz klar eine nicht ak-
zeptable Umweltzerstorung. Wir haben
dazu aber bisher keine Hinweise. Wenn
wir diese hétten, wiirden wir selbstver-
stdndlich nicht schweigen. Ikea muss
sich umgehend zu diesen Vorwiirfe
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Abbildung 5 Prufkérper (Sterilkontrollen) nach den ermittelten Dauerhaftigkeits-

klassen (DHK) sortiert.
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