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Dieser Bericht basiert auf den Forschungsergebnissen des Projektes „Eigen-

schaftsoptimierung von Holzwerkstoffen für die Außenverwendung im Bauwesen“ 

(13699N), das über die DGfH durch die AIF aus Mittel des BMWi gefördert wurde. 
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1 Einleitung 

Aufgrund seiner Hygroskopizität und der daraus resultierenden Feuchtebewegung 

ist die Verwendung von Holz in seinem natürlichen Zustand für einige Bereiche 

nur eingeschränkt möglich. Das natürliche Quellen und Schwinden beeinflusst 

maßgeblich die Dimensionsstabilität eines Bauteils und damit seine Eignung für 

Verwendungen besonders dort, wo häufige Feuchtewechsel herrschen, wie z. B. 

im Außenbereich. Hierbei ist auch die oftmals geringe Dauerhaftigkeit verschie-

dener Holzarten limitierender Faktor.  

Noch kritischer verhält es sich bei einer Verwendung von Holzwerkstoffen. Im 

Gegensatz zur Dickenquellung bei Vollholz, beruht die Dickenquellung von Holz-

werkstoffen neben der natürlichen Quellung des Holzes, die reversibel ist, auch 

auf einer irreversiblen Komponente. Diese übersteigt in ihrem Ausmaß den Anteil 

der natürlichen Dickenquellung deutlich.  

Durch das Verpressen der Holzpartikel zu plattenförmigen Werkstoffen werden 

beim Verdichten des Spanmaterials Spannungen in der Platte aufgebaut. Wird 

der Werkstoff später hoher Feuchtigkeit ausgesetzt, kann es zu einem Abbau 

dieser Spannungen kommen. Durch den Rückgang der Deformation der Partikel 

resultiert daraus eine Dickenzunahme der Platte. Die eingeschlossenen Spannun-

gen können so groß sein, dass sie bei ihrer Freisetzung die Festigkeit der Kleb-

stoffbrücken zwischen den Partikeln übersteigen und somit zu Einbußen der 

mechanischen Festigkeit führen. Des Weiteren kann durch die nun aufgelockerte 

Struktur der Platte Wasser bis in die Plattenmitte eindringen und dort Feuchten-

ester bilden, wodurch die Gefahr von Pilzbefall steigt.  

Eine Möglichkeit, das Quellverhalten von Holz zu vermindern bietet eine thermi-

sche Modifizierung. Unter Einwirkung hoher Temperaturen finden chemische 

Umwandlungen der Holzbestandteile statt, von denen vor allem die thermisch 

instabilen Polyosen betroffen sind. Durch den Abbau freier Hydroxylgruppen und 

durch die Bildung hydrophober Kondensationsprodukte werden die Hygroskopizi-

tät des Holzes und damit seine Feuchteaufnahme verringert. Durch die chemisch 

veränderte Holzmatrix wird zudem der enzymbasierende Abbau durch holzzerstö-

rende Pilze herabgesetzt.  
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Verfahren zur thermischen Modifizierung von Vollholz haben sich in den vergan-

genen Jahren bis zur Marktreife entwickelt, entsprechende Produkte werden bei-

spielsweise als Thermowood, Menz-Holz oder Plato-Holz gehandelt. Die ther-

mische Modifizierung von Holzwerkstoffen ist mit Ausnahme von Faserplatten 

(Burmester 1970) dagegen zwar Gegenstand zahlreicher Arbeiten gewesen 

(u.a. Tomek 1966, Burmester 1974, Tomimura und Matsuda 1986, Sekino et 

al. 1997), die bisher aber nicht zu einer Umsetzung in industriellen Maßstab ge-

führt haben.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es, Holzwerkstoffe mit reduzierter Dickenquellung und ver-

besserter Dauerhaftigkeit herzustellen. Dabei sollen geeignete Methoden zur 

thermischen Modifizierung von Holzwerkstoffen entwickelt werden, die sich in 

ihren Verfahren an die industrielle Holzwerkstoffproduktion anlehnen. Schnittstel-

len für eine thermische Vergütung stellen die Trocknung, die Verpressung sowie 

die anschließende Stapellagerung dar. Das behandelte Spanmaterial und die Plat-

ten werden auf ihre Feuchtebeständigkeit, Veränderung der Acidität, Benetzbar-

keit und Dauerhaftigkeit sowie mechanische Eigenschaften geprüft. 
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2 Literaturüberblick 

2.1 Holz unter Temperatureinfluss 

Die Einwirkung hoher Temperaturen auf Holz kann zu einer bleibenden Verände-

rung seiner Eigenschaften führen. Dabei werden besonders die Hygroskopizität 

und damit das Quellverhalten beeinflusst; darüber hinaus nimmt die Dauerhaf-

tigkeit zu. Das erste Verfahren zu einer gezielten Veränderung der Holzeigen-

schaften im Hinblick auf die Erhöhung der Dimensionsstabilität wurde von Stamm 

et al. (1946) durchgeführt. In dem so genannten „Staybwood“-Verfahren wird 

trockenes Holz in einer Metallschmelze behandelt.  

Die alleinige Einwirkung von Wärme auf Holz, wie es z. B. in der technischen 

Holztrocknung geschieht, führt nach Kubinsky (1971) nur zu geringfügigen Ver-

änderungen des Quell- und Schwindverhaltens. Von entscheidendem Einfluss auf 

das Verhalten von Holz unter Einwirkung hoher Temperaturen ist der Wasserge-

halt, wie sich z. B. am thermischen Erweichen von Holz verdeutlichen lässt. So-

wohl Nadel- als auch Laubhölzer erweichen ab etwa 180 °C mit einem Maximum 

bei 380°C (Chow und Pickles 1971). Allgemein gilt, je höher der Feuchtegehalt 

desto größer ist das absolute Erweichen bei niedrigerer Temperatur. Die Ver-

änderungen durch das Aufheizen des Wassers im Holz als eine hydrothermische 

Behandlung beruhen im Wesentlichen auf hydrolytischen Reaktionen.  

Burmester (1974) entwickelte ein Verfahren, bei dem Holz mit einem Feuchtege-

halt zwischen 20 und 30 % einer Hitzebehandlung ausgesetzt wird. Zudem fand 

er, dass sich ein geschlossenes System unter 5 bis 10 bar Druck positiv auf das 

Ergebnis auswirkt. Aus den herrschenden Prozessbedingungen (Feuchte, Wärme 

und Druck) leitete sich für diese Methode der Holzbehandlung der Begriff FWD-

Verfahren ab. Burmester (1974) sieht den Vorteil der Hitzebehandlung in einem 

geschlossenen System unter Druck gegenüber einer Behandlung im Trocken-

schrank in den ausgeprägteren Vernetzungsreaktionen innerhalb der Zellwand.  

Ab Temperaturen oberhalb 200 °C kommt es zur Zerstörung der Strukturen, 

Umwandlung der Holzkomponenten sowie zum Freiwerden gasförmiger Abbau-

produkte; die Pyrolyse von Holz beginnt bei Temperaturen ab 270 °C. Mit stei-

gender Temperatur nimmt die Bildung gasförmiger Produkte zu, bis es bei 

Temperaturen ab 500 °C zu einer Vergasung des Holzes kommt. Die Struktur-
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veränderungen, die durch das Schwinden von Holz beispielsweise während der 

Trocknung deutlich werden, beruhen auf einem Schwinden der Zellwände. Aus 

dem zunehmendem Volumenschwund bei erhöhten Temperaturen aufgrund des 

Substanzverlustes durch die thermische Zersetzung entstehen zusätzlich 

Schwindkräfte. Die Substanzverluste sind für die verschiedenen Zellwandschich-

ten unterschiedlich, so dass unterschiedlich hohe Schwindkräfte auftreten, wo-

durch es in der Folge zu Rissbildung und Stauchungen in den Zellwänden 

kommen kann (Fengel und Wegener 1989).  

2.1.1 Änderungen der chemischen Bestandteile 

Die strukturellen Änderungen resultieren aus Modifikationen der Holzbestandteile 

unter Temperatureinfluss. So weisen aus hitzebehandeltem Holz isolierte Cellulo-

se und Polyosen andere Strukturen auf als aus unbehandeltem Holz (Fengel und 

Wegener 1989) Die ursprünglich fibrillären Strukturen sind nach Behandlung bei 

200 °C zerstört, die degradierte Cellulose ist aber in der Lage, neue fibrillare 

Strukturen zu bilden. 

Im isolierten Zustand erfahren die Holzkomponenten andere Änderungen als im 

Zellwandverbund. Sandermann und Augustin (1963) konnten zeigen, dass sich 

die thermisch bedingten Änderungen im Holz nur begrenzt als Summe der Ände-

rung der einzelnen Komponenten bestimmen lassen. Eine Mischung der Einzel-

komponenten in den prozentualen Anteilen, wie sie in Holz vertreten sind, liefert 

nur in gewisser Annäherung das gleiche Ausmaß des thermischen Abbaus der 

jeweiligen Holzart. 

Thermogramme zeigen zunächst ein endothermes Maximum im Temperaturbe-

reich zwischen 120 bis 150 °C aufgrund der Verdunstung von gebundenem Was-

ser. Exotherme Peaks bei 200 - 250 °C, 280 - 320 °C und oberhalb 400 °C 

beruhen auf dem Abbau der Holzkomponenten, deren thermische Stabilität in der 

Reihenfolge Polyosen, Cellulose, Lignin zunimmt (Fengel und Wegener 1989). 

Aufgrund der unterschiedlichen Zersetzungs- temperaturen der einzelnen Holz-

bestandteile ist der thermische Abbau von Holz ein schrittweise in sich greifender 

Prozess. Die thermische Zersetzung beginnt bei Temperaturen ab 200 °C mit 

dem Abbau der Polyosen bis 260 °C, gefolgt von Cellulose ab 240 bis 350 °C und 

schließlich die Zersetzung von Lignin zwischen 280 und 500 °C (Byrne und Na-

gle 1997).  
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2.1.1.1 Cellulose und Polyosen 

Die thermisch unstabileren Kohlenhydrate Cellulose und Polyosen sind die struk-

turellen Bestandteile des Holzes. Je nach Holzart beträgt der Anteil der Cellulose 

40 bis 50%, der der Polyosen zwischen 25 und 35 %. Cellulose ist kettenförmig 

aus β-D-Glucoseeinheiten aufgebaut mit einem DP (Degree of Polymerisation) 

zwischen 5.000 - 10.000. Polyosen sind kurzkettiger (DP 150 - 200), bestehend 

aus verschiedenen Monosacchariden, deren Zusammensetzung und Gehalt für 

jede Holzart unterschiedlich ist. Während einer Hitzebehandlung unterlaufen bei-

de Komponenten Veränderungen. Das Ausmaß der Veränderungen ist für Polyo-

sen jedoch ausgeprägter und hier besonders für die temperaturempfindlichen 

Pentosane. 

Die β-(14)-glykosidisch verknüpften Celluloseketten sind untereinander über 

Hydroxylgruppen verbunden; bei Temperaturen unterhalb 300 °C kommt es zu 

einer Minderung des DP, Wasser wird abgespalten und es bilden sich freie Radi-

kale, Carbonyl-, Carboxyl- und Hydroperoxidgruppen werden frei, Kohlenstoff-

monoxid und –dioxid werden gebildet. 

Die Bestandteile der Polyosen sind D-Glucose, D-Mannose, D-Galactose,  

D-Xylose, L-Arabinose sowie geringe Anteile von L-Rhamnose, 4-O-Methyl-D-

Glucuronsäure und D-Galacturonsäure, die über (14)- oder (16)-Bindungen 

miteinander verknüpft sind. 

Beim Aufheizen von Holz bildet sich durch Hydrolyse aus den acetylierten Polyo-

sen Essigsäure, durch die eine weitere hydrolytische Zersetzung der Polyosen in 

lösliche Zucker katalysiert wird. Zudem kommt es zur Depolymerisation der Cel-

lulose in den amorphen Bereichen. Durch diese säurekatalytische Reaktion kann 

es zu einer Kettenspaltung der Cellulose kommen (Burmester 1970). 

Nach einer Hitzebehandlung ist der Gehalt an Polyosen deutlich gesunken, wo-

durch zum einen der enzymbasierende Abbau durch Pilze erschwert ist, und zum 

anderen führt der Abbau freier Hydroxylgruppen zu einer verminderten Aufnah-

me von Wassermolekülen. Diese Veränderungen gelten als wesentliche Ursachen 

für den vergütenden Effekt einer Hitzebehandlung zur Dimensionsstabilisieurng 

und Erhöhung der Resistenz gegen Pilzbefall (Weiland und Guyonnet 1998, 

Tjeerdsma et al. 1998). 

Da Laubhölzer einen höheren Polyosengehalt haben als Nadelhölzer, werden die-

se auch leichter thermisch zersetzt. Darüber hinaus führt eine Spaltung der Po-
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lyosen zu geringeren Einbußen der Festigkeiten als die Spaltung der Celluloseket-

ten, vielmehr wird durch das Aufbrechen der Polyosenketten die Verdichtbarkeit 

erhöht und die Bildung von Spannungen und Rückfederung reduziert (Sander-

mann und Augustin 1963, 1964, Kollmann und Fengel 1965). 

2.1.1.2 Lignin 

Lignin ist die „Kittsubstanz“ des Holzes, die zwischen den Strukturelementen Cel-

lulose und Polyosen eingebunden ist. Der Ligningehalt differiert zwischen ver-

schiedenen Holzarten, für Nadelhölzer liegt er mit etwa 25 bis 30 % höher als bei 

Laubhölzern (20 – 25 %). Lignin ist aus Phenylpropaneinheiten aufgebaut, die 

über Etherbrücken oder C-C-Doppelbindungen miteinander zu dreidimensionalen 

Makromolekülen verbunden sind (DP 10 - 50). Laubhölzer bestehen hauptsäch-

lich aus Guajacyleinheiten, Nadelhölzer sowohl aus Guajacyl- und Syringyl-

einheiten, und beide enthalten kleine Mengen von p-Hydroxyl-Phenolpropanoiden 

(Fengel und Wegener 1989). Im Laufe der Hitzebehandlung werden die Bindun-

gen zwischen den einzelnen Phenylpropaneinheiten teilweise gelöst, wobei Ary-

letherbindungen zwischen den Syringyleinheiten leichter brechen als zwischen 

Guajacyleinheiten. Thermochemische Reaktionen finden eher an allylischen Sei-

tenketten statt als an Aryl-Alkyl-Etherbindungen. Je länger die Phase der Auto-

hydrolyse andauert desto mehr Kondensationsreaktionen treten auf. Aus den 

Kondensationsreaktionen gehen β-Ketone und konjugierte Carbonsäuregruppen 

hervor. Lignin ist die thermisch stabilste Komponente, die erst ab Temperaturen 

oberhalb 200 °C mit Aufbrechen der β-Aryletherbindungen an Substanz verliert. 

Bei höheren Temperaturen beginnt der Methoxygehalt abzunehmen und einige 

der nicht-kondensierten Lignineinheiten werden in diphenylmethanartige Einhei-

ten umgewandelt. Folglich sind diphenylmethanartige Reaktionen typisch im 

Temperaturbereich zwischen 120 und 200°C . Diese Reaktionen haben einen si-

gnifikanten Einfluss auf die Eigenschaften des Lignins infolge thermischer Be-

handlung hinsichtlich Färbung, Reaktivität und Löslichkeit (Sandermann und 

Augustin 1963, 1964, Kollmann und Fengel 1965).  

2.1.1.3 Extraktstoffe 

Neben den Hauptkomponenten finden sich im Holz auch geringere Anteile von 

Extraktstoffen, in Abhängigkeit der Holzart kann dieser Anteil bis 5 % betragen. 

Die Extraktstoffe umfassen im Einzelnen Terpene, Fette, Wachse und Phenole. 
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Extraktstoffe sind heterogen aufgebaut und die Anzahl der Verbindungen ist 

dementsprechend sehr hoch. Die Extraktstoffe zählen nicht zu den strukturellen 

Komponenten im Holz und entweichen im Laufe einer thermischen Behandlung 

leicht als flüchtige Bestandteile (Sandermann und Augustin 1963, 1964). 

2.1.2 Änderungen physikalischer und mechanischer Eigenschaften 

Mit einer thermischen Behandlung von Holz geht eine teilweise Zersetzung der 

Holzkomponenten einher. Der thermische Abbau resultiert in einer Masseabnah-

me wodurch die Dichte des Holzes abnimmt. Aufgrund ihrer thermischen Instabi-

lität beruht die Zersetzung vor allem auf dem Abbau der Polyosen. Unter 

gleichen Prozessbedingungen fällt die Masseabnahme für Laubhölzer generell hö-

her aus als für Nadelhölzer, da ihr Polyosengehalt in der Regel den der Nadelhöl-

zer übersteigt. 

In ihrer Funktion als Hauptträger der Sorption wird daher durch eine thermische 

Modifizierung das sorptive Verhalten des Holzes verändert, so dass die Feuchte-

aufnahme herabgesetzt wird. Stamm und Hansen (1937) erklären die Minderung 

der Sorptionsfähigkeit durch die Bildung von Etherbrücken zwischen den Hydro-

xylgruppen der Cellulosemoleküle unter Freiwerden von Wasser. Die Einlagerung 

von Wasser findet aber zwischen den einzelnen Micellen statt, so dass sich auch 

zwischen den Micellen Etherbrückenbindungen ausbilden sollten. Somit liefert die 

Theorie von Stamm und Hansen (1937) eine Erklärung für die herabgesetzte 

Chemo- und Adsorption, da zum einen freie Hydroxylgruppen wegfallen und zum 

anderen die Zwischenräume zwischen den Micellen verringert werden. 

Für die herabgesetzte Feuchteaufnahme und das verbesserte Quellverhalten ent-

wickelten Runkel und Wilke (1951) aus ihren Versuchen über das thermoplasti-

sche Verhalten von Holz die Theorie über die Hydrolyse und Polykondensation 

der Pentosane. Runkel und Wilke (1951) führten die Hitzebehandlung unter 

Druck durch, so dass die Abbauprodukte nicht aus dem Holz entweichen können 

und dort neue Reaktionen eingehen. Zudem bleibt somit die für eine Hydrolyse 

der Pentosane erforderliche Feuchtigkeit von 10 bis 15 % selbst bei Tem-

peraturen bis 200 °C erhalten. Ferner schließen Runkel und Wilke (1951) auf die 

Entstehung eines hydrophoben Polykondensates, dass sie als makromolekulares 

Kunstlignin bezeichnen und eine gewisse Bedeutung bei der Hydrophobierung 

beimessen. 
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Buro (1954) führt das verminderte Sorptionsvermögen auf Veränderungen im 

molekularen Zellwandaufbau zurück. Durch die Abspaltung niedermolekularer 

Verbindungen, deutlich durch den Substanzverlust, folgt eine chemische Modifi-

kation der zurückbleibenden Substanz. Die Chemosorption und Adsorption wer-

den wesentlich durch die molekulare Struktur bestimmt. Da das Ausmaß der 

Kapillarkondensation vom Widerstand abhängt, der einer Erweiterung der Kapil-

lare entgegenwirkt, schließt er auf eine verstärkte Vernetzung zwischen den Fi-

brillen. Für Buro (1954) ist dies auch ein Grund für die zunehmende Versprödung 

des Holzes infolge thermischer Behandlung. 

Eine reine Entfernung der Polyosen, beispielsweise durch Behandlung mit Säu-

ren, führt nicht zu einer Dimensionsstabilisierung, sondern stattdessen steigt die 

Feuchteaufnahme sogar auf das Doppelte, da die Darrabmessungen abnehmen, 

die Feuchteabmessungen aber erhalten bleiben (Burmester 1974). Daraus folgt, 

dass nicht nur die Entfernung der Polyosen notwendig ist, sondern zusätzlich die 

Entstehung neuer Bindungen erforderlich ist, um eine dauerhafte Quellungsbe-

schränkung zu bewirken. 

In Abhängigkeit der Temperatur lässt sich eine Reduzierung der Gleichgewichts-

feuchte um bis zu 50 % gegenüber unbehandeltem Holz erreichen. Der Unter-

schied der reduzierten Gleichgewichtsfeuchten wird bei höheren relativen 

Luftfeuchten größer. Als Folge der geringeren Aufnahme von Feuchtigkeit sind 

auch die Dimensionsänderungen in tangentialer und radialer Richtung geringer. 

Durch das verminderte Quell- und Schwindverhalten weist hitzebehandeltes Holz 

keine Spannungen während der Trocknung auf und neigt nicht zum Werfen be-

ziehungsweise Schüsseln (Thermowood Handbook 2003). Nicht nur die Gleich-

gewichtsfeuchte ist geringer, auch die Wasserdurchlässigkeit über die 

Hirnholzfläche ist über einen kurzen Zeitraum um 20 bis 30 % geringer, das be-

deutet die Wasseraufnahme verläuft verzögert. Die Bestimmung der Wasserauf-

nahme über die Längsflächen nach Lagerung in Wasser für 72 Stunden ergab für 

unbehandelte Fichte einen Feuchtegehalt von 22 %, nach Behandlung bei 195 °C 

und 210 °C Werte von 12 % bzw. 10 % (Jämsä und Viitaniemi 2001). 

Neben der verminderten Feuchteaufnahme führt eine thermische Modifizierung von 

Holz infolge der teilweisen Zersetzung der Holzkomponenten sowie der Rissbildung 

und Stauchung der Zellwände infolge der erwähnten Strukturveränderungen, zu 

Einbußen der Festigkeit. So konnten Stamm et al. (1946) durch ihr Verfahren nach 



Literaturüberblick 

9 

siebenstündiger Behandlung bei 260 °C zwar eine Verbesserung der Dickenquel-

lung um 60 % erreichen, die Biegefestigkeit war aber um 55 %, die Bruchschlag-

arbeit um 90 % und die Härte um 35 % gesunken. Erwärmung in Luftsauerstoff 

bei 180 °C für sechs Stunden führt nach Schneider (1971), zu einer Abnahme der 

Schlagbiegefestigkeit um 50 % bei Kiefer bzw. 38 % bei Buche mit einer verhält-

nismäßig geringen Vergütung der Dimensionsstabilität von etwa 15 %. 

Die Auswirkung einer FWD-Behandlung auf die Festigkeiten untersuchte Burme-

ster (1974) für den Temperaturbereich zwischen 145 und 175 °C, wobei eine 

Verringerung der Dickenquellung um 30 bis 60 % erreicht wurde. Mit geringeren 

Temperaturen konnte keine Änderung der Biegefestigkeit und Bruchschlagarbeit 

gefunden werden; erst mit Anheben der Temperatur sanken die dynamischen 

Festigkeiten um 30 %. Die Druckfestigkeit nahm um 10 bis 20 % zu und stieg 

mit zunehmender Behandlungstemperatur weiter leicht an. Nach Burme-

ster (1974) führt der Substanzverlust zu Festigkeitsverlusten führen. Unter glei-

chen Bedingungen fiel die Masseabnahme von Laubholz dreimal so hoch wie die 

von Nadelholz aus; die Festigkeitsverluste erreichten für Laubholz bis zu 30 %, 

für Nadelholz bis 10 %.  

Jämsä und Viitaniemi (2001) untersuchten die Wärmeleitfähigkeit von Holz nach 

einer Hitzebehandlung, die um 20 bis 25 % reduziert war. Diese Eigenschaft wer-

ten sie als vorteilhaft bei einer Verwendung für Außentüren, Fenster oder im 

Saunabau. 

2.1.3 Dauerhaftigkeit 

Neben der herabgesetzten Feuchteaufnahme und dem verminderten Quellen und 

Schwinden, führt die thermische Modifizierung von Holz zu einer Verbesserung 

der Dauerhaftigkeit. Es gibt verschiedene Ansätze, um die Ursachen dieser Ei-

genschaftsänderung zu erklären. Bavendamm (1941, 1943) konnte in seinen 

Versuchen über die Hitzebehandlung von Holz eine Resistenzerhöhung feststellen 

und führt dies auf die entstehenden Fett- und Carbonsäuren zurück. Durch das 

Freiwerden von Carbonsäuren infolge der thermischen Zersetzung der Polyosen 

nimmt der pH-Wert hitzebehandelter Hölzer ab; nach Liese (1950) bietet ein ge-

ringerer pH-Wert eher optimale Wachstumsbedingungen für Pilze, weshalb dem-

nach die Dauerhaftigkeit abnehmen sollte.  

Aus Untersuchungen von Stamm et al. (1946) über die Pilzresistenz von Furnie-
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ren, die in einem Metallbad behandelt wurden, geht hervor, dass die Resistenz 

gegen einen Befall umso höher ist, je weiter die Quellfähigkeit des Holzes herab-

gesetzt wird. Ab einer Quellungsvergütung von 40 % konnten sie keinen Masse-

verlust durch Pilzabbau feststellen. Als Begründung führen sie die verminderte 

Holzfeuchte oder eine Veränderung der Holzsubstanz an. Buro (1954) untersuch-

te die Bedeutung der Sorptionsfähigkeit und Kapillarität der Zellwand für die Pilz-

resistenz an hitzebehandelter Kiefer und Buche, die sowohl in Stickstoff als auch 

in Luftatmosphäre thermisch behandelt wurden. Für die Behandlung in Luft wur-

den Temperaturen zwischen 125 und 250 °C bei Behandlungszeiten bis maximal 

vier Stunden gewählt. Die Behandlung in Stickstoff wurde bei 175 bis 250 °C für 

eine Dauer zwischen einer und vier Stunden durchgeführt. Alle Proben zeigten 

mit steigender Behandlungstemperatur eine zunehmende Dunkelfärbung, die bei 

Behandlung in Stickstoff geringer ausfällt. Buche weist bei höheren Temperatu-

ren aufgrund des Einsetzens exothermer Reaktionen unter Gasentwicklung eine 

stärkere Zersetzung auf. Die herabgesetzte Sorptionsfähigkeit als einzige Ursa-

che einer Resistenzsteigerung gegen Pilzbefall wird von Buro (1954) ausge-

schlossen, da der Vergleich hitzebehandelter Proben mit Phenolharz getränkter 

Proben zeigt, dass die Sorptionsfähigkeit durch Einlagerung von Phenolharz zwar 

geringer ausfällt, daraus aber nicht zwangsläufig eine Resistenzerhöhung folgt. 

Daher wurde ein Teil der Proben extrahiert, um festzustellen ob die Pilzresistenz 

eventuell auf der Bildung giftiger Substanzen beruht. Die Untersuchungsergeb-

nisse haben gezeigt, dass die entstehenden Abbauprodukte keine toxische Wir-

kung auf die Prüfpilze haben, denn ein Auslaugen der Proben bzw. eine Tränkung 

unbehandelter Proben mit dem Auslaugungsextrakt führte nicht zu einer erhöh-

ten Pilzresistenz. Die festgestellte Abnahme des pH-Wertes, bei Buche stärker als 

bei Kiefer, bewirkt ebenfalls keine Befallsminderung. Da Pilze beim Holzabbau 

vornehmlich leicht hydrolysierbare, nicht kristalline Stoffe aus der Gruppe der 

Polyosen angreifen liegt nach Buro (1954) die Vermutung nahe, dass die Modifi-

kation beziehungsweise der Abbau der Polyosen Ursache für die Pilzresistenz 

sind. Dagegen führt Buro (1954) an, dass auch Produkte aus reiner Cellulose 

(Watte, Papier) durch Pilze abgebaut werden können. Zusammenfassend folgt 

aus den Untersuchungen von Buro (1954), dass die erhöhte Pilzresistenz von 

hitzebehandeltem Holz nicht nur auf der verminderten Sorptionsfähigkeit beruht, 

sondern vielmehr die veränderte chemische Konstitution der Holzbestandteile, 

insbesondere die der Polyosen, den enzymbasierenden Abbau durch Pilze er-
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schwert. Zudem kommt es durch Vernetzungsreaktionen zu einer Verminderung 

des Kapillarquerschnittes, wodurch die Diffusion der Pilzenzyme in die Zellwand 

eingeschränkt ist. Die chemische Umwandlung ist mit einem Substanzverlust 

verbunden, dessen Ausmaß gut mit der Pilzresistenz korreliert. Nach den Unter-

suchungen von Buro (1954) kann ein Befall ausgeschlossen werden, wenn eine 

Masseabnahme zwischen 8 und 10 % erreicht wird. Burmester (1974) konnte für 

Holz, das nach dem FWD-Verfahren behandelt worden war, eine erhöhte Dauer-

haftigkeit feststellen. Nach viermonatiger Inkubationszeit wiesen die untersuch-

ten Hölzer keine Befallsspuren auf. Nach Burmester (1974) liegt die Ursache in 

der geringeren Feuchteaufnahme; die Holzfeuchte lag nach dem Versuchszeit-

raum mit 16 % unter dem Feuchteoptimum für Pilzwachstum.  

Durch neuere Untersuchungen wird die Annahme, dass die erhöhte Dauerhaftig-

keit vor allem auf der Umwandlung der Holzsubstanz beruht, gestützt (Weiland 

und Guyonnet 2003). Der Abbau der Pentosane als Hauptnahrungsquelle holz-

zerstörender Pilze und die Umwandlung der Holzsubstanz, wodurch der enzym-

basierende Abbau durch den Pilz erschwert wird, gelten als wahrscheinlichste 

Ursache der verbesserten Dauerhaftigkeit thermisch modifizierter Hölzer.  

Darüber hinaus konnten Kamdem et al. (2000) mittels GC-MS and 13C NMR zei-

gen, dass toxische Nebenprodukte zwar gebildet werden, deren Konzentration 

allerdings sehr gering ist und somit nicht zur Pilzresistenz beiträgt.  

2.2 Thermische Vergütung von Vollholz 

Das hygroskopische Verhalten von Holz und die damit verbundene Aufnahme und 

Abgabe von Feuchtigkeit infolge wechselnder Klimate kann zu Einbußen der Di-

mensionsstabilität von Holzkonstruktionen führen. Um die Maßhaltigkeit auch bei 

Feuchtewechseln langfristig zu sichern, stellt die Reduzierung von Quellen und 

Schwinden eine zentrale Vergütungsmaßnahme dar. Die Hitzebehandlung von 

Holz bietet nach Burmester (1974) in wirtschaftlicher Hinsicht den Vorteil, dass 

auf kostenintensive Tränkmittel verzichtet werden kann und bei der Schnittholz-

trocknung simultan eine Hitzebehandlung durchgeführt werden könnte. Zudem 

stellt die thermische Modifizierung keine Einschränkung bezüglich der eingesetz-

ten Holzarten dar.  

Nach anfänglichen Bemühungen, geeignete Verfahren zur Hitzebehandlung von 

Holz zu entwickeln (z. B. Staybwood-Verfahren nach Stamm et al. 1946, FWD-
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Verfahren nach Burmester 1974), haben sich innerhalb der vergangenen Jahre in 

Europa kleine Zentren der Holzmodifikation gebildet (Stingl et al. 2002). Ge-

meinsames Prinzip der praktizierten Verfahren ist, Holz in mehr oder weniger 

geschlossenen Systemen einer sauerstoffarmen Atmosphäre bei Temperaturen 

um 200 °C für mehrere Stunden auszusetzen. Hinsichtlich Technologie und 

Durchführung sowie deren Einflüsse auf die Eigenschaften des Holzes bestehen 

jedoch verfahrensspezifische Unterschiede, die im Folgenden vorgestellt werden. 

2.2.1 Wasserdampfverfahren 

Der von VTT Building Technology entwickelte Prozess zur thermischen Vergütung 

von Holz ist unter dem Namen THERMOWOOD bekannt. 

Die Hitzebehandlung von Holz begann in Finnland Anfang der 1990er Jahre mit 

dem Bau der ersten Behandlungsanlage. In den folgenden zehn Jahren wuchs 

das Interesse an diesen neuen Produkten weiter an und heute gibt es in Finnland 

acht Hitzebehandlungswerke, eine weitere große ist in Planung. Die Kapazität 

beläuft sich auf etwa 50.000 m3/a, die Produktion dagegen beträgt nur ca. 

35.000 m3/a im Jahr 2000 (Syrjänen 2001).  

Das Prinzip dieses Verfahrens beruht auf der drucklosen Behandlung von Vollholz 

bei Temperaturen zwischen 150 °C und 250 °C unter Benutzung von Wasser-

dampf als Schutzgas, um den Sauerstoffgehalt unter 3 bis 5 % zu halten, damit 

das Holz nicht verbrennt. Darin unterscheidet sich der VTT-Prozess von anderen 

Hitzebehandlungsverfahren, die oftmals Stickstoff als Schutzgas einsetzen oder 

unter Druck arbeiten. Der Prozess der „traditionellen“ Hitzebehandlung verläuft 

in drei Schritten; zunächst wird das Holz nach einer vorausgehenden Aufwärm-

phase auf etwa 100 °C vorgewärmt und anschließend, insofern die Holzfeuchte 

mehr als 10 % beträgt, schließt sich eine Ofentrocknung bei Temperaturen zwi-

schen 100 °C und 150 °C an. Danach wird die Temperatur auf die Zieltemperatur 

zwischen 150 °C und 240 °C angehoben. Diese erste Prozessstufe kann bis zu 48 

Stunden dauern. Im zweiten Prozessabschnitt erfolgt die eigentliche Hitzebe-

handlung bei den jeweils angestrebten Temperaturen für eine Dauer zwischen 

0,5 und vier Stunden. Als dritte Phase schließt sich das Runterkühlen und die 

Nachbehandlung des Holzes an. Der gesamte Prozess muss in Wasserdampf-

atmosphäre stattfinden, zum einen wird dadurch die Qualität des Holzes be-

stimmt, zum anderen dient Wasserdampf als Schutzgas, um ein Verbrennen des 
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Materials zu vermeiden. Um die Holzqualität nicht zu mindern, sollte zudem der 

Temperaturgradient zwischen Ofenluft und Holz nicht zu hoch sein.  

Als Material werden für diesen Prozess Kiefer (Pinus silvestris); Fichte (Picea 

abies), Birke (Betula verrucosam, Betula pubescens) sowie Pappel (Populus tre-

mula) eingesetzt. Aufgrund der Unterschiede in der chemischen Zusammenset-

zung sind die Behandlungsparameter und Ergebnisse für jede Holzart ver-

schieden, gewöhnlich werden Nadelhölzer bei Temperaturen oberhalb 200 °C 

„schärfer“ behandelt als Laubhölzer. Behandelte Nadelhölzer werden vor allem 

für Außenanwendungen eingesetzt, bei denen Schutz vor Feuchtigkeit und Pilzre-

sistenz gefordert wird. Laubhölzer dagegen finden im Innenbereich Verwendung. 

Nachteilig bei Kiefer und Fichte ist austretendes Harz, welches zu Verunreinigun-

gen in der Anlage führt und eine spätere Verarbeitung (Hobeln) erschwert. Bei 

den Laubhölzern steht bei der „sanfteren“ Behandlung bei Temperaturen unter 

200 °C aufgrund der größeren Neigung zum Werfen weniger die Erhöhung der 

Pilzresistenz im Vordergrund als die Farbgebung und eine Verbesserung der 

Oberflächenbeschaffenheit. Birke findet vornehmlich bei Küchenmöbeln und Par-

kett Verwendung, Pappel hingegen im Saunabau (Syrjänen 2001).  

Bei der Verarbeitung hitzebehandelten Holzes sind die veränderten Eigenschaften 

gegenüber unbehandeltem Holz zu berücksichtigen. Da die Aufnahme von Was-

ser und somit auch von Leimen wie PVAc langsamer erfolgt, bedarf es bei der 

Verleimung längerer Presszeiten bei geringeren Pressdrücken; zu hohe Press-

drücke könnten zu einer Schädigung des Holzes führen, da die Festigkeit infolge 

der thermischen Belastung abnimmt. Als geeignete Bindemittel gelten Resorci-

nol-Phenol, Polyurethane und andere Zweikomponenten-Klebstoffe. Die Verfär-

bung des Holzes ist nicht UV-beständig, kann aber durch eine UV-beständige Be-

schichtung erhalten werden. Anstriche lassen sich problemlos auftragen, insofern 

die Beschichtungen nicht elektrostatisch aufgebracht werden sollen, hierfür muss 

das Holz zuvor zusätzlich befeuchtet werden (Jämsä und Viitaniemi 2001). 

Das Ausmaß der Veränderungen im Holz durch eine thermische Behandlung wird 

im Einzelnen durch die Temperatur und Dauer der eigentlichen Behandlung (Pha-

se zwei), den Temperaturgradient, die Zeitspanne des gesamten Prozesses, die 

Wasserdampfmenge, den vorgeschalteten Trocknungsprozess sowie durch die 

Holzart und deren charakteristischen Eigenschaften bestimmt. Die Temperatur 

nimmt generell einen größeren Einfluss auf das Ergebnis. Eine längere Behand-



 

14 

lungsdauer bei geringeren Temperaturen führt nicht zum gleichen Vergütungsef-

fekt (Jämsä und Viitaniemi 2001). 

Temperaturen über 150 °C führen zu dauerhaften Veränderungen der Holzeigen-

schaften, die Farbe ändert sich, Quell- und Schwindmaße sind verringert und die 

Gleichgewichtsfeuchte verbessert, gleichzeitig nehmen aber die mechanischen 

Festigkeiten ab. Sehr hohe Temperaturen (oberhalb 200 °C) verbessern die Resi-

stenz gegen Fäule und reduzieren die Anfälligkeit gegenüber Pilzen. Durch das 

VTT-Verfahren wird eine Verringerung der Gleichgewichtsfeuchte um bis zu 50 % 

erreicht und das Quellen und Schwinden wird um 50 bis 90 % reduziert. Nach 

Pilztests gemäß EN 113 zeigte THERMOWOOD eine erhöhte Dauerhaftigkeit, wenn 

die Behandlungstemperatur über 220 °C lag. Trotz erhöhter Pilzresistenz gilt 

thermisch behandeltes Holz als nicht geeignet für einen Einsatz in Erdkontakt. 

Mit den höheren Behandlungstemperaturen und damit der Erhöhung der Resi-

stenz gegen biologischen Befall nehmen die mechanischen Festigkeiten ab und 

das Holz wird spröde. Die Biege- und Zugfestigkeit sinken um 10 bis 30 %, wäh-

rend Druck- und Schlagfestigkeit sowie Härte unverändert bleiben. Die Wärme-

leitfähigkeit sinkt um 10 bis 30 %. Der Masseverlust infolge der Behandlung 

beträgt zwischen 5 und 15 % (Jämsä und Viitaniemi 2001). 

2.2.2 Plato-Verfahren 

In den Niederlanden wird die Thermobehandlung von Holz nach dem so genann-

ten PLATO-Prozess durchgeführt. Im Sommer 2000 wurde eine Anlage mit einer 

Produktionskapazität von 50.000 m3 in Betrieb genommen.  

Der Prozess erfolgt zweistufig, mit einem zwischengeschalteten Trocknungs-

schritt. In der ersten Stufe wird das Holz unter erhöhtem Druck bei Temperatu-

ren zwischen 160 °C und 190 °C behandelt (Hydrothermolyse). Der Hydro-

thermolyse schließt sich ein konventioneller Trocknungsabschnitt an, in dem das 

behandelte Holz auf eine Feuchte von etwa 10 % getrocknet wird. Im weiteren 

Verlauf wird das Holz in der zweiten Prozessstufe gehärtet, indem das trockene 

Zwischenprodukt erneut auf Temperaturen von 170 °C bis 190 °C erhitzt wird. 

Die Dauer des Prozesses bemisst sich nach Holzart und den Dimensionen ab, im 

Allgemeinen beträgt die Hydrothermolyse zwischen vier und fünf Stunden, die 

Trocknung des vorbehandelten Materials drei bis fünf Tage, der darauf folgende 

Härtungsschritt zwischen 14 und 16 Stunden. Im Anschluss daran muss das Holz 
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noch während zwei bis drei Tagen konditionieren. Als Heizmedium dienen Dampf 

oder heiße Luft. (Ruyter 1989, Boonstra et al. 1998). 

Die Wirkung der Hydrothermolyse beruht auf unterschiedlichen chemischen Um-

setzungen, wobei der Feuchtegehalt in den Zellwänden zu einer höheren Reakti-

vität der Holzbestandteile führt. Zudem kann unter verhältnismäßig geringen 

Temperaturen behandelt werden, so dass sich ein selektiver Abbau der Polyosen 

in der ersten Prozessstufe erreichen lässt, ohne dass es zu ungewünschten Ne-

benreaktionen kommt, welche zu einer negativen Beeinflussung der mechani-

schen Eigenschaften führen können. (Tjeerdsma et al. 1998b) 

Das PLATO-Holz wurde auf seine Pilzresistenz überprüft und um den Einfluss der 

Feuchte zu bestimmen mit Holzproben verglichen, die einem einstufigen, trocke-

nen Behandlungsverfahren unterzogen wurden. Grundsätzlich zeigt hitzebehan-

deltes Holz gegenüber allen Prüfpilzen eine erhöhte Resistenz, vor allem gegen 

Braunfäule. Die Prozessbedingungen haben auch einen Einfluss auf die Pilzresi-

stenz, so scheint eine einstufige Hitzebehandlung weniger effektiv zu sein als ei-

ne Behandlung mit vorgeschalteter Hydrothermolyse. Die Bedingungen in der 

zweiten Behandlungsstufe, dem Härtungsprozess, haben größeren Einfluss auf 

Resistenz gegenüber Braun- und Moderfäule, während die Hydrothermolyse be-

stimmend für die Weißfäuleresistenz ist, vermutlich aufgrund der Zersetzung der 

Polyosen. Der größere Effekt bezüglich der Braun- und Moderfäuleresistenz wird 

auf die verminderte Hygroskopizität zurückgeführt. (Tjeerdsma et al. 1998a, 

2000) 

Die Biegefestigkeit nimmt durchschnittlich um 5 bis 18 % ab. In früheren Studien 

wird von Festigkeitsabnahmen von bis zu 50 % und mehr berichtet (Seborg at al. 

1953, Giebeler 1983). Buche weist im Vergleich zu Nadelholz einen verhältnis-

mäßig geringeren Festigkeitsverlust auf, was sich teilweise durch die Dichtezu-

nahme dieser Holzart infolge der Behandlung erklärt. Während des Prozesses 

können hohe Spannungen im Holz auftreten, da das Material drei Prozessstufen 

unterzogen wird, in denen es hohen Temperaturen und einer raschen Entfeuch-

tung ausgesetzt ist. Verschiedene Nadelhölzer, die sich nur schwer imprägnieren 

lassen, bringen auch bei einer Hitzebehandlung Schwierigkeiten mit sich und füh-

ren zu höheren Einbußen der Festigkeitswerte. Im Allgemeinen hängen die me-

chanischen Eigenschaften der jeweiligen Holzart von den Prozessbedingungen ab 

und werden hauptsächlich durch die Temperatur bestimmt. (Militz und Tjeerds-
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ma 2001). 

Die Hygroskopizität ist das entscheidende Charakteristikum, das sowohl Dimen-

sionsstabilität als auch Dauerhaftigkeit beeinflusst. Hinsichtlich der relativen Ver-

änderung des hygroskopischen Verhaltens zeigt sich ein Unterschied zwischen 

Buche und Kiefer. Während Kiefer unabhängig der klimatischen Bedingungen für 

alle relativen Luftfeuchten eine Verminderung der Gleichgewichtsfeuchte um 

40 % aufwies, stellte sich bei Buche unter trockenen Bedingungen eine um etwa 

30 % geringere Gleichgewichtsfeuchte ein, die unter feuchten Bedingungen  

(relative Luftfeuchte 96 %) um 45 % unter der von unbehandeltem Holz liegt. 

Neben der Adsorption wurde auch die Desorption aufgezeichnet, wobei die sich 

ausbildende typische Hysterese durch eine Hitzebehandlung unverändert bleibt. 

Das feuchteabhängige Quell- und Schwindverhalten deckt sich mit dem Verlauf 

der Hygroskopizität, bei Kiefer konnte eine Reduzierung um etwa 50 % erreicht 

werden: Grundsätzlich war die Quellreduzierung in tangentialer Richtung höher 

als in radialer Richtung, so dass der geringere Unterschied der Quellmaße dieser 

beiden holzanatomischen Richtungen zu geringeren Spannungen im Holz führt 

(Militz und Tjeerdsma 2001). 

2.2.3 Öl-Hitze-Behandlung 

Die Hitzebehandlung von Holz findet normalerweise in inerten Gasatmosphären 

bei Temperaturen zwischen 180 °C und 260 °C statt (Leithoff und Peek 1998). 

Da die Siedetemperatur der meisten natürlichen Öle über diesen Temperaturen 

liegt, eröffnet sich die Möglichkeit, Holz in einem heißen Ölbad thermisch zu 

behandeln.  

In Deutschland wird seit August 2000 eine Anlage zur Durchführung des Öl-

Hitze-Verfahrens durch die Firma MENZ-HOLZ betrieben. Die derzeitige Produkti-

onskapazität beträgt 2.900 m3/a, soll aber zukünftig auf 8.500 m3/a ausgeweitet 

werden (Rapp und Sailer 2001). 

Der Prozess wird in einem geschlossenen Behälter durchgeführt, der zunächst 

mit Holz beladen wird. Dann wird aus einem Vorratstank das heiße Öl in den Pro-

zesstank eingefüllt, wo das Öl auf der entsprechend hohen Temperatur gehalten 

wird und um das Holz zirkuliert. Nach Ende der Behandlungsdauer wird vor dem 

Entladen das Öl wieder abgepumpt. Die Öl-, und damit Prozesstemperatur, rich-

tet sich nach dem angestrebten Vergütungsgrad. Um eine maximale Dauerhaf-
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tigkeit und bei minimalem Ölverbrauch zu erreichen, wird eine Prozess-

temperatur von 220 °C gewählt. Um neben maximaler Dauerhaftigkeit auch ma-

ximale Festigkeiten zu erzielen, werden unter kontrollierter Ölaufnahme 

Temperaturen zwischen 180 °C und 200 °C eingesetzt. Die eigentliche Behand-

lungsdauer beträgt temperaturabhängig zwischen zwei und vier Stunden, wobei 

sich die Zeit nach der Temperatur im Inneren des Holzes richtet. Zusätzlich sind 

noch dimensionsabhängige Aufwärm- und Abkühlphasen erforderlich, so dass 

sich der gesamte Prozess über einen Zeitraum von bis zu 18 Stunden erstrecken 

kann. Das als Heizmedium eingesetzte Pflanzenöl (Raps-, Leinsamen- oder Son-

nenblumenöl) bietet neben einem schnellen und gleichmäßigen Wärmetransport 

im gesamten Prozesstank auch den erforderlichen Sauerstoffabschluss. Mit die-

sem Verfahren wurden Kiefer (Pinus sylvestris) und Fichte (Picea abies) mit einer 

Feuchte von 6 % drucklos unter Sauerstoffabschluss bei Temperaturen von 

180 °C, 200 °C und 220 °C in heißem Leinsamenöl behandelt. Nach Erreichen 

der jeweiligen Zieltemperatur wurde die Behandlung für 4,5 Stunden durchge-

führt, wobei keine sichtbare Ölaufnahme stattgefunden hatte. Um die ge-

wünschte Ölmenge in das Holz einzubringen, kühlten die Proben für 15 Minuten 

im Ölbad aus. Referenzproben wurden ebenfalls für 4,5 Stunden bei der je-

weiligen Temperatur in einer Trockenkammer in Luftatmosphäre behandelt (Rapp 

und Sailer 2001). 

Die Resistenz gegenüber einem Befall durch Coniophora puteana wurde nach 

EN 113 an Splintholz von Fichte und Kiefer geprüft, da das Imprägnierverhalten 

unterschiedlich ist und somit auch die Ölaufnahme. Nach 19 Wochen Inkubati-

onszeit weist eine unbehandelte Fichtenprobe einen Masseverlust von 48 % und 

die Kiefernprobe von 40 % auf. In heißer Luftatmosphäre bei 220 °C behandelte 

Proben weisen Masseverluste durch den Pilzabbau von durchschnittlich 11 % für 

Kiefer und 5,5 % für Fichte auf. Bei 220 °C Öl-Hitze-behandelte Kiefer weist Mas-

severluste von etwa 2 % auf, bei 200 °C sogar weniger als 2 %, Fichte dagegen 

zeigt erst ab 220 °C eine maßgebliche Zunahme der Resistenz. 

Biegeprüfungen wurden durchgeführt, um die mechanischen Eigenschaften nach 

der Öl-Hitze- beziehungsweise Luft-Hitze-Behandlung zu bestimmen. Beide Ver-

fahren führten zu keiner Abnahme des Elastizitätsmoduls, der höchste E-Modul 

von mehr als 11.000 N/mm2 wurde durch Öl-Hitze-Behandlung bei 200 °C er-

reicht. Die Biegefestigkeit von bei 220 °C Öl-Hitze-behandeltem Holz lag um et-
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wa 70 % niedriger als der von unbehandeltem Holz. Die Schlagbiegefestigkeit 

nimmt durch thermische Behandlung stark ab, Öl-Hitze-behandeltes Holz erreicht 

51 % und Luft-Hitze-behandeltes Holz nur 37 % der Festigkeit von unbehandel-

ten Referenzproben. 

Bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit konnte gefunden werden, dass ein An-

strich mit wasserbasierenden Acrylfarben und lösemittelhaltigen Alkydsystemen 

für einen Zeitraum von zwei Jahren Bewitterung gute Ergebnisse erbringt. Es 

stellt sich heraus, dass nach zwei Jahren die Adhäsion der verwendeten Farben 

und Lacke auf Öl-Hitze-behandeltem Holz besser ist als auf Luft-Hitze-

behandeltem Holz. Die Verklebung von Fichte stellt nach einem vorhergehenden 

Hobeln keine Einschränkungen dar, für Kiefer bedarf es allerdings aufgrund der 

höheren Ölaufnahme modifizierter Klebstoffe. 

Nach einer Behandlung bei 220 °C für vier Stunden stellt sich bei Fasersättigung 

eine Feuchte von 14 % ein, die unbehandelte Referenz weist unter den gleichen 

Bedingungen einen Feuchtegehalt von 29 % auf. Die Veränderung des Quell- und 

Schwindverhaltens, ausgedrückt als ASE (Anti Shrinking Efficiency), wurde bei 

einer Temperatur von 20 °C und variierenden relativen Luftfeuchten von 35 %, 

65 % und 85 % bestimmt. Beide Verfahren brachten Verbesserungen um etwa 

40 % nach einer Behandlung bei 220 °C, dass Ausmaß der Vergütung hängt da-

bei von der relativen Luftfeuchte ab, mit Erhöhung der relativen Luftfeuchte sank 

der ASE, mit geringerem Unterschied für Proben, die bei höheren Temperaturen 

behandelt wurden. 

Im Gegensatz zum Imprägnieren lassen sich durch eine Öl-Hitze-Behandlung 

auch schwer tränkbare Holzarten behandeln. Durch die Möglichkeit, die Ölauf-

nahme im Prozess über einen weiten Bereich zu variieren, lässt sich beispielswei-

se schwer zugängliche Fichte drucklos mit minimaler Ölaufnahme von 20 bis 

60 kg/m3 behandeln, werden höhere Dauerhaftigkeit und hohe Anforderungen an 

die mechanischen Eigenschaften gestellt, kann Kiefer eingesetzt werden, die mit 

geringeren Temperaturen und höherer Ölaufnahme behandelt wird. Die Kombina-

tion aus Hitzebehandlung und Ölaufnahme beeinflusst positiv die Pilzresistenz. 

Neben der rein thermischen Vergütung bewirkt das Pflanzenöl zusätzlichen 

Schutz vor Feuchtigkeit (Rapp und Sailer 2001). 
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2.2.4 Inertgas-Verfahren 

In Frankreich werden zwei Verfahren der Hitzebehandlung von Holz durchge-

führt, „Retification“ und „Le Bois Perdure“. Der erste Prozess wurde von der ECO-

LE DES MINES DE SAINT- ETIENNE entwickelt, Lizenznehmer ist das Unternehmen 

NOW (New Option Wood), auch als RETITECH bekannt. Eine umfassende Beschrei-

bung der Verfahren und grundlegende Untersuchungen stellte Vernois (2001) an. 

Für den Prozess wird auf etwa 12 % vorgetrocknetes Holz eingesetzt, das in 

Stickstoffatmosphäre mit einem Sauerstoffgehalt von weniger als 2% langsam 

auf Temperaturen von 210 °C bis 240 °C gebracht wird. 

Beim zweiten Prozess ist das Ausgangsmaterial saftfrisches Holz, das in einer 

ersten Prozessstufe künstlich getrocknet und dann in gesättigter Wasserdampf-

atmosphäre auf 230 °C erhitzt wird; das Wasser zur Dampferzeugung stammt 

sich aus dem Holz. 

Wie bei allen Hitzebehandlungsverfahren wird auch hier ein Kompromiss einge-

gangen zwischen Erhöhung der Dauerhaftigkeit und Verlust der mechanischen 

Eigenschaften. Holz, das bei 230 °C bis 240 °C behandelt wird, ist dauerhafter 

als bei 210 °C behandeltes Holz, allerdings zu Lasten der Biegefestigkeit, die um 

bis zu 30 bis 40 % abnimmt, wobei ein zusätzliches Problem darin besteht, dass 

das Holz sehr brüchig ist und ohne Kriechen brechen kann. Untersuchungen über 

die Dauerhaftigkeit von Holz, das nach dem französischen Verfahren behandelt 

wurde, haben Kamdem et al. (2002) durchgeführt. 

Die Eigenschaften des Endproduktes hängen sehr stark von der Temperatur ab, 

bereits leichte Abweichungen der Behandlungstemperatur führen zu Veränderun-

gen in den Eigenschaften. So konnte bei der Retification gefunden werden, dass 

bei 230 °C eine Veränderung des Lignins in Form von Vernetzungsreaktionen 

stattfindet, die sich in dieser Form bei Temperaturen ober- und unterhalb von 

230 °C nicht zeigen. Die Eigenschaftsänderungen durch den Einfluss von Be-

handlungstemperatur und -dauer sind für jede eingesetzte Holzart verschieden; 

so konnte gefunden werden, dass die mechanischen Eigenschaften von Pappel 

weniger beeinträchtigt werden als bei Kiefernarten, und Pappel auch im Hinblick 

auf die Dauerhaftigkeit zu guten Ergebnissen führt. Daraus folgt, dass die Roh-

dichte nicht der einzige Einflussparameter auf das Behandlungsergebnis ist. 

Grundsätzlich bereiten Hölzer mit einer höheren Rohdichte mehr Probleme bei 

der Behandlung, da sie eher zum Reißen und damit zu deutlichen Verringerungen 
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der mechanischen Eigenschaften neigen.  

Mit diesem Verfahren behandeltes Holz weist Gleichgewichtsfeuchten von etwa 4 

bis 5 % auf, bei unbehandeltem Holz liegen diese Werte zwischen 10 und 12 %. 

Durch entstehende Porosität nimmt das behandelte Holz bis zu 20 % Wasser aus 

der flüssigen Phase auf, gibt es aber bei erneutem Trocknen auch schneller wie-

der ab, ein Verhalten, das für Baumaterialien wichtig ist. Vom hygroskopischen 

Verhalten abhängig, wird das Ausmaß von Quellen und Schwinden ab einer Be-

handlungstemperatur von 200 °C um den Faktor zwei reduziert Neben den me-

chanischen Eigenschaften finden auch Veränderungen anderer physikalischer 

Größen statt, die für die weitere Verarbeitung berücksichtigt werden müssen. 

Durch die Hitzebehandlung wird die Oberflächenspannung des Holzes deutlich 

beeinflusst, so dass hitzebehandeltes Holz spezieller Anstrichsysteme bedarf, 

falls notwendig lässt sich die Oberflächenspannung durch Additive einstellen. 

2.3 Thermische Modifizierung von Holzwerkstoffen 

Die thermische Modifizierung ist nicht auf den Vollholzbereich beschränkt geblie-

ben. Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich mit Verfahren, um eine Hitzebehand-

lung auf Holzwerkstoffe anzuwenden (z. B. Tomek 1966, Burmester 1974, 

Tomimura und Matsuda 1986, Sekino et al. 1997). Ziel hierbei ist vor allem die 

Verbesserung der Dimensionsstabilität, deren Einfluss auf die Eigenschaften des 

Werkstoffes ungleich höher als für Vollholz ist. Eine Verwendung von Holzwerk-

stoffen in Bereichen häufiger Feuchtewechsel wird insbesondere durch ihre starke 

und vor allem irreversible Dickenquellung eingeschränkt. Das Ausmaß der Di-

mensionsänderung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die sowohl verfah-

renstechnisch als auch materialspezifisch bedingt sein können (Jonhson 1964, 

Neusser et al. 1971, Suchsland 1972). Diese Einflussgrößen sind neben Holzart 

(hygroskopisches Verhalten, Verdichtbarkeit), Partikelgröße und -geometrie auch 

Plattendichte und Plattenaufbau; weiterhin beeinflussen Bindemitteltyp, -anteil 

sowie –verteilung das Ausmaß der Dickenquellung. 

Die Dickenänderung von Holzwerkstoffen durch Feuchteeinfluss geht sowohl auf 

eine reversible als auch irreversible Komponente zurück. Der reversible Anteil an 

der Dickenquellung beruht auf dem hygroskopischen Verhalten des Holzes. Die 

irreversible Komponente dagegen, von Klauditz (1954) als Deformationsrückgang 

bezeichnet, ist auf die Rückfederung verpresster Holzpartikel insbesondere durch 



Literaturüberblick 

21 

Wiederbefeuchten zurückzuführen (Neusser et al. 1965, Gatchell et al. 1966, 

Ernst 1967). Bei der Verdichtung der Partikel durch den Pressvorgang werden 

Spannungen innerhalb und zwischen den Partikeln aufgebaut. Bei Wieder-

befeuchtung – durch Lagerung in Wasser oder bei hoher Luftfeuchte – beginnt 

der Werkstoff zu quellen. Neben der natürlichen Quellung des Holzes durch 

Feuchteeinfluss, werden auch die Spannungen im Inneren der Platte abgebaut, 

woraus die Dickenzunahme resultiert. Die irreversible Komponente der Dicken-

quellung bei Holzwerkstoffen übersteigt dabei die natürliche Quellung von Voll-

holz. Der Deformationsrückgang kann mit mechanischem Versagen der 

Klebstoffbrücken zwischen einzelnen Partikeln verbunden sein, wenn die Quel-

lungsspannungen die Festigkeit der Klebstoffbrücken übersteigen. 

Durch thermische Modifizierung erfolgt eine teilweise Zersetzung der Polyosen. 

Als Hauptträger der Sorption und durch ihren Beitrag zur Flexibilität des Holzes, 

werden sowohl die reversible als auch irreversible Komponente der Dickenquel-

lung beeinflusst. Nicht nur die Feuchteaufnahme wird vermindert, sondern auch 

die Verdichtbarkeit der Holzpartikel erhöht (Hsu 1988). Dadurch können beim 

Pressvorgang weniger Spannungen im Werkstoff aufgebaut werden, die sich bei 

Wiederbefeuchten abbauen und damit zu einer Quellung der Platte führen kön-

nen. Bei der thermischen Modifizierung von Partikelwerkstoffen haben sich drei 

verschiedene Ansätze herausgebildet, die sich im Hinblick auf den Produktions-

prozess auf den Zeitpunkt vor und nach dem Verpressen beziehen. So lassen 

sich Vorbehandlung des Spanmaterials vor dem Beleimen und Verpressen, Si-

multanbehandlung während des Pressvorganges und Nachbehandlung des ver-

pressten Werkstoffes unterschieden.  

2.3.1 Vorbehandlung 

Maku und Sasaki (1956) konnten bei Platten aus hitzebehandelten Spänen eine 

reduziert Dickenquellung und verringerte Wasseraufnahme feststellen; das Aus-

maß der Eigenschaftsänderung fiel mit steigender Intensität der Prozessbedin-

gungen höher aus. Die Vorbehandlung von Hobelspänen aus Douglasie bei 

205 °C für bis zu 45 Minuten führte Lehmann (1964) in seinen Untersuchungen 

durch. Er konnte eine geringere Verbesserung der Dickenquellung, aber starke 

Einbußen der Festigkeit finden. Die Biegefestigkeit war um 50 %, der Biege-E-

Modul um 20 % und die Querzugfestigkeit um 50 % reduziert. Eine thermische 

Vergütung von Spänen vor dem Pressvorgang führte Tomek (1966) durch. Hierzu 
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behandelte er Späne aus Zerreiche (Quercus cerris), deren Feuchte zunächst auf 

40 % eingestellt worden war, im Trockner durch Rauchgase einer Kohlefeuerung. 

Das Trocknungsmedium setzte sich zu 79 % aus Stickstoff, zu 13 % aus Sauer-

stoff sowie einem Anteil von 7 % Kohlendioxid und 1 % Kohlenmonoxid zusam-

men. Die Rauchgase wurden durch einen Lüfter bewegt, so dass die ruhende 

Spanschicht einer konstanten Dicke gleichmäßig umströmt werden konnte. Die 

Behandlung wurde bei Temperaturen zwischen 230 °C und 300 °C für eine Dauer 

von einer bis vier Minuten durchgeführt. Nach der Behandlung hatte der Feuch-

tegehalt auf 3 bis 5,5 % abgenommen, die resultierende Masseabnahme lag ma-

ximal bei rund 7 %. Durch die Vorbehandlung war die Feuchteaufnahme der 

Späne gegenüber unbehandelten Spänen geringer, das Adsorptionsvermögen 

daraus gefertigter Spanplatten lag um etwa 30 % unter dem von Spanplatten 

aus unbehandelten Spänen. Die Dickenquellung der Spanplatten war um bis zu 

50 % reduziert, wobei mit steigender Vergütungstemperatur die Dickenquellung 

geringer ausfiel bzw. bei gleicher Temperatur durch Anheben der Behandlungs-

dauer. Die Festigkeit dagegen nahm mit zunehmender Temperatur prinzipiell ab. 

Dennoch konnte Tomek (1966) für eine bestimmte Behandlungstemperatur und 

–dauer eine Zunahme der Biegefestigkeit gegenüber der Referenz um 20 % fest-

stellen. Dieses Ergebnis führt er auf die reduzierte Feuchteaufnahme zurück, wo-

durch weniger Klebstoff durch das Holz aufgenommen würde und somit besser 

zur Ausbildung der Festigkeit beitragen kann. Allerdings nimmt mit zunehmender 

Temperatur die holzeigene Festigkeit soweit ab, dass der positive Effekt der her-

abgesetzten Feuchteaufnahme und dem damit höheren Festigkeitsbeitrag des 

Klebstoffes wieder sinkt. Tomek (1966) führt die Möglichkeit an, dass die Heiß-

vergütung die technische Trocknung ersetzen könnte.  

Nach Anwendung des FWD-Verfahrens auf Vollholz, führte Burmester (1974) in 

seiner Arbeit die thermische Behandlung auch für Holzwerkstoffe durch; sowohl 

für Sperrholz als auch für Spanplatten. Die Behandlung von Schälfurnieren ver-

schiedener Holzarten zur Herstellung von Sperrhölzern erfolgte bei 170 °C für 

fünf Stunden. Dadurch lässt sich eine Verminderung der Feuchteverformung 

holzartenabhängig etwa zwischen 45 und 65 % erreichen. Die Schälfurniere wur-

den mit Phenol-Formaldehydharz zu Platten verleimt, hinsichtlich der Verleimbar-

keit ergaben sich keine Schwierigkeiten.Bei Einwirken unterschiedlicher Klimate 

auf die beiden Seiten von Sperrhölzern neigen sie zum Schüsseln, woraus gerin-

gere Dimensionsstabilität resultiert. Burmester (1974) stellte in seiner Arbeit aus 
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FWD-behandelten Buchenfurnieren (3mm dicke Schälfurniere, 170°C, neun 

Stunden) Sperrholzplatten her, die er einseitig unterschiedlichen Klimaten aus-

setzte. Bei Einwirkung einer relativen Luftfeuchte von 33 % betrug die Verfor-

mung der behandelten Platte nur 25 % des Wertes der unbehandelten 

Referenzplatte, bei einseitiger Belastung mit wasserdampfgesättigter Luft sogar 

nur 10 %. Neben der gestiegenen Formstabilität wies die behandelte Platte eine 

um 60 % geringere Quellung quer zur Faserrichtung auf, in Längsrichtung ergab 

sich kein Unterschied, so dass die behandelte Platte in beide Hauptrichtungen um 

das gleiche Maß quillt. Weiterhin führte die FWD-Behandlung zu einer Reduzie-

rung der Dickenquellung um etwa 65 %, die Wasseraufnahme war um 25 % ver-

ringert. 

Eine thermische Behandlung von Spänen, die Burmester (1974) für zweckmäßi-

ger hält als die Behandlung von Platten, kann bei höheren Temperaturen erfolgen 

als die Behandlung von Vollholz und die Behandlungszeiten können kürzer ausfal-

len. Burmester (1974) führte die thermische Behandlung mit Spänen einer An-

fangsfeuchte von 25 % durch. In einem Drehautoklaven wurde die Spanmasse 

bei 220 bis 230 °C behandelt. Die Späne wurden mit Phenolharz bzw. Isocyanat 

als Bindemittel zu Platten verpresst. Nach Behandlung bei 220 °C für drei Stun-

den war die Dickenquellung um etwa 80 % gegenüber einer unbehandelten Re-

ferenzplatte reduziert. Zudem konnte gefunden werden, dass nach dieser 

Behandlungsdauer keine Rückfederung (Springback) der Platte mehr auftrat, 

woraus auf geringere Festigkeitsverluste infolge von Feuchtewechseln geschlos-

sen werden kann. Nach fünfstündiger Behandlung war die Vergütungswirkung 

rückläufig. Die Querzugfestigkeit wurde durch die Behandlung unwesentlich be-

einflusst, die Biegefestigkeit dagegen nimmt ab, wobei das Ausmaß der Abnahme 

temperatur- und zeitabhängig ist. In Versuchen zur biologischen Dauerhaftigkeit 

konnte nach viermonatiger Inkubationszeit kein statistisch gesicherter Mas-

severlust durch die Prüfpilze Coniophora puteana und Poria vaillantii festgestellt 

werden. Dies führt Burmester (1974) auf den thermisch bedingten Verlust der 

Polyosen zurück sowie Veränderungen der Cellulose durch Brückenbildungen; die 

Feuchte der Proben lag nach dem Pilztest bei 16 % und damit unter der Feuch-

tigkeitsgrenze für Pilzwachstum. Nach Burmester (1974) lassen sich grundsätz-

lich alle Holzarten in jeglicher Form (als Schnittholz, Furnier, Spänen und so 

weiter) mittels FWD-Verfahren vergüten, wobei spezifische Lösungen gefunden 

werden müssen, um die Behandlungsmaßnahme in den jeweiligen Prozess ein-
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zugliedern. Für die Vergütung von Spänen im industriellen Prozess bedarf es laut 

Burmester (1974) einer kontinuierlichen Anlage. Zu diesem Zweck kämen Ko-

cheranlagen mit Zellradschleusen aus der Zellstoffindustrie in Betracht. 

Tomimura und Matsuda (1986) behandelten Hackschnitzel aus Kiefer und Birke 

mit Dampf bei Drücken von etwa 8 bis 10 bar und eine Dauer von 7 bis 

90 Minuten. Nach dieser Vorbehandlung wurden die Hackschnitzel zerspant. Die 

bei maximalem Druck und maximaler Dauer behandelten Hackschnitzel ließen 

sich nicht zerspanen, vielmehr wurden sie durch den Zerspaner zu Fasern aufge-

trennt, weshalb die Vorbehandlung bei 10 bar für 90 Minuten an Spänen in 

Baumwollbeuteln durchgeführt wurde. Die Zerspanung vorbehandelter Hack-

schnitzel bedurfte höherer Energiemengen als die von unbehandelten. Ziel ihrer 

Arbeit war, die Autoadhäsion dampfbehandelter Späne zur Herstellung bindemit-

telfreier Spanplatten zu nutzen. Weiterhin wurden Späne aus vorbehandelten 

Hackschnitzeln mit UF- und PF-Harz gebunden. Die Herstellung der bindemittel-

freien Platten durch Heißpressen bei 180 °C für 15 Minuten ergab, dass dampf-

behandelte Kieferspäne nicht geeignet sind. Durch die Dampfbehandlung waren 

die chemischen Holzbestandteile der Kiefer weniger stark verändert als die der 

Birke. Nach Tomimura und Matsuda (1986) werden die zahlreichen C–C- Bindun-

gen im Lignin der Kiefer durch die Dampfbehandlung nicht gespalten. Die Platten 

aus Birkenspänen ohne Bindemittelzusatz zeigten geringe Biegefestigkeit bei ho-

hem Biege-E-Modul. Die Eigenschaften der UF-gebundenen Platten aus vorbe-

handeltem Spanmaterial zeigten im Vergleich zu denen aus unbehandelten 

Spänen eine Erhöhung der Dimensionsstabilität, dabei war die Dickenquellung 

der Platten aus Birkenspänen stärker reduziert als die aus Kieferspänen. Durch 

vorheriges Fraktionieren schlossen Tomimura und Matsuda (1986) einen Einfluss 

der Spangröße auf unterschiedliches Quellverhalten aus, und machten somit Un-

terschiede der chemischen Zusammensetzung von Kiefer und Birke für die ab-

weichenden Resultate verantwortlich. Die Polyosen sowie das Lignin von 

Laubholz lassen sich leichter unter den angewandten Bedingungen hydrolysieren. 

Bei der Verklebung mit PF-Harz war der positive Effekt der Dampfbehandlung auf 

die Platteneigenschaften, v. a. die reduzierte Dickenquellung, weniger deutlich. 

Grund für diesen Unterschied ist die hydrolytische Teilzersetzung des UF-Harzes 

bei Wasserlagerung und der nachfolgende Deformationsrückgang der unbehan-

delten Späne. Die Dampfbehandlung dagegen führt durch die teilweise thermi-

sche Zersetzung der Polyosen zu einer Abnahme der holzeigenen Flexibilität, 
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wodurch die Verdichtbarkeit zunimmt und damit eine Rückfederung der Platte 

verringert wird. Durch die Hydrolysebeständigkeit des PF-Harzes, die eine Rück-

federung durch den Spannungsabbau unbehandelter Späne kompensiert, fällt der 

Unterschied in der Dickenquellung geringer aus. Durch die Behandlung der Späne 

nahmen Querzugfestigkeit und Biegefestigkeit ab, während der Biege-E-Modul 

etwas stieg. Die Ursache dafür sehen Tomimura und Matsuda (1986) im Abbau 

der Holzkomponenten, wodurch sich die Eigenschaften der Späne ändern. Durch 

die Behandlung werden die Späne starrer, aber auch brüchiger. 

Sekino et al. (1997) behandelten luftgetrocknete Späne der Holzart Cryptomeria 

japonica in Dampf bei 180 °C bis 210 °C und Drücken zwischen 10 und 19 bar. 

Die vorbehandelten Späne sowie unbehandelte verpressten sie mit UF-Harz zu 

Platten und untersuchten Dickenquellung und Querzugfestigkeit. Die Dickenquel-

lung nach 72-stündiger Wasserlagerung war deutlich reduziert, mit höherer Be-

handlungstemperatur fiel die Dickenquellung geringer aus, bei maximaler 

Temperatur von 210 °C sank die Dickenquellung unabhängig der Plattendichte 

auf etwa 5 %, während nach Vorbehandlung bei den niedrigeren Temperaturen 

die Dickenquellung mit steigender Dichte leicht zunahm. Die Dickenquellung ist 

zeitabhängig; je länger die Wasserlagerung andauert, desto stärker die Quellung. 

Daher stellen Sekino et al. (1997) die Vermutung an, dass die reduzierte Dicken-

quellung auf einer verringerten Permeabilität der Platten beruhen könnte, da die 

Quellung zwar unterschiedlich stark, die Wasseraufnahme jedoch gleich ausfiel. 

Das bedeutet, die verringerte Dickenquellung ist nicht allein auf eine verminderte 

Wasseraufnahme zurückzuführen. Die Ursache liegt in der erhöhten Verdichtbar-

keit der Partikel nach der Vorbehandlung und damit geringerem Deformations-

rückgang. Die Querzugfestigkeit war durch die Vorbehandlung nicht verändert, 

lag nach Wechselzyklen sogar über denen der Referenz. Dies führen die Autoren 

auf den verminderten Springback einerseits und die reduzierte Hygroskopizität 

des Holzes andererseits zurück. Einen ähnlichen Ansatz wie Tomimura und Mat-

suda (1986), Hackschnitzel thermisch zu behandeln und anschließend zu zerspa-

nen, wählten Ohlmeyer und Lukowsky (2004). Sie stellten aus bereits thermisch 

modifiziertem Vollholz Späne her, um daraus Platten zu fertigen. Durch die zu-

nehmende Versprödung des Holzes infolge der Hitzeeinwirkung stieg der Feinan-

teil beim Zerspanen an. Die Platten wiesen eine reduzierte Dickenquellung auf. 
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2.3.2 Simultan- und Nachbehandlung 

Bei einer thermischen Vergütung der Plattenwerkstoffe erfolgt die Hitzeeinwir-

kung entweder unmittelbar während des Verpressens oder im Anschluss daran 

(Nachbehandlung). Anfänglich wurde die thermische Vergütung auf Faserplatten 

angewandt, mit dem Ziel die Dickenquellung und vor allem die Rückfederung zu 

beseitigen. Die Behandlung in der Presse führt zur Feuchteabnahme, wobei es ab 

einem Feuchtegehalt von 30 % zur Ausbildung interfibrillarer Wasserstoffbindun-

gen kommt. Bei weiterem Abtrocknen bilden sich zwischen benachbarten Molekü-

len Halbacetal oder Etherbrücken. Steigt die Temperatur in der Platte über 

150°C, setzt ein hydrolytischer und oxidativer Abbau ein, der zu Vernetzungsre-

aktionen führt. Durch den Temperatureinfluss beginnen die im Holz befindlichen 

Harze zu fließen und können sich so an die Faser binden (Klauditz 1954, Klauditz 

und Stegmann 1955). Durch diese Bindung entsteht eine dauerhafte Kontraktion 

der Platte, die selbst bei Eindringen von Feuchtigkeit eine Dickenquellung verhin-

dert. Das Ausmaß dieser Eigenschaftsänderung ist temperatur- und zeitabhängig.  

Eine wirksame Reduzierung des Springback lässt sich besonders bei Temperatu-

ren oberhalb 200 °C erreichen. Neben der Presstemperatur und –zeit hat auch 

der Feuchtegehalt einen Einfluss auf die Quellvergütung. Mit einem Feuchtege-

halt von 20 % bis 25 % und bei einer Presstemperatur von 200 °C lässt sich ein 

Springback vermeiden. Mit der Abnahme des Springback sind Zunahmen in Was-

serabweisung, Dimensionsstabilität und Festigkeit verbunden; die holzeigene 

Quellung wurde aber nicht verändert (Mildenstein 1965). Während die Dicken-

quellung deutlich herabgesetzt wird, kann die Wasseraufnahme unverändert blei-

ben, da insbesondere Platten mit geringer Dichte genügend Hohlraumvolumen 

aufweisen, in das Wasser aufgenommen werden kann. Durch den Hydrophobie-

rungseffekt infolge der Einlagerung von Harzen führt die Wasseraufnahme aber 

nicht zu einer Dickenquellung (Burmester 1970). Die verminderte Dickenquellung 

mit steigender Presstemperatur geht gleichzeitig aufgrund zunehmender Ver-

sprödung mit einer Abnahme der Schlagbiegefestigkeit einher. Die Versprödung 

beruht auf der zunehmenden Vernetzung zwischen den Polymeren. Bezüglich 

einer Reduzierung von Dickenquellung und Wasseraufnahme ist eine höhere 

Presstemperatur vorteilhafter als niedrigere Presstemperaturen mit anschließen-

der Härtung unter erhöhten Temperaturen. 
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Goroyias und Hale (2002 a) untersuchten die Auswirkung verlängerter Presszei-

ten und Presstemperaturen auf die Dimensionsstabilität und mechanischen Ei-

genschaften von PF-gebundenen OSB aus Kiefer (Pinus sylvestris L.). Hierzu 

verpressten sie OSB bei Temperaturen von 210 °C bis 250 °C für eine Dauer von 

sechs bis zwölf Minuten. Die Autoren stellen fest, dass die Biegefestigkeit der 

Platten tendenziell mit steigender Presstemperatur und -dauer abnimmt, obwohl 

sich für einige Behandlungsparameter eine Verbesserung der Biegefestigkeit er-

gab. Der Festigkeitsverlust ließe sich nach Goroyias und Hale (2002) mögli-

cherweise durch einen höheren Bindemittelanteil vermindern. Die Querzugfestig-

keit konnte durch die Versuchsbedingungen verbessert werden, die Festigkeits-

zunahme lag bei maximal 29 %. Die Ursache sehen Goroyias und Hale (2002) in 

der besseren Wärmeübertragung, die bei hohen Temperaturen und Presszeiten 

erfolgt. Damit könnte die Aushärtung des PF-Harzes besser erfolgen. Die Dicken-

quellung konnte mit zunehmender Presstemperatur und –zeit verbessert werden, 

nach 12minütiger Presszeit bei 250 °C war die Dickenquellung um 78 % redu-

ziert. Ausschlaggebend dafür war die vergleichsweise hohe Verweildauer der 

Platte bei über 200 °C im Plattenkern, die nach kurzer Zeit nahezu die der Heiz-

platten erreicht hatte. In ihren Untersuchungen fanden die Autoren eine Korrela-

tion zwischen der Dickenquellung der Platten und der Temperatur in der 

Mittelschicht, so dass sich daran Aussagen über den Grad der Dimensionsstabili-

tät treffen ließen. 

Neben der thermischen Vergütung während des Pressvorganges, stellt die nach-

trägliche Behandlung eine Methode zur Dimensionsstabilisierung dar. Ernst 

(1967) orientierte sich an der für Vollholz bekannten Methode zur Herstellung 

von Formholz. Hierbei wird durch Dämpfen eine Plastifizierung des Holzes er-

reicht und unter Druck in die entsprechende Form gebracht. Nach dem Abkühlen 

bleibt das Holz so in seiner Lage fixiert und die ursprünglichen Festigkeiten weit-

gehend erhalten. Diese Verfahren bot für Ernst (1967) die Grundlage für Versu-

che, Späne im Plattenverbund auf die gleiche Art dauerhaft zu fixieren und somit 

eine Rückfederung zu vermeiden. Nach einer Behandlung für 2 Stunden bei 

200 °C konnte eine Reduzierung der Dickenquellung nach 24-stündiger Wasser-

lagerung um mehr als 60 % erreicht werden, allerdings nur bei Verwendung von 

Phenolharz als Bindemittel. Suchsland und Enlow (1968) konnten durch ein- bis 

zweistündige Behandlung bei 218 °C die Rückfederung reduzieren, die Gesamt-

dickenquellung um 30 %. Die mechanischen Eigenschaften der phenolisch ge-
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bundenen Spanplatten wurden durch die Behandlung nicht beeinflusst, die Quer-

zugfestigkeit war sogar erhöht.  

Heebink und Hefty (1969) untersuchten die Eigenschaften von Phenolharz-

gebundenen Spanplatten aus Douglasie durch Nachbehandlung für 10 Minuten 

bei 180 °C in gesättigtem Dampf. Die Behandlung hatte deutlichen Einfluss auf 

Dickenquellung und Springback und nur geringe Auswirkung auf Biege- und 

Querzugfestigkeit. Durch die Nachbehandlung in Dampf wird aufgrund einer 

permanenten Zunahme der Dicke die Dichte reduziert; dieser Dichteabnahme 

schreibt Halligan (1970) den Rückgang der mechanischen Eigenschaften zu. 

Heebink und Hefty (1969) verglichen die Nachbehandlung in Dampf mit einer 

Nachbehandlung in Luftatmosphäre und konnten zeigen, dass eine Nachbehand-

lung in Luftatmosphäre für zwei Stunden bei 220 °C den gleichen Effekt hinsicht-

lich einer Reduzierung des Springback hatte wie die Nachbehandlung für 

10 Minuten bei 180 °C in gesättigtem Dampf. Beide Verfahren zeigten nach zwei-

stündigem Kochtest um 50 % reduzierte Dickenquellung und weitgehende Besei-

tigung des Springback.  

Faserplatten aus Buche nach dem Trockenverfahren ohne Bindemittelzusatz her-

gestellt wiesen durch eine Nachbehandlung bei 200 °C für vier Stunden eine 

Dickenquellung nach 24-stündiger Wasserlagerung von 5 % auf (Burme-

ster 1970). Diese Form der thermischen Modifizierung entspricht einem Tem-

pern; das bedeutet eine reine Hitzebehandlung ohne zusätzliche Anwesenheit 

von Feuchte und Druck. Dieses Verfahren eignet sich für Spanplatten nur bedingt 

(Burmester und Deppe 1973). Der Feuchtegehalt der Platte wird stark reduziert 

und eine anschließende Rückkonditionierung gelingt nur schwer aufgrund des Ab-

sperreffektes der Decklagen. Durch die Wiederbefeuchtung kühlt die zudem Plat-

te ab, so dass in die Decklagen eingebrachte Spannungen irreversibel fixiert 

werden.  

Um die Dimensionsstabilität von OSB zu verbessern, schlagen Del Menezzi und 

Tomaselli (2005) eine Nachbehandlung bereits verpresster Platten in einer Presse 

vor. In ihren Untersuchungen wurden mit PF-Harz gebundene OSB bei 250 °C für 

eine Dauer von vier bis zehn Minuten nachbehandelt; der Pressdruck von 

0,17 kPa diente nur dazu, einen Kontakt zwischen Heizplatten und Platte herzu-

stellen. Die Platten wiesen nach der Behandlung eine herabgesetzte Feuchteauf-

nahme auf, außerdem konnte die Dickenquellung nach Wasserlagerung sowie der 
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irreversible Anteil verringert werden; die Wasseraufnahme dagegen blieb durch 

die Nachbehandlung unverändert. Das Ausmaß der Eigenschaftsänderung war 

mit zunehmender Behandlungsdauer höher. Die Platten zeigten nach der Be-

handlung eine dunkle Verfärbung, die bis in die Plattenmitte reichte. Die Nachbe-

handlung geht mit einer Dimensionsänderung sowie einer Masseabnahme einher, 

welche die Autoren als gutes Maß für die Wirksamkeit der Nachbehandlung deu-

ten. Die nachbehandelten OSB wiesen eine glattere Oberfläche auf als zuvor, 

woraus Del Menezzi und Tomaselli (2005) als möglichen Gebrauchszweck die 

Verwendung als Betonschalungsplatten anführen, da eine ebene Oberfläche we-

niger Abdrücke im Beton hinterlässt.  

 

Die Vorteile einer Hitzebehandlung von Spanmaterial vor der Beleimung und dem 

Verpressen liegen nach Burmester und Deppe (1973) in der Homogenität gegen-

über einer Nachbehandlung. Weiterhin entfallen die Probleme der Rückklimatisie-

rung und Konditionierung. Im Vergleich zu einer Spanplatte, die durch 

Nachbehandlung vergütet wurde, war die Dickenquellung einer Platte aus vorbe-

handelten Spänen nach 120 Stunden Wasserlagerung um mehr als 65 % redu-

ziert. Die Festigkeitsabnahme um etwa 40 % lag in der gleichen Größenordnung. 

Einen weiteren Vorteil der Vorbehandlung besteht darin, dass diese Form der Be-

handlung bindemittelunabhängig erfolgen kann. Für Simultan- und Nachbehand-

lung durch Dampf eignen sich nur Phenolharze oder Isocyanate. Dagegen eignet 

sich die Vorbehandlung vor allem auch für Harnstoff- oder Harnstoffmischharze, 

die gegen hydrolytischen Abbau unbeständig sind.  
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3 Zielsetzung 

Die Vorteile einer thermischen Modifizierung von Holz sind seit langem bekannt 

und in der Literatur durch zahlreiche Arbeiten beschrieben sowie durch prakti-

sche Anwendungen belegt. Das Hauptaugenmerk gilt dabei vor allem der thermi-

schen Vergütung von Vollholz, was aber nicht heißt, dass die Forschung den 

Bereich der Holzwerkstoffe außer Betracht gelassen hätte. Im Gegensatz zum 

Vollholzbereich haben die Versuche, durch eine thermische Modifizierung die Ei-

genschaften von Partikelwerkstoffen zu verbessern, jedoch bisher nicht den 

Schritt in Richtung industrieller Umsetzung geschafft.  

Eine mögliche Ursache könnte die Art der technischen Umsetzung sein; bei den 

meisten Verfahren wird das Spanmaterial bzw. der Werkstoff unter Druck in 

Dampfatmosphäre behandelt, die Behandlungsdauer liegt meistens bei mehreren 

Stunden. Besonders im Hinblick auf eine kontinuierliche Fertigung könnten hier-

durch Engpässe entstehen.  

Dabei kann gerade für den Bereich der Holzwerkstoffe eine thermische Modifizie-

rung sehr zweckmäßig sein. Denn aufgrund ihrer starken und irreversiblen Dic-

kenquellung, die zu hohen Einbußen der Festigkeiten führt, sind herkömmliche 

Holzwerkstoffe aus Spanmaterial für die Verwendung im Außenbereich ungeeig-

net. Sperrhölzer erscheinen geeigneter, neigen aber trotz des Absperreffektes bei 

Einwirken unterschiedlicher Klimate auf die Plattenflächen zum Verwölben und in 

der Folge kann es zur Rissbildung kommen (Burmester 1974). Der Einsatz von 

Sperrholz im Außenbereich gelingt derzeit nur durch zusätzliche Beschichtung mit 

Phenolharzpapieren, bei Spanplatten, sofern nicht mineralisch gebunden, lassen 

sich für Außenverwendungen nur durch einen sehr hohen Bindemittelanteil be-

friedigende Ergebnisse erreichen. Die wesentlichen Anforderungen an Platten in 

solchen Anwendungen stellen Dimensionsstabilität und Witterungsbeständigkeit 

gegen häufige Feuchtewechsel sowie den Einfluss von Frost und UV-Licht dar.  

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Plattenwerkstoff ohne höheren Klebstoffeinsatz zu 

entwickeln, der aufgrund seiner reduzierten Dickenquellung und verbesserten 

Dauerhaftigkeit in Bereichen häufiger Feuchtewechsel eingesetzt werden kann. 

Eine Verwendung z. B. als Betonschalungs- oder Fassadenplatte und hier als Trä-

germaterial für Kunststoffe, Anstriche und Putz oder als sichtbares Flächenele-

ment ist denkbar. 
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Es sollen geeignete Methoden zur thermischen Modifizierung von Holzwerkstoffen 

entwickelt werden, die sich in ihren Verfahren an die industrielle Holzwerkstoff-

produktion anlehnen. Denkbare Schnittstellen sind dabei die Trocknung, der 

Pressvorgang sowie die anschließende Stapellagerung, da das Spanmaterial bzw. 

der verpresste Werkstoff in diesen Prozessabschnitten ohnehin mit hohen Tem-

peraturen in Kontakt tritt. Dabei lassen sich grundsätzlich Vor- und Nachbehand-

lung unterscheiden, je nachdem ob die thermische Modifizierung am Span-

material vor dem Beleimen und Verpressen erfolgt oder erst nachdem die Platte 

bereits verpresst wurde. Eine Vorbehandlung von Spanmaterial bietet aufgrund 

der geringen Abmessungen des Ausgangsmaterials den Vorteil einer kürzeren 

Behandlungsdauer als bei Vollholz und zudem kann auf eine langsame Aufheiz-

phase verzichtet werden, da die Gefahr von Rissbildung infolge zu schneller Aus-

trocknung des Materials ausgeschlossen werden kann. Die Nachbehandlung des 

verpressten Werkstoffes erfolgt unter simulierten Stapelbedingungen.  

Das behandelte Spanmaterial bzw. die Platten werden auf ihre Feuchtebestän-

digkeit, Veränderung der Acidität, Benetzbarkeit und Dauerhaftigkeit sowie me-

chanische Eigenschaften geprüft. 
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4 Vorbehandlung unter Sauerstoff 

In ersten Versuchen wurde die Möglichkeit untersucht, eine Reduzierung der 

Feuchteaufnahme und Dickenquellung durch einfaches Aufheizen des Spanmate-

rials in Luftsauerstoff zu erreichen. Ziel war es, mittels bestehender technischer 

Einrichtung den maximalen Effekt auf Dickenquellung und Dauerhaftigkeit zu 

prüfen. 

4.1 Material und Methoden 

4.1.1 Spanmaterial 

Für die Vorbehandlung wurden industriell hergestellte OSB-Strands aus Kiefer 

eingesetzt, die technisch auf 4 % vorgetrocknet worden waren. 

4.1.2 Thermische Modifizierung 

Die Vorbehandlung der Strands wurde in einem Trockenschrank für Temperatu-

ren von 140 °C bis 180 °C in Luftsauerstoff durchgeführt, die Behandlungsdauer 

auf 15 Stunden festgesetzt, wobei die Lufttemperatur im Ofen maßgeblich war. 

Eine abgewogene Menge Strands (etwa 3,5 kg) wurden in eine Stahlwanne mit 

einem Volumen gefüllt und manuell leicht verdichtet. Um eine annähernd ge-

schlossene Luftatmosphäre zu schaffen, wurden die Strands mit Aluminiumfolie 

abgedeckt und zusätzlich durch ein Flächengewicht beschwert. Der Temperatur-

verlauf im Trockenschrank sowie im Spanhaufen wurde mittels Thermoelementen 

gemessen. Nach Ablauf der Behandlungsdauer kühlten die Strands noch einige 

Stunden in der Ofenatmosphäre ab. Erst nachdem 50 °C unterschritten waren, 

wurden die Strands entnommen, um einen Sauerstoffkontakt unter Hitze weitge-

hend auszuschließen. Nach der Vorbehandlung wurde durch erneutes Wägen die 

Masseabnahme bestimmt, bevor die Strands beleimt und zu Platten verpresst 

wurden. 

4.1.3 Klebstoff 

Als Klebstoff wurde polymeres Diphenylmethan-Diisocyanat (PMDI) der BAYER 

AG (DESMODUR® 1520 A20) mit einem Anteil von 5 % bezogen auf atro Strand-

Masse verwendet. 
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4.1.4 Herstellung der Laborplatten 

Die Beleimung der unbehandelten sowie vorbehandelten Strands erfolgte in ei-

nem Mischer der Firma Lödige, das Bindemittel wurde unter Luftdruck über eine 

Zweistoffdüse auf das Spanmaterial aufgebracht. Durch Umwälzen mittels 

Schaufeln konnte eine gleichmäßige Bindemittelverteilung erreicht werden. Um 

eine Nachzerkleinerung der Strands möglichst gering zu halten, wurde eine Dreh-

zahl von 28 min-1 gewählt. Die Beleimung erfolgte zweistufig; zuerst wurde Was-

ser, danach das jeweilige Klebstoffsystem in die Beleimtrommel eingedüst. Die 

Referenzplatten wurden sowohl mit als auch ohne Paraffinzusatz von 1 % bezo-

gen auf atro Strandmasse hergestellt. Die Feuchte der Strands wurde auf 10 % 

eingestellt und anschließend manuell in einen Streurahmen auf das Pressblech 

verteilt, wodurch sich keine Orientierung der Strands erreichen ließ. Nach manu-

eller Vorverdichtung wurden die Platten in einer Laborpresse der Firma Siempel-

kamp verpresst, die Heizplattentemperatur betrug 220 °C. Alle Platten wurden 

mit einem Presszeitfaktor (PZF) von 12 sec/mm auf eine Plattendicke von 16 mm 

bei einer Zieldichte von 650 kg/m³ (atro) verpresst. Nach dem Pressen wurden 

die Platten bis zum Abkühlen auf Raumtemperatur aufrecht gelagert.  

4.2 Prüfmethoden Werkstoffe 

4.2.1 Probenvorbereitung 

Die Laborplatten wurden umseitig 50 mm besäumt, die verbliebene Fläche wurde 

in 18 Probenkörper einer Fläche von 50 x 50 mm² und in drei Probenkörper einer 

Fläche von 370 x 50 mm² zerlegt, wie dem Schnittplan in Abbildung 1 entnom-

men werden kann. Vor jeder Prüfung werden die Proben gemäß DIN 

EN 317:1993 bis zur Massekonstanz bei einer relativen Luftfeuchte von 65 % und 

einer Temperatur von 20 °C klimatisiert.  
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Abbildung 1: Schnittplan zur Probenvorbereitung. 

 

4.2.2 Dickenquellung 

Die Dickenzunahme des Prüfkörpers nach vollständiger Wasserlagerung wurde 

nach DIN EN 317:1993 bestimmt, die Lagerungszeit beträgt 24 Stunden. Danach 

werden die Prüfkörper aus dem Wasser genommen, überschüssiges Wasser ent-

fernt und die Dicke gemessen. Um das Langzeitverhalten der untersuchten Plat-

ten besser beurteilen zu können, wurde die Dickenquellung auf bis zu 168 

Stunden ausgeweitet, und zusätzlich die irreversible Dickenquellung bestimmt. 

Hierzu wurden die Probekörper nach der Wasserlagerung und Dickenmessung 

getrocknet und anschließend bei 20 °C und 65 % r. Lf. bis zur Gewichtskonstanz 

klimatisiert und erneut Vermessen.  
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4.2.3 Feuchtegehalt 

Die Bestimmung des Feuchtegehaltes erfolgte gemäß DIN EN 322:1993; die 

Prüfkörper wurden bis zur Massekonstanz bei 103 °C getrocknet. Nach dem 

Trocknen wurden die Proben in einem Exsikkator über P2O5 abgekühlt und an-

schließend gewogen, um den Masseverlust zu bestimmen. Nach diesem Ansatz 

erfolgte auch die Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte. Als Gleichgewichts-

feuchte wird der Feuchtegehalt von Holz und Holzwerkstoffen bezeichnet, der 

sich unter den jeweiligen herrschenden Klimabedingungen einstellt. Die Höhe des 

Feuchtegehaltes hängt von der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der 

Umgebung ab. Nach Klimatisierung der Proben gemäß DIN EN 317:1993 wurde 

analog DIN EN 322:1993 verfahren. 

4.2.4 Rohdichte 

Die Rohdichte, als Verhältnis der Masse eines Prüfkörpers zu seinem Volumen, 

wurde nach DIN EN 323:1993 bestimmt. Die quadratischen Prüfkörper wurden 

nach Klimatisierung mittels Messschraube und Messschieber ausgemessen und 

gewogen.  

4.2.5 Querzugfestigkeit 

Die Querzugfestigkeit, das bedeutet die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebe-

ne, ergibt sich aus dem Verhältnis der Bruchkraft zur Querschnittsfläche des 

Prüfkörpers. Entsprechend DIN EN 319:1993 wurden die Prüfkörper mittels 

Schmelzkleber beidseitig mit Prüfjochen verklebt und in eine Prüfmaschine ein-

gespannt, welche die notwendige Zugkraft bis zum Bruch der Proben aufbrachte.  

4.2.6 Querzugfestigkeit nach Kochprüfung 

Die mit Jochen verklebten Prüfkörper wurden gemäß DIN EN 1087-1:1995, für 

OSB in Verbindung mit DIN EN 300:1997, in ein Wasserbad gelegt und zum Sie-

den gebracht. Das Kochen wurde für eine Dauer von 120 Minuten fortgesetzt, die 

Prüfkörper anschließend entnommen und abgekühlt. Die Prüfung der Querzugfe-

stigkeit wurde an den nassen Proben analog DIN EN 319:1993 durchgeführt. Die 

Prüfung der Querzugfestigkeit von OSB erfolgte in Verbindung mit DIN 

EN 300:1997; dabei werden die Proben erst nach dem Kochen und Abkühlen mit 

den Jochen verklebt. 
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4.2.7 Biege-Elastizitätsmodul und Biegefestigkeit 

Die Bestimmung des Biege-Elastizitätsmoduls (E-Modul) und der Biegefestigkeit 

erfolgte nach DIN EN 310:1993 durch Aufbringen einer Last in der Mitte eines an 

zwei Punkten aufliegenden Prüfkörpers. Der E-Modul wurde unter Berücksichti-

gung des linearen Bereiches des Kraft- Durchbiegungs- Diagramms berechnet, 

die Biegefestigkeit durch Bestimmung des Verhältnisses vom Biegemoment bei 

Bruchlast zum Widerstandsmoment seines vollen Querschnittes. 

4.2.8 Bewitterung 

Durch künstliche Bewitterung wird die Widerstandsfähigkeit der Probekörper ge-

gen Temperatur- und Feuchtewechsel sowie Frost und UV-Strahlung geprüft. Ziel 

ist es, durch geeignete Testmethoden Rückschlüsse auf das Langzeitverhalten 

des Werkstoffes unter Freilandbedingungen ziehen zu können. Zwei verschiedene 

Zyklustests wurden angewandt – der 14-tägige BAM-Zyklus (Zyklustest 1) sowie 

ein in der Industrie eingesetzter fünfwöchiger Zyklustest (Zyklustest 2). Die 

künstliche Bewitterung gemäß BAM-Zyklus wurde in einem Klimaschrank durch-

geführt. Ein Bewitterungszyklus hatte die Dauer von 14 Tagen, während denen 

die Proben unterschiedlichen Klimaten ausgesetzt waren. Im Wechsel wurden 

Temperaturen von -15 °C, 20 °C und 55 °C durchlaufen, wahlweise in Verbin-

dung mit UV-Licht oder künstlicher Beregnung. Einzelheiten des Programmab-

laufs der künstlichen Bewitterung können Tabelle 1 entnommen werden. In 

Tabelle 2 ist das Programm von Zyklustest 2 angegeben. Ein Zyklus dauerte sie-

ben Tage, die Probekörper durchliefen insgesamt fünf Zyklen. Die Entnahme und 

Prüfung der Proben erfolgt nach jedem Teilzyklus. Nach Durchlaufen der Prüfung 

wurden die Probekörper bei 20 °C und 65 % r. Lf. klimatisiert. Anschließend 

wurden die irreversible Dickenquellung, wie unter 4.2.2 beschreiben, sowie die 

Querzugfestigkeit nach DIN EN 319:1993 bestimmt. 
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Tabelle 1: Programm der künstlichen Bewitterung (BAM-Zyklus) 

Tag Dauer Temperatur Regen UV-Strahlung 

 In Stunden -15°C 20°C 55°C   
1 8  *  *  
 6 *     
 10  *   * 
2 8  *  *  
 16  *   * 
3 6 *     
 18  *   * 
4 8  *  *  
 6 *     
 10  *   * 
5 8  *  *  
 16  *   * 
6 8  *  *  
 16  *   * 
7 8  *  *  
 16  *   * 
8 8  *  *  
 16  *   * 
9 8  *  *  
 16  *   * 

10 6  *  *  
 18   *  * 

11 6  *  *  
 18   *  * 

12 6  *  *  
 18   *  * 

13 6  *  *  
 18   *  * 

14 6  *  *  
 18   *  * 

Gesamt 336 h 18 h 228 h 90 h 94 h 224 h 
Legende:  * Bewitterung ist aktiv 

 

 

Tabelle 2: Programm des Zyklustests nach Industrievorgabe 

 Temperatur in °C Dauer in Stunden  
Warmwasserlagerung 70 5 

Einfrieren -18 19 
1 Tag 

Warmwasserlagerung 70 5 
Klimalagerung in Folie 60 67 3 Tage 

Trocknen 60 72 3 Tage 
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4.2.9 Dauerhaftigkeit 

Die Prüfung der biologischen Dauerhaftigkeit für die Platten erfolgte nach 

ENV 12038:1996. Nach Bestimmen der anfänglichen Trockenmasse wurden die 

Proben bis zur Gewichtskonstanz klimatisiert und anschließend sterilisiert. Das 

Nährmedium wurde aus 4 % Malz und 2 % Agar hergestellt. Zur Überprüfung der 

Virulenz wurden Proben aus Kiefernsplintholz und Buche mit einer Querschnitts-

fläche von 30 x 30 mm² und einer Länge von 5 mm verwendet. Die Virulenzpro-

ben dienen zur Kontrolle der Aktivität des Prüfpilzes und lagen für alle Pilze über 

dem Mindestmasseverlust von 20 %. Die Messkontrolle entspricht in ihren Ab-

messungen denen des Prüfkörpers und zeigt den Einfluss der Probengröße auf 

die Befallsaktivität. Als Prüfpilze wurden der Weißfäuleerreger Pleurotus ostrea-

tus und die Braunfäuleerreger Coniophora puteana und Poria placenta eingesetzt. 

Nach 16-wöchiger Inkubationszeit wurden die Proben gedarrt und der Massever-

lust festgestellt. Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit wird bei Plattenwerkstoffen 

der DSI (Decay Susceptibility Index) nach der folgenden Gleichung gebildet:  
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4.3 Ergebnisse und Diskussion 

4.3.1 Gleichgewichtsfeuchte und Dickenquellung 

Die Vorbehandlung der Strands führt zu einer Masseabnahme des Materials, die 

mit steigender Behandlungstemperatur aufgrund der fortschreitenden Zersetzung 

zunimmt und maximal etwa 5,5 % nach Vorbehandlung bei 180 °C erreichte. Die 

Auswirkung der thermischen Behandlung auf die Gleichgewichtsfeuchte der 

Strands bei 20 °C und 65 % r. Lf. ist in Abbildung 2 dargestellt. Im unbehandel-

ten Zustand erreichen die Strands einen Feuchtegehalt von 9 %. Durch die Vor-

behandlung sinkt die Feuchteaufnahme mit steigender Temperatur auf etwa 8,6 

bis 8,3 % nach Vorbehandlung bei 140 °C bzw. 150 °C. Mit Anheben der Tempe-

ratur auf 160 °C ist eine deutliche Abnahme der Feuchte auf 7,4 % zu erkennen, 

die auf minimal 6,5 % nach Vorbehandlung bei 180 °C abnimmt. Entsprechend 

den geringeren Gleichgewichtsfeuchten der vorbehandelten Strands, stellten sich 

auch bei den daraus gefertigten Laborplatten niedrigere Ausgleichsfeuchten ein 

als bei den Referenzplatten, ebenfalls in Abbildung 2 dargestellt. Dabei kann kein 

Unterschied zu den mit Paraffinzusatz hergestellten Platten gefunden werden. 

Paraffin als Hydrophobierungsmittel verhindert kurzzeitig nur das Eindringen von 

Wasser in flüssiger Phase, der Einfluss auf das Sorptionsverhalten ist dagegen 

nur gering (Roffael et al. 2005). 

Die Gleichgewichtsfeuchte der Platten liegt über denen der Strands; nach Vorbe-

handlung bei 140 °C resultiert eine Plattenfeuchte von rund 9 % und liegt damit 

nur gering über dem Wert für lose Strands bzw. im Bereich der Referenzplatten. 

Mit steigender Vorbehandlungstemperatur sinkt die Feuchte daraus gefertigter 

Platten, das Ausmaß der Abnahme ist jedoch geringer als bei den Strands im un-

verpressten Zustand. So liegt die minimale Feuchteaufnahme der Platten aus 

Strands, die bei 180 °C vorbehandelt wurden, bei 8 % und damit deutlich über 

dem Wert von 6,5 % für die 180 °C-Strands. Im Vergleich zur Referenzplatte 

lässt sich durch Vorbehandlung bei 180 °C eine Verminderung der Feuchteaufna-

hem um 14 % erreichen. Die Abnahme der Feuchteaufnahme infolge der Vorbe-

handlung geht auf den Abbau frei zugänglicher Hydroxylgruppen der Polyosen 

zurück. Dadurch entfallen mögliche Kontaktstellen für Wassermoleküle im Holz. 
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Abbildung 2: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. von OSB-Strands aus Kiefer, die bei 
140 °C bis 180 °C in Luftatmosphäre vorbehandelt wurden, sowie daraus gefertigter Platten. 

 

Die Dickenquellung und Wasseraufnahme nach 24-stündiger Wasserlagerung ist 

Abbildung 3 zu entnehmen. Für die Referenzplatte ohne Paraffinzusatz ergibt sich 

eine Dickenquellung um rund 22 %, durch Paraffinzusatz kann die Dickenquel-

lung um etwa 50 % auf 10,4 % reduziert werden. Nach Vorbehandlung der 

Strands bei 140 °C bis 150 °C sinkt die Dickenquellung daraus gefertigter OSB 

auf etwa 18,5 %, entsprechend einer Abnahme um 16 %. Mit Anheben der Vor-

behandlungstemperatur auf 160 °C wird eine deutliche Abnahme der Dickenquel-

lung erkennbar. Mit einer Dickenzunahme nach 24-stündiger Wasserlagerung von 

13,5 % liegt die Dickenquellung um 37 % unter der Referenzplatte ohne Paraf-

finzusatz. Nach Vorbehandlung bei 180 °C lässt sich eine Reduzierung der Dic-

kenquellung um 50 % gegenüber der Referenz erreichen; eine Verbesserung, die 

ansonsten nur durch den Zusatz von Paraffin erreicht werden konnte. 

Die reduzierte Dickenquellung lässt sich auf zwei Effekte zurückführen, deren 

Ausmaß temperaturabhängig ist. Einerseits führen die Entstehung hydrophober 

Bestandteile durch Vernetzungsreaktionen von Abbauprodukten mit dem Lignin 

sowie die Autokondensation des Lignins und der Abbau freier Hydroxylgruppen 

zu einer geringeren Wasseraufnahme in die Zellwände. Zum anderen führt ein 

Abbau der Polyosen zu einer erhöhten Verdichtbarkeit des Holzes. Dadurch wer-
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den beim Verpressen weniger Spannungen in die Platte eingebracht, die durch 

die holzeigene Rückstellkraft zur Dickenquellung beitragen können.  

Die Wasseraufnahme nach 24-stündiger Wasserlagerung folgt in ihrem Verlauf 

der Dickenquellung. Nach Vorbehandlung bei 140 und 150 °C liegt die Wasser-

aufnahme zwischen 54 und 58 % und damit geringfügig über der Referenzplatte 

ohne Paraffin (53 %). Mit Anheben der Temperatur auf 160 °C liegt die Wasser-

aufnahme bei 43 %. Während die Dickenquellung nach Vorbehandlung bei 

180 °C um 50% unter der Referenz liegt, steigt die Wasseraufnahme auf 48,5 % 

an und liegt somit nur um 9 % unter dem Referenzwert.  

Die Ursache für die im Vergleich zur Dickenquellung gering bis unveränderte 

Wasseraufnahme liegt darin, dass sich mit zunehmender Behandlungstemperatur 

und damit fortschreitender Zersetzung der Holzsubstanz das Porenvolumen än-

dert. Durch den zunehmenden Volumenschwund aufgrund des Substanzverlustes 

durch die thermische Zersetzung entstehen Schwindkräfte. Da die Substanzver-

luste für die verschiedenen Zellwandschichten unterschiedlich sind, treten unter-

schiedlich hohe Schwindkräfte auf. Dadurch kommt es in den Zellwänden zu 

Rissbildung und Stauchungen (Fengel und Wegener 1989). In so entstandene 

Risse kann Wasser eindringen, ohne zur Dickenquellung beizutragen, da die er-

wähnte Bildung und Einlagerung hydrophober Substanzen in den Zellwänden zu 

einem dimensionsstabilen Gefüge führt. Die erhöhte Wasseraufnahme hitzebe-

handelten Holzes bei geringerer Quellung konnte auch durch Vernois (2001) ge-

funden werden. Der Anstieg der Wasseraufnahme mit weiter abnehmender 

Dickenquellung der Platten aus 180 °C-Strands gegenüber den Platten aus 

160 °C-Strands lässt sich auf die Bildung hydrophober Produkte und gleichzeitig 

erhöhter Rissbildung infolge fortschreitender thermischer Zersetzung des Holzes 

begründen.  

Durch die Zugabe von Paraffin als Hydrophobierungsmittel lässt sich die Wasser-

aufnahme auf rund 25 % reduzieren. Die Wirkung des Paraffins dauert allerdings 

nur kurzzeitig an, mit zunehmender Dauer der Wasserlagerung verliert Paraffin 

seine Schutzfunktion (Dunky und Niemz 2002).  
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Abbildung 3: Dickenquellung und Wasseraufnahme nach 24 Stunden Wasserlagerung von OSB 
aus Kiefer, deren Strands bei 140 °C bis 180 °C in Luftatmosphäre vorbehandelt wurden. 

 

4.3.2 Querzugfestigkeit und Biegeeigenschaften 

Die Querzugfestigkeit der Referenzplatten liegt bei 1,2 bis 1,3 N/mm² (Abbildung 

4); die etwas niedrigeren Werte ergeben sich für die Platten mit Paraffinzusatz. 

Eine mögliche Ursache könnte die etwas hydrophobere Oberfläche der Strands 

infolge des Paraffins sein, so dass durch die herabgesetzte Benetzbarkeit die Ver-

teilung des Klebstoffes weniger vollständig erfolgt ist als bei den Platten ohne 

Paraffinzugabe. Durch die Vorbehandlung bei 140, 150 sowie 180 °C liegt die 

Querzugfestigkeit mit 1,0 bis 1,1 N/mm² etwas unter der Referenz. Nach dem 

Kochtest sinkt die Querzugfestigkeit der Referenzplatten auf 0,4 bis 0,5 N/mm² 

ab, der niedrigere Wert wird auch hier für die paraffinversetzte Platte gemessen. 

Die Querzugfestigkeit nach Kochtest der OSB aus vorbehandelten Strands be-

trägt zwischen 0,5 bis 0,6 N/mm² und liegt damit etwas über den Referenzwer-

ten.  

Die Ursache für die etwas höheren Festigkeiten nach Kochtest ist auf die erwähn-

te Abnahme der Polyosen und damit der Elastizität des Holzes zurückzuführen. 

Durch die erhöhte Verdichtbarkeit des Holzes werden weniger Spannungen beim 

Verpressen in den Werkstoff induziert, die insbesondere bei Befeuchten freige-

setzt werden und somit wesentlich zur Dickenzunahme beitragen. Durch eine 
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reduzierte Dickenquellung wirken weniger Spannungen auf die Klebstoffverbin-

dung, so dass die mechanische Belastung, die zu Einbußen der Klebfestigkeit 

führen kann, minimiert wird.  

Die höhere Querzugfestigkeit der Platten aus Strands, die bei 160 °C vorbehan-

delt wurden, im Vergleich zu den Platten aus 180 °C-Strands, lässt sich auf die 

beginnende pyrolytische Zersetzung des Holzes zurückführen. Ab 180°C können 

im Holz exotherme Reaktionen auftreten, so dass der Substanzverlust stark zu-

nimmt. Die damit einhergehenden Schwindkräfte führen zu Rissbildung und 

Stauchungen, so dass die holzeigene Festigkeit sinkt. Da die Vorbehandlung in 

Luftsauerstoff durchgeführt wurde, können oxidative Reaktionen in stärkerem 

Ausmaß stattfinden als in sauerstoffreduzierter oder inerter Atmosphäre. Nach 

Chow (1971) setzen Oxidationsreaktionen in Stickstoffatmosphäre erst bei höhe-

ren Temperaturen ein als in Sauerstoff. Nach Tomek (1966) beeinflusst die ge-

ringere Feuchteaufnahme hitzbehandelter Späne die Festigkeit daraus gefertigter 

Platten, da somit weniger Klebstoff in das Holzt eindringt und damit zu einem 

höheren Anteil zur Festigkeit beitragen kann. In den Versuchen zur Gleichge-

wichtsfeuchte ist zu erkennen, dass mit einem Temperaturanstieg von 150 °C 

auf 160 °C ein deutlicher Rückgang der Feuchteaufnahme stattfindet. Allerdings 

überwiegt die thermische Zersetzung nach Tomek (1966) den positiven Effekt 

verminderter Feuchteaufnahme auf die Festigkeit ab einem gewissen Abbaugrad. 

 

 

Abbildung 4: Querzugfestigkeit vor und nach Kochtest PMDI-gebundener Kiefer-OSB, deren 
Strands bei 140 °C bis 180 °C thermisch modifiziert wurden. 
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Im Gegensatz zur Querzugfestigkeit werden die Biegeeigenschaften durch die 

thermische Vorbehandlung stärker beeinflusst (Abbildung 5, Abbildung 6). Nach 

Vorbehandlung bei 140 °C liegt die Biegefestigkeit um etwa 15 % unter der Refe-

renz ohne Paraffinzusatz (35,5 N/mm²); die Biegefestigkeit der Referenzplatte 

mit Paraffinzusatz fällt etwas höher aus, die Abweichung ist aber statistisch nicht 

signifikant. Mit Anheben der Temperatur auf 150 °C sinkt die Biegefestigkeit wei-

ter auf rund 28 N/mm². Nach Vorbehandlung bei 160 °C weisen die OSB keine 

Abnahme gegenüber der Referenz auf, während die 180 °C-Behandlung zu den 

größten Einbußen der Festigkeit führt. Die Abnahme der Biegefestigkeit gegen-

über der Referenz beträgt etwa 30 %.  

Als Ursache für die relativ höhere Biegefestigkeit der 160 °C-Platten im Vergleich 

zu den übrigen Behandlungstemperaturen, kann die reduzierte Feuchteaufnahme 

der Strands nach Behandlung bei 160 °C angenommen werden. In Abbildung 2 

wird ersichtlich, dass erst ab dieser Temperatur eine deutliche Abnahme der 

Feuchte erreicht wird. Tomek (1966) fand in seinen Untersuchungen über Span-

platten aus hitzevergüteten Spänen der Zerreiche (Quercus cerris) eine Zunahme 

der Biegefestigkeit um 20 %. Diesen Festigkeitsanstieg gegenüber der Referenz 

schreibt er der herabgesetzten Feuchteaufnahme zu, in deren Folge weniger 

Klebstoff durch die Späne aufgenommen würde und damit ein höherer Kleb-

stoffanteil zur Festigkeit beitragen kann. Er erwähnt aber auch, dass die herab-

gesetzte Feuchteaufnahme nur zu einem gewissen Grad vorteilhaft ist; bei weiter 

voranschreitender Modifizierung nimmt die holzeigene Festigkeit aufgrund der 

thermischen Zersetzung ab. Unter den hier angewandten Versuchsbedingungen 

scheint dieser Abbaugrad nach Vorbehandlung bei 180 °C erreicht zu sein, wobei 

die eigentliche Temperatur des Holzes aufgrund einsetzender exothermer Reakti-

on noch höher liegen kann.  
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Abbildung 5: Biegefestigkeit PMDI-gebundener Kiefer-OSB, deren Strands bei 140 °C bis 180 °C 
thermisch modifiziert wurden. 

 

 

Abbildung 6: Biege-E-Modul PMDI-gebundener Kiefer-OSB, deren Strands bei 140 °C bis 180 °C 
thermisch modifiziert wurden. 
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4.3.3 Dauerhaftigkeit 

Die biologische Resistenz wurde nach ENV 12038 während einer Inkubationszeit 

von 16 Wochen geprüft, die Masseverluste der Proben wurden anschließend be-

stimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7 dargestellt. Maßgeblich für die Be-

stimmung der Dauerhaftigkeit ist der höchste verursachte Masseverlust, aus dem 

zusammen mit dem Masseverlust der jeweiligen Messkontrolle der DSI (Decay 

Susceptibility Index) gebildet wird.  

Der stärkste Abbau wird durch den Braunfäuleerreger Coniophora puteana verur-

sacht. Nach Behandlung bei 160 °C liegt der Masseverlust bei 40 %; zusammen 

mit dem Masseverlust der Messkontrolle durch Coniophora puteana, ergibt sich 

ein DSI von 89 (vgl. Tabelle 3). Durch Vorbehandlung bei 180 °C sinkt der Mas-

severlust durch Pilzabbau auf 25 %, entsprechend nimmt der DSI auf 56 ab. Die 

Ergebnisse zeigen deutlich den Einfluss der Temperatur auf die Dauerhaftigkeit. 

Bei den Versuchen wurden nur OSB untersucht, deren Strands bei 160 °C und 

180 °C vorbehandelt worden waren, da sich erst ab einer Behandlungstempera-

tur von 160 °C deutliche Änderungen bezüglich der Feuchteaufnahme ergaben, 

woraus auf einen Abbau der Polyosen geschlossen werden kann. Durch den ver-

stärkten Abbau der Polyosen bei 180 °C, der anhand der geringen Feuchteauf-

nahme ersichtlich wird (Abbildung 2), nimmt auch die Resistenz gegen Pilzbefall 

zu. 

Als mögliche Ursache gilt besonders der Abbau der Pentosane, die dem Pilz als 

Hauptnahrungsquelle dienen (Weiland und Guyonnet 2003). Weiterhin führt die 

Entstehung hydrophober Bestandteile durch Vernetzungsreaktionen von Abbau-

produkten (z. B. Furfural) mit dem Lignin und der Autokondensation des Lignins 

nicht nur zu einer verbesserten Feuchteresistenz, sondern durch die veränderte 

Holzmatrix kann das enzymatische System des Pilzes das Holz nicht mehr als 

Substrat erkennen und abbauen (Tjeerdsma et al. 1998). 

In Anlehnung an DIN EN 350-1:1994 lässt sich der DSI auch in Dauerhaftigkeits-

klassen ausdrücken, wobei dies normativ nicht festgelegt ist und nur dem besse-

ren Verständnis dient. Demnach lässt sich durch die Vorbehandlung in dieser 

Form maximal Dauerhaftigkeitsklasse 3 nach Behandlung bei 180 °C erreichen.  
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Abbildung 7: Dauerhaftigkeit gegen Pilzabbau PMDI-gebundener Kiefer-OSB, deren Strands bei 
140 °C bis 180 °C thermisch modifiziert wurden. 

 

Tabelle 3: DSI-Werte und in Anlehnung an DIN EN 350 entsprechende Dauerhaftigkeitsklasse 
PMDI-gebundener Kiefer-OSB, deren Strands bei 140 °C bis 180 °C thermisch modifiziert wurden 

Probe DSI Pilz DH 

Vorbehandlung 160 °C 89,07 Cp 4 

Vorbehandlung 180 °C 56,08 Cp 3 
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4.3.4 Zusammenfassung und Bewertung 

In Tabelle 4 sind die Ergebnisse der Vorbehandlung nach dem ersten Ansatz in 

einer Übersicht zusammengefasst. Mittels einer Vorbehandlung in der hier be-

schriebenen Form lässt sich die Feuchteaufnahme um maximal 14 % und die 

Dickenquellung um 50 % vermindern. In Abhängigkeit der Behandlungstempera-

tur bleibt die Querzugfestigkeit nach DIN EN 319:1993 unverändert bzw. nimmt 

um maximal 25 % ab. Nach Kochtest dagegen fällt die Abnahme deutlich gerin-

ger aus oder übersteigt die der Referenz um über 40 %. Die Biegefestigkeit ist 

infolge der thermischen Zersetzung um ein Drittel und der Biege-E-Modul um 

10 % verringert. Die Dauerhaftigkeit gegen biologischen Abbau konnte leicht an-

gehoben werden. 
 

Tabelle 4: Relative Änderung der Eigenschaften in Prozent gegenüber der jeweiligen Referenz; 
Angabe der Dauerhaftigkeit (DH) gegen Pilzbefall 

Querzugfestigkeit 
Probe 

Feuchte 
(20 / 
65) 

Q (24 h) 
trocken nach 

Kochtest 
MOE MOR DH 

(Klasse) 

140 °C, 
PMDI 

-4,5 -14,0 -24,5 -4,0 -10,0 -14,7 - 

150 °C, 
PMDI 

-6,5 -12,5 -15,4 -2,0 -6,3 -21,5 - 

160 °C, 
PMDI 

-9,5 -37,0 3,8 46,0 6,0 -0,4 4 

180 °C, 
PMDI 

-14,0 -50,0 -15,4 18,0 -9,0 -33,0 3 

 

Die Dickenquellung, deren Ausmaß neben der Dimensionsstabilität auch die me-

chanischen Festigkeiten beeinflusst und damit als entscheidende Eigenschaftsän-

derung betrachtet werden kann, ließ sich am effektivsten durch Vorbehandlung 

bei 180°C erreichen. Diesbezüglich ergaben sich aber gerade in diesem Tempera-

turbereich durch die Vorbehandlung in der präsentierten Form einige Schwierig-

keiten. Durch die einsetzenden exothermen Reaktionen stieg die Temperatur im 

Spanmaterial an, so dass durch die Anwesenheit von Luftsauerstoff die Gefahr 

bestand, dass es zu einem Entzünden des Materials kommt. Zwar sollte durch die 

Abdeckung des Spanmaterials durch Aluminiumfolie sowie zusätzlichem Be-

schweren mittels eines Flächengewichtes der Sauerstoffzutritt unterbunden wer-

den, aber dennoch zeigten sich am Spanmaterial Spuren lokaler Verbrennung. 
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Als weiteren Nachteil stellte sich die Vergütung unbewegten Spanmaterials her-

aus. Durch die übereinander liegenden Strandschichten entsteht ein Temperatur-

gradient, der bei höheren Temperaturen nicht nur zur Ausbildung lokaler 

Hitzenester führt, sondern auch zu einer ungleichmäßigen thermischen Modi-

fizierung. Daher scheint unter diesen Versuchsbedingungen eine Vorbehandlung 

bei 160 °C vorteilhafter; die Reduzierung der Dickenquellung fällt zwar geringer 

aus, dafür bleiben die mechanischen Eigenschaften unverändert bzw. weisen so-

gar eine Verbesserung auf. Dennoch ist die Behandlungsdauer mit insgesamt 

15 Stunden sehr zeitintensiv und somit für eine Umsetzung in die industrielle 

Praxis eher kritisch zu beurteilen. 
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5 Vorbehandlung in sauerstoffreduzierter Atmosphäre 

Anhand der Ergebnisse zur Vorbehandlung in Luftsauerstoff konnte bereits die 

Möglichkeit einer effektiven Methode zur Verbesserung der Dickenquellung ge-

zeigt werden. Wie in Abschnitt 4.3.4 bereits erwähnt, gestaltete sich aber insbe-

sondere eine Vorbehandlung oberhalb 160 °C problematisch aufgrund der 

Ausbildung lokaler Hitzenester innerhalb der ruhenden Spanmasse, so dass keine 

gleichmäßige Temperaturverteilung gewährleistet werden konnte. Auf Grundlage 

dieser Erkenntnisse entstand der Ansatz zu einer Vorbehandlung in sauerstoffre-

duzierter Atmosphäre. Dadurch sollte nicht nur die Brandgefahr minimiert wer-

den, sondern durch die Möglichkeit der Behandlung bei Temperaturen oberhalb 

200°C auch die Behandlungsdauer drastisch gekürzt werden können. Darüber 

hinaus wurde die Verfahrenstechnik derart gestaltet, dass das Spangut während 

der Behandlung bewegt werden konnte, um eine homogene Durchwärmung zu 

ermöglichen.  

5.1 Material und Methoden 

5.1.1 Spanmaterial 

Die thermische Modifizierung in Form einer Vorbehandlung wurde auf OSB-

Strands und Späne der Holzarten Kiefer (Pinus sylvestris L.) Pappel (Populus 

tremula L.) und Fichte (Picea abies L.) angewandt. Die Kiefer-Strands entstamm-

ten industrieller Fertigung, die OSB-Strands aus Pappel sowie die Späne aus Kie-

fer bzw. Fichte wurden im Labor hergestellt. Das eingesetzte Spanmaterial war 

technisch bereits auf eine Feuchte von etwa 4 % vorgetrocknet. 

5.1.2 Klebstoffe 

Als Klebstoffe wurden Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehydharz (MUPF) der 

BASF AG (Kauratec 500), Phenol-Formaldehydharz (PF) der Bakelite AG (Bakelite 

PF 1279 HW) sowie polymeres Diphenylmethan-Diisocyanat (PMDI) der BAYER 

AG (DESMODUR® 1520 A20) eingesetzt. Der Klebstoffanteil bezogen auf atro 

Spanmasse betrug bei Verwendung von MUPF 8 %, bei PF 10 % und für PMDI 

5 %. Als Härter wurden dem MUPF-Harz 3 % Ammoniumnitrat und dem PF-Harz 

5 % Natronlauge beigemischt. 
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5.1.3 Thermische Modifizierung – Vorversuche 

In Vorversuchen wurden zunächst kleine Mengen OSB-Strands aus Kiefer (Pinus 

sylvestris L.) und Pappel (Populus tremula L.) bei unterschiedlichen Temperatu-

ren (180, 200, 220, 240 °C) und Behandlungszeiten (30, 60, 90 Minuten) in sau-

erstoffreduzierter Atmosphäre thermisch modifiziert. Die Eigenschaftsänderungen 

(Masseabnahme, Feuchteaufnahme, Dauerhaftigkeit) sowie die Änderung der 

chemischen Zusammensetzung und deren Auswirkung auf physikalische Eigen-

schaften wurden mittels geeigneter Verfahren untersucht. Dadurch lassen sich 

entscheidende Aussagen über das Materialverhalten bei der Herstellung der Plat-

ten sowie die Eigenschaften des späteren Werkstoffes treffen. Die Ergebnisse 

wurden in Zusammenhang gestellt, um optimale Prozessbedingungen für die 

Umsetzung des Verfahrens in einen größeren Maßstab zu finden. Die Prüfmetho-

den sind nachstehend aufgeführt.  

5.1.3.1 Masseabnahme 

Die anhand der Vorversuche gefundenen Verfahrensparameter resultierten unter 

konstanten Prozessbedingungen in einer für Behandlungstemperatur und –dauer 

spezifischen Masseabnahme. Um den Grad der Modifizierung festzustellen, wurde 

daher die Masseabnahme als Maßgröße herangezogen. Unter Berücksichtigung 

des Feuchtegehaltes vor und nach thermischer Modifizierung wurde die Masseab-

nahme gravimetrisch bestimmt. 

5.1.3.2 Feuchtegehalt 

Die Gleichgewichtsfeuchte der Strands aus den Vorversuchen sowie unbehandel-

te Referenzproben wurde bei 20 °C und 65 % r. Lf. mittels Darrmethode gravi-

metrisch nach DIN EN 322:1993 bestimmt.  

5.1.3.3 Dauerhaftigkeit 

Die Resistenz gegen Pilzbefall vorbehandelter sowie unbehandelter Proben wurde 

an OSB-Strands aus Kiefer nach DIN EN 350-1:1994 geprüft. Hierzu wurden ein-

zelne Strands wie in Abbildung 8 dargestellt mittels Teflonband gebündelt. Nach 

Bestimmen der anfänglichen Trockenmasse wurden die Proben bis zur Gewichts-

konstanz bei 20 °C und 65 % r. Lf. klimatisiert und anschließend sterilisiert. Als 

Prüfpilze wurden der Braunfäuleerreger Poria placenta sowie der Weißfäuleerreger 

Coriolus versicolor eingesetzt. Das Nährmedium wurde aus 4 % Malz und 2 % Agar 
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hergestellt. Zur Überprüfung der Virulenz wurden Proben aus Kiefernsplintholz mit 

einer Querschnittsfläche von 30 x 30 mm² und einer Länge von 5 mm verwendet. 

Nach achtwöchiger Inkubationszeit wurden die Proben gedarrt und der Massever-

lust festgestellt. Gemäß DIN EN 350-1:1994 (Tabelle 5) wurden die Proben nach 

ihrer Dauerhaftigkeit klassifiziert. Der x-Wert entspricht dem Quotienten aus Mas-

severlust der OSB-Strands und Masseverlust der Kontrollproben. 

 

 

Abbildung 8: Mittels Teflonband gebündelte OSB-Strands aus Kiefer zur Prüfung der Dauerhaftig-
keit nach DIN EN 350. 

 

Tabelle 5: Einteilung in Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350 

Dauerhaftig-
keitsklasse Beschreibung x-Wert 

1 Sehr dauerhaft x ≤ 0,15 

2 Dauerhaft 0,15 ≤ x ≤ 0,30 

3 Mäßig dauerhaft 0,30 ≤ x ≤ 0,60 

4 Gering dauerhaft 0,60 ≤ x ≤ 0,90 

5 Nicht dauerhaft x > 0,90 

 

5.1.3.4 pH-Wert und Pufferkapazität 

Zur Bestimmung des pH-Wertes wurden zunächst etwa 5 g Probenmaterial in 

einer Schwingmühle der Firma Herzog fein gemahlen. Anschließend wurde das 

Holzmehl zusammen mit 150 ml destilliertem Wasser in einen 300 ml Erlenmey-

erkolben gefüllt und für 24 Stunden auf einem Rütteltisch extrahiert. Nach an-

schließendem abfiltrieren wurden 20 ml des Filtrats in ein Becherglas pipettiert 

und der pH-Wert dieser Lösung mittels pH-Elektrode gemessen, der Ablesezeit-

punkt mit zwei Minuten nach Eintauchen der Elektrode festgesetzt. Durch Titrati-

on der Lösung gegen 0,01 mol/l NaOH (Titrisol) bis pH 7 wurde die Pufferkapa-

zität bestimmt.  
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5.1.3.5 High Performance Liquid Chromatography 

Mittels High Performance Liquid Chromatography (HPLC) erfolgte die Zuckerbe-

stimmung der Proben in unbehandeltem Zustand sowie nach Vorbehandlung. Vor 

der chromatographischen Untersuchung wurden die Proben durch eine zweistufi-

ge Hydrolyse aufgeschlossen. Hierzu wurde das Probenmaterial zunächst mittels 

einer Schwingmühle (Fabrikat Herzog) fein gemahlen. Zur Vorhydrolyse wurden 

200 (± 10) mg (atro) des Stoffes mit 72 %iger Schwefelsäure (H2SO4) versetzt 

und eine Stunde bei 30 °C in einem Thermostaten unter Rühren hydrolysiert. 

Nach Ablauf der Zeit wurde die Vorhydrolyse durch Zugabe von 6 ml destilliertem 

Wasser abgebrochen. Anschließend wurde die Probe mit 50 ml destilliertem Was-

ser in einen 100 ml Messkolben überführt und mit einer Glaskugel als Kühler ver-

schlossen. Die auf diese Wiese vorbehandelte Probe wurde in einem Autoklaven 

für 40 Minuten bei 120 °C unter Druck nachhydrolysiert. Nach dem Abkühlen 

wurde der Messkolben bis zum Eichstrich aufgefüllt, geschüttelt und das konden-

sierte Lignin als Hydrolyserückstand auf einer G4-Fritte abfiltriert. Von dem Fil-

trat wurde etwa 1 ml für die Zuckeranalytik entnommen, der Hydrolyserückstand 

intensiv mit destilliertem Wasser gewaschen, bei 105 °C getrocknet und gravi-

metrisch bestimmt. Als stationäre Phase für die HPLC wurde ein starkes Anionen-

austauscherharz MCI Gel CA08F (Mitsubishi), gepackt in Omnifit Leersäule 7 x 

11,5 mm (60 °C), verwendet. Als mobile Phase wurde Kaliumtetraborat einge-

setzt, das sich als Gradientenelution über die Retentionszeit von 47 Minuten mit 

0,7 ml / min aus 0,3 M Kaliumtetraborat (A) und 0,9 M Kaliumtetraborat (B) zu-

sammensetzte; zum Zeitpunkt 0 betrug das Verhältnis A : B = 90 % : 10 %, 

nach 35 Minuten 10 % : 90 %. 

5.1.3.6 Kontaktwinkelmessung 

Die Messung des Kontaktwinkels gibt Aufschluss über die Oberflächenbeschaf-

fenheit eines Stoffes hinsichtlich seiner Benetzbarkeit durch Flüssigkeiten. Die 

Benetzbarkeit ist umso unvollständiger, je größer der Kontaktwinkel wird, das 

bedeutet bei Holzoberflächen eine Zunahme der Hydrophobie. Anhand der Mess-

ergebnisse lassen sich Rückschlüsse über das Fließverhalten und damit die Ver-

teilung von Klebstoffen ziehen, wovon die Verklebungsgüte und damit 

mechanische Eigenschaften des Werkstoffes abhängen. Zur Bestimmung des 

Kontaktwinkels stand ein Kontaktwinkelmessgerät G 1 der Firma ERMA Optical 

Limited Tokio zur Verfügung. Mittels einer Mikrobürette wurde ein Tropfen destil-
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lierten Wassers definierter Größe auf die Probe aufgegeben und der Kontaktwin-

kel nach Fokussierung direkt an der Goniometerskala nach einer Minute abgele-

sen. Bei den Referenzproben aus Pappel wurde der Ablesezeitpunkt auf 

30 Sekunden herabgesetzt, da die Wasseraufnahmegeschwindigkeit sehr hoch 

war. Für jede Probe wurden 10 Messungen an einzelnen, klimatisierten Strands 

bzw. Spänen durchgeführt, die Messung der Kontaktwinkel fand in Normklima bei 

20 °C und 65 % r. Lf. statt. 

5.1.3.7 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis 

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA) ist eine Methode zur Ober-

flächenanalyse, die Informationen über die Elementzusammensetzung bis eine 

Tiefe zwischen 2 und 4 nm sowie über den chemischen Bindungszustand der 

Elemente liefert. Zusammen mit den Ergebnissen aus der Kontaktwinkelmessung 

diente diese Methode dazu, Aussagen über die Oberflächenbeschaffenheit ther-

misch modifizierten Spanmaterials im Vergleich zu unbehandelten Referenzen zu 

treffen, um Einflüsse auf die Verklebungsqualität und damit Eigenschaften des 

Plattenwerkstoffes zu erklären. Das Messprinzip beruht auf dem Photoeffekt. 

Durch Anregung mit Photonen durch Röntgenstrahlung werden aus Atomen, Mo-

lekülen oder Festkörpern Elektronen herausgelöst, deren kinetische Energie be-

stimmt wird. Daraus lässt sich die charakteristische Bindungsenergie der 

jeweiligen Moleküle bestimmen. Die ESCA-Messung erfolgte bei der BASF AG in 

Ludwigshafen an Bruchstücken der Strands bzw. Späne unbehandelter Referen-

zen sowie vorbehandelter Proben. Die ESCA-Spektren wurden quantitativ aus 

zwei Messungen je Probe auf einer Analysefläche von etwa 0,5 mm² ausgewer-

tet.  
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5.1.4 Thermische Modifizierung 

Die thermische Modifizierung des vorgetrockneten Spanmaterials erfolgte durch 

einen einstufigen Prozess in einer trockenen und sauerstoffreduzierten Atmo-

sphäre. Die Sauerstoffreduktion konnte durch zeitweises Einsprühen von Was-

serdampf sowie durch die freiwerdenden gasförmigen Reaktionsprodukte 

während des Prozessverlaufes erreicht werden. Mittels des Sauerstoffmeßsy-

stems MF010-O-LC der Firma J. Dittrich Elektronic GmbH & Co. KG wurde ein 

Sauerstoffgehalt während des laufenden Prozesses von etwa 13 bis 15 % gemes-

sen. Um eine homogene Modifizierung des Spanmaterials zu gewährleisten, wur-

de die Vorbehandlung in einem eigens für den Labormaßstab gebauten Trommel-

trockner durchgeführt mit einem Volumen von etwa. Die Trommel wurde durch 

einen zentriert angebrachten Heizstab beheizt, die Wärmeübertragung auf das 

Spanmaterial erfolgte sowohl konvektiv durch die aufgeheizte Prozessatmosphä-

re als auch konduktiv durch die Innenwände der Trommel aus Aluminium und 

durch das Spanmaterial selbst. Die thermische Modifizierung erfolgte für zwei 

Temperaturstufen, 220 °C für eine Dauer von 30 Minuten und 240 °C für 

10 Minuten, kontrolliert durch Thermoelemente. Der Grad der thermischen Modi-

fizierung wurde anhand der temperaturspezifischen Masseabnahme festgestellt, 

die durch die Vorversuche ermittelt wurde. Pro Vorbehandlung wurden etwa 4 kg 

Spanmaterial modifiziert. Nach Ablauf der Behandlungszeit wurde das Material 

durch Einsprühen von Wasserdampf rasch auf unter 200 °C abgekühlt und der 

Trommel entnommen. Um eventuelle Schwankungen in der Masseabnahme der 

einzelnen Chargen auszugleichen, wurde das vorbehandelte Spanmaterial mit-

einander vermischt und in verschlossenen Plastiksäcken bis zur Weiterver-

arbeitung gelagert. 

5.1.5 Herstellung der Laborplatten 

Aufgrund der Nachzerkleinerung der OSB-Strands aus Kiefer durch den Modifizie-

rungsprozess, wurden vor dem Beleimen die vorbehandelten sowie unbehandel-

ten Strands zunächst gesiebt, um den Feinanteil kleiner 3 mm zu entfernen. 

Dieser Anteil betrug für die vorbehandelten Strands etwa 10 % und für die unbe-

handelten Strands 3 %. Die Beleimung der Strands und Späne (nachfolgend 

Spanmaterial) erfolgte in einem Mischer der Firma Lödige, das Bindemittel wurde 

unter Luftdruck über eine Zweistoffdüse auf das Spanmaterial aufgebracht. 
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Durch Umwälzen mittels Schaufeln konnte eine gleichmäßige Bindemittelvertei-

lung erreicht werden. Um eine Nachzerkleinerung der Strands möglichst gering 

zu halten, wurde eine Drehzahl von 28 min-1 gewählt, beim Beleimen der Späne 

konnte die Drehzahl erhöht werden. Die Beleimung erfolgte zweistufig; zuerst 

wurde Wasser, danach das jeweilige Klebstoffsystem in die Beleimtrommel ein-

gedüst. Die Feuchte des Spanmaterials wurde durch die Beleimung auf 10 % ein-

gestellt. Das beleimte Spanmaterial wurde manuell in einen Streurahmen auf das 

Pressblech verteilt, wodurch sich bei den OSB-Strands keine Orientierung 

erreichen ließ. Nach manueller Vorverdichtung wurden die Platten in einer Labor-

presse der Firma Siempelkamp verpresst, die Heizplattentemperatur betrug 

220 °C. Sämtliche Platten wurden mit einem Presszeitfaktor (PZF) von 

12 sec/mm auf eine Plattendicke von 16 mm bei einer angestrebten Plattenroh-

dichte von 620 kg/m³ (atro) verpresst. Nach dem Pressen wurden die Platten 

zum Abkühlen bei Raumtemperatur aufrecht gelagert. Bei Verleimung mit PF 

wurden die Platten in einer isolierten Kiste für 24 Stunden zum Nachreifen bzw. 

vollständigen Aushärten gelagert. 
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5.2 Ergebnisse und Diskussion der Vorversuche 

Die Vorversuche zur thermischen Modifizierung von Strands aus Kiefer (Pinus 

sylvestris L.) bei 180 bis 240 °C für eine Gesamtdauer von 30, 60 und 

90 Minuten, werden in diesem Abschnitt vorgestellt und diskutiert. Anhand der 

Ergebnisse sollten optimale Prozessparameter gefunden werden, um das Verfah-

ren auf andere Holzarten – Fichte (Picea abies) und Pappel (Populus tremula) –

 sowie größere Mengen Spanmaterial zur Herstellung von Platten anzuwenden. 

5.2.1 Masseabnahme 

Als Zielgröße für die Behandlung wird die Masseabnahme als Maß für den Modifi-

kationsgrad herangezogen. In Abhängigkeit der Behandlungstemperatur und –

dauer ergeben sich für die einzelnen Behandlungsstufen unterschiedliche Masse-

abnahmen (Abbildung 9). Die in der Abbildung aufgezeigte Behandlungsdauer 

bezieht sich auf die effektive Verweilzeit des Spanmaterials nach Erreichen der 

jeweiligen Zieltemperatur, bestimmt mittels Thermoelementen.  

Bei 180 °C und einer maximalen Gesamtdauer von 90 Minuten wird eine Masse-

abnahme von 0,85 % erreicht. Mit Anheben der Temperatur auf 200 °C steigt die 

Masseabnahme nach 30minütiger Behandlung auf 0,5 % und nach 90 Minuten 

auf maximal 2 %. Bei 220 °C Behandlungstemperatur reicht die Masseabnahme 

von 2 % nach 30 Minuten bis 6,5 % nach 90 Minuten. Der Anstieg auf 240 °C 

resultiert in einer maximalen Masseabnahme von etwa 14 % nach 90 Minuten 

Gesamtdauer der Behandlung. 
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Abbildung 9: Masseabnahme von Kiefern-Strands durch thermische Modifizierung bei Temperaturen 
von 180 °C bis 240 °C in Abhängigkeit der Behandlungsdauer. 

 

Die Masseabnahme durch thermische Zersetzung im Laufe der Modifizierung 

nimmt grundsätzlich mit steigender Temperatur zu (Abbildung 9). Der Einfluss 

der Behandlungsdauer auf die Masseabnahme wird mit steigender Temperatur 

größer. Bei 180 °C hat ein Anstieg der Behandlungsdauer nur einen geringen 

Einfluss auf die Masseabnahme. Wurde die Temperatur um 20 °C angehoben, 

zeigt sich bereits ein deutlicher Einfluss auf die resultierende Masseabnahme bei 

Verlängerung der Behandlungszeit. Das bedeutet, eine Verlängerung der Be-

handlungsdauer resultiert bei hohen Temperaturen in stärkeren Masseabnahmen. 

Diese Erkenntnis deckt sich mit Ergebnissen von Burmester (1970). Aus seiner 

Arbeit geht hervor, dass der Einfluss der Temperatur auf den Grad der Modifizie-

rung gegenüber der Zeit übersteigt. Den größeren Einfluss der Temperatur ge-

genüber der Behandlungsdauer fanden auch Chow (1971) und Mazela et al. 

(2004). Eine Hitzebehandlung bei niedrigeren Temperaturen, aber längerer Dau-

er, kompensiert nicht den Modifikationsgrad höherer Temperaturen. In sauer-

stoffreduzierter Atmosphäre, wie in diesem Fall, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Masseabnahme als Maß für den Grad der Modifikation für jede 

Temperatur ein konstantes Niveau erreichen wird. Der Abbau der Polyosen setzt 

ab 200 °C ein (Byrne und Nagle 1997), erkennbar am deutlichen Anstieg der 
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Masseabnahme gegenüber der Behandlung bei 180 °C. Durch den herabgesetz-

ten Sauerstoffanteil lassen sich oxidative Reaktionen vernachlässigen, so dass 

aus einer effektiven Behandlung von 50 Minuten bei 180 °C nur geringe Masse-

abnahmen resultieren. 

5.2.2 Gleichgewichtsfeuchte 

Die Gleichgewichtsfeuchte nach Konditionierung bei 20 °C und 65 % r. LF. ist in 

Abbildung 10 dargestellt. Um den Zusammenhang zwischen Masseabnahme 

durch thermische Modifizierung und resultierender Gleichgewichtsfeuchte zu be-

werten, wird die Gleichgewichtsfeuchte gegen die Masseabnahme nach Abbildung 

9 aufgetragen. Die in Abbildung 10 dargestellten Messpunkte entsprechen somit 

den unterschiedlichen Behandlungsstufen bei den jeweiligen Temperaturen und 

der Dauer von 30, 60 bzw. 90 Minuten. Steigende Masseabnahme korrespondiert 

mit abnehmender Gleichgewichtsfeuchte. Unbehandelte Referenzproben errei-

chen eine Gleichgewichtsfeuchte von 9,5 %. Durch die thermische Modifizierung 

sinkt die Gleichgewichtsfeuchte aufgrund der Abnahme frei zugänglicher Hydro-

xylgruppen (Tjeerdsma und Militz 2005). Dabei erreicht die Gleichgewichtsfeuch-

te mit steigender Masseabnahme ein konstantes Niveau von 5,5 % bis 6,5 %. 

Dieser Level wird ab einer thermisch bedingten Masseabnahme von etwa 6 % 

erreicht, unabhängig der Behandlungstemperaturen. Eine höhere Masseabnahme 

durch verlängerte Behandlungszeiten hat keine weiteren Auswirkungen auf die 

Gleichgewichtsfeuchte. 
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Abbildung 10: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. von Kiefer-Strands in Abhängigkeit 
der Masseabnahme infolge thermischer Modifizierung gemäß Abbildung 9. 

 

Diese Ergebnisse belegen, dass der Abbau der Polyosen stärker durch die Tem-

peratur als durch die Dauer der Behandlung bewirkt wird. Von der Annäherung 

der Gleichgewichtsfeuchte auf einen konstanten Wert kann darauf geschlossen 

werden, bei welcher Masseabnahme der Abbau freier Hydroxylgruppen abge-

schlossen ist. Stärkere Masseabnahmen bei höheren Temperaturen und Behand-

lungszeiten resultieren aus der beginnenden Zersetzung der Cellulose, die in 

trockener Atmosphäre bei 240 °C einsetzt (Byrne und Nagle 1997). Der Beitrag 

der Cellulose an der Sorption bleibt auf ihre amorphe Bereiche begrenzt. Somit 

bleiben höhere Masseabnahmen ohne Effekt auf weiter als das konstante Niveau 

herabgesetzte Gleichgewichtsfeuchten.  

Der vorgestellte Zusammenhang zwischen Masseabnahme und reduzierter 

Gleichgewichtsfeuchte lässt sich auf jeden Prozess zur thermischen Modifizierung 

übertragen. Jedoch gilt zu beachten, dass das Ausmaß der Modifizierung, ange-

zeigt durch die Masseabnahme, nicht nur von der Temperatur abhängt, sondern 

auch von Prozessgas, Atmosphäre und Druck. Buro (1954) untersuchte den Ein-

fluss des Prozessgases auf die Sorptionsänderung hitzebehandelter Kiefer. Die 

Behandlung wurde sowohl in Luftsauerstoff als auch in Stickstoff durchgeführt. 

Bei gleicher Temperatur führte eine Behandlung in Stickstoff zu einer geringeren 
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Verbesserung des Sorptionsverhaltens; in Bezug auf die erreichte Masseabnahme 

war der Effekt einer Behandlung in Stickstoff jedoch größer. Auch Chow (1971) 

konnte in seinen Untersuchungen zeigen, dass die thermische Zersetzung von 

Holz in Luftatmosphäre früher einsetzt als in Stickstoff.  

5.2.3 Dauerhaftigkeit 

Die Ergebnisse zur Prüfung der Pilzresistenz sind in Abbildung 11 abgebildet. Der 

dargestellte Masseverlust resultiert aus den Ergebnissen mit dem Braunfäulepilz 

Poria placenta nach achtwöchiger Befallszeit. Die Versuchsergebnisse mit dem 

Weißfäuleerreger Coriolus versicolor wurden hierbei nicht in Betracht gezogen, da 

die resultierenden Masseverluste geringer waren als durch Poria placenta. Die 

Beurteilung der Resistenz gegen biologischen Abbau und damit die Einteilung in 

Dauerhaftigkeitsklassen gemäß EN 350-1 (vgl. Tabelle 5) erfolgt anhand des 

Prüfpilzes, der den stärksten Holzabbau verursacht. In Abbildung 11 ist der Mas-

severlust durch Pilzabbau gegen die Masseabnahme durch thermische Modifizie-

rung gemäß Abbildung 9 aufgetragen. Die entsprechende Dauerhaftigkeitsklasse 

ist in dem Diagramm angegeben, wobei nur die Proben gekennzeichnet sind, de-

ren Dauerhaftigkeit Klasse 3 und besser entspricht.  

 

 

Abbildung 11: Masseverlust von Kiefern-Strands durch Pilzabbau (Poria placenta) in Abhängigkeit 
der Masseabnahme durch thermische Modifizierung gemäß Abbildung 9. 
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Anhand der Ergebnisse ist der Zusammenhang steigender Masseabnahme durch 

thermische Modifizierung und resultierende Zunahme der Pilzresistenz deutlich zu 

erkennen. Die unbehandelte Referenzprobe war mit einem Masseverlust von 

15 % nicht dauerhaft gegen Poria placenta. Eine thermische Modifizierung bei 

180 und 200 °C resultierte in maximalen Masseabnahmen durch die Behandlung 

von 2% und einem Masseverlust durch den Prüfpilz von 14 % (nicht dauerhaft). 

Daraus folgt, dass eine thermische Modifizierung unter den hier angewandten 

Bedingungen für Temperaturen von 200 °C und niedriger keinen Einfluss auf eine 

verbesserte Pilzresistenz hat.  

Diese Erkenntnis stimmt mit den Ergebnissen der Arbeit von Mazela et al. (2004) 

überein. In ihren Untersuchungen über die Dauerhaftigkeit von Kiefernsplintholz 

infolge thermischer Behandlung konnten sie keine Verbesserung der Pilzresistenz 

feststellen, wenn die Temperatur weniger als 200 °C betrug. Mazela et al. (2004) 

gehen davon aus, dass im Verlauf des Kohlenhydratabbaus durch Polymerisation 

Dextrin und andere verzweigte Kohlenhydrate gebildet werden. Nach Highley 

(1987) können solche Kohlenhydrate leichter durch den Pilz abgebaut werden.  

Ein Anheben der Behandlungstemperatur resultiert in erhöhter Dauerhaftigkeit 

gegen Pilzbefall; dies konnte auch von Mazela et al. (2004) gefunden werden. 

Eine effektive Vorbehandlung bei 220 °C für 15 Minuten resultiert in einer Mas-

seabnahme von 2 %, wie bei 200 °C erst nach 60 Minuten (Abbildung 9). Trotz 

der gleichen Masseabnahme führt eine Vorbehandlung bei 220°C bereits zu einer 

Steigerung der Pilzresistenz. Der Masseverlust erreicht 10 % und die Probe ent-

spricht somit bereits Dauerhaftigkeitsklasse 3. Die Zersetzung der Polyosen geht 

bei Temperaturen oberhalb 200 °C unter anderem mit der Bildung von Furfural 

einher. Nach Kamdem et al. (2000) sowie Mazela et al. (2004) können daraus 

toxische Nebenprodukte entstehen, die sich auf die Pilzresistenz auswirken. 

Aus diesem Vergleich wird ersichtlich, dass sich der Vergütungseffekt nicht durch 

längere Behandlungszeiten bei geringeren Temperaturen kompensieren lässt, wie 

bereits erwähnt und durch Burmester (1970), Chow (1971) sowie Mazela et 

al. (2004) berichtet. Weiterhin zeigten die Ergebnisse, dass eine Behandlung bei 

Temperaturen über 200 °C notwendig wird, um eine vergütende Wirkung zu er-

reichen. Dies wird durch Jämsä und Viitaniemi (2001) bestätigt, wonach eine er-

höhte Pilzresistenz Temperaturen von mindestens 220 °C erfordert. Eine 

Masseabnahme von etwa 4 % durch eine Behandlung bei 220 °C korrespondierte 
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mit Dauerhaftigkeitsklasse 2 mit einem Masseverlust durch Abbau von 6 %. Dau-

erhaftigkeitsklassen zwischen 1 und 2 entsprechen einer Masseabnahme durch 

Modifizierung von 6%. Die thermische Behandlung bei 240 °C resultierte für alle 

Proben in Dauerhaftigkeitsklasse 1. Der Masseverlust durch Poria placenta lag bei 

weniger als 2 %. Die negativen Masseverluste nach Pilzbefall sind auf Zucker zu-

rückzuführen, die durch das Pilzmycel aus dem Malzagar in das Holz eingetragen 

werden (Miller und Blum 1960). Nach Kennedy (1978) kann diese Massezunahme 

einen Anteil von bis zu 2 % an der Masse des Probekörpers betragen. 

Nach den vorstehenden Ergebnissen korrespondiert eine erhöhte Masseabnahme 

durch thermische Modifizierung sowohl mit herabgesetzter Gleichgewichtsfeuchte 

als auch mit erhöhter Pilzresistenz. Daher lässt sich auf eine Korrelation zwischen 

reduzierter Gleichgewichtsfeuchte und verbesserter Pilzresistenz schließen. In 

Abbildung 12 ist der Masseverlust durch Pilzbefall gegen die Gleichgewichtsfeuch-

te nach Abbildung 10 aufgetragen. Demnach steht einer Gleichgewichtsfeuchte 

von etwa 7 % Pilzresistenz gemäß Dauerhaftigkeitsklasse 2 gegenüber. In 

Abbildung 10 konnte gezeigt werden, dass die Gleichgewichtsfeuchte ein kon-

stantes Niveau bei 6 % erreicht, unabhängig der angewandten Temperatur und 

Behandlungsdauer. Somit markiert das Erreichen eines konstanten Wertes der 

Gleichgewichtsfeuchte verbesserte Resistenz gegen biologischen Abbau. Der Zu-

sammenhang zwischen Gleichgewichtsfeuchte und Pilzresistenz als Maß für den 

Grad der Modifizierung ist geeigneter als nur die Masseabnahme zu bestimmen.  
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Abbildung 12: Masseverlust von Kiefern-Strands durch Pilzabbau (Poria placenta) in Abhängigkeit 
der Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C / 65 % gemäß Abbildung 10. 

 

Mit Hilfe der gefundenen Zusammenhänge zwischen reduzierter Gleichgewichts-

feuchte und erhöhter Pilzresistenz wurden entsprechend für die Holzart Pappel 

(Populus tremula) die geeigneten Behandlungsparameter bestimmt. Die thermi-

sche Modifizierung wurde für Temperaturen zwischen 200 °C und 240 °C für ef-

fektive Behandlungszeiten von 10, 20 und 30 Minuten durchgeführt. In Abbildung 

13 ist die Masseabnahme infolge der Vorbehandlung gegen die Zeit aufgetragen. 

Mit steigender Temperatur und Behandlungsdauer fiel die Masseabnahme höher 

aus. Nach maximaler Behandlungsdauer von 30 Minuten ergaben sich Masseab-

nahmen zwischen 2 % bei 200 °C und 11 % bei 240 °C. 
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Abbildung 13: Masseabnahme von Pappel-Strands durch thermische Modifizierung bei 200 bis 
240 °C in Abhängigkeit der Behandlungsdauer. 

 

Die Gleichgewichtsfeuchte für die jeweiligen Behandlungstemperaturen ist in Ab-

hängigkeit der resultierenden Masseabnahmen in Abbildung 14 dargestellt. Die 

unbehandelte Referenz erreichte eine Ausgleichsfeuchte bei 20 °C und 

65 % r. Lf. von 8,5 %. Eine Behandlung bei 200 °C und einer Masseabnahme 

von 2 % reduzierte die Gleichgewichtsfeuchte auf etwa 6 %. Mit steigender Be-

handlungstemperatur und dementsprechend wachsender Masseabnahme verrin-

gerte sich die Gleichgewichtsfeuchte auf ein Minimum von etwa 4,5 %. Dieser 

Wert markiert den Beginn des oben erwähnten Erreichens einer konstanten 

Gleichgewichtsfeuchte. Daraus folgt, dass ab einer thermisch bedingten Masse-

abnahme von 6 bis 7 % von erhöhter Pilzresistenz ausgegangen werden kann. 
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Abbildung 14: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C / 65 % von Pappel-Strands in Abhängigkeit der 
Masseabnahme durch thermische Modifizierung gemäß Abbildung 13. 

 

5.2.4 Chemische Charakterisierung und Oberflächenbeschaffenheit 

Die Wirkung einer thermischen Modifizierung auf die chemische Zusammenset-

zung lässt sich durch geeignete Methoden nachweisen. Mittels HPLC, FTIR, Kon-

taktwinkelmessung und ESCA konnten die chemischen Veränderungen der 

Strands und Späne sowie damit zusammenhängende Eigenschaftsänderungen 

dokumentiert werden. Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse liefern 

die Erklärungsgrundlage für veränderte physikalische und mechanische Platten-

eigenschaften.  

5.2.4.1 HPLC 

Mit HPLC (High Performance Liquid Chromatography) wurden die modifizierten 

Proben auf Veränderungen in ihrer Zuckerzusammensetzung im Vergleich zu un-

behandelten Referenzen untersucht. In Tabelle 6 sind die Ergebnisse für Strands 

aus Kiefer und Pappel sowie für Fichtenspäne aufgeführt. Durch HPLC werden die 

Zuckermonomere erfasst, wofür die Proben vor der Analyse durch eine zweistufi-

ge saure Hydrolyse in ihre Bausteine aufgespalten werden müssen. Der Anteil 

nicht-hydrolisierbarer Bestandteile wird als Hydrolyserückstand aufgenommen. 

Für alle Proben steigt der Hydrolyserückstand nach der Vorbehandlung an, der 
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Anteil der 4-O-Methylgruppen sowie der einzelnen Zucker weisen eine Abnahme 

auf. Der Glucoseanteil dagegen ist nach der thermischen Modifizierung gestiegen. 

Ein Einfluss der Behandlungstemperatur lässt sich bei den Kiefern-Strands, die 

sowohl bei 220 °C als auch 240 °C vorbehandelt wurden, feststellen; die Abnah-

me bzw. Zunahme der einzelnen Komponenten fällt bei höherer Temperatur 

deutlicher aus. Der Abbau der Kohlenhydrate durch thermische Modifizierung ist 

auf die autokatalytischen Vorgänge im Holz während der Vorbehandlung 

zurückzuführen. Die Acetylgruppen der Polyosen werden hydrolytisch unter 

Entstehung von Carbonsäuren (vor allem Essigsäure) abgespalten und 

katalysieren den hydrolytischen Abbau der Polyosen in monomere und oligomere 

Strukturen. Aus den Pentosen geht dabei als wichtigste Komponente Xylose 

hervor, aus den Hexosanen Glucose. Der durch HPLC bestimmte Glucoseanteil 

geht vor allem auf Bruchstücke der Cellulose zurück, die zum einen in Folge 

thermischer Zersetzung entstehen (Burmester 1970) sowie durch die saure 

Hydrolyse bei der Probenvorbereitung. Der Anteil der Glucose liegt für die 

modifizierten Proben über denen der jeweiligen Referenz. Dieses Ergebnis, trotz 

genereller Abnahme der Zuckeranteile, ist Folge der Dehydratisierung während 

der Vorbehandlung. Dadurch verringert sich der Abstand der Celluloseketten 

zueinander, und folglich steigt der Kristallisationsgrad der Cellulose bei den 

modifizierten Proben. Dadurch kann die saure Hydrolyse, ausgehend von den 

amorphen Bereichen, bei der Probenvorbereitung in geringerem Ausmaß 

stattfinden als bei den Referenzproben mit unveränderter Cellulosestruktur. Mit 

sinkendem Zuckeranteil steigt der Hydrolyserückstand der thermisch 

modifizierten Proben. Durch die während der thermischen Modifizierung 

auftretende Dehydratisierung werden die hydrolysierten Kohlenhydrate (Xylose, 

Glucose) zu Aldehyden umgesetzt (Fengel, Wegener 1989). Aus Xylose mit 

furanosidischer Ringstruktur entsteht Furfural, aus Glucose mit pyranosidischer 

Ringstruktur 5-Hydroxymethylfurfural (Bobleter und Binder 1980). 

Furfural und 5-Hydroxymethylfurfural unterliegen während der thermischen Mo-

difizierung einer Dehydratisierung, woraus elektrophile Carbonuim-Ionen hervor-

gehen, die sich am Lignin an Stellen höherer Elektronendichte anlagern können. 

An das Carbonuim-Ion wiederum kann sich Formaldehyd anlagern, dass im Laufe 

der Modifizierung aus den Seitenketten der Hexosen abgespalten wurde. Auf die-

se Weise wird das bestehende Lignin untereinander zusätzlich verknüpft, so dass 

ein höher hydrophobes, verdichtetes, dreidimensionales Netzwerk gebildet wird. 
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Die so entstandenen Strukturen sind Ursache für die erhöhte Feuchteresistenz 

und Härte thermisch modifizierter Hölzer. 

Bei den OSB-Strands aus Kiefer ist ein messbarer Unterschied zwischen den Be-

handlungstemperaturen erkennbar. Der Xyloseanteil der bei 240 °C modifizierten 

Strands fällt um etwa 13 % geringer aus als nach Vorbehandlung bei 220 °C, der 

Mannoseanteil nur um 0,6 %. Dagegen liegt der Hydrolyserückstand der bei 

240 °C modifizierten Strands um 3 % über denen bei 220 °C vorbehandelten. 

(Tabelle 6) Die Ursache für die stärkere Abnahme der Xylose gegenüber der 

Mannose liegt in der geringeren thermischen Stabilität der Pentosen im Vergleich 

zu Hexosen. Dadurch kann unter Einfluss höherer Temperaturen mehr Furfural 

durch Dehydratisierung aus den Xylosen gebildet werden. Die höhere Reaktivität 

des Furfurals gegenüber 5-Hydroxymethylfurfural begünstigt die Ausbildung der 

beschriebenen Vernetzungsreaktionen mit dem Ligninkomplex. Der höhere Ver-

netzungsgrad nach Vorbehandlung bei angehobener Temperatur wird schließlich 

durch HPLC anhand eines gestiegenen Hydrolyserückstandes nachweisbar. Die 

Beziehung zwischen Xyloseabbau und Zunahme des Hydrolyserückstandes ist 

auch an den anderen Proben, die nur bei 220 °C modifiziert worden waren, er-

sichtlich. Je stärker die Abnahme des Xyloseanteils gegenüber der Referenz aus-

fällt, desto größer ist auch die Zunahme des Hydrolyserückstandes. Unabhängig 

vom absolut höheren Gehalt an Pentosen, weisen die Strands aus Pappel auch 

relativ die höchste Abnahme der Xylose (14 %) sowie Zunahme des Hydrolyse-

rückstandes (12 %) nach Vorbehandlung bei 220 °C auf.  

 
Tabelle 6: Relativwerte der Zuckerbestimmung nach zweistufiger Hydrolyse mittels HPLC für ther-
misch modifizierte Proben und unbehandelte Referenzen (Ref.), Angaben in Prozent 

Probe Hydrolyse-
rückst. 

Zucker 
abs % 

Xylo-
se 

Glu-
cose 

Man-
nose 

Ga-
lac-
tose 

Arabi-
nose 

Rham
nose 

4-O-
Methyl 

Pappel Ref. 27,3 60,5 19,4 72,4 4,8 0,7 0,6 0,5 1,6 

Pa. 220°C 30,5 59,9 16,7 77,1 3,6 0,9 0,4 0,3 1,2 

Fichte Ref. 29,1 63,2 8,0 68,3 18,2 3,0 1,0 0,3 1,2 

Fichte 220°C 31,6 62,3 7,1 71,3 17,4 2,5 1,0 0,2 0,6 

Kiefer Ref. 29,8 59,8 8,4 67,3 17,4 3,7 2,1 0,2 1,0 

Kiefer 220°C 32,6 61,4 7,7 69,2 16,9 3,7 1,6 0,2 0,7 

Kiefer 240°C 33,7 61,0 6,7 71,8 16,8 3,1 1,1 0,2 0,4 
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5.2.4.2 pH-Wert und Pufferkapazität 

In Tabelle 7 sind die pH-Werte des Spanmaterials im unbehandelten Zustand so-

wie nach Vorbehandlung aufgeführt. Der pH-Wert der Pappelproben liegt mit et-

wa 7 im Vergleich zu Literaturangaben zu hoch, für Pappel im nativen Zustand 

sollte sich ein pH von etwa 6 ergeben (Wagenführ 1989). Dennoch ist infolge der 

Vorbehandlung eine geringe Abnahme des pH-Wertes zu erkennen. Für die un-

behandelte Fichtereferenz konnte ein pH von 5,9 gemessen werden. Nach der 

Vorbehandlung bei 220 °C sinkt der pH deutlich auf 4,6. Bei den Kieferstrands ist 

dagegen keine Änderung des pH-Wertes nach thermischer Modifizierung im Ver-

gleich zur Referenz erkennbar, die Abweichung um rund 0,1 vom Referenzwert 

(4,6) liegt im Bereich des Messfehlers. Die pH-Werte der Referenzproben aus 

Fichte und Kiefer liegen im Vergleich zu den Werten, die Jung und Roffael (2002) 

in ihrer Untersuchung über Kiefer- und Fichtespäne gemessen haben (4,5 bzw. 

4,1) höher. Die Ursache für diese Abweichung lässt sich auf die Umgebungsbe-

dingungen am Messplatz zurückführen, an dem häufig mit NaOH gearbeitet wird 

und dadurch eine erhöhte Alkalikonzentration herrschen kann.  

Die Pufferkapazität wurde durch Titrieren gegen 0,01 mol/l NaOH bis pH 7 be-

stimmt, wobei die Pufferkapazität der Pappelproben nicht bestimmt wurde, da 

der pH-Wert bereits bei 7 lag. Die Ergebnisse sind in Abbildung 15 dargestellt. 

Der Vergleich der Referenzproben zeigt, dass die alkalische Pufferkapazität der 

Fichteproben deutlich unter der von Kiefer liegt. Dieses Ergebnis entspricht den 

Resultaten, die Jung und Roffael (2002) in ihren Untersuchungen finden konnten. 

Neben pH-Wert und Pufferkapazität bestimmten sie auch den Gehalt flüchtiger 

Säuren. Demnach enthält Kiefer mehr Essig- und Ameisensäure als Fichte, wor-

aus zum einen ein geringerer pH resultiert, zum anderen die Pufferkapazität 

steigt. Die Pufferkapazität der thermisch modifizierten Fichtespäne stimmt quali-

tativ mit den Ergebnissen der pH-Wert-Messung überein. Nach der Vorbehand-

lung bei 220 °C sinkt der pH und entsprechend steigt die Pufferkapazität an. Die 

Änderung des pH-Wertes und damit der Pufferkapazität beruht auf dem Abbau 

der Polyosen, der besonders im Temperaturbereich zwischen 200 und 260 °C mit 

dem Freiwerden von Essigsäure einhergeht (Tjeerdsma et al. 1998). Durch Hy-

drolyse bildet sich aus den acetylierten Polyosen Essigsäure, die katalytisch die 

weitere hydrolytische Zersetzung der Polyosen in lösliche Zucker bewirkt.  

Dieses Verhalten konnte bei den Strands aus Kiefer nicht gefunden werden. Im 
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Gegensatz zu den thermisch modifizierten Fichteproben nimmt die Pufferkapazi-

tät infolge der Vorbehandlung im Vergleich zur Referenz ab, wobei ein Einfluss 

der Temperatur erkennbar wird. Die thermische Modifizierung bei 240 °C führt zu 

einer geringeren Pufferkapazität als die 220 °C-Behandlung. In Bezug auf die 

gemessenen pH-Werte, bei denen kein Unterschied zwischen Referenz und vor-

behandelten Proben gefunden werden konnte, deutet die Pufferkapazität jedoch 

darauf hin, dass die Proben nach der Vorbehandlung weniger sauer sind als die 

unbehandelte Referenz. Dass sich keine nennenswerte Änderung des pH-Wertes 

infolge der Vorbehandlung feststellen lässt, kann auf den bereits im nativen Zu-

stand hohen Säuregehalt der Kiefer zurückgeführt werden. Zwar wird, wie bereits 

erwähnt, durch den Abbau der Polyosen im Laufe der thermischen Modifizierung 

Essigsäure freigesetzt, aber aufgrund des hohen Gehaltes Ameisensäure in nati-

ver Kiefer, die eine stärkere Säure als Essigsäure ist, hat der Anteil neu gebilde-

ter Essigsäure keinen wesentlichen Einfluss auf den pH-Wert.  

Als Ursache für die Abnahme der Pufferkapazität nach Vorbehandlung kommt der 

relativ höhere Extraktstoffgehalt der Kiefer im Vergleich zu Fichte in Betracht; 

der Benzol-Alkohol-Auszug wird mit rund 6 % für Kiefer und 2,3 % für Fichte an-

gegeben (Wagenführ 1989). Extraktstoffe können eine puffernde Wirkung auf 

das Holz haben; unter Temperatureinfluss entweichen einige als flüchtige Be-

standteile und tragen somit bei den thermisch modifizierten Proben nicht zur Puf-

ferkapazität bei. Zudem konnte mittels ESCA bei Kiefer nach der Vorbehandlung 

Silicium nachgewiesen werden (Tabelle 9), das basisch wirkt und damit zu einer 

Abnahme der alkalischen Pufferkapazität beiträgt. 

 

Tabelle 7: pH-Werte thermisch modifizierter Proben sowie unbehandelter Referenzen 

Probe pH 

Pappel Ref. 7,56 

Pappel 220 °C 6,94 

Fichte Ref. 5,92 

Fichte 220 °C 4,59 

Kiefer Ref. 4,61 

Kiefer 220 °C 4,54 

Kiefer 240 °C 4,54 
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Abbildung 15: Titrationskurven zur Bestimmung der Pufferkapazität von Strands aus Kiefer und 
Fichtespänen nach Vorbehandlung bei 220 bzw. 240 °C im Vergleich zur unbehandelten Referenz. 

 

5.2.4.3 Kontaktwinkelmessung und ESCA 

Um die Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit der Strands und Späne zu 

charakterisieren, wurden die Kontaktwinkel sowie die chemischen Zusammenset-

zung der Holzoberfläche untersucht. Die Messergebnisse der Kontaktwinkel sind 

in Tabelle 8 dargestellt. Die thermische Modifizierung führt zu einer Zunahme der 

Kontaktwinkel im Vergleich zur jeweiligen Referenz. Bezüglich der Holzarten kön-

nen Unterschiede festgestellt werden. Bei den Strands aus Kiefer liegt der Kon-

taktwinkel der Referenz bei etwa 60 ° und steigt auf rund 105 ° an, bezüglich der 

Vorbehandlungstemperatur ist kein signifikanter Unterschied festzustellen. Die 

Fichtespäne weisen bereits im unbehandelten Zustand deutlich höhere Kontakt-

winkel auf (rund 110 °), die nach der Vorbehandlung nur noch verhältnismäßig 

gering auf etwa 124 ° steigen. Die deutlichste Veränderung durch thermische 

Modifizierung zeigen die Strands aus Pappel; von cirka 33 ° im unbehandelten 

Zustand werden nach der Vorbehandlung Kontaktwinkel um 120 ° gemessen. Die 

Aufnahmegeschwindigkeit des Wassertropfens war bei der Pappel-Referenz so 

hoch, dass die Messzeit auf 30 Sekunden herabgesetzt wurde gegenüber einer 

Minute bei den übrigen Proben. Herczeg (1965) konnte zeigen, dass eine ein-
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wandfreie Benetzung Voraussetzung für die Ausbildung einer guten Bindung ist, 

woraus Khan et al. (2004) schließen, dass der Kontaktwinkel indirekt mit der 

Verklebungsgüte in Beziehung steht.  

Die Benetzbarkeit ist umso vollständiger, je kleiner der Kontaktwinkel ist; nach 

Scheikl et al. (1996) bedeuten Kontaktwinkel kleiner 45 ° gute Benetzbarkeit, 

Kontaktwinkel von 90 ° und mehr dagegen deuten auf eine unvollständige Be-

netzung hin. Die Benetzbarkeit von Holzoberflächen wird vor allem durch Ex-

traktstoffe beeinflusst, weiterhin durch Dichte, Porosität, Rauhigkeit und 

Prozessbedingungen. Gray (1962) untersuchte die Auswirkung von Extraktstoffen 

auf die Benetzbarkeit anhand von Kontaktwinkelmessungen. Oberflächenverun-

reinigungen, die in einer Zunahme der Kontaktwinkel resultieren, führt er auf 

durch niedermolekulare Fettsäuren, hohen Extraktstoff- sowie Harzgehalt zurück. 

Die Extraktstoffe werden in zwei Gruppen unterteilt, wasserlösliche und wasser-

unlösliche. Die wasserlöslichen sind polar und werden im Verlauf der Trocknung 

an die Holzoberfläche transportiert und verbleiben dort nach Verdunsten des 

Wassers als Feststoffe. Die wasserunlöslichen Extraktstoffe sind nicht polar; sie 

gelangen durch die Dampfphase bei hohen Trockentemperaturen an die Oberflä-

che und können dadurch die Benetzbarkeit verringern (Jordan und Wellons 1977, 

Hse und Kuo 1988).  

Die Ergebnisse der ESCA sind in Tabelle 9 aufgeführt. Neben den verschiedenen 

Kohlenstoffverbindungen, können auch Phosphor (P) und Calcium (Ca) gefunden 

werden, deren Konzentration durch die Vorbehandlung drastisch reduziert wird. 

Bei Pappel- und Kieferstrands lässt sich zudem nach der thermischen Modifizie-

rung Silicium (Si) nachweisen. Die Abnahme des Stickstoffanteils bei allen Pro-

ben nach thermischer Modifizierung geht auf den Abbau von Proteinen zurück. 

Der Sauerstoffanteil nimmt durch die Vorbehandlung signifikant ab, der Gesamt-

kohlenstoffanteil dagegen zu.  

In lignocellulosischen Materialien werden die Kohlenstoffatome in Abhängigkeit 

ihrer Bindungsenergie nach Dorris und Gray (1978) in vier Klassen unterteilt: C1 

bis C4. Die erste Klasse (C1) entspricht Kohlenstoffatomen, die mit Kohlenstoff 

oder Wasserstoff gebunden sind (C-C, C-H). Zu Klasse C2 zählen Kohlenstoff-

atome, die einfach an ein einzelnes Sauerstoffatom gebunden sind (C-O). In der 

dritten Klasse (C3) werden Kohlenstoffatome zusammengefasst, die entweder 

eine Carbonylgruppe (C=O) oder zwei Sauerstoffatome (O-C-O) tragen. Klasse 
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C4 entspricht Kohlenstoffatomen, die an zwei Sauerstoffatome gebunden sind, 

einfach sowie über eine Carbonylverbindung (O-C=O). Darüber hinaus wurden 

die Verhältnisse von Sauerstoff zu Gesamtkohlenstoff (O/C) und C1 zu C2 gebil-

det. Die C1-Komponente wird auf Lignin und Extraktstoffe zurückgeführt, wäh-

rend die C2-Komponente aus allen Holzbestandteilen hervorgeht (Šernek et al. 

2004). Durch die Abnahme des Sauerstoffanteils einerseits und die Zunahme des 

Gesamtkohlenstoffanteils andererseits, nimmt das O/C-Verhältnis aller Proben 

nach thermischer Modifizierung im Vergleich zur jeweiligen Referenz leicht ab. 

Shen et al. (1998) fanden mittels ESCA, dass sich das Säure/Base-Verhältnis ne-

gativ proportional zum O/C-Verhältnis verhält. Das bedeutet, je geringer das 

O/C-Verhältnis desto niedriger der pH-Wert der Probe. Eine leichte Abnahme des 

pH-Wertes infolge der thermischen Modifizierung konnte auch bei den Proben in 

dieser Arbeit gefunden werden (Tabelle 7). Die Abnahme des Sauerstoffanteils 

bedeutet auch eine Abnahme der Polarität der Holzoberflächen, worauf sich die 

gemessene Zunahme der Kontaktwinkel nach der Vorbehandlung zurückführen 

lässt (Tabelle 8). 

 

Tabelle 8: Ergebnisse der Kontaktwinkelmessung thermisch modifizierter Proben und unbehandelter 
Referenzen (Ref.) 

Probe Kontaktwinkel in Grad 

Pappel Ref. *) 32,7 ± 6,3 

Pappel 220°C *) 122,2 ± 6,3 

Fichte Ref. 109,0 ± 5,3 

Fichte 220°C 123,8 ± 6,8 

Kiefer Ref. 61,0 ± 3,8 

Kiefer 220°C 100,3 ± 5,1 

Kiefer 240°C 104,8 ± 3,2 
 

*) Messzeit nach 30 Sekunden 
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Tabelle 9: Mittels ESCA bestimmte Elementzusammensetzung der Oberfläche thermisch modifi-
zierter Proben und unbehandelter Referenzen (Ref.), Angaben der absoluten Anteile in Prozent 

Probe 
C 

(%) 
C1 

(%) 
C2 

(%) 
C4 

(%) 
N 

(%) 
O 

(%) 
O / C C1 / C2 

Si 
(%) 

P 
(%) 

Ca 
(%) 

Pa Ref. 77,5 50 23 5 1,9 19,6 0,25 2,17 - 0,5 0,5 

Pa 220°C 82,4 56 23 3 0,5 16,8 0,21 2,44 0,3 - 0,1 

Fi Ref. 76,3 48 23 5 1,0 22,6 0,29 2,08 - - 0,2 

Fi 220°C 80,2 43 27 10 0,6 19,2 0,24 1,59 - - - 

Ki Ref. 78,3 56 17 5 0,9 20,3 0,26 3,29 - 0,2 0,3 

Ki 220°C 79,9 52 22 6 0,3 18,8 0,24 2,36 1,1 - - 

Ki 240°C 81,0 51 23 7 0,4 18,3 0,23 2,22 1,2 - - 

 

Unterschiede können bezüglich der Anteile in den einzelnen Kohlenstoffklassen 

gefunden werden. Die OSB-Strands aus Pappel zeigen nach Vorbehandlung eine 

Zunahme der C1-Komponente, C2 bleibt unverändert und der Anteil an C4 

nimmt leicht ab. Aufgrund der Zunahme in C1 bei unverändertem Anteil in C2 

steigt entsprechend das Verhältnis C1/C2 der modifizierten Pappel-Strands ge-

genüber der Referenz. Dagegen weisen die Fichtenspäne sowie Kiefer-Strands 

eine Abnahme in C1 und Zunahmen in den Klassen C2 und C4 auf, wodurch das 

Verhältnis C1/C2 nach Vorbehandlung sinkt. Bezüglich der Behandlungstempe-

ratur lässt sich ein geringer Einfluss bei den Strands aus Kiefer feststellen, die 

bei 220 und 240 °C modifiziert worden waren; die Zu- bzw. Abnahmen fallen für 

die höhere Temperatur stärker aus. Kohlenstoffatome der Klasse C3 lassen bei 

den untersuchten Proben nicht detektieren; nach Šernek et al. (2004) ist mit 

Ausnahme für Cellulose der Anteil der C3-Komponente im Holz gering. In seinen 

Untersuchungen konnte die C3-Komponente nur an isolierter Cellulose in höhe-

rem Maß nachgewiesen werden.  

Nach Börås und Gatenholm (1999) korrespondiert ein geringes O/C- oder ein 

hohes C1/C2-Verhältnis mit einem relativ höheren Anteil von Extraktstoffen auf 

der Oberfläche. Der Gehalt hydrophober Substanzen auf der Oberfläche lässt sich 

mit dem C1/C2-Verhältnis ausdrücken. Börås und Gatenholm (1999) haben den 

Extraktstoffgehalt gegen das C1/C2-Verhältnis aufgetragen und fanden mit stei-
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gendem C1/C2 eine Zunahme des Extraktstoffgehaltes auf der Oberfläche. Die-

ses Ergebnis findet sich durch Untersuchungen von Johansson et al. (1999) be-

stätigt. Demnach ist ein geringeres O/C-Verhältnis und ein höherer Anteil C1, 

woraus eine Abnahme des C1/C2-Verhältnisses resultiert auf eine größere Menge 

Lignin oder Extraktstoffe auf der Oberfläche zurückzuführen. Eine Zunahme bei-

der Verhältnisse gegenüber der Referenz nach Vorbehandlung kann nur bei den 

Pappel-Strands gemessen werden, weshalb die Zunahme der Kontaktwinkel bei 

diesen Proben auch am höchsten ausfällt. Dieser Zusammenhang lässt sich durch 

Šernek et al. (2004) bestätigen; sie fanden in ihrer Arbeit, dass mit steigender 

Temperatur auf der Holzoberfläche eine Abnahme von O/C und eine Zunahme 

von C1/C2 erfolgen, bei gleichzeitigem Anstieg des Kontaktwinkels. Als Ursache 

für die Veränderung der Oberflächenzusammensetzung gilt vor allem die Anrei-

cherung unpolarer Substanzen und hydrophober Extraktstoffe, deren Ausmaß mit 

steigender Temperatur zunimmt.  

Dies führen Hse und Kuo (1988) auf den beschleunigten Wassertransport bei ho-

hen Temperaturen zurück. Dadurch gelangen neben wasserlöslichen Extraktstof-

fen auch wasserunlösliche Extraktstoffe über die Dampfphase an die Oberfläche. 

Außerdem werden beim Abkühlen Kohlenwasserstoffverbindungen auf der Ober-

fläche durch Kondensation angelagert. Die Extraktstoffwanderung an die Oberflä-

che und die Anlagerung von Kohlenwasserstoffverbindungen auf der Oberfläche 

gelten als Hauptmechanismen für die Änderung der Oberflächenchemie. Die ver-

änderten Oberflächeneigenschaften können zu Einbußen der Verklebungsgüte 

führen, da sie Fließverhalten und Aushärtung der Klebstoffe beeinflussen. So 

konnten Šernek et al. (2004) durch Versuche über das Bruchverhalten verklebter 

Holzflächen zeigen, dass mit zunehmenden Kontaktwinkeln die Maximalkraft ab-

nimmt, die zum Bruch der Klebfuge führt.  

 

Die Ergebnisse aus der Prüfung der Oberflächeneigenschaften haben gezeigt, 

dass die chemische Zusammensetzung infolge der Vorbehandlung verändert wird 

und die Benetzbarkeit abnimmt; das Ausmaß der Veränderungen ist dabei 

holzartenabhängig. Daraus können sich unterschiedliche Verklebungseigenschaf-

ten ergeben, die bei der Herstellung zu Holzwerkstoffen unter Umständen zu be-

rücksichtigen sind. Eine Abnahme der Benetzbarkeit lässt sich beispielsweise 

durch die Auswahl eines geeigneten Klebstoffsystems, die sich in ihrem Benet-
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zungsverhalten unterscheiden, kompensieren, oder durch einen höheren Grad 

der Klebstoffverteilung. Seitens der Verfahrenstechnik besteht die Möglichkeit 

über das Pressprogramm unter Variation des Pressdruckes sowie der Presstem-

peratur und –zeit das Fließverhalten des Klebstoffes und somit die Verteilung zu 

verändern. 
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5.3 Ergebnisse und Diskussion der Werkstoffprüfung 

Auf Grundlage der Vorversuche wurde die thermische Modifizierung für Kiefern-

Strands bei 220 und 240 °C durchgeführt, wobei die anzustrebende Masseab-

nahme zwischen 5 und 6 % lag. Die effektive Behandlungsdauer bei der Zieltem-

peratur betrug für die 220 °C-Behandlung 30 Minuten und bei 240 °C 

10 Minuten. Die thermische Modifizierung der Späne aus Fichte und Kiefer sowie 

der Pappel-Strands erfolgte bei 220 °C für eine effektive Dauer von 30 Minuten. 

Die angestrebte Masseabnahme von 6 bis 7 % für Pappel richtete sich nach den 

Vorversuchen; für Fichte wurde analog der Kiefer-Strands eine Masseabnahme 

von 5 bis 6 % eingestellt. 

5.3.1 Gleichgewichtsfeuchte, Dickenquellung und Wasseraufnahme 

5.3.1.1 OSB aus Kiefer 

Die Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. der Kiefer-OSB ist in 

Abbildung 16 dargestellt. In Abhängigkeit des eingesetzten Klebstoffes liegt die 

Ausgleichsfeuchte der Referenzplatten aus unbehandelten Strands zwischen 

9,5 % (MUPF, PMDI) und 10,5 % (PF); die höheren Werte für PF-gebundene 

Platten beruhen auf der Hygroskopizität des Alkalis im Phenolharz. Die thermi-

sche Modifizierung führt zu geringeren Ausgleichsfeuchten der Platten; mit stei-

gender Temperatur der Vorbehandlung sinkt die Gleichgewichtsfeuchte. Für 

MUPF- und PMDI-gebundene Platten aus vorbehandelten OSB-Strands sinkt die 

Gleichgewichtsfeuchte auf 7 % und für PF-gebundene OSB auf 8,5 % bei einer 

Behandlungstemperatur von 240 °C. Der Unterschied zwischen einer Vorbehand-

lung bei 220 °C bzw. 240 °C und deren Einfluss auf die Gleichgewichtsfeuchte ist 

statistisch signifikant. 
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Abbildung 16: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf.. von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C 
und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Dickenquellung nach Wasserlagerung ist in Abbildung 17 dargestellt: Die 

Dickenänderung der Probekörper wurde nach zwei, 24 und 168 Stunden gemes-

sen. Nach den ersten zwei Stunden ist die Dickenquellung der MUPF- und PF-

gebundenen OSB höher als bei Verwendung von PMDI. Für die unbehandelten 

Referenzplatten beträgt die Dickenzunahme 16 % (MUPF) und 15 % (PF) gegen-

über etwa 9 % (PMDI). Durch thermische Modifizierung der Strands bei 220 °C 

quillt die Probe um 8,5 % (MUPF), 10,5 % (PF) und etwa 3 % (PMDI). Nach Vor-

behandlung bei 240 °C fällt die Dickenquellung mit 7 % und 9,5 % für MUPF 

bzw. PF geringer aus, für PMDI mit etwa 3 % entspricht sie der Platte aus 

220 °C-Strands.  

Die 24-stündige Wasserlagerung resultiert in einer Dickenquellung der Referen-

zen zwischen 19,5 % (PF, PMDI) und 23,5 % (MUPF). Nach Vorbehandlung bei 

220 °C weisen die OSB signifikant geringere Quellwerte auf; nach 24 Stunden 

Wasserlagerung beträgt die Dickenquellung 11 % (PMDI), 13 % (PF) bzw. 14 % 

(MUPF). Ein Anheben der Vorbehandlungstemperatur auf 240 °C resultiert in ei-

ner weiteren signifikanten Abnahme der Dickenquellung; die Werte liegen zwi-

schen 10 %, 11 % und 11,5 % für PMDI-, PF- bzw. MUPF-gebundene Platten. Die 

Verlängerung der Wasserlagerung auf 168 Stunden hat nur noch geringen Ein-
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fluss auf die Dickenquellung; die Dickenquellung der MUPF-Platten beträgt 26 % 

(Referenz), 15 % (bei 220 °C-Vorbehandlung) und 13 % (bei 240 °C-Vorbe-

handlung). Die PF-gebundenen OSB erreichen nach 168 Stunden 21 % (Refe-

renz), 14 % (bei 220°C-Vorbehandlung) bzw. 13 % (bei 240 °C-Vorbehandlung); 

die PMDI-Platten 21,5 % (Referenz), 13 % (bei 220 °C-Vorbehandlung) und 

12 % (bei 240 °C-Vorbehandlung).  

 

 

Abbildung 17: Dickenquellung (DQ) nach 2,  24 und 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Kiefer. Die bei 220°C und 240°C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands 
wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Wasseraufnahme (WA) nach zwei, 24 und 168 Stunden ist in Abbildung 18 

dargestellt. Für die PF-gebundenen Platten ist die WA am höchsten. Sowohl für 

die Referenz als auch für die Platten aus vorbehandelten Strands liegt die Was-

seraufnahme nach zwei Stunden bei cirka 50 %, nach 24 Stunden bei etwa 65% 

und nach 168 Stunden zwischen 75 und 80 %. Die MUPF-gebundenen OSB (Re-

ferenz und nach Vorbehandlung) nimmt nach 24 Stunden Wasserlagerung etwa 

60 % und nach 168 Stunden 75 % Wasser auf. Ein Einfluss der thermischen Mo-

difizierung ist nur zu Beginn der Wasserlagerung nach zwei Stunden zu erken-

nen. Die MUPF-gebundene Referenzplatte absorbiert 45 % Wasser, die OSB aus 

vorbehandelten Strands rund 40 %. Die Wasseraufnahme der PMDI-gebundenen 

Platten ist nach zwei und 24 Stunden am geringsten; nach zwei Stunden Wasser-
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lagerung liegt die WA der Referenz bei rund 30 %, die der vorbehandelten Plat-

ten bei etwa 17 %. Nach 24 Stunden beträgt der Wert für die Referenz etwa 

55 %, für die OSB aus vorbehandelten Strands cirka 45 %. Am Ende der Prüf-

dauer erreichen die PMDI-Platten Werte zwischen 70 bis 75 % und entsprachen 

somit den MUPF-gebundenen OSB. Ein Einfluss der Vorbehandlungstemperatur 

auf die WA kann nicht gefunden werden. 

 

 

Abbildung 18: Wasseraufnahme (WA) nach 2, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands 
wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

Um das Quellungsverhalten während der Wasserlagerung besser beurteilen zu 

können, wurde die Dickenquellung nach zwei Stunden mit dem Wert nach 

24 Stunden und der 24 Stunden- Wert mit dem nach 168 Stunden ins Verhältnis 

gesetzt (Tabelle 10) einer der Verhältniswert, desto größer die Dickenquellung 

innerhalb des betrachteten Zeitraumes. Die Werte der MUPF- und PF-

gebundenen OSB zeigen für die Referenzen und für die Platten aus modifizierten 

Strands gleiche Verhältniswerte. Bei den PMDI-gebundenen Platten ergeben sich 

für die OSB aus vorbehandelten Strands geringere Verhältniswerte als für die 

entsprechende Referenz. Das bedeutet, dass die Dickenzunahme der modifizier-

ten Platten im Vergleich zur Referenz schneller erfolgt. 
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Tabelle 10: Verhältnis der Dickenquellung (DQ) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserlage-
rung von OSB aus Kiefer - die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte 
Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI verpresst 

Klebstoff Probe DQ 2h / DQ 24h DQ 24h / DQ 168h 

Referenz 0,69 0,90 

220°C 0,63 0,90 MUPF 

240°C 0,63 0,90 

Referenz 0,78 0,92 

220°C 0,81 0,91 PF 

240°C 0,82 0,92 

Referenz 0,47 0,91 

220°C 0,26 0,85 PMDI 

240°C 0,30 0,87 

 

Analog zur Dickenquellung wurde auch für die Wasseraufnahme das Verhältnis 

nach zwei zu 24 Stunden bzw. 24 zu 168 Stunden gebildet (Tabelle 11). Wie bei 

den Verhältniswerten zur Dickenquellung gilt auch hierbei, dass eine kleinere 

Verhältniszahl auf eine schnellere Wasseraufnahme hinweist. Für die MUPF-

gebundenen OSB differieren die Werte zu Beginn der Wasserlagerung gering 

voneinander. Die Platten aus vorbehandelten Strands weisen etwas niedrigere 

Verhältniswerte auf, was auf eine schnellere Wasseraufnahme zwischen zwei und 

24 Stunden schließen lässt. Danach verlangsamt sich die Wasseraufnahme und 

entspricht der Referenz. Für die PF-Platten zeigt sich kein Unterschied in der 

Wasseraufnahmegeschwindigkeit durch die Vorbehandlung der Strands. Bei den 

PMDI-gebundenen Platten zeigt sich wie bei der Dickenquellung (Tabelle 10) eine 

deutliche Abweichung der Verhältniswerte zwischen Referenz und OSB aus vor-

behandelten Strands, die auf eine schnellere Wasserabsorption der vorbehandel-

ten Platten über die Prüfdauer von 168 Stunden schließen lässt. 
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Tabelle 11: Verhältnis der Wasseraufnahme (WA) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserla-
gerung von OSB aus Kiefer - die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandel-
te Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst 

Klebstoff Probe WA 2h / WA 24h WA 24h / WA 168h 

Referenz 0,75 0,79 

220°C 0,65 0,80 MUPF 

240°C 0,63 0,79 

Referenz 0,78 0,81 

220°C 0,82 0,82 PF 

240°C 0,83 0,82 

Referenz 0,51 0,76 

220°C 0,36 0,62 PMDI 

240°C 0,37 0,65 

 

Die oben stehenden Prüfergebnisse haben gezeigt, dass das Ausmaß von Dicken-

quellung und Wasseraufnahme zeitabhängig ist. Durch die erste Messung nach 

zwei Stunden sowie durch Anheben der Dauer der Wasserlagerung auf 168 Stun-

den konnte die zeitliche Auswirkung dokumentiert werden. Dabei trat vor allem 

der Einfluss des Klebstoffes deutlich in den Vordergrund, mit dem Resultat, dass 

nur kurzzeitig (bis 24 Stunden) ein Unterschied zwischen den eingesetzten Kleb-

stoffen besteht. In Hinblick auf eine Langzeitbeanspruchung bedeutet dies, dass 

in Bezug auf Dickenquellung und Wasseraufnahme während einer Was-

serlagerung das jeweilige Klebstoffsystem nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Die Platten aus vorbehandelten Strands verhielten sich zeitabhängig wie die je-

weilige Referenz, wiesen aber eine deutlich reduzierte Dickenquellung auf; die 

Wasseraufnahme hingegen war nur gering bis unverändert.  

Nach 168 Stunden Wasserlagerung wurden die Probekörper getrocknet und er-

neut bei 20°C und 65 % r. Lf. klimatisiert, um die irreversible Dickenzunahme 

infolge der Wasserlagerung zu bestimmen (Abbildung 19). Der Einfluss des ver-

wendeten Klebstoffes ist deutlich: MUPF-gebundene OSB führen im Vergleich zu 

PF- und PMDI-gebundenen Platten zu den höchsten irreversiblen Dickenquellun-

gen. Die Referenzplatten aus unbehandelten Strands weisen irreversible Dicken-

zunahmen von 10, 12 % und etwa 20,5 % für PF, PMDI bzw. MUPF auf. Die OSB 

aus vorbehandelten Strands haben eine verbleibende Dickenänderung von 9,5 

bis 14 % für MUPF-gebunden Platten, 5 bis 7 % für PF und 6 bis 7,5 % bei Ver-
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wendung von PMDI; die geringeren Werte beziehen sich auf die Platten, deren 

Strands bei 240 °C modifiziert wurden. 

 

 

Abbildung 19: Irreversible Dickenquellung (IDQ) nach 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands 
wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 
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5.3.1.2 Spanplatten aus Fichte 

Die Gleichgewichtsfeuchte der Spanplatten aus Fichte bei 20 °C und 65 % r. Lf. 

(Abbildung 20) beträgt für die Referenzplatten zwischen 9 % (MUPF) und 9,5 % 

(PMDI). Durch thermische Modifizierung bei 220 °C reduziert sich die Gleichge-

wichtsfeuchte der Spanplatten für beide Klebstoffsysteme auf 7,5 %. 

 

 

Abbildung 20: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. von Spanplatten aus Fichte. Die bei 
220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu 
Platten verpresst. 

 

Die Dickenquellung der Fichte-Spanplatten nach zwei Stunden Wasserlagerung 

beträgt für die Referenzplatten 2,5 % (PMDI) bis 6 % (MUPF); nach Vorbehand-

lung der Späne reduziert sich die Dickenquellung auf 1 % (PMDI) bis 2 % 

(MUPF), dargestellt in Abbildung 21.  

Nach 24 Stunden Wasserlagerung hat die Dickenquellung der Referenzplatten auf 

7 % mit PMDI als Klebstoff bzw. 16 % mit MUPF zugenommen. Die Dickenquel-

lung der vorbehandelten PMDI-gebundenen Platten beträgt nach 3,5 % und die 

der MUPF-Platten 5 %.  

Die Verlängerung der Wasserlagerung auf 168 Stunden resultiert bei den Refe-

renzplatten in einer Dickenquellung von etwa 18 %, unabhängig des verwende-
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ten Klebstoffsystems. Die Vorbehandlung der Späne verringert die Dicken-

quellung der Platten nach 168 Stunden Wasserlagerung auf 8 % bis 10 % für 

PMDI bzw. MUPF. Die geringere Dickenquellung nach Vorbehandlung bei 220 °C 

ist statistisch signifikant. 

 

 

Abbildung 21: Dickenquellung (DQ) nach 2, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung von Spanplatten 
aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit 
MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

In Abbildung 22 ist die Wasseraufnahme (WA) der Spanplatten dargestellt. Die 

WA wurde nach zwei, 24 und 168 Stunden gemessen. Nach zwei Stunden Was-

serlagerung nehmen die MUPF-Platten aus unbehandelten Spänen 36 % Wasser 

auf, nach 24 Stunden rund 70 % und nach 168 Stunden 86 %. Durch thermische 

Modifizierung bei 220 °C kann die WA auf 10, 30 und 60 % nach zwei, 24 bzw. 

168 Stunden reduziert werden. Die PMDI-gebundenen Platten aus unbehandelten 

Spänen weisen eine WA von 8 % (zwei Stunden), 20 % (24 Stunden) und 57 % 

(168 Stunden) auf. Die Vorbehandlung reduziert die WA auf 6, 18 und 47 % 

nach zwei, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung.  
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Abbildung 22: Wasseraufnahme (WA) nach 2, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung von Spanplat-
ten aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden 
mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

In Tabelle 12 sind die Verhältnisse der Dickenquellung nach zwei zu 24 bzw. 

24 zu 168 Stunden Wasserlagerung aufgeführt. Die MUPF-gebundenen Spanplat-

ten, sowohl Referenz als auch nach Vorbehandlung, zeigen innerhalb der ersten 

24 Stunden ein gleiches Quellverhalten. Die Dickenzunahme nach 24 bis 

168 Stunden fällt für die Referenz geringer aus, erkennbar an der größeren Ver-

hältniszahl. Die maximale Dickenzunahme ist demnach bereits nach den ersten 

24 Stunden nahezu erreicht. Die Platten aus modifizierten Spänen zeigen zwi-

schen 24 und 168 Stunden Wasserlagerung einen stetigen, aber schwächeren 

Anstieg als zu Beginn. 

Die PMDI-Platten zeigen einen gleichmäßigen Anstieg der Dickenquellung im Ver-

lauf der Wasserlagerung. Das kleinere Verhältnis der Dickenzunahme nach zwei 

gegenüber 24 Stunden der Platten aus thermisch modifizierten Spänen weist auf 

eine geringere Dickenquellung während der ersten zwei Stunden hin. 
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Tabelle 12: Verhältnis der Dickenquellung (DQ) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserlage-
rung von Spanplatten aus Fichte; die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Refe-
renzspäne wurden mit MUPF und PMDI verpresst 

Klebstoff Probe DQ 2h / DQ 24h DQ 24h / DQ 168h 

Referenz 0,34 0,92 
MUPF 

220°C 0,37 0,52 

Referenz 0,33 0,38 
PMDI 

220°C 0,25 0,40 

 

Für die Spanplatten aus modifizierten Spänen erfolgt die Wasseraufnahme 

schneller als für die Referenzen, ersichtlich aus den kleineren Verhältniszahlen 

(Tabelle 13). Der Unterschied ist bei den MUPF-gebundenen Platten ausgeprägter 

als bei Verwendung von PMDI.  

 

Tabelle 13: Verhältnis der Wasseraufnahme (WA) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserla-
gerung von Spanplatten aus Fichte; die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Re-
ferenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst 

 

Die irreversible Dickenquellung der Probekörper wurde durch Trocknung der 

Quellungsproben und anschließende Klimatisierung bei 20 °C und 65 % r. Lf. der 

Quellungsproben bestimmt (Abbildung 23). Die MUPF-Platte aus unbehandelten 

Spänen wies eine verbleibende Dickenänderung von etwa 10 % auf. Die Vorbe-

handlung bei 220 °C resultierte in einer irreversiblen Dickenquellung von 5,5 %. 

Die PMDI-gebundenen Spanplatten zeigten eine geringere irreversible Dicken-

quellung. Die unbehandelte Referenzplatte führte zu einem Wert von 6 %, wäh-

rend die thermische Modifizierung der Späne die verbleibende Dickenzunahme 

nach 168 Stunden Wasserlagerung auf 1,25 % reduzierte. 

 

Klebstoff Probe WA 2h / WA 24h WA 24h / WA 168h 

Referenz 0,52 0,82 
MUPF 

220°C 0,34 0,48 

Referenz 0,42 0,35 
PMDI 

220°C 0,33 0,39 
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Abbildung 23: Irreversible Dickenquellung (IDQ) nach 168 Stunden Wasserlagerung von Spanplat-
ten aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden 
mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

5.3.1.3 OSB aus Pappel 

Die Pappel-OSB aus unbehandelten Strands erreicht nach Lagerung bei 20 °C 

und 65 % r. Lf. eine Ausgleichsfeuchte von etwa 8 %, die Vorbehandlung der 

Strands reduziert die Gleichgewichtsfeuchte auf 5,8 % (Abbildung 24).  

 

 

Abbildung 24: Gleichgewichtsfeuchte bei 20°C und 65% r. Lf. von OSB aus Pappel. Die bei 220°C 
vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten ver-
presst. 
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Die Dickenquellung der mittels PMDI gebundenen Pappel-OSB ist in Abbildung 25 

dargestellt. Die Referenz quillt um 2 % nach zwei Stunden, 11 % nach 24 und 

20 % nach 168 Stunden. Die Platte aus vorbehandelten Strands hat eine Dicken-

quellung von 0,6 % nach zwei Stunden; die Verlängerung der Wasserlagerung 

auf 24 und 168 Stunden resultiert in einer Dickenquellung von etwa 4 % 

bzw. 11 %. 

 

 

Abbildung 25: Dickenquellung (DQ) nach 2, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Wasseraufnahme während der Prüfung der Dickenquellung nach zwei, 24 und 

168 Stunden ergibt für die Referenzplatte Werte von 6,5, 34 und 70 % nach den 

jeweiligen Zeitpunkten der Messung (Abbildung 26). Die Vorbehandlung der Pap-

pel-Strands reduziert die Wasseraufnahme der Platte auf 4,6 % nach zwei Stun-

den sowie auf 22 % und 57 % nach 24 bzw. 168 Stunden. 
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Abbildung 26: Wasseraufnahme (WA) nach 2, 24 und 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Dickenzunahme der Pappel-OSB verläuft sowohl für die Referenz als auch für 

die modifizierte Platte während der ersten 24 Stunden gleich stark, wie aus den 

Verhältniszahlen ersichtlich (Tabelle 14). Mit steigender Dauer der Wasserlage-

rung verlangsamt sich die Dickenquellung, für die Referenz stärker als für die 

Platte aus vorbehandelten Strands. 

 

Tabelle 14: Verhältnis der Dickenquellung (DQ) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserlage-
rung von OSB aus Pappel - die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenz-
strands wurden mit PMDI zu Platten verpresst 

Klebstoff Probe DQ 2h / DQ 24h DQ 24h / DQ 168h 

Referenz 0,17 0,56 
PMDI 

220°C 0,15 0,36 

 

Die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme erfolgt wie bei der Dickenquellung zu 

Beginn der Wasserlagerung nach zwei bis 24 Stunden für die Referenz und die 

vorbehandelte Platte gleich schnell. Mit voranschreitender Dauer nimmt die Was-

seraufnahmegeschwindigkeit ab, für die Referenz stärker als für die Platte aus 

modifizierten Strands, erkennbar aus der größeren Verhältniszahl für die Refe-

renzprobe (Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Verhältnis der Wasseraufnahme (WA) nach 2 zu 24 und 24 zu 168 Stunden Wasserla-
gerung von OSB aus Pappel - die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Refe-
renzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst 

Klebstoff Probe WA 2h / WA 24h WA 24h / WA 168h 

Referenz 0,19 0,48 
PMDI 

220°C 0,21 0,38 

 

Analog zu den vorstehenden Versuchen wurde durch Trocknung und anschlie-

ßende Klimatisierung der Quellungsproben die irreversible Dickenquellung be-

stimmt (Abbildung 27). Die unbehandelte Referenz liegt mit 7,5 % verbliebener 

Dickenzunahme deutlich über der Platte aus vorbehandelten Strands (3,5 %). 

 

 

Abbildung 27: Irreversible Dickenquellung (IDQ) nach 168 Stunden Wasserlagerung von OSB aus 
Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit 
PMDI zu Platten verpresst. 
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5.3.1.4 Diskussion 

Die Gleichgewichtsfeuchte der Platten aus thermisch modifizierten Spänen bzw. 

Strands fällt deutlich geringer aus als die der jeweiligen Referenz (Abbildung 16, 

Abbildung 20, Abbildung 24). Durch die Vorbehandlung werden in dem gewähl-

ten Temperaturbereich oberhalb 200 °C hauptsächlich die thermisch instabilen 

Polyosen modifiziert (Byrne und Nagle 1997). Als sorptiv wirksamste Komponen-

te im Holz tragen sie wesentlich zur Adsorption von Wasser bei. Durch die Vor-

behandlung werden freie Hydroxylgruppen als Kontaktstelle für Wassermoleküle 

abgebaut. Buro (1954) führt außerdem an, dass es durch die Bildung von Ether-

brücken zu einer engeren Verbindung zwischen den Fibrillen kommen kann, wo-

durch die Kapillarkondensation herabgesetzt wird. Das hygroskopische Verhalten 

eines Werkstoffes ist prinzipiell bindemittelunabhängig; die höheren Ausgleichs-

feuchten PF-gebundener Platten (Abbildung 16) ist auf die Hygroskopizität des 

Alkalis im PF-Harz zurückzuführen.  

Außer der Gleichgewichtsfeuchte konnte auch die Dickenquellung durch die 

thermische Modifizierung deutlich herabgesetzt werden (Abbildung 17, Abbildung 

21, Abbildung 25). Die Dickenquellung der Platten aus modifizierten Partikeln war 

nach 168-stündiger Wasserlagerung für alle Plattentypen um 40 bis 50 % ge-

genüber den Referenzplatten reduziert.  

Dabei beruht die geringere Dickenquellung der Platten aus modifizierten Strands 

und Spänen nicht allein auf dem veränderten hygroskopischen Verhalten des 

Holzes. Wie unter 2.3 (Thermische Modifizierung von Holzwerkstoffen) beschrie-

ben, setzt sich die Dickenquellung von Holzwerkstoffen aus einer reversiblen und 

irreversiblen Komponente zusammen. Der reversible Anteil umfasst das Ausmaß 

der natürlichen Quellung des Holzes. Die irreversible Komponente dagegen geht 

auf die Rückfederung (Springback) der verpressten Holzpartikel zurück (Neusser 

et al. 1965, Gatchell et al. 1966, Ernst 1967). Die durch den Pressvorgang indu-

zierten Spannungen werden bei Wiederbefeuchten des Werkstoffes abgebaut, 

woraus die Dickenzunahme resultiert.  

Durch die Vorbehandlung der Partikel findet eine Veränderung der chemischen 

Eigenschaften statt, wie mittels HPLC dokumentiert werden konnte. Diese Eigen-

schaftsänderungen haben direkten Einfluss sowohl auf die reversible als auch 

irreversible Komponente der Dickenquellung. Die Hygroskopizität konnte durch 
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den Abbau freier Hydroxylgruppen, wie durch Bestimmung der Ausgleichsfeuchte 

(Abbildung 10) gezeigt, vermindert werden. Zusätzlich deutet der Anstieg des 

Hydrolyserückstandes auf die Bildung hydrophober Reaktionsprodukte hin, die 

eine Wassereinlagerung im Holz erschweren, wie mittels HPLC nachgewiesen 

werden konnte (Tabelle 6). Bei den OSB aus Kiefer, deren Strands bei 220 °C 

und 240 °C modifiziert worden waren, war ein Einfluss der Behandlungs–

temperatur erkennbar (Abbildung 17). Mit höherer Temperatur fiel die Dicken-

quellung geringer aus, gleichermaßen war der Hydrolyserückstand nach Vorbe-

handlung bei 240 °C gestiegen (Tabelle 6). Goroyias und Hale (2002 a) konnten 

an einzelnen OSB-Strands aus Kiefer (Pinus sylvestris L.) die Auswirkung einer 

thermischen Modifizierung auf eine verbesserte reversible Dickenquellung zeigen. 

Nach Hitzebehandlung in inerter Atmosphäre war die Dickenquellung für Proben, 

die bei 210 °C und mehr behandelt worden waren, signifikant verbessert. Die 

irreversible Komponente, die bei Holzwerkstoffen die reversible überlagert, wird 

durch den teilweisen Abbau der Polyosen beeinflusst. In der nativen Holzmatrix 

wirken die Polyosen zwischen Lignin und Cellulose „vermittelnd“ und funktionie-

ren wie ein natürlicher Weichmacher. Somit tragen sie wesentlich zur Elastizität 

des Holzes bei. Aus diesem Grund bewirkt eine teilweise thermische Zersetzung 

der Polyosen nicht nur eine verminderte Feuchteaufnahme, sondern erhöht auch 

die Verdichtbarkeit der Holzpartikel (Hsu et al. 1988). Dadurch werden beim 

Pressvorgang weniger Spannungen im Werkstoff aufgebaut, die sich bei Wieder-

befeuchten abbauen und damit zu einer Quellung der Platte führen können. Das 

bedeutet durch die thermische Modifizierung wird die irreversible Komponente 

der Dickenquellung reduziert. Die Zersetzung der Polyosen ließ sich chromato-

graphisch feststellen. Der Abbau der Pentosane – als Hauptbestandteil der Polyo-

sen – konnte durch Abnahme der Xylose bei der Zuckerbestimmung mittels HPLC 

gezeigt werden. Der Einfluss der Vorbehandlungstemperatur zeigte sich auch 

durch eine stärkere Abnahme der Xylose bei den Kiefer-Strands, die bei 240 °C 

vorbehandelt worden waren (Tabelle 6). 

Absolut betrachtet fiel die Dickenquellung für die verschiedenen Plattentypen je-

doch unterschiedlich stark aus. Dies ist auf verschiedene Einflussgrößen auf die 

Dickenquellung zurückzuführen. Seitens der Holzeigenschaften wird der Spring-

back am stärksten durch die Rohdichte bestimmt. Für gleiche Plattendichte müs-

sen Holzarten geringerer Rohdichte stärker verdichtet werden, so dass die 

induzierten Spannungen zunehmen. Bei den in dieser Arbeit eingesetzten Holzar-
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ten liegt die Rohdichte mit 430 bis 490 g/cm³ in der gleichen Größenordnung 

(Wagenführ 1989), so dass eine unterschiedlich hohe Verdichtung weitgehend 

ausgeschlossen wird. Aber nicht nur holzartenspezifische Eigenschaften bezüglich 

hygroskopischem Verhalten und Verdichtbarkeit beeinflussen die Dickenquellung. 

Weitere Einflussgrößen stellen verfahrenstechnisch die Pressbedingungen und 

werkstoffspezifisch Plattendichte und -aufbau, Bindemittelanteil und -verteilung 

sowie die Partikelgeometrie dar. Für alle Plattentypen wurde als Zielrohdichte 

620 kg/m³ (atro) bei einer Dicke von 16 mm angestrebt und das Pressprogramm 

(PZF 12 s/mm) konstant gehalten. Daher wird der Einfluss dieser Faktoren auf 

die unterschiedliche Dickenquellung als gering eingestuft.  

Die größte Dickenzunahme infolge Wasserlagerung wiesen die Kiefer-OSB, ge-

folgt von Pappel-OSB und schließlich den Spanplatten aus Fichte auf. Neben dem 

Einfluss des Klebstoffes auf das Ausmaß der Dickenquellung, der an anderer Stel-

le diskutiert wird, sind die Unterschiede auf strukturelle Merkmale zurückzufüh-

ren. Da alle Plattentypen einschichtig aufgebaut und die OSB nicht orientiert 

gestreut worden waren, dürfte die Partikelgeometrie im Vordergrund stehen. 

Diesbezüglich sind sowohl das Verhältnis von Länge zu Breite als auch die Dicke 

entscheidend (Mottet 1967). So fanden Jorgensen und Odell (1961) beim Ver-

gleich von Spanplatten aus Spänen unterschiedlicher Dicke eine um das dreifa-

che erhöhte Dickenquellung bei den Platten aus dickeren Spänen. Rackwitz 

(1963) untersuchte die Dickenquellung von Spanplatten nach 24-stündiger Was-

serlagerung und fand eine um 40 % höhere Dickenzunahme, wenn sich die 

Span–dicke verdoppelte. Die irreversible Dickenquellung wird nach Brumbaugh 

(1960) durch dünnere Partikel herabgesetzt. Die Dicke der Pappel-Strands ent-

sprach mit durchschnittlich 0,4 mm nur etwa der Hälfte der OSB-Strands aus 

Kiefer (0,7 mm). Dementsprechend lag die Dickenquellung nach 24 Stunden 

Wasserlagerung für die OSB aus Pappel mit 11,2 % (Abbildung 25) deutlich unter 

dem Wert für die Kiefer-OSB (19,5 %, Abbildung 21).  

Im Gegensatz zur Dickenquellung war die Wasseraufnahme nach thermischer 

Modifizierung je nach Plattentyp weniger stark verändert (Abbildung 18, 

Abbildung 22, Abbildung 26). Nach 168-stündiger Wasserlagerung brachte die 

thermische Modifizierung eine Reduzierung der Wasseraufnahme um 20 – 30 % 

bei Spanplatte, 20 % bei den OSB aus Pappel und 5 % bei den Kiefer-OSB. Ne-

ben der Spandicke sind auch die Abmessungen von Bedeutung für Dicken-
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quellung und Wasseraufnahme. Die thermische Modifizierung führt durch den 

teilweisen Abbau der Polyosen und einer damit verbundenen Abnahme der Ver-

formbarkeit zu einer Versprödung des Materials (Hsu et al. 1988). Daher ist eine 

Nachzerkleinerung während der thermischen Modifizierung selbst und besonders 

während der Beleimung nicht zu vermeiden. Durch den höheren Anteil kleinerer 

Partikel vor allem in der Fraktion modifizierter Strands, resultiert im Plattenauf-

bau eine Struktur mit mehr Fehlstellen. Der Begriff „Fehlstellen“ meint die Lüc-

ken, die an den Kontaktstellen der stoßweise in Plattenebene liegenden und sich 

überlagernden Partikel entstehen. Mit abnehmender Partikelgröße nimmt die An-

zahl solcher Kontaktstellen zu; im Plattenquerschnitt steigt dadurch die frei zu-

gängliche innere Oberfläche. 

Vor allem bei den OSB aus Kiefer (Abbildung 18) waren die Unterschiede in der 

Wasseraufnahme zwischen Referenz und Platten aus modifizierten Strands ge-

ring. Aufgrund der vergleichsweise heterogenen Größenfraktion der Kiefern-

Strands, konnte eine Plattenstruktur mit ungleich höherem Anteil von Fehlstellen 

entstehen als bei den OSB aus Pappel. Aufgrund der größeren Abmessungen der 

Pappel-Strands und einer homogeneren Größenverteilung kann die Wegsamkeit 

für eindringendes Wasser zusätzlich eingeschränkt sein. Durch ihre Breite ent-

steht ein relativ geschichteter Plattenaufbau, bei dem die Strands in der Deck-

lage absperrend wirken können. Dieser Effekt wird durch die geringen Ab-

messungen der Probekörper (50 x 50 mm²) verstärkt. 

Dass aber bei verhältnismäßig hoher Wasseraufnahme die Dickenquellung bei den 

Platten aus thermisch modifizierten Strands und Spänen trotzdem geringer ausfällt 

als bei den unbehandelten Referenzproben, ist auf die erwähnten veränderten 

Holzeigenschaften zurückzuführen. Durch den Abbau freier Hydroxylgruppen als 

Kontaktstellen für Wassermoleküle zum einen und der Zunahme hydrophober Sub-

stanzen zum anderen, kann das eindringende Wasser nicht zur Quellung des Hol-

zes beitragen, sondern lagert sich lediglich in den frei zugänglichen Hohlräumen 

ein. Goroyias und Hale (2002 b) konnten in ihrer Arbeit über den Einfluss verlän-

gerter Presszeiten auf Dickenquellung und Wasseraufnahme von OSB zwar eine 

Reduzierung der Dickenquellung feststellen, wenn durch den Pressvorgang im Plat-

tenkern Temperaturen von mehr als 200 °C erreicht wurden, die Wasseraufnahme 

blieb aber unverändert. Dies führen sie auf wassergefüllte Hohlräume in der Platte 

zurück. Eine weitere denkbare Ursache ließe sich materialbedingt auf eine erhöhte 
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Porosität des Holzes infolge der thermischen Belastung zurückführen. Ver-

nois (2001) führt an, dass durch die poröse Struktur thermisch modifizierten Voll-

holzes bei Wasserlagerung mehr als 20 % Wasser absorbiert werden können. 

Allerdings ist der Anteil holzeigener Porosität an der Gesamtwasseraufnahme eines 

Plattenwerkstoffes als gering einzuschätzen. 

Die irreversible Dickenzunahme wurde nach Wasserlagerung, anschließender 

Trocknung und Klimatisierung bei 20 °C und 65 % r. Lf. bestimmt (Abbildung 19, 

Abbildung 23, Abbildung 27). Im Vergleich zur Dickenquellung nach Wasserlage-

rung lagen die Werte der Platten aus modifizierten Partikeln um 30 % bis maxi-

mal 80 % unter denen der Referenzen.  

Bei den OSB aus Kiefer zeigte sich ein Einfluss der Vorbehandlungstemperatur. 

Der Unterschied zwischen der 220 °C- und 240 °C-Platte war bei der irreversi-

blen Dickenquellung ausgeprägter als bei der Dickenquellung während Wasserla-

gerung (Abbildung 17). Die irreversible Dickenquellung der 240 °C-Platten lag 

um cirka 50%, die der 220 °C-Platte um etwa 30 % unter denen der Referenz 

(Abbildung 19). Das heißt, die Vorbehandlungstemperatur hat größere Aus-

wirkung auf einen reduzierten Springback – was wiederum auf eine stärkere 

thermische Zersetzung der Polyosen hinweist – als auf die herabgesetzte Hy-

groskopizität. Dies konnte auch durch die Vorversuche über den Einfluss von 

Masseabnahme infolge thermischer Modifizierung auf die Gleichgewichtsfeuchte 

gezeigt werden (Abbildung 10). Die Gleichgewichtsfeuchte näherte sich ab einer 

bestimmten Masseabnahme unabhängig der Behandlungstemperatur und -dauer 

einem konstanten Wert an. Das bedeutet die Auswirkung der thermischen Modifi-

zierung auf die hygroskopische und damit reversible Komponente der Dicken-

quellung erreicht ein Maximum. Darüber hinaus ist der Einfluss von Temperatur 

und Zeit für diese Komponente der Dickenquellung nur noch gering. Die zuneh-

mende Masseabnahme bei längerer Behandlungsdauer weist auf eine thermische 

Modifikation der Polyosen hin, die über den Abbau freier Hydroxylgruppen hi-

nausgeht. Diese Zersetzung, durch HPLC aufgrund der stärkeren Abnahme des 

Xyloseanteils nach 240 °C-Behandlung erkennbar (Tabelle 6), hat eine positive 

Auswirkung auf die Verdichtbarkeit der Partikel und damit auf den Springback. 

So war die irreversible Dickenquellung der PMDI-gebundenen OSB aus Kiefer um 

bis zu 48 % gegenüber der Referenz reduziert. Die irreversible Dickenquellung 

der Pappel-OSB aus modifizierten Strands lag sogar um 57 % unter der Refe-



Vorbehandlung (2) – Ergebnisse & Diskussion, Werkstoffe 

97 

renzprobe; die absolute sowie relative Abnahme des Xyloseanteils von Pappel 

nach thermischer Modifizierung war am größten (Tabelle 6). Die PMDI-

gebundenen Platten aus modifizierten Fichtespänen wiesen mit 80 % niedrigerer 

Werte als die Referenz die geringste irreversible Dickenquellung auf. 

Dickenquellung und Wasseraufnahme hängen aber nicht nur von holzspezifischen 

und strukturellen Eigenschaften des Werkstoffes ab, sondern auch wesentlich 

vom eingesetzten Klebstoff, wie die Ergebnisse gezeigt haben. Durch Messung 

von Dickenquellung und Wasseraufnahme zu unterschiedlichen Zeitpunkten, so-

wie der Verlängerung des Untersuchungszeitraumes auf 168 Stunden konnte der 

Einfluss des Klebstoffes auf das Verhalten der Werkstoffe während einer Wasser-

lagerung dokumentiert werden. Die Verhältnisse von Maßänderung und Wasser-

aufnahme (Tabellen 10 bis 15) geben Auskunft über die zeitabhängige Zunahme 

von Dickenquellung und Wasserabsorption.  

Um den Einfluss des Klebstoffes auf die Quelleigenschaften herauszustellen, wer-

den in diesem Abschnitt nur die Referenzplatten der OSB aus Kiefer sowie die der 

Spanplatten aus Fichte betrachtet. Bei den OSB aus Kiefer (Abbildung 17) er-

reichten die PF- und MUPF-Platten nach den ersten zwei Stunden Wasserlagerung 

gleiche Werte für die Dickenquellung, die PMDI-Platten waren deutlich weniger 

gequollen. Die maximale Dickenquellung war für alle Platten nach 24 Stunden 

nahezu erreicht; die auf 168 Stunden verlängerte Wasserlagerung resultierte nur 

noch in einer geringen Zunahme der Dickenquellung.  

Die MUPF-Platten wiesen nach Ablauf der Prüfdauer die größte Dickenquellung auf, 

die PMDI-gebundenen OSB hatten etwa einen gleichen Wert wie die PF-Platten er-

reicht. Das bedeutet im Vergleich zu den MUPF- und PF-Platten stieg die Dicken-

quellung der PMDI-Platten nach den ersten zwei Stunden stark an bzw. verlief 

während der ersten zwei Stunden langsamer. Dies wird auch durch die kleinere 

Verhältniszahl (0,47) der Dickenquellung von zwei zu 24 Stunden für die PMDI-

Platten deutlich (Tabelle 10). Die PF- und MUPF-Platten zeigten etwa ein gleiches 

Quellverhalten. Die geringere Dickenquellung der PF-Platten zwischen zwei bis 

24 Stunden wird durch die höhere Verhältniszahl (0,78) gegenüber den MUPF-

Platten (0,69) deutlich. Wie erwähnt, war die Dickenzunahme nach 24 Stunden bis 

zum Ende der Prüfung nur noch gering, die Verhältniszahlen der Referenzplatten 

lagen für alle Klebstoffsysteme bei 0,9. Das bedeutet die Klebstoffe beeinflussen 

vor allem bei einer kurzzeitigen Wasserlagerung das Quellverhalten. 



 

98 

Der relative Verlauf der Dickenquellung deckt sich mit dem der Wasseraufnah-

megeschwindigkeit (Tabelle 11). Die Verhältniszahlen dokumentieren auch hier 

eine während der ersten zwei Stunden langsamere und zwischen zwei und 

24 Stunden schnellere Wasserabsorption der PMDI- (0,51) gegenüber den PF- 

(0,78) und MUPF-Platten (0,75). Bei einer Wasserlagerung über 24 Stunden hin-

aus sank die Absorptionsgeschwindigkeit der PMDI-Referenz (0,76) auf das Ni-

veau der PF- (0,81) und MUPF-Platten (0,79). Im Gegensatz zur Dickenquellung 

nähert sich das 24 zu 168 Stunden- Verhältnis der Wasseraufnahme nicht dem 

Wert 1 an. Das bedeutet, dass die maximale Dickenquellung bereits nach 

24 Stunden nahezu erreicht war, die Platten aber noch Wasser aufnehmen konn-

ten. Dieser Sachverhalt deutet auf das bereits erwähnte Vorhandensein frei zu-

gänglicher innerer Oberfläche hin.  

Die höhere Wasserabsorption bei den PF-gebundenen OSB aus Kiefer lässt sich auf 

den hygroskopischen Charakter des Alkalis im PF-Harz zurückführen. Somit wird 

eine größere Menge Wasser absorbiert, ohne zur Dickenquellung beizutragen. Die 

Dickenquellung der MUPF-gebundenen OSB aus Kiefer übersteigt die der PF-

gebundenen – trotz geringerer Wasseraufnahme. Dieses scheinbar kontroverse 

Verhalten lässt sich durch die geringe Hydrolysebeständigkeit des MUPF-Harzes 

erklären (Dunky 2002). Die Wasserlagerung begünstigt den hydrolytischen Abbau 

und führt somit zu einem Verlust der Klebfestigkeit. In diesem Zusammenhang 

kann der Springback-Effekt stärker in den Vordergrund rücken, wodurch eine ge-

lockerte Plattenstruktur mit möglicherweise für Wasser frei zugänglichen Hohlräu-

men entsteht. Zudem kann es zu einem mechanischen Versagen der 

Klebstoffbrücken zwischen einzelnen Partikeln führen, wenn die Quellungsspan-

nungen die Festigkeit der Klebstoffbrücken übersteigen. Darüber hinaus besteht 

die theoretische Möglichkeit, dass Wassermoleküle den ausgehärteten MUPF-Harz 

verdrängen, da nach Berechnungen die Adhäsion zwischen Wasser und Cellulose 

stärker ist als die zwischen Harnstoff-Formaldehyd-Oligomeren und Cellulose; für 

PF-Harz dagegen verhält es sich umgekehrt (Pizzi 1994). 

Bei den Spanplatten aus Fichte stellte sich der Einfluss des Klebstoffes über den 

untersuchten Zeitraum deutlicher heraus als bei den OSB. Nicht nur bedingt 

durch die Plattenstruktur, sondern auch größerer inneren Oberfläche. Der Benet-

zungsgrad einzelner Späne ist höher als bei einem OSB-Strand und die Klebstoff-

eigenschaften treten mehr in den Vordergrund.  
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Absolut fiel die Dickenquellung für die PMDI-gebundenen Spanplatten nach den 

ersten 24 Stunden geringer aus; die Dickenzunahme erfolgte aber für beide Plat-

tentypen gleich schnell (Tabelle 12), wie das Verhältnis der Dickenquellung von 

2 gegenüber 24 Stunden zeigt (0,3). Die maximale Dickenquellung war bei den 

MUPF-gebundenen Spanplatten nach 24 Stunden nahezu erreicht und die Dic-

kenzunahme nach Verlängern der Wasserlagerung auf 168 Stunden nur noch ge-

ring; der Verhältniswert stieg entsprechend auf 0,9. Die Dickenquellung der 

PMDI-Platten dagegen stieg nach 24 Stunden weiter stetig an und hatte nach 

Ablauf des Untersuchungszeitraumes um das gleiche Maß zugenommen wie die 

MUPF-gebundene Spanplatte. Wie bei den OSB zeigt sich auch hier der nur kurz-

zeitige Effekt des Klebstoffes auf die Dickenquellung während Wasserlagerung. 

Im Gegensatz zu den OSB aus Kiefer deuten die ermittelten Verhältniszahlen für 

die PMDI-gebundenen Spanplatten nach Ablauf des untersuchten Zeitraumes 

noch nicht auf ein erreichtes Maximum von Dickenquellung und Wasseraufnahme 

hin (Tabelle 12 und 13). Dieser Unterschied ist aber eher auf bereits erwähnte 

strukturelle Unterschiede zurückzuführen. Der Unterschied der Spanplatten von-

einander lässt sich aber direkt auf den Klebstoff beziehen. Durch die relativ grö-

ßere innere Oberfläche von Spanplatten gegenüber OSB kann die 

Klebstoffeigenschaft stärker in den Vordergrund treten. Durch den höheren Be-

netzungsgrad von PMDI gegenüber Kondensationsharzen (Grunwald 2002) lässt 

sich auch ein höherer und damit engmaschiger Vernetzungsgrad bei einer Belei-

mung durch PMDI annehmen, wodurch die Wasseraufnahme herabgesetzt wird. 

5.3.2  Querzugfestigkeit 

5.3.2.1 OSB aus Kiefer 

In Abbildung 28 sind die Ergebnisse aus der Querzugfestigkeitsprüfung der Kie-

fer-OSB dargestellt. Die Werte der Referenzplatten betrugen zwischen 

0,52 N/mm² für MUPF und 0,57 N/mm² für PF; die Querzugfestigkeit der PMDI-

gebundenen Platten erreichte etwa 1,1 N/mm². Die Vorbehandlung der Strands 

resultierte in einer Abnahme der Querzugfestigkeit um 10 bis 15%; bezüglich der 

Höhe der Vorbehandlungstemperatur konnte kein Einfluss gefunden werden. Die 

Querzugfestigkeit der MUPF-Platten aus vorbehandelten Strands betrug etwa 

0,45 N/mm² und für PMDI wurden Werte von 0,9 N/mm² erreicht; die Querzug-

festigkeit der PF-Platten aus modifizierten Strands liegt bei 0,5 N/mm².  
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Nach dem Kochtest sank die Querzugfestigkeit auf 0,04 N/mm² (MUPF), 

0,25 N/mm² (PF) bzw. 0,43 N/mm² (PMDI). Die Querzugfestigkeit der MUPF- 

und PF-Platten aus vorbehandelten Strands erreichte nach dem Kochtest etwa 

das gleiche Niveau wie deren Referenzplatten. Die Querzugfestigkeiten nach 

Kochtest der PMDI-Platten aus thermisch modifizierten Strands lagen mit etwa 

0,52 N/mm² statistisch signifikant über denen der entsprechenden Referenz. 

 

 

Abbildung 28: Querzugfestigkeit (QZ) trocken (EN 319) und nach Kochtest (EN 1087-1) von OSB 
aus Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenz-
strands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

5.3.2.2 Spanplatten aus Fichte 

Die Querzugfestigkeiten der MUPF- und PMDI-gebundenen Fichte-Spanplatten 

zeigen einen deutlichen Einfluss des eingesetzten Klebstoffes (Abbildung 29). Die 

Referenzplatten erreichen Werte von 0,95 N/mm² (MUPF) und 1,35 N/mm² 

(PMDI). Die Querzugfestigkeit der MUPF-Platten aus vorbehandelten Spänen er-

reicht mit 0,7 N/mm² einen um etwa 25 % geringeren Wert als die Referenz. Die 

PMDI-gebundenen Spanplatten liegen nach Vorbehandlung mit etwa 1,4 N/mm² 

geringfügig, aber statistisch nicht signifikant über der Referenz.  

Nach dem Kochtest beträgt die Querzugfestigkeit der Referenzplatten 

0,55 N/mm² (MUPF) bzw. 1,05 N/mm² (PMDI). Die Querzugfestigkeit nach Koch-

test der vorbehandelten MUPF-gebundenen Spanplatten liegt mit 0,4 N/mm² 
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niedriger als die Referenz. Die Querzugfestigkeit der PMDI-Platte aus vorbehan-

delten Spänen beträgt nach Kochtest 1,17 N/mm² und liegt damit statistisch si-

gnifikant um 10% über der Referenz. 

 

 

Abbildung 29: Querzugfestigkeit (QZ) trocken (EN 319) und nach Kochtest (EN 1087-1) von Span-
platten aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wur-
den mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

5.3.2.3 OSB aus Pappel 

Die Ergebnisse der Querzugprüfung von OSB aus Pappel sind in Abbildung 30 

dargestellt. Die Referenzplatte erreicht Werte von etwa 1 N/mm², nach der Vor-

behandlung sinkt die Querzugfestigkeit auf 0,8 N/mm². 

Nach dem Kochtest beträgt die Querzugfestigkeit der Referenz 0,75 N/mm² und 

die der vorbehandelten Platte nach dem Kochtest 0,55 N/mm² 

 



 

102 

 

Abbildung 30: Querzugfestigkeit (QZ) trocken (EN 319) und nach Kochtest (EN 1087-1) von OSB 
aus Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden 
mit PMDI zu Platten verpresst. 

 

5.3.2.4 Diskussion 

Die Querzugfestigkeit hängt primär vom verwendeten Klebstoff ab. Neben dem 

Klebstoffanteil, der in diesen Untersuchungen für die Kondensationsharze mit 

8 % (MUPF) bis 10 % (PF) über dem von PMDI (5 %) liegt, sind die Bindungsme-

chanismen von Einfluss. Aufgrund unterschiedlicher Bindungsenergien erreichen 

MUPF- und PF-gebundene Platten geringere Querzugfestigkeit als bei Verwen-

dung von PMDI. Die Adhäsion der eingesetzten Klebstoff beruht hauptsächlich 

auf der Ausbildung sekundärer Kräfte. Dabei handelt es sich bei den Kondensati-

onsharzen vor allem um Van der Waals-Kräfte und bei PMDI um die Ausbildung 

von Wasserstoffbrückenbindungen (Pizzi 1994). Nach dem Kochtest nahm die 

Querzugfestigkeit erwartungsgemäß ab, das Ausmaß wird sehr deutlich vom 

Klebstoff beeinflusst. Bei einem direkten Vergleich der Kondensationsharze fällt 

der starke Abfall der Querzugfestigkeit nach Kochtest besonders auf. Während 

die trocken bestimmte Querzugfestigkeit der PF- und MUPF-gebundenen OSB aus 

Kiefer etwa die gleichen Werte erreichte, hatte die Querzugfestigkeit der MUPF-

Platten nach dem Kochtest um etwa 90 %, die der PF-gebundenen Kiefer-OSB 

um etwa 50 % abgenommen (Abbildung 28). Ursache dafür ist die geringere Hy-
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drolysebeständigkeit des MUPF-Harzes. Die Aushärtung von Harnstoffharzen er-

folgt in zwei Reaktionsstufen, einer alkalischen Methylolation und einer sauren 

Kondensation. Die Reversibilität des Methylolationsschrittes bedingt die geringe 

Hydrolysebeständigkeit von Harnstoffharzen bei Einwirken von Wasser, vor allem 

in Verbindung mit hohen Temperaturen. Die schwache Bindung zwischen dem 

Kohlenstoffatom der Methylenbrücke und dem Stickstoffatom des Harnstoffes 

(Dunky 2002) führt bei hohen Temperaturen und insbesondere unter Feuchteein-

fluss zu einem hydrolytischen Abbau des Klebharzes. Bei Phenolharzen dagegen 

ist die C–C-Bindung zwischen dem phenolischen Ring und der Methylolgruppe 

des Phenols stabiler gegen Hitze und Feuchtigkeit als die C–N-Bindung zwischen 

der Methylol- und der Amidgruppe des Melamins im MUPF-Harz (Dunky 2002); 

zudem bilden PF-Harze im ausgehärteten Zustand engmaschig vernetzte, un-

schmelzbare Duroplaste (Römpp 2005 ). Die höhere Querzugfestigkeit PMDI-

gebundener Platten geht auf die hohe Resistenz gegen Hitze und die hohe Zugfe-

stigkeit des verzweigten Polyharnstoffnetzwerkes zurück, das vor allem bei der 

Reaktion der Isocyanatgruppe mit Wasser gebildet wird (Grunwald 2002).  

Die Querzugfestigkeit der MUPF- und PF-Platten aus thermisch modifizierten 

Strands bzw. Spänen fiel geringer aus als ihre jeweilige Referenz. Dabei lag die 

Querzugfestigkeit der PF- und MUPF-gebundenen OSB aus Kiefer um maximal 

10 % bzw. 15 % und die der MUPF-gebundenen Spanplatte aus Fichte um rund 

30 % unter der Referenz (Abbildung 28, Abbildung 29). Wie erwähnt, beruht die 

Adhäsion der Kondensationsharze vor allem auf Van der Waals-Kräften, deren 

Ausbildung von der Polarität des Substrates abhängt (Römpp 2005).  

Mittels ESCA konnte gezeigt werden, dass der Sauerstoffgehalt nach der Vorbe-

handlung abnimmt (Tabelle 9). Mit gleichzeitiger Zunahme des Kohlenstoffgehal-

tes resultiert somit nach thermischer Modifizierung ein geringeres O/C– 

Verhältnis. Dadurch sinkt die Polarität und die Ausbildung von Van der Waals-

Kräften bei Platten aus thermisch modifiziertem Material ist weniger stark ausge-

prägt, woraus Festigkeitsverluste resultieren. Die Abnahme der Polarität findet 

sich auch in der Zunahme des Kontaktwinkels nach thermischer Modifizierung 

bestätigt (Tabelle 8). Nach Boras beruht ein vermindertes Verhältnis von O/C auf 

einer relativ höheren Extraktstoffkonzentration auf der Holzoberfläche. Šernek et 

al. (2004) fanden in ihren Untersuchungen, dass die Konzentration unpolarer 

Holzkomponenten auf der Oberfläche mit steigender Trocknungstemperatur zu-
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nimmt, was sich durch reduziertes O/C äußerte. Dies führen Hse und Kuo (1988) 

auf einen beschleunigten Wassertransport bei hohen Temperaturen zurück, wo-

durch nicht nur wasserlösliche Extraktstoffe an die Oberfläche gelangen, sondern 

bei hohen Temperaturen auch wasserunlösliche Extraktstoffe über die Dampf-

phase.  

Der verhältnismäßig geringere Verlust der Querzugfestigkeit der PF- gegenüber 

den MUPF-gebundenen OSB aus modifizierten Strands gegenüber der Referenz 

lässt sich auf die Zunahme von Carbonylverbindungen infolge der thermischen 

Modifizierung zurückzuführen. Durch ihre phenolische Hydroxylgruppe weisen 

Phenolharze gegenüber Carbonylverbindungen eine hohe Reaktivität auf 

(Römpp 2005). Daher kann angenommen werden, dass die verminderte Adhäsi-

on aufgrund gesunkener Polarität wiederum durch den gestiegenen Gehalt von 

Carbonylverbindungen zu einem gewissen Grad kompensiert wird. 

Neben dem reduzierten O/C-Verhältnis gilt nach Börås und Gatenholm (1999) 

und Šernek et al. (2004) auch eine Zunahme des Verhältnisses von C1/C2, das 

heißt ein höherer Anteil von C–H- gegenüber C–O-Bindungen, als Indiz für eine 

Abnahme der Polarität. Die Zunahme des C1-Anteils führt Šernek et al. (2004) 

auf Kohlenwasserstoffverbindungen zurück, die auf der Oberfläche beim Abküh-

len durch Kondensation angelagert werden. Damit gelten Extraktstoffwanderung 

an die Oberfläche und die Anlagerung von Kohlenwasserstoffverbindungen auf 

der Oberfläche als Hauptmechanismen für eine Änderung der chemischen Zu-

sammensetzung thermisch belasteter Holzoberflächen.  

Abweichend von den Resultaten, die Š ernek et al. (2004) fanden, wiesen die 

Proben in dieser Arbeit jedoch nach thermischer Modifizierung eine Abnahme des 

Verhältnisses von C1/C2 auf, wie mittels ESCA bestimmt werden konnte (Tabelle 

9); die einzige Ausnahme bildeten die Pappel-Strands. Dementsprechend wiesen 

die modifizierten Pappel-Strands auch einen ungleich stärkeren Anstieg des Kon-

taktwinkels im Vergleich zu den übrigen Proben auf (Tabelle 8). Die Abnahme der 

Polarität aufgrund des gestiegenen C1/C2 und gesunkenen O/C wirkt sich auf die 

Benetzbarkeit der Oberfläche aus.  

Die gute Verklebbarkeit von PMDI beruht neben seiner hohen Reaktivität auch 

auf einem im Vergleich zu wasserbasierenden Kondensationsharzen geringeren 

Benetzungswinkel, so dass das Eindringen in und die Benetzbarkeit der zu ver-

klebenden Oberflächen besser erfolgen kann (Grunwald 2002). Durch die große 
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Zunahme des Kontaktwinkels der modifizierten Pappel-Strands wird diese vor-

teilhafte Eigenschaft des PMDI stark eingeschränkt, woraus ein geringerer Benet-

zungsgrad durch den Klebstoff resultiert, der folglich zu Einbußen der 

Klebfestigkeit führt. So wiesen die PMDI-gebundenen OSB aus modifizierten Pap-

pel-Strands mit 20 % niedrigerer Querzugfestigkeit gegenüber der Referenz die 

größte Abnahme im Vergleich zu den anderen PMDI-gebundenen Platten auf 

(Abbildung 30). Dieses Ergebnis widerspricht der von Paul und Ohlmeyer (2005) 

beschriebenen Annahme erhöhter Reaktivität von PMDI gegenüber thermisch 

modifizierter Holzoberflächen. Da die Reaktion von PMDI mit Holz auf den Gehalt 

reaktiver Wasserstoffatome in lignocellulosischem Material zurückgeht (Grun-

wald 2002), schließen Paul und Ohlmeyer (2005), dass eine Zunahme von Koh-

lenwasserstoffverbindungen, worauf eine Zunahme des Verhältnisses C1 / C2 

hindeutet, die Anzahl reaktiver Wasserstoffatome erhöht, woraus eine gesteiger-

te Reaktionsrate des PMDI mit thermisch modifizierten Partikeln resultiert. 

Ein weiterer Grund für die verhältnismäßig höchste Abnahme der Querzugfestig-

keit bei den OSB aus Pappel ist auf die Geometrie der Strands zurückzuführen. 

Durch die relativ homogenen Abmessungen der Strands ist der Plattenaufbau 

eher geschichtet als bei den OSB aus Kiefer, unterstützt durch die kleinen Pro-

benabmessungen (50 x 50 mm²). Dadurch fällt der Anteil der für Partikelwerk-

stoffe charakteristischen mechanischen Verankerung der Späne untereinander 

geringer aus.  

Trotz einer Abnahme des Verhältnisses von C1/C2, aber aufgrund des reduzier-

ten O/C- Verhältnisses war eine Reduzierung der Polarität und damit der Benetz-

barkeit auch bei den Strands aus Kiefer und den Fichtespänen durch 

Kontaktwinkelmessung festzustellen (Tabelle 8). Die Zunahme der Kontaktwinkel 

fiel dabei weniger stark als für die Pappel-Strands aus – und hier wiederum für 

die Kiefer-Strands höher als für die Fichtespäne. Somit lag die Querzugfestigkeit 

der PMDI-gebundenen OSB aus Kiefer um 15 % unter dem Referenzwert. Die 

Querzugfestigkeit der PMDI-gebundenen Platten aus modifizierten Fichtespänen 

blieb unverändert, wobei neben dem geringeren Anstieg des Benetzungswinkels 

auch der erwähnte höhere Benetzungsgrad eine positive Wirkung hat. 

Nach optischer Bewertung der Bruchbilder der Querzugproben war sowohl für die 

Referenzen, als auch für Proben aus modifiziertem Spanmaterial Holzbruch er-

kennbar. Das bedeutet, dass die geringere Querzugfestigkeit weniger auf eine 
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mangelnde Klebfestigkeit als vielmehr auf eine geschwächte Holzmatrix zurückzu-

führen ist. Durch die thermische Modifizierung und damit einsetzender pyrolyti-

scher Teilzersetzung vor allem der Polyosen, sinkt die holzeigene Festigkeit. Dieser 

Festigkeitsverlust lässt sich durch das Klebstoffsystem unterschiedlich stark kom-

pensieren. Bei Verwendung von MUPF lag die Abnahme der Querzugfestigkeit mo-

difizierter Spanplatten um 30 % unter der Referenz und blieb unverändert bei 

PMDI. Die Abnahme der Querzugfestigkeit der modifizierten OSB aus Kiefer betrug 

für beide Klebstoffe 15 %. Das unterschiedlich hohe Ausmaß der reduzierten Quer-

zugfestigkeit von Spanplatte gegenüber OSB lässt sich dabei auf die größere inne-

re Oberfläche der Spanplatte zurückführen. Der Benetzungsgrad eines einzelnen 

Spans ist ungleich höher als der eines OSB-Strands. Durch die damit verbundene, 

größere Anzahl von Kontaktstellen zwischen Klebstoff und Holz, rückt der Einfluss 

der Holzeigenschaften auf die Verklebung in den Vordergrund. 

Die Abnahme der Querzugfestigkeit nach Kochtest (EN 1087-1) fiel für die Plat-

ten aus modifizierten Partikeln weniger stark aus als für die jeweiligen Referenz-

platten. Die Ausnahme bildeten auch hier die OSB aus Pappel aufgrund der 

erwähnten eingeschränkten Benetzbarkeit mit PMDI. Als Ursache ist die vermin-

derte Dickenquellung der Platten aus vorbehandelten Strands oder Spänen anzu-

führen, wie bereits in Abschnitt 5.3.1.4 (Diskussion zur Dickenquellung) 

diskutiert wurde. Durch die erhöhte Verdichtbarkeit der Partikel infolge des teil-

weisen Abbaus der Polyosen werden beim Verpressen zu Platten weniger Span-

nungen in die Platte induziert, die bei Wiederbefeuchten abgebaut werden und 

damit zu einem Springback führen. 

Zusammenfassend gilt, dass die Querzugfestigkeit von Plattenwerkstoffen aus 

modifiziertem Spanmaterial neben den spezifischen Einflussfaktoren (Platten-

struktur, Spangeometrie etc.) vom Grad der Modifizierung abhängt. Dadurch 

wird die Oberflächenchemie beeinflusst, die maßgeblich die Benetzbarkeit be-

stimmt. Darüber hinaus hängt die holzeigene Festigkeit von dem zunehmenden 

Abbau der Polyosen ab. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich herkömmliche 

Klebstoffsysteme und –anteile eignen bzw. Festigkeitseinbußen zu einem gewis-

sen Grad kompensierbar sind, wie bereits durch Paul und Ohlmeyer (2005) be-

schrieben. Die Änderung der chemischen Zusammensetzung der Holzoberfläche 

führt holzartenabhängig zu einer unterschiedlich hohen Abnahme der Polarität, 

einer Zunahme der Kontaktwinkel und somit zu verändertem Benetzungsverhal-
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ten. Bei den Platten aus Kiefer und Fichte scheint die Abnahme der Querzugfe-

stigkeit jedoch vor allem auf einer reduzierten holzeigenen Festigkeit zu beruhen, 

während bei Pappel ein Zusammenwirken beider Einflüsse auf die Quer-

zugfestigkeit wahrscheinlich ist.  

Als wichtige Erkenntnis haben die Ergebnisse der mit PF-Harz gebundenen Kie-

fer-OSB gezeigt, dass eine Verklebung von hitzebelastetem Nadelholz mittels 

Phenolharz möglich ist. Šernek et al. (2004) fanden in ihrer Arbeit insbesondere 

bei Pinus taeda L. eine Anfälligkeit für Inaktivierung, die insbesondere eine Ver-

klebung mit PF-Harz einschränkt.  

 

Aus den Ergebnissen folgt, dass die Querzugfestigkeit wesentlich durch den Kleb-

stoff beeinflusst wird, wobei weniger der Anteil als vielmehr Unterschiede der 

Bindungsmechanismen entscheidend sind. Weitere Einflussfaktoren sind Span-

größe und Spanstruktur. Durch die Vorbehandlung findet eine Veränderung der 

chemischen Oberflächenzusammensetzung statt, die je nach Ausmaß zu Einbu-

ßen der Verklebungsgüte führen kann. Dennoch ist die Abnahme der Querzugfe-

stigkeit nach Vorbehandlung eher Resultat verminderter Holzfestigkeit als auf ein 

Versagen der Klebfuge zurückzuführen, worauf die Bruchbilder schließen lassen. 

Durch geeignete Klebstoffauswahl lässt sich verminderte Holzfestigkeit zu einem 

gewissen Grad kompensieren. Der Deformationsrückgang vorbehandelter Platten 

wirkt sich positiv auf die Querzugfestigkeit nach Kochtest aus.  
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5.3.3 Biegeeigenschaften 

Der Biege-Elastizitätsmodul der OSB aus Kiefer wird um etwa 10 bis 30 % im 

Vergleich zu den Referenzplatten reduziert (Abbildung 32), die Abnahme ist bei 

den MUPF-Platten am stärksten. Die MUPF-gebundene Referenz erreicht einen 

Biege-E-Modul von etwa 4500 N/mm², durch Vorbehandlung der Strands bei 

220°C bzw. 240°C sinkt der E-Modul auf 3350 N/mm² bis 3150 N/mm². Die PF-

Referenz weist einen E-Modul von etwa 3800 N/mm² auf, die PF-Platten aus vor-

behandelten Strands erreichen Werte zwischen 3400 bis 3500 N/mm². Den 

höchsten Biege-Elastizitätsmodul erreichen die PMDI-gebundenen Platten; die 

Referenz erreicht 4700 N/mm², die Werte der Platten aus modifizierten Strands 

liegen zwischen 4200 und 4400 N/mm². Die Biegefestigkeit der Platten verringert 

sich durch die Vorbehandlung um 35% bis 50% gegenüber den Referenzen 

(Abbildung 31), ebenfalls mit der stärksten Abnahme bei den MUPF-Platten. Die 

Biegefestigkeit der Referenzen beträgt zwischen 26 N/mm² (MUPF, PF) und 

35 N/mm² (PMDI); durch thermische Modifizierung der Strands sinkt die Biege-

festigkeit auf 12,5 N/mm² (MUPF), 15 N/mm² (PF) bzw. etwa 22 N/mm² (PMDI). 

Die Höhe der Vorbehandlungstemperatur hat keinen signifikanten Einfluss auf die 

verminderte Biegefestigkeit. 

 

 

Abbildung 31: Biege-Elastizitätsmodul von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandel-
ten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten ver-
presst. 
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Abbildung 32: Biegefestigkeit von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten 
Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Biegeeigenschaften der Fichte-Spanplatten sind Abbildung 33 und Abbildung 

34 zu entnehmen. Der Biege-Elastizitätsmodul der Referenzplatten beträgt 

3350 N/mm² für MUPF und 3500 N/mm² für PMDI als Klebstoff. Für die Span-

platten aus vorbehandelten Fichtespänen werden Biege-E-Moduli von 

3000 N/mm² (MUPF) und 3700 N/mm² (PMDI) bestimmt (Abbildung 33). Damit 

liegen die Werte der MUPF-Platte statistisch signifikant um 10 % unter denen der 

Referenz. Die um 3 % höheren Werte der modifizierten PMDI-Platten sind dage-

gen nicht signifikant. Die Biegefestigkeiten (Abbildung 34) der Fichte-Spanplatten 

erreichen 23 N/mm² (MUPF) und 24 N/mm² (PMDI). Durch die thermische Vor-

behandlung verringeren sich die Festigkeiten der MUPF-Platten um 40 % auf 

14 N/mm² und die der PMDI-Platten um 20 % auf 19 N/mm² gegenüber der je-

weiligen Referenz. 
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Abbildung 33: Biege-Elastizitätsmodul von Spanplatten aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten 
Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

 

Abbildung 34: Biegefestigkeit von Spanplatten aus Fichte. Die bei 220 °C vorbehandelten Späne 
sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Prüfung der Biegeeigenschaften der Pappel-OSB ergibt für den Biege-E-Modul 

der unbehandelten Referenz etwa 5400 N/mm² und für die Platte aus vorbehan-

delten Strands 5750 N/mm²; der um 6 % höhere Wert ist statistisch nicht signi-

fikant (Abbildung 35). Die Biegefestigkeit (Abbildung 36) wird durch die 
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Vorbehandlung deutlich verringert und liegt mit 27 N/mm² um etwa 40 % unter 

der Referenz (47 N/mm²). 

 

 

Abbildung 35: Biege-Elastizitätsmodul von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands 
sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst. 

 

 

Abbildung 36: Biegefestigkeit von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands sowie 
unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst. 
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5.3.4 Diskussion 

Die Ergebnisse aus der Prüfung der Biegeeigenschaften haben anhand der Refe-

renzproben gezeigt, dass der Einfluss des Klebstoffsystems auf den Biege-

Elastizitätsmodul weniger Bedeutung hat als auf die Biegefestigkeit. So erreich-

ten die Spanplatten aus Fichte und OSB aus Kiefer, sowohl mit MUPF als auch mit 

PMDI gebunden, jeweils gleich hohe Biege-Elastizitätsmoduli (Abbildung 31, 

Abbildung 33); lediglich die PF-gebundene OSB-Referenz wies einen etwas gerin-

geren Biege-Elastizitätsmodul auf.  

Bei der Biegefestigkeit fiel neben dem Klebstoff auch der Plattentyp als Einfluss-

faktor auf. So konnten bei den Fichte-Spanplatten für beide Klebstoffe (MUPF 

und PMDI) etwa gleich hohe Werte erreicht werden (Abbildung 34), während bei 

den OSB aus Kiefer deutliche Unterschiede in Abhängigkeit des Klebstoffes fest-

zustellen waren (Abbildung 32). Die Verwendung der Kondensationsharze (MUPF, 

PF) lieferte gleich hohe Biegefestigkeiten für die Referenzplatten, mit PMDI lag 

die Biegefestigkeit um etwa 35 % darüber. Als Ursache für die abweichenden 

Ergebnisse zwischen OSB und Spanplatte ist die Partikelgeometrie zu nennen. In 

Abhängigkeit der Partikelgröße resultieren verschieden hohe innere Oberflächen 

der Platten, wovon der Benetzungsgrad durch Bindemittel abhängt. Bei einem re-

lativ geringeren Benetzungsgrad eines OSB-Strands im Vergleich zu einem Span, 

ist anzunehmen, dass die charakteristischen Eigenschaften des Klebstoffsystems 

stärker in Erscheinung treten. Bei Spänen werden unterschiedliche Klebstofffe-

stigkeiten durch den höheren Benetzungsgrad kompensiert. Wie bereits in Ab-

schnitt 5.3.2.4 (Diskussion zur Querzugfestigkeit) beschrieben, unterscheiden 

sich die Bindungskräfte von Kondensationsharzen und PMDI. Durch die Ausbil-

dung von Wasserstoffbrückenbindungen werden bei Verwendung von PMDI stär-

kere Klebverbindungen ausgebildet als beim Einsatz von Kondensationsharzen, 

deren Adhäsion vor allem auf Van der Waals-Kräften basiert (Pizzi 1984).  

Durch die thermische Modifizierung und die damit verbundene Teilzersetzung der 

Polyosen verliert Holz an Elastizität, wie bereits in Abschnitt 5.3.1.4 (Diskussion 

zur Dickenquellung) erwähnt. Daraus resultiert eine erhöhte Verdichtbarkeit der 

Holzmatrix (Hsu et al. 1988), die in Hinblick auf einen reduzierten Springback 

wünschenswert ist. Andererseits führt der Verlust von Elastizität zu einer zuneh-

menden Versprödung des Holzes. Daher weisen die Platten aus modifizierten Par-

tikeln deutlich geringere Biegefestigkeiten auf als ihre jeweilige Referenz.  
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Insbesondere bei den modifizierten OSB ist die Abnahme der Biegefestigkeit auch 

auf eine reduzierte Strandgröße im Vergleich zur Referenz zurückzuführen. Be-

reits während der Vorbehandlung durch die Rotation der Trommel kommt es zu 

einer Nachzerkleinerung des Materials. Vor dem Beleimen wurde die Fraktion der 

Partikel kleiner als 3 mm ausgesiebt; der Anteil betrug nach thermischer Modifi-

zierung etwa 10% und bei den unbehandelten Strands 3 %. Zudem führt auch 

die Beleimung der Strands im Mischer zu einer Nachzerkleinerung, deren Ausmaß 

für die vorbehandelten Strands aufgrund der Versprödung höher ausfällt als für 

unbehandelte Strands. Die Auswirkung der Versprödung durch thermische Vor-

behandlung auf eine Zunahme des Feinanteils konnte auch durch Ohlmeyer und 

Lukowsky (2004) festgestellt werden. Beim Zerspanen thermisch vorbehandel-

tem und unbehandeltem Holz stellten sie eine Zunahme des Feinanteils bei den 

thermisch modifizierten Hölzern fest. Buro (1954) führt die zunehmende Ver-

sprödung auf eine Vernetzung der Fibrillen durch die Bildung von Etherbrücken 

zurück. Dadurch wird zwar einerseits die Kapillarkondensation herabgesetzt, zum 

anderen entsteht eine engere Verbindung der Fibrillen untereinander.  

In Abhängigkeit des Klebstoffes war bei den OSB aus Kiefer die Biegefestigkeit 

um bis zu 50 % reduziert. Die Abnahme war für die MUPF-gebundenen Platten 

am stärksten, gefolgt von PF und PMDI. Im Gegensatz zu den Referenzproben, 

bei denen die Biegefestigkeit bei Verklebung mit PF und MUPF gleich hoch aus-

fiel, lag die Biegefestigkeit der modifizierten PF-Platten über denen der MUPF-

Platten aus modifizierten Strands. Dieser klebstoffabhängige Unterschied ist auf 

die veränderte Oberflächenchemie der Strands nach thermischer Modifizierung 

zurückzuführen. Wie unter Abschnitt 5.3.2.4 (Diskussion zur Querzugfestigkeit) 

ausgeführt, nimmt durch die Vorbehandlung die Polarität der Holzoberfläche ab. 

Dadurch sinkt einerseits die Benetzbarkeit und andererseits wird die Ausbildung 

von Van der Waals-Kräften eingeschränkt. Als weitere Folge der thermischen Be-

lastung kommt es zu einer Zunahme von Carbonylverbindungen. Aufgrund der 

hohen Reaktivität ihrer phenolische Hydroxylgruppe gegenüber Carbonylverbin-

dungen (Römpp 2005), kann somit angenommen werden, dass bei Verklebung 

mit PF-Harz die gesunkene Polarität zu einem gewissen Grad kompensiert wird. 

Bei den Spanplatten aus vorbehandelten Fichtespänen ist der Einfluss der modifi-

zierten Oberflächenchemie auf die Verklebung noch deutlicher zu erkennen. Die 

Biegefestigkeit der Referenzproben wich nur gering voneinander ab, nach der 
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Vorbehandlung lag die Biegefestigkeit der PMDI-gebundenen Platte deutlich über 

der MUPF-Platte aus modifizierten Spänen. Wie bereits bei der unterschiedlich 

hohen Abnahme der Querzugfestigkeit modifizierter Spanplatten in Abhängigkeit 

des Klebstoffes angeführt, stellt die höhere Anzahl von Kontaktstellen zwischen 

Klebstoff und Holz aufgrund eines höheren Benetzungsgrades von Spänen die 

Holzeigenschaften auf die Verklebung in den Vordergrund. Im Vergleich der mo-

difizierten PMDI-gebundenen Platten fällt die Abnahme der Biegefestigkeit bei 

den Pappel-OSB um 40 % gegenüber der Referenz am höchsten aus. Das gleiche 

Verhalten konnte bereits bei der Querzugfestigkeit gefunden werden. Die Ursa-

che ist auch hier auf den starken Anstieg des Kontaktwinkels zurückzuführen, der 

aus der Abnahme der Polarität resultiert. Besonders bei den Pappel-Strands fand 

nicht nur durch die Abnahme des Sauerstoffgehaltes, sondern auch durch die 

Zunahme von Kohlenwasserstoffverbindungen auf der Oberfläche, ersichtlich aus 

dem gestiegenen Verhältnis C1 / C2, eine starke Veränderung der Oberflächen-

chemie statt. 

Im Gegensatz hierzu fand Tomek (1966) für Spanplatten aus hitzevergüteten 

Spänen der Zerreiche (Quercus cerris) eine Zunahme der Biegefestigkeit um 

20 %. Diesen Festigkeitsanstieg gegenüber der Referenz schreibt er der herab-

gesetzten Feuchteaufnahme zu, in deren Folge weniger Klebstoff durch die Späne 

aufgesaugt würde und damit ein höherer Klebstoffanteil zur Festigkeit beitragen 

kann. Tomek (1966) erwähnt aber auch, dass die herabgesetzte Feuchteaufnah-

me nur zu einem gewissen Grad vorteilhaft ist, bei weiter voranschreitender Mo-

difizierung nimmt die Festigkeit durch thermische Zersetzung ab. 

 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass insbesondere die Biegefestigkeit durch die 

thermische Modifizierung abnimmt. Zwar lassen sich durch geeignete Klebstoffe 

Festigkeitseinbußen zu einem gewissen Grad kompensieren, aber dennoch be-

deutet die Festigkeitsabnahme eine Einschränkung in Bezug auf die Einsatzmög-

lichkeiten thermisch modifizierter Holzwerkstoffe, die in der jeweiligen 

Verwendung berücksichtigt werden müssen. So ist eine Verwendung in Bereichen 

hoher mechanischer Belastung kritisch zu beurteilen. Mögliche Lösungsansätze, 

die Biegefestigkeit zu verbessern, stellen die Erhöhung des Klebstoffanteils oder 

eine zusätzliche Beschichtung dar.  
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5.3.5 Witterungsbeständigkeit 

Die Witterungsbeständigkeit wurde durch künstliche Bewitterung anhand zweier 

Zyklustests geprüft. Nach Durchlaufen des BAM-Zyklus (Tabelle 1), im folgenden 

als Zyklustest 1 bezeichnet, bzw. eines in der Industrie angewandten Wechsel-

tests (Tabelle 2), nachfolgend Zyklustest 2 genannt, wurden die Probekörper auf 

ihre irreversible Dickenquellung und Querzugfestigkeit geprüft. 

5.3.5.1 OSB aus Kiefer 

In Abbildung 37 und 38 sind die Ergebnisse der OSB aus Kiefer dargestellt. Die 

irreversible Dickenquellung nach Klimatisierung der Proben bei 20 °C und 65 % 

r. Lf. Beträgt für die Referenzen klebstoffabhängig 25 % (MUPF), 18,5 % (PF) 

und 15 % (PMDI). Durch Vorbehandlung der Strands sinkt die Dickenzunahme 

auf Werte zwischen 11 % und 14 % (MUPF), 9,5 % bis etwa 10 % (PF) sowie 

rund 9,5 % (PMDI). Die geringeren Werte beziehen sich dabei auf die Vorbe-

handlung bei 240 °C. Der Unterschied bezüglich der Behandlungstemperatur ist 

besonders bei den MUPF-gebundenen OSB erkennbar (Abbildung 37). 

Die Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung zeigt einen deutlichen Ein-

fluss des verwendeten Klebstoffes (Abbildung 38). Für die Referenzen werden 

Festigkeiten von 0,15 N/mm² (MUPF), 0,35 N/mm² (PF) und 0,63 N/mm² (PMDI) 

gemessen. Durch die Vorbehandlung bei 220°C resultieren Querzugfestigkeiten 

von 0,17 N/mm² (MUPF), 0,35 N/mm² (PF) und etwa 0,70 N/mm² (PMDI), nach 

thermischer Modifizierung bei 240°C 0,22 N/mm² (MUPF), 0,45 N/mm² (PF) und 

0,73 N/mm² (PMDI). 

 



 

116 

 

Abbildung 37: Irreversible Dickenquellung nach BAM-Zyklus von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C 
und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

 

Abbildung 38: Querzugfestigkeit nach BAM-Zyklus von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C 
vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu 
Platten verpresst. 
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Die Ergebnisse der irreversiblen Dickenquellung der Kiefer-OSB nach Durchlaufen 

von Zyklustest 2 sind in Abbildung 39 dargestellt. Ein Einfluss des verwendeten 

Klebstoffes ist deutlich zu erkennen. Die MUPF-gebundenen Platten weisen die 

höchste irreversible Dickenquellung auf, nach dem ersten Zyklus liegt die Dic-

kenzunahme bei 30 %, die sich mit zunehmender Zyklenzahl auf maximal 43% 

erhöht. Die PF- und PMDI-Referenz erreichen etwa die gleichen Werte. Nach Zy-

klus 1 beträgt die verbleibende Dickenzunahme etwa 14 % und steigt nach fünf 

Zyklen nur gering auf 15 % an. Die PF-gebundene Referenz weist dabei einen 

schwingungsartigen Verlauf der Dickenquellung über die Zyklenzahl auf, mit Ma-

xima von etwa 17 % nach Zyklus 2 und 4. 

Die thermische Modifizierung der Strands bewirkt eine deutlich geringere Dicken-

änderung nach Ablauf des Zyklustests. Ein Einfluss der Behandlungstemperatur 

kann festgestellt werden; die 240 °C-Behandlung resultiert in geringerer irrever-

sibler Dickenänderung. In Abhängigkeit des Klebstoffes liegen die Werte der 

220 °C-Behandlung nach Durchlaufen des ersten Zyklus zwischen 17 % (MUPF), 

8,5 % (PF) und 7,7 % (PMDI). Die irreversible Dickenquellung nach fünf Zyklen 

steigert sich auf 21,5 % (MUPF), 12,5 % (PF) und 8,7 % (PMDI). Die thermische 

Modifizierung der Strands bei 240 °C ergibt nach dem ersten Zyklus 12,3 % 

(MUPF), 7,4 % (PF) und 7,2 % (PMDI), nach Zyklus 5 hat die irreversible Dic-

kenquellung auf 18,7 % (MUPF), 10,7 % (PF) und 8,3 % (PMDI) zugenommen. 

Wie bereits bei der Dickenquellung nach Wasserlagerung zu erkennen (Abbildung 

17), erfolgt die Dickenzunahme in Abhängigkeit des Klebstoffes unterschiedlich. 

Die MUPF-Platten weisen einen stufenartigen Anstieg der Dickenänderung auf, 

die PF-gebundenen OSB zeigen eine eher stetige Zunahme der Dickenquellung. 

Die PMDI-Platten dagegen erreichen ihr Maximum nahezu sprunghaft bereits 

nach dem ersten Zyklus. 
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Abbildung 39: Irreversible Dickenquellung nach Zyklustest (2) von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C 
und 240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

Die Querzugfestigkeit nimmt in Abhängigkeit des Klebstoffes mit zunehmender 

Zyklenzahl in der Reihenfolge PMDI, PF, MUPF ab (Abbildung 40). Die Referenzen 

erreichen Querzugfestigkeiten von 0,06 N/mm² (MUPF), 0,3 N/mm² (PF) und 

0,6 N/mm² (PMDI) nach dem ersten Zyklus. Nach Ablauf der gesamten Prüfdau-

er sinken die Querzugfestigkeiten auf 0,02 N/mm² (MUPF), 0,2 N/mm² (PF) und 

0,35 N/mm² (PMDI). Die Vorbehandlung der Strands bewirkt eine geringere Ab-

nahme der Querzugfestigkeiten nach Durchlaufen des Zyklustests; wie bei der 

irreversiblen Dickenquellung ist ein Effekt der höheren Behandlungstemperatur 

zu erkennen. In Abhängigkeit des Klebstoffes beträgt die Querzugfestigkeit nach 

dem ersten Zyklus für die 220 °C-Platten etwa 0,1 N/mm² (MUPF), 0,35 N/mm² 

(PF) und 0,7 N/mm² (PMDI). Mit zunehmender Zyklenzahl sinkt die Querzugfe-

stigkeit nach Zyklus 5 auf 0,02 N/mm² (MUPF), 0,2 N/mm² (PF) und 

0,42 N/mm² (PMDI). Die Vorbehandlung bei 240°C führt zu Querzugfestigkeiten 

von 0,16 N/mm² (MUPF) 0,4 N/mm² (PF) und 0,63 N/mm² (PMDI) nach dem 

ersten Zyklus. Nach fünf Zyklen sinkt die Querzugfestigkeit auf 0,24 N/mm² (PF) 

und 0,42 N/mm² (PMDI). Die MUPF-gebundene OSB versagt mechanisch nach 

dem fünften Zyklus, nach Zyklus 4 beträgt die Querzugfestigkeit 0,06 N/mm². 
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Abbildung 40: Querzugfestigkeit nach Zyklustest (2) von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C und 
240 °C vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und 
PMDI zu Platten verpresst. 

 

5.3.5.2 Spanplatten aus Fichte 

Die verbleibende Dickenänderung der Fichtespanplatten nach Zyklustest 1 ergibt 

klebstoffabhängig Werte von 14 % (MUPF) und 6 % (PMDI) für die Referenzpro-

ben. Die thermische Modifizierung der Späne führt zu einer geringeren irreversi-

blen Dickenquellung, welche für die MUPF-Platten um 35 % und für die PMDI-

Platten um 50 % unter denen der Referenz liegen (Abbildung 41). Die verbliebe-

ne Querzugfestigkeit nach Durchlaufen von Zyklustest 1 der Spanlatten aus Fich-

te ist Abbildung 42 zu entnehmen. Für die MUPF-gebundenen Referenzplatten 

ergeben sich Querzugfestigkeiten von 0,8 N/mm², für die PMDI-Platten etwa 

1,3 N/mm². Nach thermischer Modifizierung der Späne beträgt die verbliebene 

Querzugfestigkeit der MUPF-Platten 0,7 N/mm² und die der PMDI-gebundenen 

rund 1,4 N/mm². 
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Abbildung 41: Irreversible Dickenquellung nach BAM-Zyklus von Spanplatten aus Fichte. Die bei 
220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu 
Platten verpresst. 

 

 

Abbildung 42: Querzugfestigkeit nach BAM-Zyklus von Spanplatten aus Fichte. Die bei 220 °C 
vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten 
verpresst. 
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Die irreversible Dickenquellung nach Zyklustest 2 der MUPF- und PMDI-

gebundenen Spanplatten aus Fichte nimmt mit zunehmender Zyklenzahl zu 

(Abbildung 43). In Abhängigkeit des Klebstoffes werden bei der MUPF-Referenz 

Werte von 14,5 % nach dem ersten Zyklus bis 19,5 % nach dem fünften Zyklus 

gemessen. Die verbleibende Dickenzunahme der PMDI-Referenz fällt mit 9,5 % 

nach dem ersten und 13% nach dem letzten Zyklus geringer aus. Die Vorbe-

handlung resultiert in einer Abnahme der irreversiblen Dickenquellung. Nach dem 

ersten Zyklus liegen die Werte bei 9 % (MUPF) und 4,5 % (PMDI); mit fortschrei-

tender Zyklenzahl steigen die Werte auf ein Maximum von 13,5 % (MUPF) und 

6 % (PMDI). Die Zunahme der Dickenquellung erfolgt für alle Proben stetig, bei 

der mit PMDI gebundenen 240 °C-Platte ist die Dickenzunahme nach dem ersten 

Zyklus deutlich niedriger. 

 

 

Abbildung 43: Irreversible Dickenquellung nach Zyklustest (2) von Spanplatten aus Fichte. Die bei 
220 °C vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu 
Platten verpresst. 

 

Die verbleibende Querzugfestigkeit nach Zyklustest 2 ist in Abbildung 44 darge-

stellt. Die Abnahme erfolgt stetig mit zunehmender Zyklenzahl. Nach dem ersten 

Zyklus weisen die Referenzen klebstoffabhängig Werte von 0,8 N/mm² (MUPF) 

und 1,3 N/mm² (PMDI) auf, die nach dem fünften Zyklus auf 0,45 N/mm²(MUPF) 

und 0,92 N/mm² (PMDI) gesunken sind. Die Vorbehandlung der Späne resultiert 
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in Querzugfestigkeiten von 0,67 /mm² (MUPF) und 1,25 N/mm² (PMDI) nach 

dem ersten und 0,37 N/mm² (MUPF) bzw. 0,96 N/mm² (PMDI) nach dem fünften 

Zyklus. Die Vorbehandlung bei 220 °C zeigt keinen Einfluss auf die Quer-

zugfestigkeit bei Verklebung mit PMDI. Bei Verklebung mit MUPF wird nach Zy-

klus 5 eine um 20 % geringere gegenüber der Referenz gemessen. 

 

 

Abbildung 44: Querzugfestigkeit nach Zyklustest (2) von Spanplatten aus Fichte. Die bei 220 °C 
vorbehandelten Späne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten 
verpresst. 

 

5.3.5.3 OSB aus Pappel 

Nach Durchlaufen der künstlichen Bewitterung gemäß Zyklustest 1 verbleibt für 

die OSB aus Pappel ein irreversibler Anteil der Dickenquellung von etwa 12% für 

die unbehandelte Referenz; durch die Vorbehandlung der Strands kann dieser 

Anteil mit rund 6 % um die Hälfte verringert werden (Abbildung 45). 

Die Querzugfestigkeit nach Durchlaufen des BAM-Zyklus beträgt für die Referenz 

0,85 N/mm² und nach thermischer Modifizierung der Pappel-Strands 

0,65 N/mm² (Abbildung 46), entsprechend einer Abnahme von etwa 25 %. 
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Abbildung 45: Irreversible Dickenquellung nach BAM-Zyklus von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C 
vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten ver-
presst. 

 

 

Abbildung 46: Querzugfestigkeit nach BAM-Zyklus von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C vorbehan-
delten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst. 
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Die verbleibende Dickenänderung der Pappel-OSB (Abbildung 47) nach Zyklus-

test 2 erreicht nach dem ersten Zyklus einen Wert von 11,5 % für die Referenz-

probe. Die thermische Modifikation der Strands bei 220 °C verringert die 

irreversible Dickenzunahme auf etwa 7,5 %. Mit zunehmender Zyklenzahl stei-

gen die Werte auf 17 % für die Referenz und 10,5 % für die 220 °C-Platte nach 

dem fünften Zyklus. Die Dickenänderung zeigt im Verlauf des Tests einen schwa-

chen Anstieg bis zum jeweiligen Maximalwert.  

In Abbildung 48 ist die Querzugfestigkeit nach Zyklustest 2 für die Pappel-OSB 

gezeigt. Mit steigender Zyklenzahl nimmt die Querzugfestigkeit stufenweise ab. 

Die Referenz weist nach den ersten beiden Zyklen eine Festigkeit von 

0,95 N/mm² auf. Im weiteren Testverlauf sinken die Werte auf 0,68 N/mm² bis 

0,6 N/mm² nach Zyklus 3 bzw. 4. Nach dem fünften Zyklus beträgt die Querzug-

festigkeit 0,5 N/mm². Die OSB aus vorbehandelten Strands weist geringere Fe-

stigkeitswerte auf, die ebenfalls mit fortschreitender Zyklenzahl stufenweise 

abnehmen. Nach den ersten beiden Zyklen beträgt die Festigkeit 0,6 N/mm² bis 

0,64 N/mm² und sinkt nach Zyklus 3 und 4 auf etwa 0,45 N/mm². Nach Ablauf 

des fünften Zyklus beträgt die Querzugfestigkeit noch 0,3 N/mm². 
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Abbildung 47: Irreversible Dickenquellung nach Zyklustest (2) von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C 
vorbehandelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten ver-
presst. 

 

 

Abbildung 48: Querzugfestigkeit nach Zyklustest (2) von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C vorbe-
handelten Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst. 
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5.3.5.4 Diskussion 

Beim Vergleich der angewandten Zyklustests konnte gefunden werden, dass die 

Prüfergebnisse nach Durchlaufen von Zyklustest 1 etwa denen von Zyklustest 2 

nach Durchlaufen des ersten Teilzyklus entsprachen. Für alle Plattentypen führte 

der industrielle Wechseltest (Zyklustest 2) nach komplettem Durchlauf zu deut-

lich geringeren Querzugfestigkeiten als nach Durchlaufen des BAM-Zyklus (Zy-

klustest 1). Nicht nur aufgrund der längeren Dauer (14 gegenüber 35 Tage), 

sondern insbesondere aufgrund der Wasserlagerung bei hohen Temperaturen 

stellten die Bedingungen in Zyklustest 2 eine größere Belastung für die Prüf-

körper dar.  

Das Ausmaß der Dickenquellung fiel in Abhängigkeit des Plattentyps und insbe-

sondere vom eingesetzten Bindemittel unterschiedlich stark aus. Die MUPF-

gebundenen OSB aus Kiefer bzw. Spanplatten aus Fichte zeigten nach Zyklus-

test 2 gegenüber Zyklustest 1 eine deutlich erhöhte Dickenquellung, während die 

Verklebung mit PF und PMDI ähnliche Werte ergab.  

Die Querzugfestigkeit der MUPF-Platten nach Zyklustest 2 lag deutlich unter denen 

nach Zyklustest 1; die der PF- und PMDI-gebundenen OSB erreichten nach den 

ersten ein bis zwei Zyklen etwa die Querzugfestigkeiten wie nach Zyklustest 1, 

nahmen mit zunehmender Zyklenzahl aber deutlich ab. Die starke Dickenquellung 

und Abnahme der Querzugfestigkeit der MUPF-Platten nach dem industriellen 

Wechseltest gegenüber dem BAM-Zyklus ist besonders auf die Warmwasserlage-

rung zurückzuführen, die im Wechsel mit Einfrieren zehn Stunden pro Zyklus be-

trug (Tabelle 2). Durch die geringe Witterungsbeständigkeit des MUPF-Harzes wird 

unter diesen Bedingungen die hydrolytische Zersetzung des Klebstoffes begünstigt, 

die nahezu bis zum Versagen der Klebeverbindung führte (Abbildung 40). Die da-

durch ohnehin geschwächte Struktur der Platte wird bei den Referenzproben zu-

sätzlich durch den Springback-Effekt belastet. Die trotz verminderter Klebfestigkeit 

geringere Dickenquellung bzw. etwas höhere Querzugfestigkeit der MUPF-Platten 

aus thermisch modifizierten Strands beruht auf dem reduzierten Springback dieser 

Platten. Durch die erhöhte Verdichtbarkeit der Partikel infolge des Abbaus der Po-

lyosen werden beim Verpressen weniger Spannungen in die Platte induziert, die 

durch Wasserlagerung freigesetzt werden könnten.  

Die unveränderte oder gering gestiegene Dickenquellung PF- und PMDI-gebun-

dener Platten aus Kiefer bzw. Fichte nach Durchlaufen von Zyklustest 2 im Ver-
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gleich zu Zyklustest 1 ist auf die höhere Stabilität dieser Klebstoffsysteme gegen 

Hydrolyse zurückzuführen. PMDI bildet nach dem Aushärten ein verzweigtes Po-

lyharnstoffnetzwerk (Grunwald 2002) und PF-Harze bilden im ausgehärteten Zu-

stand engmaschig vernetzte, unschmelzbare Duroplaste (Römpp 2005). Neben 

den Klebstoffeigenschaften profitieren die Platten aus vorbehandeltem Spanma-

terial zusätzlich aus der erwähnten Reduzierung des Springback.  

Im Verlauf von Zyklustest 2 nimmt die Querzugfestigkeit der PF- und PMDI-

gebundenen Platten deutlicher ab als die Dickenquellung zunimmt. Nach dem er-

sten Zyklus entsprechen die erreichten Werte denen nach Zyklustest 1, mit stei-

gender Zyklenzahl sinkt die Querzugfestigkeit. Der höhere Verlust der 

Querzugfestigkeit bei vergleichsweise gering gestiegener Dickenquellung konnte 

auch von Okkonen und River (1996) gefunden werden. In ihrer Arbeit untersuch-

ten sie an verschiedenen PF-gebundenen OSB aus Pappel Dickenquellung und 

Querzugfestigkeit, unter anderem nach einem Kochwechseltest über 40 Zyklen. 

Nach einem Zyklus hatte die Querzugfestigkeit bereits um etwa 60 % und nach 

20 Zyklen um über 90 % abgenommen. Die Dickenquellung dagegen war nach 

dem ersten Zyklus um maximal 34 % gestiegen und lag nach 20 Zyklen bei 45 %.  

Anhand der Resultate lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Dicken-

quellung und Querzugfestigkeit feststellen; stärkere Dickenquellung korrespon-

diert mit niedrigeren Querzugfestigkeiten. Grundsätzlich führt die Dickenquellung 

zu einer Schwächung innerhalb der Plattenstruktur, woraus Abnahmen der Quer-

zugfestigkeit resultieren können. Insbesondere die Ergebnisse aus Zyklustest 2 

machen diese Beziehung deutlich, da nach jedem der fünf Teilzyklen Proben ent-

nommen wurden, deren irreversible Dickenquellung und verbliebene Querzugfe-

stigkeit bestimmt worden waren. Die Einflussfaktoren auf Dickenquellung und 

damit auf Plattenstruktur und Querzugfestigkeit im Einzelnen sind in Abschnitt 

5.3.1.4 diskutiert. Für die OSB aus Pappel zeigte sich wie für die anderen Plat-

tentypen auch, dass Dickenquellung und Querzugfestigkeit nach Zyklustest 1 

(BAM-Zyklus) den Werten entsprachen, die in Zyklustest 2 bereits nach dem er-

sten Teilzyklus erreicht wurden. Die Querzugfestigkeit der Platte aus modifizier-

ten Strands lag nach den Zyklustests wie schon bei Prüfung des Querzuges nach 

EN 319:1993 (Abbildung 30) unter dem Referenzwert. Die Ursache liegt unter 

anderem in dem vergleichsweise höheren Anstieg des Kontaktwinkels und damit 

verbundenen Einschränkungen bei der Verklebung, wie bereits in Ab-
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schnitt 5.3.2.4 (Diskussion zur Querzugfestigkeit) ausgeführt wurde. 

Durch die Ergebnisse lassen sich nicht nur Annahmen über das mögliche Lang-

zeitverhalten der Platten machen, sondern auch über die Aussagefähigkeit der 

beiden Zyklustests. Als Maß zur Beurteilung der Witterungsbeständigkeit werden 

Dickenquellung und verbleibende Querzugfestigkeit herangezogen. Die Versuche 

haben gezeigt, dass diesbezüglich der 14-tägige BAM-Zyklus (Zyklustest 1) dem 

ersten Teilzyklus des Zyklustests nach Industrievorgabe (Zyklustest 2) mit der 

Dauer von sieben Tagen entspricht. Darüber hinaus kann davon ausgegangen 

werden, dass die angewandten Zyklustests eine gute Einschätzung des Langzeit-

verhaltens der Plattenwerkstoffe erlauben. Okkonen und River (1996) verglichen 

die Ergebnisse des Kochwechseltests in ihrer Arbeit mit Ergebnissen nach einjäh-

riger Freilandbewitterung. Nach 40 Zyklen hatte die Querzugfestigkeit über 95 % 

abgenommen und die Dickenquellung war auf etwa 50 % gestiegen. Nach einjäh-

riger Freilandbewitterung dagegen war die Querzugfestigkeit nur um etwa 35 % 

gesunken, die Dickenquellung betrug maximal 20 %.  

 

Die vorgestellten Ergebnisse haben gezeigt, dass die bereits aus den vorherge-

henden Versuchen zur Dickenquellung und Querzugfestigkeit gefundenen Er-

kenntnisse auch in Hinblick auf eine Langzeitbelastung Bestand haben. Prinzipiell 

nimmt mit zunehmender Prüfdauer die Dickenquellung zu und die Querzugfestig-

keit ab, relativ bleibt das Verhältnis von Referenz zu modifizierter Platte erhalten. 

Das bedeutet, durch die Vorbehandlung des Spanmaterials wird eine bleibende 

Eigenschaftsänderung erreicht. In Hinblick auf die Prüfmethodik haben die Er-

gebnisse erbracht, dass die Belastung auf die Prüfkörper, gemessen an Dicken-

quellung und Querzugfestigkeit, des kompletten ersten Zyklustests dem eines 

Teilzyklus des zweiten Testverfahrens entspricht. Damit lässt sich bereits nach 

wesentlich kürzerer Prüfdauer eine Einschätzung über das Langzeitverhalten ei-

nes Werkstoffes treffen.  
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5.3.6 Dauerhaftigkeit 

Die biologische Resistenz wurde nach ENV 12038 mittels zwei Braunfäuleerre-

gern (Poria placenta (Pp), Coniophora puteana (Cp)) und einem Weißfäuleerreger 

(Pleurotus ostreatus (Po)) untersucht. Die Ergebnisse nach 16-wöchiger Inkuba-

tionszeit sind Abbildung 49 bis Abbildung 51 zu entnehmen. Zur Beurteilung der 

Dauerhaftigkeit bei Plattenwerkstoffen dient der DSI, wie unter Abschnitt 0 be-

schrieben. Dabei ist der jeweils höchste Masseverlust entscheidend, die DSI-

Werte für alle Plattentypen sind in Tabelle 16 aufgeführt.  

In Abbildung 49 sind die Ergebnisse der OSB aus Kiefer dargestellt. Dabei fällt 

auf, dass bei Verwendung von MUPF und PF kein wesentlicher Abbau durch Poria 

placenta stattfindet, für die PF-gebundenen Platten bleibt zudem auch ein Abbau 

durch Coniophora puteana aus. Die MUPF-gebundene Referenz wird durch Coni-

ophora puteana mit einem Masseverlust von 50 % am stärksten abgebaut, wor-

aus sich ein DSI von 115 ergibt. Die Vorbehandlung bei 220 °C bzw. 240 °C 

resultiert in Masseverlusten von rund 19 bzw. 17,5 %, im Unterschied zur Refe-

renz allerdings durch Pleurotus ostreatus verursacht. Der DSI beträgt 69 nach 

Vorbehandlung bei 220 °C und 64 nach thermischer Modifizierung bei 240 °C. 

Die PF-gebundenen OSB werden am stärksten durch Pleurotus ostreatus abge-

baut, die Masseverluste erreichen 25 % für die Referenz (DSI = 92) und nach 

Vorbehandlung liegen die Masseverluste bei rund 21,5 % für die 220 °C-

Behanldung bzw. 20,5 % nach Vorbehandlung bei 240 °C; entsprechend liegt der 

DSI mit 78 bzw. 76 deutlich unter dem Referenzwert. Für die PMDI-gebundenen 

OSB ergibt sich der höchste Masseverlust der Referenz (35,5 %) sowie nach Vor-

behandlung bei 220 °C (22 %) durch Coniophora puteana, der DSI erreicht dem-

nach 81,6 bzw. 63,4. Der Masseverlust der 240 °C-Platte erreicht mit 20 % nach 

Abbau durch Poria placenta seinen höchsten Wert, der DSI liegt bei 61,5.  
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Abbildung 49: Masseverlust durch Coniophora puteana, Pleurotus ostreatus und Poria placenta 
nach 16-wöchiger Inkubationszeit von OSB aus Kiefer. Die bei 220 °C und 240 °C vorbehandelten 
Strands sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit MUPF, PF und PMDI zu Platten verpresst. 

 

Bei den Spanplatten aus Fichte (Abbildung 50) werden die MUPF-gebundenen 

Platten durch Coniophora puteana am stärksten abgebaut. Die Masseverluste 

erreichen etwa 53% für die Referenz und 35 % nach Vorbehandlung bei 220 °C. 

Der DSI für die modifizierte Platte fällt demnach mit 87,5 % geringer aus als für 

die Referenz (122,5). Wie bereits bei den MUPF-gebundenen OSB aus Kiefer 

führt der Befall durch Poria placenta zu keinem wesentlichen Masseverlust. Die 

PMDI-gebundene Referenz wird ebenfalls am stärksten durch Coniophora putea-

na abgebaut (38 %), entsprechend einem DSI von rund 89. Nach Vorbehandlung 

bei 220 °C sinkt der Masseverlust auf 22 % durch Abbau von Poria placenta 

(DSI = 67). 
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Abbildung 50: Masseverlust durch Coniophora puteana, Pleurotus ostreatus und Poria placenta 
nach 16-wöchiger Inkubationszeit von Spanplatten aus Fichte. Die bei 220°C vorbehandelten Spä-
ne sowie unbehandelte Referenzspäne wurden mit MUPF und PMDI zu Platten verpresst. 
 

Die Referenz-OSB aus Pappel zeigt den höchsten Masseverlust mit 36,5 % infol-

ge des Abbaus durch Coniophora puteana (Abbildung 51); nach Vorbehandlung 

liegt der Masseverlust durch Pleurotus ostreatus bei 10,5 %. Daraus ergeben sich 

DSI-Werte von 84 für die Referenz und 38,6 für die OSB aus vorbehandelten 

Strands. 
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Abbildung 51: Masseverlust durch Coniophora puteana, Pleurotus ostreatus und Poria placenta 
nach 16-wöchiger Inkubationszeit von OSB aus Pappel. Die bei 220 °C vorbehandelten Strands 
sowie unbehandelte Referenzstrands wurden mit PMDI zu Platten verpresst. 

 

Tabelle 16: Dauerhaftigkeit nach ENV 12038, angegeben als DSI (Decay Susceptibility Index) von 
Platten aus unbehandeltem (Ref.) und durch Vorbehandlung bei 220 °C bzw. 240 °C modifiziertem 
Spanmaterial 

Probe / Behandlung Bindemittel DSI Pilz DH 
Ki OSB / Ref. MUPF 115,2 Cp 5 
Ki OSB / 220°C MUPF 69,1 Po 4 
Ki OSB / 240°C MUPF 64,3 Po 4 

Ki OSB / Ref. PF 92,3 Po 5 
Ki OSB / 220°C PF 78,3 Po 4 
Ki OSB / 240°C PF 76,1 Po 4 

Ki OSB / Ref. PMDI 81,6 Cp 4 
Ki OSB / 220°C PMDI 63,4 Pp 4 
Ki OSB / 240°C PMDI 61,5 Pp 4 

Fi Spanplatte / Ref. MUPF 122,5 Cp 5 
Fi Spanplatte / 220°C MUPF 87,5 Cp 4 

Fi Spanplatte / Ref. PMDI 88,7 Cp 4 
Fi Spanplatte / 220°C PMDI 67,4 Pp 4 

Pa OSB / Ref. PMDI 84,1 Cp 4 
Pa OSB / 220°C PMDI 38,6 Po 3 
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Die Ergebnisse zur Dauerhaftigkeit haben gezeigt, dass durch die Vorbehandlung 

die Resistenz gegen Pilzabbau erhöht werden kann. Der DSI gibt an, um wie viel 

höher bzw. niedriger der Masseverlust durch Pilzabbau im Vergleich zur jeweili-

gen Messkontrolle liegt. Bei den MUPF-gebundenen Referenzproben der OSB aus 

Kiefer sowie der Spanplatte aus Fichte liegt der Masseverlust über der Messkon-

trolle (Tabelle 16). Beim Vergleich der Referenzproben ist ein Einfluss des Kleb-

stoffes erkennbar. Der DSI-Wert MUPF-gebundener Platten übersteigt den der 

PF- und PMDI-gebundenen Werkstoffe. In Hinblick auf die Pilzaktivität zeigt sich, 

dass MUPF-gebundene Platten nicht durch Poria placenta abgebaut werden 

(Abbildung 49, Abbildung 50), bei Verwendung von PF findet weder durch Po-

ria placenta noch durch Coniophora puteana (Abbildung 49) ein Abbau statt. 

Nach Leithoff und Peek (2000) ist Coniophora puteana gegenüber Phenolharz 

empfindlich, weshalb der Abbau durch diesen Prüfpilz verhältnismäßig gering 

ausfällt. In ihrer Arbeit über die Dauerhaftigkeit nach ENV 12038 im Anschluss 

einer künstlichen sowie Freilandbewitterung von PF-verleimten Sperrhölzern fan-

den sie einen geringeren Abbau durch Coniophora puteana als durch Corio-

lus versicolor.  

Trotz der Empfindlichkeit gegenüber phenolhaltigen Bindemitteln überstieg der 

Masseverlust MUPF- und PF-gebundener Platten den der PMDI-verleimten. Eine 

mögliche Ursache für dieses Ergebnis stellt die höhere Dickenquellung MUPF- und 

PF-gebundener Platten dar (Abbildung 17, Abbildung 21). In ihrer Arbeit vergli-

chen Leithoff und Peek (2000) Sperrhölzer mit LVL (Laminated Veneer Lumber). 

Die Masseabnahme durch Pilzabbau fiel für LVL höher aus. Dies führen Leithoff 

und Peek (2000) auf die stärkere Dickenquellung von LVL infolge der künstlichen 

Bewitterung zurück. Die daraus resultierende höhere Belastung auf die Kleb-

stofffugen kann zu vermehrter Rissbildung führen, sodass die Plattenstruktur für 

den Pilz leichter zugänglich wird. Da die Dauerhaftigkeitsprüfung bei 70 % r. Lf. 

stattfindet und zudem Feuchtigkeit durch den Pilz in die Probe eingetragen wird, 

kommt es auch hierbei zu einer Feuchteaufnahme und damit Dickenquellung der 

Probekörper. Durch die Vorbehandlung fällt der Masseverlust durch Pilzabbau 

geringer aus, entsprechend sinkt der DSI der Platten aus vorbehandeltem Span-

material auf Werte unterhalb der Referenz (Tabelle 16). Bei den Kiefer-OSB zeigt 

sich ein Einfluss der Vorbehandlungstemperatur auf das Ergebnis (Abbildung 49). 

Die 240 °C-Behandlung führt zu etwas höherer Dauerhaftigkeit als nach Vorbe-

handlung bei 220 °C, erkennbar an den geringeren DSI-Werten. Die relativ größ-
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te Verbesserung der Dauerhaftigkeit durch Vorbehandlung weisen die OSB aus 

Pappel auf. Gemessen an den DSI-Werten konnte die Dauerhaftigkeit der Platten 

aus thermisch modifizierten Strands um 54 % gegenüber der Referenz verbes-

sert werden.  

Die Verbesserung der Dauerhaftigkeit durch thermische Modifizierung wird in der 

Literatur auf verschiedene Ursachen zurückgeführt, die sich auf drei Theorien 

eingrenzen lassen (Weiland und Guyonnet 2003). Zum einen gilt die Annahme, 

dass durch die Zersetzung bzw. den Abbau der Pentosane bereits die Erstbesie-

delung durch holzzerstörende Pilze verzögert wird, da die Pentosane dem Pilz als 

Hauptnahrungsquelle dienen. Die zweite Theorie geht davon aus, dass die Eigen-

schaftsveränderung des Holzes zu einer erhöhten Pilzresistenz führt. Im Verlauf 

der thermischen Zersetzung der Polyosen entsteht als Nebenprodukt unter ande-

rem Furfural, das mit dem verbliebenen Lignin unter Bildung eines hydrophoben 

Netzwerkes reagieren kann (Tjeerdsma et al. 1998). Daraus resultiert nicht nur 

eine verbesserte Feuchteresistenz thermisch modifizierten Holzes, sondern das 

enzymatische System des Pilzes kann das Holz aufgrund dieser veränderten Ei-

genschaften nicht mehr als Substrat erkennen und abbauen. Als dritte Theorie 

gilt die Bildung toxischer Nebenprodukte, die fungizid wirken können (Kamdem 

et al. 2000, Mazela et al. 2004). 

Die Bildung toxischer Nebenprodukte wurde nicht untersucht, es konnten aber 

mittels HPLC Veränderungen der Holzeigenschaften hinsichtlich des Abbaus der 

Polyosen und der Zunahme hydrophober Bestandteile nachgewiesen werden 

(Tabelle 6). Grundsätzlich führt die thermische Modifizierung zu einer Abnahme 

der Pentosen, vor allem Xylose, und einer Zunahme des Hydrolyserückstandes. 

Bei den OSB-Strands aus Kiefer war dabei ein messbarer Unterschied zwischen 

den Behandlungstemperaturen erkennbar. Die Abnahme der Pentosen bzw. die 

Zunahme des Hydrolyserückstandes fiel nach Vorbehandlung bei 240 °C höher 

aus als nach der 220 °C-Behandlung. Damit lässt sich die erhöhte Dauerhaftig-

keit der OSB nach Vorbehandlung bei 240 °C gegenüber einer Vorbehandlung bei 

220 °C begründen. Die Ursache für die relativ höhere Resistenz gegen Pilzabbau 

der Platten aus modifizierten Pappel-Strands gegenüber Kiefer und Fichte lässt 

sich ebenfalls auf die veränderte chemische Zusammensetzung infolge der Vor-

behandlung zurückführen. Unabhängig des absolut höheren Gehaltes von Pento-

sen, wiesen die Strands aus Pappel auch relativ die höchste Abnahme der Xylose 
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sowie Zunahme des Hydrolyserückstandes nach Vorbehandlung bei 220 °C ge-

genüber der Referenz auf.  

Zwar konnte durch die Vorbehandlung des Spanmaterials die Dauerhaftigkeit der 

Platten erhöht werden, das Ausmaß der Verbesserung fiel aber im Vergleich zu 

den Ergebnissen der Vorversuche (Abbildung 11) deutlich geringer aus. Als mög-

liche Ursache der unterschiedlich hohen Dauerhaftigkeit kann die kürzere Inku-

bationszeit von acht Wochen in den Vorversuchen im Vergleich zu 16 Wochen bei 

der Prüfung der Plattenwerkstoffe in Betracht gezogen werden. Weiterhin hat die 

Probenbeschaffenheit einen Einfluss auf die Befallsaktivität. Bei Vollholz erfolgt 

der Pilzbefall vor allem über die Hirnholzfläche, über den Querschnitt breitet sich 

der Pilz anschließend über Tüpfelkanäle aus. Plattenwerkstoffe dagegen bieten 

eine vergleichsweise offene Kantenstruktur, über die der Pilz leichter in das Inne-

re eindringen kann, vor allem wenn die Struktur infolge Dickenquellung aufge-

lockert ist. In den Vorversuchen wurden einzelne OSB-Strands mit schmaler 

Hirnholzfläche zu Bündeln zusammengeschlossen, sodass der Pilzbefall vor allem 

über die weniger zugänglichen Radialflächen erfolgen musste, woraus ein gerin-

gerer Abbau über die achtwöchige Inkubationszeit stattgefunden haben kann. 

Um eine bessere Einschätzung der Ergebnisse zu erreichen, lässt sich der DSI in 

Anlehnung an EN 350-1 in Dauerhaftigkeitsklassen ausdrücken, wobei diese Ein-

teilung normativ nicht festgelegt ist. Demnach lässt sich durch die Vorbe-

handlung holzartenabhängig maximal Dauerhaftigkeitsklasse 4 für Kiefer und 

Fichte bzw. Dauerhaftigkeitsklasse 3 für Pappel erreichen. Dabei ist zu erwähnen, 

dass die Grenze zur Einteilung in eine bessere Dauerhaftigkeitsklasse bei einigen 

Proben nur leicht überschritten wird. Dennoch, nach ENV 12038 gilt ein Platten-

werkstoff als vollständig dauerhaft gegen Pilzbefall, wenn der Masseverlust unter 

3% liegt. Dieser Wert konnte nicht erreicht werden, sodass die Platten auch nach 

Vorbehandlung nicht als vollständig dauerhaft einzustufen sind.  

Als wichtige Erkenntnis haben insbesondere die Ergebnisse der Pappel-OSB ge-

zeigt, dass der in den Vorversuchen an Kiefer gefundene Zusammenhang zwi-

schen verminderter Gleichgewichtsfeuchte und erhöhter Pilzresistenz auch für 

eine praktische Umsetzung Bestand hat. 
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5.3.7 Zusammenfassung 

In Tabelle 17 sind die Prüfergebnisse in einer Übersicht zusammengefasst. Die 

Feuchteaufnahme konnte durch die Vorbehandlung bei allen Platten gesenkt 

werden. Dabei ist bei den OSB aus Kiefer, deren Strands sowohl bei 220 °C als 

auch 240 °C vorbehandelt worden waren, ein deutlicher Einfluss der Temperatur 

zu erkennen, in Abhängigkeit des Klebstoffes liegt die Reduzierung der Feuch-

teaufnahme zwischen 17 und 27 %; die höhere Feuchteaufnahme der mit Kon-

densationsharzen gebundenen Platten ist auf den Formaldehydanteil bzw. den 

Alkaligehalt zurückzuführen. Die Querzugfestigkeit der Kiefer-OSB nimmt infolge 

der thermischen Modifizierung um mindesten 2 % und maximal rund 16 % ge-

genüber der jeweiligen Referenz ab. Bedingt durch die reduzierte Dickenquellung 

fällt die Abnahme der Querzugfestigkeit geringer aus bzw. übersteigt die der Re-

ferenz um maximal 38 %. Die Biegefestigkeit dagegen weist die deutlichsten Ein-

bußen auf. Durch den Elastizitätsverlust aufgrund des Abbaus der Polyosen sinkt 

die Biegefestigkeit um 40 bis 50 %; die Abnahme des Biege-E-Modul fällt mit 

6 % bis rund 30 % etwas geringer aus. In Bezug auf die eingesetzte Holzart, 

führte die Vorbehandlung bei Pappel zu einer Reduzierung der Feuchteaufnahme 

und Dickenquellung um 27 bzw. 66 %. Aufgrund des höheren Gehaltes an Pento-

sanen von Pappel gegenüber Kiefer, bedeutet die gleiche thermische Belastung 

einen höheren Grad des Abbaus und damit auch der Umsetzung zu hydrophoben 

Vernetzungsprodukten. Nachteilig wirkt sich der stärkere Abbau in Hinblick auf 

die Festigkeiten aus. Die relative Abnahme der Querzugfestigkeit betrug 20 % 

und nach Kochtest 26,5 %; die Biegefestigkeit hatte um 42,5 % abgenommen, 

der Biege-E-Modul dagegen überstieg den der Referenz um 6 %. In Bezug auf 

die Dauerhaftigkeit wirkt sich der höhere Abbaugrad wiederum positiv aus; nach 

Vorbehandlung bei 220 °C erreichten die OSB aus Pappel die höchste Dauerhaf-

tigkeit, die in Anlehnung an EN 350-1 Klasse 3 entspricht.  

Bei den Spanplatten aus Fichte wird im Vergleich zu den OSB aus Kiefer der Ein-

fluss des Klebstoffes aufgrund des relativ höheren Benetzungsgrades durch die 

ungleich größere innere Oberfläche noch deutlicher. Die Dickenquellung wird 

durch die Vorbehandlung um 50 % bis über 65 % reduziert, mit MUPF als Bin-

demittel nimmt die Querzugfestigkeit ab, bei Verwendung von PMDI dagegen zu. 

Die Einbußen der Biegeeigenschaften waren für die PMDI-verklebten Platten 

ebenfalls geringer. 
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Tabelle 17: Relative Veränderung der Eigenschaften im Vergleich zur Referenz, Angaben in Pro-
zent; Dauerhaftigkeit (DH) in Anlehnung an EN 350 in Dauerhaftigkeitsklasse angegeben 

Querzugfestigkeit 
Probe 

Feuchte 
(20°C / 
65%) 

Dicken-
quellung 
(24 h) trocken 

nach 
Kochtest 

MOE MOR 
DH 

(Klasse) 

Ki 220°C, MUPF -18,5 -41,7 -11,7 9,5 -25,0 -51,5 4 

Ki 240°C, MUPF -22,8 -51,0 -13,7 38,0 -29,0 -52,8 4 

Ki 220°C, PF -13,0 -32,0 -11,0 -2,3 -10,0 -40,3 4 

Ki 240°C, PF -17,0 -41,5 -2,0 -3,8 -7,2 -39,5 4 

Ki 220°C, PMDI -21,0 -44,8 -15,8 23,0 -10,8 -38,3 4 

Ki 240°C, PMDI -27,0 -47,2 -15,8 21,0 -5,6 -39,4 4 

Fi 220°C, MUPF -16,0 -67,0 -26,0 -23,5 -10,7 -37,7 4 

Fi 220°C, PMDI -19,5 -49,0 1,5 10,5 3,0 -20,5 4 

Pa 220°C, PMDI -27,0 -66,0 -20,0 -26,5 6,0 -42,5 3 
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6 Simultan- und Nachbehandlung 

Im Vergleich zur Vorbehandlung erfolgen Simultan- und Nachbehandlung nach 

Beleimung und Streuen des Spanmaterials. Bei der Simultanbehandlung wird die 

thermische Modifizierung während des Pressvorganges durch Anheben der Press-

zeit und damit einem Anstieg der Temperatur im Plattenkern angestrebt. Die 

Nachbehandlung schließt sich dem Pressvorgang an; der verpresste Werkstoff 

wird anschließend unter Wärmezufuhr und Druck modifiziert. 

6.1 Material und Methoden 

6.1.1 Spanmaterial 

Die Versuche zur Simultan- und Nachbehandlung wurden auf OSB aus Kiefer (Pi-

nus sylvestris L.) angewandt. Dabei wurden industriell hergestellte Mittelschicht-

Strands verwendet, die technisch auf eine Feuchte von etwa 4 % vorgetrocknet 

worden waren. 

6.1.2 Klebstoff 

Die OSB für diese Versuchsreihe wurden mit polymerem Diphenylmethan-

Diisocyanat (PMDI) der BAYER AG (DESMODUR® 1520 A20) sowie einem Mel-

amin-Harnstoff-Phenol-Formaldehydharz (MUPF) der BASF AG (Kauratec 500) 

hergestellt; als Härter wurden dem MUPF-Harz 3% Ammoniumnitrat beigemischt. 

Der Klebstoffanteil bezogen auf atro Spanmasse betrug bei Verwendung von 

MUPF 8 % und für PMDI 5 %. Als Hydrophobierungsmittel wurde eine Paraffin-

emulsion (Mobilcer 730) mit einem Anteil von 1 % bezogen auf atro Spanmasse 

eingesetzt. 

6.1.3 Herstellung der Laborplatten 

Die Strands wurden in einem Mischer der Firma LÖDIGE beleimt, das Bindemittel 

unter Luftdruck über eine Zweistoffdüse auf das Spangut aufgebracht. Ein 

gleichmäßiger Auftrag des Klebstoffes konnte durch Umwälzen mittels Schaufeln 

in der Beleimtrommel erreicht werden. Die Drehzahl wurde mit 28 min-1 mög-

lichst niedrig gewählt, um eine Nachzerkleinerung der Strands gering zu halten. 

Die Beleimung erfolgte zweistufig. Zunächst wurden Wasser und Paraffin, danach 

das jeweilige Klebstoffsystem aufgetragen. Die Feuchte des Spanmaterials wurde 
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durch die Beleimung auf 10 % eingestellt. Die beleimten Strands wurden manuell 

in einen Streurahmen auf das Pressblech verteilt, wodurch sich keine Orientie-

rung der Strands erreichen ließ. Nach manueller Vorverdichtung wurden die Plat-

ten in einer Laborpresse der Firma SIEMPELKAMP verpresst, die Heizplatten-

temperatur betrug 220 °C. Die Platten wurden nach dem Verpressen und vor der 

Stapellagerung luftdicht in Aluminiumfolie verpackt, um ein Abkühlen und über-

mäßiges Austrocknen zu vermeiden. 

6.1.4 Stapellagerung 

Die Nachbehandlung der Platten erfolgte entsprechend der jeweiligen Versuchs-

reihe bei unterschiedlichen Temperaturen unter simulierten Stapelbedingungen. 

Hierzu wurden die Platten einer Abmessung von 500 x 500 mm² in eine Box ein-

gelagert, in der durch regelbare Heizplatten eine Temperatur von maximal 

180 °C eingestellt werden kann. Der Plattenstapel wurde zusätzlich durch ein 

Flächengewicht beschwert, um so eine Stapelhöhe von 1 m zu simulieren. 

6.1.5 Kombinationsverfahren SINA 

In dieser Versuchsreihe wurde die Nachbehandlung von MUPF- und PMDI-

gebundenen OSB im Stapel bei Temperaturen von 160 °C und 180 °C für eine 

Dauer von 24 bis 72 Stunden durchgeführt. Zusätzlich sollte ein Einfluss der Plat-

tenfeuchte auf das Ergebnis einer thermischen Modifizierung untersucht werden. 

Hierzu wurde nach dem Verpressen eine entsprechende Wassermenge auf die 

Platten aufgebracht und die Plattenfeuchte auf 4 % bzw. 6 % eingestellt.  

Damit die Platten nach dem Verpressen bis zum Zeitpunkt der Stapellagerung 

nicht zu stark auskühlen und um eine gleichmäßige Durchwärmung der Platten 

zu gewährleisten, wurde die Presszeit angehoben. Hierzu wurde mittels Thermo-

elementen die Temperatur in der Mittelschicht der OSB während des Pressvor-

ganges gemessen. Nach einer Presszeit von 1100 Sekunden (entsprechend 

einem Presszeitfaktor von etwa 73 s/mm) erreichte die Temperatur in der Mittel-

schicht 210 °C; dieses Pressprogramm wurde auf alle Platten angewandt. Als 

Referenz dienten Platten, bei denen weder die Feuchte eingestellt noch eine Sta-

pelbehandlung nachfolgte. Da der eigentlichen Nachbehandlung in dieser Ver-

suchsreihe bereits eine Simultanbehandlung durch angehobene Presszeit 

vorausging, lässt sich dieses Verfahren als Kombinationsverfahren, bestehend 

aus SImultan- und NAchbehandlung (SINA) bezeichnen. Für diese Versuchsreihe 
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wurden insgesamt 36 Platten, zwei von jedem Typ, mit einer Dicke von 15 mm 

hergestellt und untersucht.  

6.1.6 Nachbehandlung 

In einer zweiten Versuchsreihe zur Nachbehandlung wurden die Platten bei Tem-

peraturen von 120, 140 und 160 °C für eine Dauer von 24 und 48 Stunden im 

beheizten Stapelsimulator eingelagert. Im Gegensatz zum ersten Ansatz wurde 

die Presszeit der jeweils angestrebten Stapeltemperatur angepasst. Mittels 

Thermoelementen wurde der spezifische Presszeitfaktor (PZF) bestimmt; für eine 

Stapeltemperatur von 120 °C ergab sich ein PZF von 24 s/mm, für 140 °C 

30 s/mm und für 160 °C 36 s/mm. Um den Einfluss der unterschiedlichen Press-

zeitfaktoren zu erfassen, wurden zum Vergleich Platten mit den gleichen PZF 

hergestellt, aber auf eine Nachbehandlung verzichtet (Stapeldauer 0 Stunden). 

Als Referenz wurden Platten mit einem PZF von 12 s/mm verpresst und nicht im 

Stapel nachbehandelt. Für diesen Ansatz der Nachbehandlung wurde ausschließ-

lich PMDI als Bindemittel eingesetzt, die Referenzplatten sowohl mit als auch oh-

ne Paraffinzusatz hergestellt. Von jedem Plattentyp wurden zwei Platten mit 

einer Dicke von 16 mm hergestellt, der Probenumfang belief sich somit auf 

22 Platten. 

6.1.7 Prüfmethoden 

Die Platten wurden auf ihre Feuchteaufnahme (DIN EN 322:1993) und Dicken-

quellung (DIN EN 317:1993) sowie ihre mechanischen Eigenschaften (Querzug-

festigkeit (DIN EN 319:1993, DIN EN 1087-1:1995), Biegeeigenschaften (DIN 

EN 310:1993) untersucht. Darüber hinaus wurden Witterungsbeständigkeit 

(BAM-Zyklus, Tabelle 1) und Dauerhaftigkeit (ENV 12038:1996) der Platten be-

stimmt; die Prüfmethoden sind im Einzelnen in Abschnitt 4.2 aufgeführt. 
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6.2 Ergebnisse und Diskussion – Kombinationsverfahren SINA 

6.2.1 Gleichgewichtsfeuchte und Dickenquellung 

In Abbildung 52 und Abbildung 53 ist die Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 

65% relative Luftfeuchte dargestellt. Die Referenzplatten erreichen unabhängig 

des Klebstoffes eine Ausgleichsfeuchte von 8 %. Durch die Nachbehandlung im 

Stapel für 24 Stunden sinkt die Feuchteaufnahme der MUPF-gebundenen Platten 

um 10 %; ein Einfluss der Plattenfeuchte und Stapeltemperatur ist nicht erkenn-

bar, sondern erst mit Anheben der Stapeldauer auf 72 Stunden. Bei den MUPF-

gebundenen Platten, die bei 160 °C nachbehandelt wurden, sinkt die Gleichge-

wichtsfeuchte gegenüber der Behandlung für 24 Stunden nur gering auf etwa 

7 %, die etwas geringere Ausgleichsfeuchte bei höherer Plattenfeuchte (6 %) ist 

statistisch nicht signifikant. Die Stapeltemperatur von 180 °C führt zu einer Ab-

nahme der Gleichgewichtsfeuchte um 14 bis etwa 16 % gegenüber der Referenz. 

Die stärkere Abnahme wird dabei durch die Platten mit höher eingestellter Plat-

tenfeuchte erreicht; der Unterschied ist statistisch signifikant.  

Die PMDI-gebundenen OSB weisen nach 24-stündiger Stapellagerung bei 160 °C 

und 180 °C eine um 8 bis 10 % geringere Gleichgewichtsfeuchte auf als die Refe-

renz. Der geringe, aber signifikante Unterschied ist dabei auf die Plattenfeuchte 

zurückzuführen. Unabhängig der Stapeltemperatur weisen die Platten, deren 

Feuchte vor der Nachbehandlung auf 6 % eingestellt worden war, eine um drei 

Prozentpunkte geringere Gleichgewichtsfeuchte auf als OSB mit einer Platten-

feuchte von 4 %. In Verbindung mit einem Anheben der Stapeldauer auf 

72 Stunden zeigt sich neben der Plattenfeuchte auch ein Einfluss der Temperatur 

auf das Ergebnis. Eine Nachbehandlung bei 160 °C führt in Verbindung mit einer 

Plattenfeuchte von 6 % zu einer maximalen Reduzierung der Feuchteaufnahme 

um 16 % gegenüber der Referenz; eine Plattenfeuchte von 4 % führt zu gering-

fügig, aber statistisch signifikant höheren Werten. Durch eine Stapeltemperatur 

von 180 °C und einer Plattenfeuchte von 6 % lässt sich die Gleichgewichtsfeuch-

te um maximal 20 % reduzieren; mit einer Plattenfeuchte von 4 % liegt die Re-

duzierung bei rund 18 %.  

Anhand der Ergebnisse lässt sich der Einfluss der Plattenfeuchte auf das Resultat 

einer thermischen Modifizierung ableiten. Insbesondere in Verbindung mit höhe-

ren Temperaturen tritt dieser Parameter in den Vordergrund. Dabei ist zu beach-
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ten, dass die angestrebte Plattenfeuchte von 4 % bzw. 6 % wahrscheinlich nied-

riger ausfiel. In Vorversuchen wurde die Plattenfeuchte bestimmt, um festzustel-

len, ob die rechnerisch ermittelte Wassermenge ausreicht, um die jeweilige 

Zielfeuchte einzustellen. Im Ergebnis lag die angestrebte Feuchte von 6 % nur 

bei 3 %, und sank bereits nach vierstündiger Stapellagerung bei 180 °C auf 2%. 

Daher wurde die aufzubringende Wassermenge um 20 % erhöht, sowohl für die 

angestrebte Plattenfeuchte von 6 % als auch von 4 %. 

Durch die Aluminiumfolie, in welche die OSB verpackt wurden, lässt sich die Sta-

pelbehandlung in dieser Form als geschlossenes System betrachten. Durch die 

simulierten Stapelbedingungen wird zudem Druck auf die Platten ausgeübt, so-

dass sich dieser Prozess prinzipiell an das FWD-Verfahren nach Burmester (1974) 

anlehnt. Bei der thermischen Zersetzung von Holz werden durch den Abbau der 

thermisch instabilen Polyosen Carbonsäuren (v. a. Essigsäure) freigesetzt. Diese 

katalysieren die Umsetzung der Polyosen zu einem hydrophoben, polykonden-

sierten Netzwerk. Durch das geschlossene System wird vermieden, dass diese 

Katalysatoren ihren Wirkungsraum verlassen können. Zudem werden durch den 

Druck die Zellumina verdichtet, so dass die gasförmigen Abbauprodukte in der 

Zellwand verbleiben und dort zu hydrophoben Polykondensaten reagieren kön-

nen, wie aus den Arbeiten von Runkel (1951) sowie Runkel und Wilke (1951) 

über die thermische Modifizierung von Sägespänen aus Buche und Fichte bei 

Temperaturen zwischen 140 und 195 °C hervorgeht, die auf 0,7 bis 1,35 g/cm³ 

verdichtet wurden. 
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Abbildung 52: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. MUPF-gebundener OSB infolge 
Nachbehandlung im Stapel im Vergleich zur Referenz. 

 

 

Abbildung 53: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. PMDI-gebundener OSB infolge 
Nachbehandlung im Stapel im Vergleich zur Referenz. 

 

Die Dickenquellung der MUPF-gebundenen OSB nach 24 und 72 Stunden Wasser-

lagerung ist den Abbildung 54 bis Abbildung 57 zu entnehmen. Die Referenzplat-

te wies eine Dickenquellung von 16 % nach 24-stündiger Wasserlagerung und 
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rund 19 % nach 72 Stunden auf. Nach einer Stapelzeit von 24 Stunden bei 

160 °C und einer Plattenfeuchte von 4 % lag die Dickenquellung nach 

24 Stunden Wasserlagerung bei 15 % und nach 72-stündiger Wasserlagerung bei 

rund 18 % (Abbildung 54). Damit liegt die Dickenquellung geringfügig, statistisch 

aber nicht signifikant unter der Referenz. Die erhöhte Plattenfeuchte (6 %) führt 

zu einer Abnahme der Dickenquellung, die nach 24-stündiger Wasserlagerung 

mit rund 14 % und nach 72-stündiger Wasserlagerung mit einer Dickenzunahme 

von rund 17 % statistisch signifikant um cirka 14 % unter der Referenz liegt. Die 

auf 72 Stunden ausgedehnte Stapelzeit resultiert in erhöhter Dickenquellung 

MUPF-gebundener OSB gegenüber der Referenz (Abbildung 55). Zudem wirkt 

sich die höhere Plattenfeuchte negativ auf das Ergebnis aus; die Dickenquellung 

nach 72-stündiger Wasserlagerung liegt mit 28 % um 45 % über der Referenz.  

Ein Anheben der Behandlungstemperatur auf 180 °C führt nach 24-stündiger 

Nachbehandlung zu einer Dickenquellung von etwa 16 % nach 24 und zwischen 

18 und 19 % nach 72 Stunden Wasserlagerung, wenn die Plattenfeuchte auf 4 % 

bzw. 6 % eingestellt wurde (Abbildung 56). Damit führen diese Prozessbedin-

gungen zu keiner Verbesserung der Dickenquellung. Die Nachbehandlung für ei-

ne Dauer von 72 Stunden (Abbildung 57) führt zu deutlich erhöhter Dicken-

quellung im Vergleich zur Referenz. Bei einer Plattenfeuchte von 4 % liegt die 

Dickenquellung nach 24 Stunden bei 26 % und nach 72 Stunden bei 29 %. Da-

mit übersteigen die Platten die Referenz um bis zu 65 % (nach 24-stündiger 

Wasserlagerung). Bei einer eingestellten Plattenfeuchte von 6 % liegt die Dic-

kenquellung zwar ebenfalls deutlich über der Referenz, das Ausmaß ist allerdings 

geringer als bei den Platten mit einer Feuchte von 4 %. Mit einer Dickenquellung 

von 23 % nach 24 Stunden Wasserlagerung übersteigt die nachbehandelte Platte 

die Referenz um 45 %, nach 72 Stunden Wasserlagerung liegt der Wert um 

35 % über der Referenz (Dickenquellung 26 %).  

Mit den hier angewandten Prozessparametern lies sich für MUPF-gebundene OSB 

eine maximale Verbesserung der Dickenquellung um 14 % erreichen, wenn die 

Temperatur 160 °C sowie eine Stapeldauer von 24 Stunden nicht überstieg und 

in Verbindung mit erhöhter Plattenfeuchte. Ein Anheben der Stapeltemperatur 

und –dauer führte zu einer Verschlechterung der Dickenquellung. Dieses Ergeb-

nis ist wesentlich auf die geringe Hydrolysebeständigkeit des MUPF zurückzufüh-

ren (Dunky 2002). 
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Zwar lag die Dickenquellung nach Behandlung bei 180 °C für 72 Stunden deutlich 

über der Referenz, aber dennoch ist auch hier der positive Einfluss der Platten-

feuchte auf das Vergütungsresultat erkennbar. Die Dickenquellung der 6 %-

Platten fiel geringer aus als bei den Platten, deren Feuchte auf 4 % eingestellt 

worden war. Dieses Ergebnis ist auf die bereits beschriebene hydrolytische Um-

setzung der Abbauprodukte der Polyosen verbunden, die in Anwesenheit von 

Feuchte schneller erfolgt. 

 

 

Abbildung 54: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von MUPF-gebundenen 
Platten, die für 24 Stunden bei 160 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 55: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von MUPF-gebundenen 
Platten, die für 24 Stunden bei 180 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 

 

 

Abbildung 56: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von MUPF-gebundenen 
Platten, die für 72 Stunden bei 160 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 57: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von MUPF-gebundenen 
Platten, die für 72 Stunden bei 180 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 

 

Die Dickenquellung der PMDI-gebundenen Platten ist in Abbildung 58 bis 

Abbildung 61 dargestellt. Die Referenzplatten erreichen eine Dickenquellung von 

etwa 5 % nach 24 Stunden, die auf maximal 12 % nach 72 Stunden steigt. 

Durch Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C für 24 Stunden, verbunden mit ei-

ner Plattenfeuchte von 4 % liegt die Dickenquellung nach 24 Stunden durch-

schnittlich um etwa 10 % unter dem Referenzwert (Abbildung 58). Nach 72-

stündiger Wasserlagerung erreicht die Dickenquellung mit durchschnittlich 11 % 

einen um 7 % geringeren Wert als die entsprechende Referenz (statistisch aber 

nicht signifikant). Die Erhöhung der Plattenfeuchte auf 6 % führt zu einer stati-

stisch signifikanten Reduzierung der Dickenquellung um 30 % nach 24 Stunden 

(rund 3,5 % Dickenquellung) bzw. 16 % nach 72 Stunden Wasserlagerung (10 % 

Dickenquellung). Die Erhöhung der Stapeldauer bei 160 °C auf 72 Stunden wirkt 

sich in einer weiteren Reduzierung der Dickenquellung aus (Abbildung 60); die 

Dickenzunahme nach 24 (3 %) bzw. 72 Stunden (7 %) liegt statistisch signifi-

kant um 40 bis 45 % unter der Referenz; ein Einfluss der Plattenfeuchte ist dabei 

nicht erkennbar.  
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Nach 24-stündiger Stapeldauer bei 180 °C wird die Dickenquellung nach 

24 Stunden Wasserlagerung auf 4,3 % bzw. 3,5 % reduziert (Abbildung 59), 

wenn die Plattenfeuchte auf 4 % bzw. 6 % eingestellt worden war. Damit liegt 

die Dickenquellung um 17 bis 30 % unter der Referenz. Die Dickenzunahme nach 

72-stündiger Wasserlagerung ist um 13 bis 25 % gegenüber der Referenz redu-

ziert. Im Gegensatz zu einer Nachbehandlung bei 160 °C, ist der Einfluss der 

Plattenfeuchte signifikant. Die Stapelbehandlung für eine Dauer von 72 Stunden 

bei 180 °C resultiert in einer Reduzierung der Dickenzunahme nach 24 bzw. 72-

stündiger Wasserlagerung um 50 % gegenüber der Referenz (Abbildung 61). Bei 

Erhöhung der Behandlungsdauer von 24 auf 72 Stunden ist kein signifikanter 

Einfluss der Plattenfeuchte festzustellen. 

 

 

Abbildung 58: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von PMDI-gebundenen 
Platten, die für 24 Stunden bei 160 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 59: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von PMDI-gebundenen 
Platten, die für 24 Stunden bei 180 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 

 

 

Abbildung 60: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von PMDI-gebundenen 
Platten, die für 72 Stunden bei 160 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 61: Dickenquellung nach 24 und 72 Stunden Wasserlagerung von PMDI-gebundenen 
Platten, die für 72 Stunden bei 180 °C nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % 
bzw. 6 % eingestellt. 

 

Durch die Deformation der Holzzellen werden beim Verpressen des Werkstoffes 

Spannungen in die Platte eingebracht (Bolton et al. 1989b), die bei einem Wie-

derbefeuchten freigesetzt werden können. Der Spannungsabbau resultiert 

schließlich in einer Dickenzunahme. Eine Verbesserung des Quellverhaltens  kann 

durch einen gezielten Spannungsabbau erreicht werden (Neußer und Schall 

1970). Die geringe Dickenquellung der PMDI-gebundenen Referenzplatten zeigt, 

dass bereits durch die langen Presszeiten ein Spannungsabbau erfolgt ist. Durch 

dieses Ergebnis wird die Wirksamkeit einer Simultanbehandlung deutlich. Die 

anschließende Nachbehandlung im Stapel führt mit zunehmender Dauer der Be-

handlung zu einem weiteren Spannungsabbau, so dass die Dickenquellung nach 

72-stündiger Stapellagerung um 50 % reduziert werden kann. Zudem zeigte sich 

bei den Platten, die für 24 Stunden nachbehandelt wurden, ein Einfluss der Plat-

tenfeuchte. Nach Becker und Reiter (1970) erfolgt insbesondere bei erhöhten 

Temperaturen unter Feuchteeinfluss mit zunehmender Zeit ein Abbau der Span-

nungen im Holz. Ohlmeyer (2002) fand, dass mit dem Spannungsabbau bei hö-

herer Feuchte und unter Temperatureinfluss auch die Dickenquellung stärker 

reduziert werden kann. 
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Die Zugabe von Paraffin als Hydrophobierungsmittel verringert nur kurzzeitig die 

Wasseraufnahme und damit die Dickenquellung des Werkstoffes. Mit zunehmen-

der Dauer der Wasserlagerung (24 Stunden) verliert Paraffin seine Schutzfunkti-

on (Dunky und Niemz 2002).  

 

Zusammenfassend folgt aus den Ergebnissen, dass die Feuchteaufnahme durch 

die Nachbehandlung im Stapel herabgesetzt werden kann, das Ausmaß hängt 

dabei wesentlich von der Stapeldauer und der eingestellten Plattenfeuchte ab; 

mit höherer Plattenfeuchte und längerer Behandlungsdauer fällt die Feuchteauf-

nahme geringer aus. Der Einfluss der Temperatur ist hierbei weniger gravierend. 

Für die Dickenquellung gilt grundsätzlich der gleiche Zusammenhang, allerdings 

hat der verwendete Klebstoff wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Bei Ver-

wendung hydrolyseunbeständiger Kondensationsharze führt die Nachbehandlung 

im Stapel insbesondere in Verbindung mit langer Stapeldauer zu einer Ver-

schlechterung der Dickenquellung. Für die praktische Umsetzung bedeutet dies, 

dass sich für diese Form der thermischen Modifizierung nur hydrolysebeständige 

Klebstoffsysteme eignen. 

6.2.2 Querzugfestigkeit und Biegeeigenschaften 

Die Querzugfestigkeit der MUPF-gebundenen Referenzplatten liegt bei 

0,5 N/mm²; die Platten, die bei 160 °C für eine Dauer von 24 Stunden behandelt 

worden waren, weisen keine Änderung der Querzugfestigkeit gegenüber der Re-

ferenz auf (Abbildung 62). Nach dem Kochtest beträgt die Querzugfestigkeit für 

die Referenz sowie die der nachbehandelten Platte 0,05 N/mm²; die Platten-

feuchte hat dabei keinen Einfluss auf das Ergebnis.  

Die Erhöhung der Stapeldauer auf 72 Stunden führt zu einer deutlichen Abnahme 

der Querzugfestigkeit; in Verbindung mit höherer Plattenfeuchte ist die Abnahme 

stärker. Bei einer Plattenfeuchte von 4 % liegt die Querzugfestigkeit um 65 %, 

mit Anheben der Plattenfeuchte auf 6 % um 78 % unter dem Referenzwert. Die 

Querzugfestigkeit nach Kochtest konnte für die Platten, deren Stapeldauer 

72 Stunden betrug, nicht bestimmt werden, da bereits die Kochung zu einer Zer-

störung der Probekörper führte.  

In Abbildung 63 ist die Querzugfestigkeit nach Stapelbehandlung bei 180 °C dar-

gestellt. Die Auswirkung der angehobenen Stapeltemperatur hat bei 24-stündiger 
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Behandlungsdauer nur geringe Auswirkung auf die Querzugfestigkeit. Unabhän-

gig der Plattenfeuchte fällt die Querzugfestigkeit um 10 % geringer aus als die 

Referenz bzw. nach Behandlung bei 160 °C. In Verbindung mit einer höheren 

Stapeldauer (72 Stunden), führt eine Behandlungstemperatur von 180 °C zu ei-

nem Verlust der Querzugfestigkeit gegenüber der Nachbehandlung bei 160 °C 

um etwa 40 % und liegt damit um bis zu 85 % unter dem Referenzwert. 

 

 

Abbildung 62: Querzugfestigkeit trocken (EN 319) sowie nach Kochtest (EN 1087-1) von MUPF-
gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die 
Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 63: Querzugfestigkeit trocken (EN 319) sowie nach Kochtest (EN 1087-1) von MUPF-
gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die 
Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 

 

Der Einsatz von PMDI als Klebstoffsystem führt zu deutlich höheren Querzugfe-

stigkeiten (Abbildung 64). Die Referenz erreicht einen Wert von 0,85 N/mm²; 

nach dem Kochtest beträgt die Querzugfestigkeit 0,4 N/mm². Die Nachbehand-

lung im Stapel bei 160 °C führt unabhängig der Plattenfeuchte und Behand-

lungsdauer zu keiner signifikanten Veränderung der Querzugfestigkeit. 

Mit Anheben der Temperatur im Stapelsimulator auf 180 °C, bleibt die Querzugfe-

stigkeit der Platten, die für eine Dauer von 24 Stunden behandelt worden waren, 

unverändert (Abbildung 65). Mit Anheben der Stapelzeit auf 72 Stunden, sinkt die 

Querzugfestigkeit auf 0,75 N/mm² und liegt damit um etwa 13 % unter dem Refe-

renzwert. Die Plattenfeuchte hat keinen Einfluss auf die Querzugfestigkeit. 
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Abbildung 64: Querzugfestigkeit trocken (EN 319) sowie nach Kochtest (EN 1087-1) von PMDI-
gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die 
Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 

 

 

Abbildung 65: Querzugfestigkeit trocken (EN 319) sowie nach Kochtest (EN 1087-1) von PMDI-
gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die 
Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 
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Die unveränderte Querzugfestigkeit der mit PMDI gebundenen OSB ist auf die 

thermische Stabilität dieses Klebstoffsystems zurückzuführen. So konnte Ohl-

meyer (2004) an PMDI-gebundenen Spanplatten auch nach drei Tagen Stapella-

gerung bei Temperaturen von 80 bis 100 °C keine Veränderung der Klebfestig-

keit feststellen. Zudem führt die Stapellagerung zu einem Abbau der Spann-

ungen, die beim Verpressen in die Platten eingebracht werden und zu Einbußen 

der Festigkeiten führen können (Bolton et al. 1989b). Werden diese Spannungen 

nach dem Verpressen abgebaut, sollten keine Festigkeitsverluste auftreten. Ein 

Spannungsabbau hängt mit Plattenfeuchte und –temperatur zusammen, so dass 

die Bedingungen der Stapellagerung zum Spannungsabbau beitragen. Bei den 

MUPF-Platten führte die 72-stündige Stapelbehandlung zu starken Einbußen der 

Querzugfestigkeit. Als Ursache gilt die geringe Hydrolysebeständigkeit; insbeson-

dere bei hohen Temperaturen und in Verbindung mit Feuchte tritt Hydrolyse ver-

stärkt auf, woraus nach Roux und Gilles (1971) Festigkeitsverluste resultieren. 

Das bedeutet durch die eingestellte Plattenfeuchte wird die hydrolytische Zerset-

zung beschleunigt. Ohlmeyer (2002) konnte in seiner Arbeit den hydrolytischen 

Abbau des MUPF-Harzes in stapelgelagerten Spanplatten feststellen. Bei einer 

Stapeltemperatur von 100 °C nahm die Querzugfestigkeit nach 7 Tagen um 

10 % ab. Da die Mittelschichttemperatur der OSB in dieser Versuchsreihe ober-

halb 100 °C lag, ist ein hydrolytischer Abbau des MUPF wahrscheinlich. Der Ein-

fluss der geringen Hydrolysebeständigkeit wird jedoch erst nach längerer 

Stapelzeit deutlich. Nach 24-stündiger Stapellagerung treten noch keine Festig-

keitsverluste auf. Da es sich in dieser Versuchsreihe um ein Kombinations-

verfahren handelt, geht der eigentlichen Nachbehandlung im Stapel bereits eine 

lange Presszeit voraus, in deren Folge die Temperatur in der Mittelschicht auf 

210°C steigt. Nach Robitschek und Christensen (1976) tritt während des Ver-

pressens harnstoffharzverleimter Spanplatten neben der Kondensation auch Hy-

drolyse des Vorkondensates auf, wodurch es bereits während des Verpressens zu 

einer Beeinträchtigung der Querzugfestigkeit gekommen sein kann, insbesondere 

durch die lange Presszeit. Daher kann angenommen werden, dass die anschlie-

ßende Nachbehandlung für 24 Stunden noch keine entscheidenden Auswirkungen 

auf die Querzugfestigkeit hat. Erst mit Anheben der Behandlungsdauer auf 

72 Stunden, verbunden mit einem Temperaturanstieg durch zunehmende Aus-

trocknung der Platten, resultiert eine stärkere hydrolytische Zersetzung des 

MUPF. 
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Die Biegeeigenschaften der MUPF-Platten sind in den Abbildung 66 bis Abbildung 

69 dargestellt. Der Biege-E-Modul (Abbildung 66, Abbildung 67) nimmt infolge 

der Behandlung nur leicht gegenüber der Referenz ab. Ein signifikanter Einfluss 

auf das Ergebnis ist bezüglich einer Erhöhung der Temperatur und Feuchte nicht 

zu erkennen, die Werte liegen mit etwa 3000 bis 3500 N/mm2 im Bereich der 

Referenz. Die Behandlungsdauer wirkt sich insbesondere in Verbindung mit hö-

heren Temperaturen allerdings in einer Abnahme des Biege-E-Moduls aus, mit 

Anheben der Stapelzeit von 24 auf 72 Stunden bei 180 °C sinkt der Wert auf et-

wa 2250 bis 2500 N/mm², bei der 160 °C-Behandlung ist diese Abnahme mit 

Heraufsetzen der Dauer geringer. Für die Biegefestigkeit sind die gleichen Ten-

denzen wie beim Biege-E-Modul zu erkennen (Abbildung 68, Abbildung 69). Ein 

Anheben der Behandlungstemperatur von 160 °C auf 180 °C hat keinen Einfluss 

auf die Biegefestigkeit, die mit etwa 16 N/mm2 und maximal 19 N/mm2 gegen-

über der Referenz (18 N/mm2) nahezu unverändert bleibt. Die Plattenfeuchte 

beeinflusst die Biegefestigkeit überhaupt nicht. Mit Erhöhung der Behand-

lungsdauer von 24 auf 72 Stunden nimmt die Biegefestigkeit jedoch deutlich ab, 

in Verbindung mit höheren Temperaturen ist diese Abnahme stärker, so fällt die 

Festigkeit auf 10 bis 12 N/mm2 bei 160 °C bzw. 8 N/mm2 bei 180 °C ab. 

Die Biegeeigenschaften der PMDI-gebundenen OSB sind Abbildung 70 bis 

Abbildung 73 zu entnehmen. Der Biege-E-Modul (Abbildung 70, Abbildung 71) 

wird durch die thermische Behandlung im Stapel bei 160 °C nicht wesentlich be-

einflusst. Eine leichte Abnahme um maximal 300 N/mm2 auf 3.300 N/mm2 ist bei 

Anheben der Stapeltemperatur auf 180 °C zu erkennen. Die Biegefestigkeit wird 

durch die Behandlung etwas stärker beeinflusst (Abbildung 72, Abbildung 73). 

Insbesondere eine erhöhte Stapeltemperatur in Verbindung mit langen Behand-

lungszeiten wirkt sich in einer Abnahme der Biegefestigkeit aus. Die Referenz-

platte erreichte eine Biegefestigkeit von 26 N/mm², die bei 160 °C 

nachbehandelten OSB Werte zwischen 22 und 24 N/mm²; die Nachbehandlung 

bei 180 °C resultierte in Biegefestigkeiten von 18 bis 24 N/mm², wobei die je-

weils niedrigsten Festigkeiten nach 72-stündiger Behandlung gemessen wurden. 

Zudem führen bereits verlängerte Presszeiten zu einer Reduzierung der Biegefe-

stigkeit, wie es durch Goroyias und Hale (2002 a) bei Untersuchungen an OSB 

gefunden werden konnte. 
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Abbildung 66: Biege-E-Modul von MUPF-gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 

 

 

Abbildung 67: Biege-E-Modul von MUPF-gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 
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Abbildung 68: Biegefestigkeit von MUPF-gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 

 

 

Abbildung 69: Biegefestigkeit von MUPF-gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 
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Abbildung 70: Biege-E-Modul von PMDI-gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 

 

 

Abbildung 71: Biege-E-Modul von PMDI-gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 
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Abbildung 72: Biegefestigkeit von PMDI-gebundenen Platten, die bei 160 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 

 

 

Abbildung 73: Biegefestigkeit von PMDI-gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % ein-
gestellt. 
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Bei Prüfung der Biegeeigenschaften konnte eine Abnahme durch die Stapelbe-

handlung festgestellt werden. Die Festigkeiten einer Platte hängen nach Keyl-

werth (1958) vor allem von den Festigkeiten der Deckschicht ab, woraus ein 

Beplankungseffekt resultiert, der wesentlich zu der Gesamtfestigkeit einer Platte 

beiträgt. Wenn die Festigkeiten der Deckschicht abnehmen, nimmt somit auch 

die Gesamtbiegefestigkeit ab. Die Festigkeit einer Deckschicht wiederum wird 

durch die Festigkeit des Holzes und der Klebfestigkeit bestimmt. Kommt es zu 

einer Abnahme von einer oder beiden Festigkeiten, sinkt die Festigkeit der Deck-

schicht und damit die Gesamtfestigkeit der Platte. Für die PMDI-verklebten OSB 

ist davon auszugehen, dass die Festigkeitsabnahme auf einen Verlust der Holzfe-

stigkeit zurückgeht. Die Klebfestigkeit des PMDI wird durch die Stapelbehandlung 

nicht beeinträchtigt. Die thermische Zersetzung von Holz bei hohen Temperatu-

ren wird zusätzlich durch lange Verweildauer und hohe Feuchten unterstützt 

(Kollmann und Schneider 1963, Burmester 1973). Die thermische Zersetzung ist 

mit einer Masseabnahme verbunden, die im Temperaturbereich zwischen 100 °C 

und 180 °C vor allem auf den Abbau niedermolekularer Polyosen zu flüchtigen 

Bestandteilen zurückzuführen ist (Kollmann und Fengel 1965). Die Masseabnah-

me wiederum führt zu einer geringeren Rohdichte, und damit zu einem Festig-

keitsverlust. Diese Zusammenhänge lassen sich auf die Versuchsergebnisse 

übertragen. Mit zunehmender Stapeldauer sowie unter feuchten Bedingungen 

nimmt die thermische Zersetzung zu und die Biegefestigkeit ab. Die höhere Plat-

tenfeuchte führt zu einem stärkeren Rückgang der Biegefestigkeit. Mit der An-

nahme, dass die Erhöhung der Plattenfeuchte vor allem zu einem Anstieg der 

Deckschichtfeuchte geführt hat, muss es gerade in diesen Bereichen zu Festig-

keitseinbußen gekommen sein, aus denen folglich eine Abnahme der Gesamtbie-

gefestigkeit resultiert. 

Dass die Festigkeitsverluste auf dem Abbau der Polyosen beruhen, lässt sich 

durch die Ergebnisse aus der Bestimmung der Feuchteaufnahme unterstützen. 

So konnte Burmester (1970) bei einer Verringerung der Quellung infolge Hitze-

behandlung in einem geschlossenen System unter Luftabschluss um 50 % eine 

Festigkeitsabnahme von bis zu 30 % feststellen. Der gleiche Zusammenhang er-

gibt sich auch aus den Ergebnissen in dieser Versuchsreihe; die Quellung konnte 

um 54 % verringert werden, die Festigkeit nahm dagegen um 29 % ab. Die star-

ke Abnahme der Biegefestigkeit bei den MUPF-gebundenen OSB wird zusätzlich 

durch die hydrolytische Zersetzung des MUPF bedingt. 
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Zusammenfassend folgt, dass die Querzugfestigkeit wesentlich vom verwendeten 

Klebstoff abhängt. Besonders in Verbindung mit höheren Temperaturen führt die 

Nachbehandlung bei Verwendung hydrolyseunbeständiger Kondensationsharze zu 

starken Einbußen der Querzugfestigkeit, die nach dem Kochtest zu einem Versa-

gen des Probekörpers führt. Bei Verwendung von PMDI als Klebstoff treten Fe-

stigkeitsverluste erst bei hohen Temperaturen in Verbindung mit langer 

Stapeldauer auf; die Festigkeitsabnahme ist dabei eher auf einen Verlust der 

Holzfestigkeit als auf ein Versagen des Klebstoffes zurückzuführen. Daraus folgt, 

wie bereits bei der Dickenquellung bemerkt, dass die thermische Modifizierung in 

Form einer Nachbehandlung nur für hydrolysebeständige Klebstoffsysteme ge-

eignet ist. Die Biegeeigenschaften nehmen durch die Nachbehandlung ebenfalls 

ab, das Ausmaß ist auch hierbei klebstoffabhängig; die Verringerung der Biegefe-

stigkeit geht mit der Verbesserung der Dickenquellung durch eine thermische 

Modifizierung einher. In praktischer Hinsicht sind diesen Zusammenhängen 

Rechnung zu tragen. Wie bei allen Hitzebehandlungsverfahren muss ein Kom-

promiss zwischen Verbesserung der Dickenquellung und Verlust der mechani-

schen Eigenschaften getroffen werden. 

6.2.3 Witterungsbeständigkeit 

Die Witterungsbeständigkeit wurde mittels BAM-Zyklus bestimmt. Nach Durch-

laufen der 14-tägigen künstlichen Bewitterung gemäß Tabelle 1 wurden analog 

zu den Versuchen zur Vorbehandlung die irreversible Dickenquellung sowie die 

Querzugfestigkeit bestimmt. In Abbildung 74 und Abbildung 75 sind die Ergeb-

nisse der MUPF-gebundenen OSB dargestellt. Dabei konnten nur die Proben aus-

gewertet werden, die für maximal 24 Stunden im Stapel nachbehandelt worden 

waren. Die Proben aus der 72-stündigen Stapelbehandlung hatten unabhängig 

der Stapeltemperatur infolge der künstlichen Bewitterung mechanisch versagt. 

Die bereits erwähnte hydrolytische Zersetzung des MUPF durch die Nachbehand-

lung selbst kann durch den Feuchteeinfluss in Verbindung mit hohen Temperatu-

ren bei der künstlichen Bewitterung weiter fortschreiten. 

Die MUPF-gebundene Referenz weist eine irreversible Dickenquellung von etwa 

19,5 % auf (Abbildung 74). Durch die Nachbehandlung kann eine Verbesserung 

um etwa 20 % bei 160 °C im Stapeltemperatur und durchschnittlich 15 % bei 

180 °C erreicht werden. Die Platten, deren Feuchte auf 6 % eingestellt worden 

war, weisen tendenziell etwas höhere Werte auf, woraus der Einfluss der Feuchte 
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auf den hydrolytischen Abbau des MUPF ersichtlich wird. Die Querzugfestigkeit 

der MUPF-gebundenen OSB nach dem Zyklustest ist Abbildung 75 zu entnehmen. 

Die Referenz hat nach künstlicher Bewitterung eine Querzugfestigkeit von 

0,13 N/mm². Die verbliebene Querzugfestigkeit der SINA-behandelten Platten 

nimmt gegenüber der Referenz nach Behandlung bei 160 °C um rund 7,5 % bzw. 

15 % ab, wobei die niedrigere Festigkeit für die Platten bestimmt wurde, deren 

Feuchte auf 6 % eingestellt worden war. Die Stapelbehandlung bei 180 °C führt 

zu einem Verlust der Querzugfestigkeit von etwa 40 %. Der Festigkeitsverlust ist 

dabei vor allem auf die geringe Hydrolysebeständigkeit des Klebstoffes zurückzu-

führen. Die Dickenquellung konnte gegenüber der Referenz vermindert werden, 

so dass der Springback als Ursache für eine Schwächung der Klebverbindung und 

damit Festigkeitseinbußen ausgeschlossen wird.  

 

 

Abbildung 74: Irreversible Dickenquellung nach künstlicher Bewitterung und Klimatisierung bei 
20 °C und 65 % r. Lf. von MUPF-gebundenen Platten, die bei 160 °C bzw. 180 °C für 24  Stunden 
im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 75: Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung von MUPF-gebundenen Platten, die 
bei 160 °C bzw. 180 °C für 24  Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten 
war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 

 

Die irreversible Dickenquellung der PMDI-gebundenen OSB ist den Abbildung 76 

und Abbildung 77 zu entnehmen. Die Referenzplatte weist eine verbliebene Dic-

kenzunahme von rund 9 % auf. Durch die Nachbehandlung bei 160 °C ist die 

irreversible Dickenquellung in Abhängigkeit der Stapeldauer sowie der Platten-

feuchte um mindestens 12 % nach 24-stündiger Stapelzeit bei einer Platten-

feuchte von 4 % und maximal 45 % nach 72 Stunden Stapellagerung und einer 

Feuchte von 6 % reduziert (Abbildung 76). 

Die Erhöhung der Stapeltemperatur auf 180 °C hat vor allem in Verbindung mit 

einer angehobenen Dauer der Nachbehandlung auf 72 Stunden positiven Einfluss 

auf die irreversible Dickenquellung nach künstlicher Bewitterung (Abbildung 77). 

Im Vergleich zu den bei 160 °C nachbehandelten Platten kann durch Anheben 

der Temperatur auf 180 °C die Dickenquellung um 30 bis 35 % nach 72-

stündiger Stapeldauer reduziert werden. Gegenüber der Referenz bedeutet dies 

eine Verminderung der irreversiblen Dickenquellung um maximal 60 %. Nach 24-

stündiger Stapellagerung ist die Dickenquellung gegenüber der Behandlung bei 

160 °C nur gering um etwa 3 bis 7 % reduziert. Wie bereits bei der Dickenquel-

lung nach Wasserlagerung wird der Einfluss von Plattenfeuchte und erhöhter 

Temperatur auf die Reduzierung der Dickenzunahme deutlich. Dadurch, dass die 
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Nachbehandlung in einem nahezu geschlossenen System stattfand, konnten die 

freigesetzten Carbonsäuren die Umsetzung der Polyosen zu einem hydrophoben, 

polykondensierten Netzwerk katalysieren. Zudem werden durch den Druck infol-

ge der Stapellagerung die Zellumina verdichtet, so dass nach Runkel (1951) so-

wie Runkel und Wilke (1951) die gasförmigen Abbauprodukte in der Zellwand 

verbleiben und dort zu hydrophoben Polykondensaten reagieren können, die we-

sentlich zur Reduzierung der Dickenquellung beitragen.  

 

 

Abbildung 76: Irreversible Dickenquellung nach künstlicher Bewitterung und Klimatisierung bei 
20°C und 65% r. Lf. von PMDI-gebundenen Platten, die bei 160°C für 24 bzw. 72 Stunden im Sta-
pel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4% bzw. 6% eingestellt. 
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Abbildung 77: Irreversible Dickenquellung nach künstlicher Bewitterung und Klimatisierung bei 
20°C und 65% r. Lf. von PMDI-gebundenen Platten, die bei 180 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Sta-
pel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 

 

Die Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung liegt infolge der Nachbehand-

lung bei 160 °C um etwa 15% über dem Referenzwert mit 0,55 N/mm² 

(Abbildung 78). dabei ist ein leichter Anstieg der Festigkeit mit zunehmender 

Stapeldauer und Plattenfeuchte zu erkennen. Mit Anheben der Temperatur auf 

180 °C (Abbildung 79) bleibt die Querzugfestigkeit der für 24 Stunden nachbe-

handelten Platten unverändert, während die Stapellagerung für 72 Stunden zu 

einer Abnahme führt, die um etwa 10 % unter der Querzugfestigkeit nach Be-

handlung bei 160 °C für 72 Stunden liegt. Die relativ höhere Querzugfestigkeit 

der nachbehandelten Platten gegenüber der Referenz steht in Zusammenhang 

mit der reduzierten Dickenquellung. Trotz der Feuchtewechsel und den damit 

einhergehenden Quellungs- und Schwindungsspannungen bleibt dadurch die Be-

lastung auf die Klebstoffbrücken gering. Die leichte Abnahme der Querzugfestig-

keit nach 72-stündiger Behandlung bei 180 °C gegenüber der Nachbehandlung 

bei 160 °C für die gleiche Dauer resultiert trotz geringerer Dickenquellung aus 

der thermischen Zersetzung des Holzes. Daher fiel unter diesen Behandlungspa-

rametern auch die Gleichgewichtsfeuchte am geringsten aus (Abbildung 53). 
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Grundsätzlich fällt die Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung für alle 

Platten deutlich geringer aus als die Querzugfestigkeit gemäß EN 319 (Abbildung 

62 bis Abbildung 65). Durch die häufigen Feuchtewechsel und den damit verbun-

denen Quellungs- und Schwindungsspannungen kommt es nach Liiri (1961) und 

Gressel (1969) zu einer mechanischen Belastung der Klebstoffbrücken zwischen 

den einzelnen Partikeln, woraus eine Verminderung der Plattenfestigkeit resul-

tiert.  

 

 

Abbildung 78: Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung von PMDI-gebundenen Platten, die 
bei 160 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war 
auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 
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Abbildung 79: Querzugfestigkeit nach künstlicher Bewitterung von PMDI-gebundenen Platten, die 
bei 180 °C für 24 bzw. 72 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden; die Feuchte der Platten war 
auf 4 % bzw. 6 % eingestellt. 

 

Aus den Ergebnissen wird ein weiteres Mal ersichtlich, dass die Verwendung hy-

drolyseunbeständiger Klebstoffe für eine Nachbehandlung bei hohen Temperatu-

ren und unter feuchten Bedingungen eher ungeeignet ist. Zum anderen wird bei 

den PMDI-gebundenen OSB der Zusammenhang zwischen Dickenquellung und 

Querzugfestigkeit deutlich. Eine geringere Dickenquellung führt zu weniger Bela-

stungen auf die Klebstoffbrücken, so dass in der Folge die Querzugfestigkeit we-

niger beeinträchtigt wird. 

6.2.4 Dauerhaftigkeit 

Die Dauerhaftigkeit gegen Pilzabbau wurde nach ENV 12038 bestimmt, die Er-

gebnisse sind Abbildung 80 und Abbildung 81 zu entnehmen. Die Messkontrollen 

(MK) aus Kiefersplintholz werden durch Coniophora puteana (Cp) am stärksten 

abgebaut, mit Masseverlusten bis 45 %. Die Masseverluste durch Poria placenta 

(Pp) und Pleurotus ostreatus (Po) fallen mit rund 18 % bzw. 14 % geringer aus. 

Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit wird jeweils der höchste Masseverlust heran-

gezogen, aus dem sich dann zusammen mit dem jeweiligen Wert der Messkon-

trolle der DSI bestimmen lässt, wie unter 0 beschrieben. Die Ergebnisse für die 

MUPF-gebundenen OSB (Abbildung 80) haben gezeigt, dass bei allen Platten kein 
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Abbau durch den Braunfäuleerreger Poria placenta stattfindet. Dies konnte be-

reits bei den MUPF-gebundenen OSB und Spanplatten aus den Versuchen zur 

Vorbehandlung gefunden werden (Abbildung 49, Abbildung 50). Die Ursache 

könnte auf eine Empfindlichkeit des Prüfpilzes gegenüber dem Phenolanteil im 

Klebstoff zurückzuführen sein. So konnten Leithoff und Peek (2000) bei der Dau-

erhaftigkeitsprüfung PF-gebundenen Sperrholzes eine Empfindlichkeit des Braun-

fäuleerregers Coniophora puteana gegenüber dem Phenolharz feststellen.  

Die Referenzprobe weist den stärksten Abbau mit 42 % durch Coniophora putea-

na auf, woraus ein DSI von rund 92 resultiert, wie in Tabelle 18 aufgeführt. Wie 

für die Referenz fällt die Masseabnahme durch Coniophora puteana für die Plat-

ten am höchsten aus, die bei 160 °C für eine Dauer von 24 Stunden nachbehan-

delt wurden und deren Feuchte auf 4 % eingestellt worden war. Der 

Masseverlust liegt mit 43 % etwas über dem der Referenz, entsprechend ergibt 

sich ein DSI von 95. Bei gleicher Stapeldauer, aber einer Erhöhung der Platten-

feuchte von 4 auf 6 %, nimmt die Anfälligkeit gegenüber dem Abbau durch Coni-

ophora puteana für die 160 °C-Platten ab; der Masseverlust sinkt auf 17,5 % und 

entspricht etwa dem Masseverlust durch Pleurotus ostreatus (18 %). Da der 

Masseverlust durch Pleurotus ostreatus aber den durch Coniophora puteana 

übersteigt, wird dieser zur Berechnung des DSI zugrunde gelegt. Die Masseab-

nahme der Messkontrolle durch Pleurotus ostreatus liegt bei rund 14 %, dem-

nach ergibt sich ein DSI von 128. Mit Anheben der Stapeldauer auf 72 Stunden 

findet kein nennenswerter Abbau mehr durch Coniophora puteana statt, die 

höchsten Masseverluste werden durch Pleurotus ostreatus verursacht und liegen 

bei 16 % (DSI = 116) bzw. 14,5 % (DSI = 105) bei Plattenfeuchten von 4 % 

bzw. 6 %. Für die bei 180 °C nachbehandelten Platten ist der Abbau durch Pleu-

rotus ostreatus am höchsten, wobei der Abbaugrad mit steigender Stapeldauer 

und Plattenfeuchte abnimmt, der berechnete DSI nimmt von 135 nach 

24 Stunden Stapelbehandlung auf 76 nach 72 Stunden ab. Nach 24-stündiger 

Nachbehandlung findet bei den 180 °C-Platten noch ein Abbau durch Coniophora 

puteana statt, der mit Anheben der Behandlungsdauer auf 72 Stunden ausbleibt.  
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Abbildung 80: Masseverlust durch Coniophora puteana (Cp), Pleurotus ostreatus (Po) und Poria 
placenta (Pp) nach 16-wöchiger Inkubationszeit von MUPF-gebundenen OSB aus Kiefer. Die Platten 
einer Feuchte von 4 % bzw. 6 % wurden durch Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C bzw. 180 °C 
für 24 und 72 Stunden modifiziert. 

 

Tabelle 18: Dauerhaftigkeit nach ENV 12038, angegeben als DSI (Decay Susceptibility Index), 
MUPF-gebundener OSB, die durch Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C bzw. 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden modifiziert wurden und deren Plattenfeuchte auf 4 % bzw. 6 % eingestellt wurde, im 
Vergleich zur unbehandelten Referenz  

Probe DSI Pilz 
Referenz MUPF 91,92 Cp 
160°C / 4% / 24 h 95,17 Cp 
180°C / 4% / 24 h 134,84 Po 
160°C / 6% / 24 h 128,58 Po 
180°C / 6% / 24h 128,76 Po 
160°C / 4% / 72 h 116,30 Po 
180°C / 4% / 72 h 76,31 Po 
160°C / 6% / 72 h 105,51 Po 
180°C / 6% / 72 h 77,61 Po 

 

In Abbildung 81 sind die Ergebnisse der PMDI-gebundenen OSB dargestellt. Im 

Gegensatz zu den MUPF-Platten (Abbildung 80) führen bei den PMDI-gebundenen 

OSB alle Prüfpilze zu einem Abbau, dessen Ausmaß zwar unterschiedlich ist, im 

Verhältnis zueinander jedoch konstant bleibt. So führt der Abbau durch Coni-
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ophora puteana bei alle Platten zu den höchsten Masseverlusten, gefolgt von Po-

ria placenta und schließlich Pleurotus ostreatus. Der DSI der Referenz liegt bei 

106 (Tabelle 19). Die Nachbehandlung bei 160 °C führt zu einer Abnahme des 

DSI mit steigender Plattenfeuchte und Stapeldauer. Eine 24-stündige Nachbe-

handlung bei einer Feuchte von 4 % resultiert in einem DSI von 104, der auf 91 

nach 72 Stunden bei 160 °C und einer Feuchte von 6 % sinkt. Ein Anheben der 

Temperatur auf 180 °C führt zu geringeren Masseverlusten gegenüber der Nach-

behandlung bei 160 °C; der DSI erreicht 98 nach 24-stündiger Nachbehandlung 

und einer Plattenfeuchte von 4 % und sinkt auf 85 nach 72 Stunden und einer 

Plattenfeuchte von 6 %. 

 

 

Abbildung 81: Masseverlust durch Coniophora puteana (Cp), Pleurotus ostreatus (Po) und Poria 
placenta (Pp) nach 16-wöchiger Inkubationszeit von PMDI-gebundenen OSB aus Kiefer. Die Platten 
einer Feuchte von 4 % bzw. 6 % wurden durch Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C bzw. 180 °C 
für 24 und 72 Stunden modifiziert. 
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Tabelle 19: Dauerhaftigkeit nach ENV 12038, angegeben als DSI (Decay Susceptibility Index), 
PMDI-gebundener OSB, die durch Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C bzw. 180 °C für 24 bzw. 
72 Stunden modifiziert wurden und deren Plattenfeuchte auf 4 % bzw. 6 % eingestellt wurde, im 
Vergleich zur unbehandelten Referenz 

Probe DSI Pilz 

Referenz PMDI 106,60 Cp 
160°C / 4% / 24 h 104,00 Cp 
180°C / 4% / 24 h 98,29 Cp 
160°C / 6% / 24 h 103,60 Cp 
180°C / 6% / 24h 103,91 Cp 
160°C / 4% / 72 h 97,79 Cp 
180°C / 4% / 72 h 89,43 Cp 
160°C / 6% / 72 h 91,27 Cp 
180°C / 6% / 72 h 85,35 Cp 

 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Nachbehandlung zu keiner Verbesserung 

der Dauerhaftigkeit führt. Gemessen am DSI lag die Dauerhaftigkeit der MUPF-

gebundenen OSB unter dem Referenzwert. Eine Verbesserung der Dauerhaftig-

keit konnte nur bei den Platten festgestellt werden, die bei 180 °C und für 

72 Stunden nachbehandelt wurden. Bei den PMDI-gebundenen OSB führte die 

Stapellagerung für alle Behandlungsparameter zu DSI-Werten, die unter dem 

Referenzwert lagen; die größte Verbesserung der Dauerhaftigkeit zeigte sich 

aber auch hier nach Behandlung bei 180 °C für 72 Stunden.  

Wie für die Proben aus der Vorbehandlung mittels HPLC gezeigt werden konnte, 

stieg die Dauerhaftigkeit mit zunehmendem Anteil des Hydrolyserückstandes und 

abnehmendem Xyloseanteil (Tabelle 6). Gleichzeitig äußert sich der Abbau der 

Polyosen durch sinkende Feuchteaufnahme. Aus den Versuchen zur Gleichge-

wichtsfeuchte (Abbildung 52 und Abbildung 53) ging hervor, dass die Feuch-

teaufnahme nach Stapellagerung bei 180 °C für eine Dauer von 72 Stunden 

minimal war. Das bedeutet, unter den angewandten Stapelbedingungen führte 

die Nachbehandlung bei 180 °C zum stärksten Abbau der Polyosen und damit zu 

der höchsten Verbesserung der Dauerhaftigkeit. 
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6.2.5 Zusammenfassung 

In Tabelle 20 sind die relativen Veränderungen der Eigenschaften für die einzel-

nen Versuchsparameter im Vergleich zur Referenz aufgeführt. Die Feuchteauf-

nahme wird wesentlich durch die Stapeldauer als die Temperatur beeinflusst. Die 

Dickenquellung lässt sich nur bei Verwendung von PMDI deutlich verbessern, die 

geringe Hydrolysebeständigkeit des MUPF wirkt sich unter den Stapelbedingun-

gen negativ aus. Dementsprechend weist die Querzugfestigkeit der MUPF-

gebundenen OSB starke Einbußen auf, nach Kochtest kommt es nach langer Sta-

peldauer bis zu einem Versagen der Probekörper. Die Beigeeigenschaften sind 

reduziert, wobei das Ausmaß für die PMDI-gebundenen OSB geringer ausfällt. 

Die biologische Dauerhaftigkeit konnte nur unter den schärfsten Behandlungspa-

rametern und Verwendung von PMDI geringfügig erhöht werden, entspricht aber 

immer noch Dauerhaftigkeitsklasse 4. 

 

Tabelle 20: Relative Veränderung der Eigenschaften im Vergleich zur Referenz, Angaben in Pro-
zent; Dauerhaftigkeit (DH) in Anlehnung an EN 350 in Dauerhaftigkeitsklasse angegeben 

QZ 
Probe 

u 
 (20°C / 

65%) 

Q  
(24 h) 

Troc-
ken 

n. Koch-
test 

MOE MOR DH 

160°C, 4%, 24 h, MUPF -8,7 -6,4 4,1 0,0 -15,7 -10,0 5 

160°C, 4%, 72 h, MUPF -11,3 49 -65,0 - -20,2 -36,8 5 

160°C, 6%, 24 h, MUPF -10,0 -14,0 4,1 -40,0 -10,8 -12,8 5 

160°C, 6%, 72 h, MUPF -12,5 61,0 -77,5 - -27,7 -44,8 5 

180°C, 4%, 24 h, MUPF -8,7 -1,3 -8,2 -20,0 -3,3 3,5 5 

180°C, 4%, 72 h, MUPF -13,7 64,4 -80,0 - -28,5 -51,6 4 

180°C, 6%, 24 h, MUPF -8,7 -2,8 -8,2 -40,0 -15,7 -13,5 5 

180°C, 6%, 72 h, MUPF -16,3 45,0 -85,7 - -34,2 -57,8 4 

160°C, 4%, 24 h, PMDI -7,6 -11,2 7,0 -7,5 0,6 -4,8 5 

160°C, 4%, 72 h, PMDI -15,2 -42,0 0,0 5,0 4,0 -8,3 5 

160°C, 6%, 24 h, PMDI -10,0 -30,0 2,3 2,5 -3,3 -6,7 5 

160°C, 6%, 72 h, PMDI -16,5 -45,6 -2,3 -2,5 -5,2 -17,8 5 

180°C, 4%, 24 h, PMDI -7,6 -16,0 4,6 0,0 -5,5 -9,4 5 

180°C, 4%, 72 h, PMDI -17,7 -48,0 -12,8 -7,5 2,4 -22,6 4 

180°C, 6%, 24 h, PMDI -10,0 -32,5 0,0 0,0 -13,4 -22,6 5 

180°C, 6%, 72 h, PMDI -20,3 -52,0 -12,8 2,5 -10,7 -28,9 4 
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6.3 Ergebnisse und Diskussion – Nachbehandlung 

6.3.1 Gleichgewichtsfeuchte und Dickenquellung 

In Abbildung 82 ist die Gleichgewichtsfeuchte nach Klimatisierung bei 20 °C und 

65 % r. Lf. dargestellt. Der Feuchtegehalt der Referenzplatten liegt bei 9,2 %, 

unabhängig des Paraffinzusatzes. Die Zugabe von Paraffin als Hydrophobierungs-

mittel vermindert die Aufnahme von Wasser aus der flüssigen, nicht aus der gas-

förmigen Phase.  

Die Nachbehandlung bei 120 °C hat keinen Einfluss auf die Gleichgewichtsfeuch-

te; weder die um das zweifache verlängerte Presszeit gegenüber der Referenz, 

noch die anschließende Nachbehandlung im Stapel. Eine weitere Verlängerung 

der Presszeit auf das 2,5-fache der Referenz bei der 140 °C-Behandlung führt 

ebenfalls zu keiner Reduzierung der Gleichgewichtsfeuchte. Erst durch die Nach-

behandlung verringert sich die Feuchteaufnahme gegenüber der Referenz auf 

8,5 %; die Dauer der Nachbehandlung hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Da-

gegen zeigt sich bei der Nachbehandlung bei 160 °C bereits ein Einfluss der um 

das dreifache angehobenen Presszeit gegenüber der Referenz, um die Tempera-

tur der sich anschließenden Nachbehandlung einzustellen. Die Gleichgewichts-

feuchte liegt um 10 % unter den Referenzwerten. Die Nachbehandlung führt zu 

einer weiteren Reduzierung der Feuchteaufnahme. Mit etwa 7,6 % liegt der Wert 

um rund 18 % unter der Referenz. Ein Einfluss der Behandlungszeit besteht 

nicht. Dieses Ergebnis unterstreicht den größeren Einfluss der Temperatur auf die 

Eigenschaftsänderung.  

Im Gegensatz zur Gleichgewichtsfeuchte wird bei der Dickenquellung nach 24-

stündiger Wasserlagerung der Paraffinanteil deutlich (Abbildung 83). Die mit Pa-

raffin versetzte Referenzplatte hat eine um 50 % geringere Dickenquellung als 

die Referenz ohne Paraffinzusatz (21,5 %). Bei den Platten für die Nachbehand-

lung ist bereits ein Einfluss der Presszeit auf das Ergebnis zu erkennen. Der 

Nachbehandlung bei 120 °C geht eine doppelt so lange Presszeit im Vergleich zur 

Referenz voraus, die Dickenquellung fällt durchschnittlich um 10 % geringer aus. 

Die anschließende Stapellagerung führt zu einer weiteren Reduzierung um durch-

schnittlich 18 bis 25 % unter den Referenzwert der Platte ohne Paraffin. Durch 

Anheben der Behandlungstemperatur auf 140 °C nimmt die Dickenquellung nach 

48-stündiger Nachbehandlung gegenüber der Referenz um maximal 30 % ab; 
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bereits infolge der 2,5-fachen Presszeit liegt die Dickenquellung durchschnittlich 

um 25 % unter der Referenz.; die durchschnittlich größere Dickenquellung nach 

Behandlung für 24 Stunden ist statistisch nicht signifikant. Ein Grund für die 

Schwankungsbreite der Messwerte kann die inhomogene Oberfläche der Prüfkör-

per sein. Zur Bestimmung der Dickenquellung wird der Messpunkt in der Mitte 

auf der Probenoberfläche markiert, um die Dickenzunahme nach der Wasserlage-

rung an derselben Stelle bestimmen zu können. Liegt der Messpunkt nun bei-

spielsweise auf der Grenzfläche zweier Strands, können durch das Quellen 

einzelne Strands aus der Probenebene herausragen, so dass lokal starke Überhö-

hungen resultieren. 

Bei der 160 °C-Behandlung ist die Dickenquellung nach dem Verpressen ohne 

Nachbehandlung um 15 % reduziert; die Nachbehandlung führt zu einer stati-

stisch signifikanten Verminderung der Dickenquellung um etwa 35 %, unabhän-

gig der Behandlungsdauer. Die Ergebnisse der Dickenquellung nach Wasserlager-

ung haben gezeigt, dass erst mit hohen Temperaturen eine signifikante 

Reduzierung der Dickenquellung erreicht werden kann. Basierend auf den Ergeb-

nissen zur Gleichgewichtsfeuchte, kann davon ausgegangen werden, dass die 

reduzierte Dickenquellung bei dieser Versuchsreihe wesentlich auf den Span-

nungsabbau in der Platte zurückzuführen ist. Erst durch die verdreifachte Press-

zeit gegenüber der Referenz und 48-stündiger Nachbehandlung im Stapel wurde 

die Feuchteaufnahme um maximal 18 % reduziert (Abbildung 82). Im Vergleich 

hierzu erbrachte die Behandlung nach dem SINA-Verfahren eine Reduzierung um 

maximal 20 % (Abbildung 53) und durch Vorbehandlung bei 240 °C um 27 % 

(Abbildung 16). 
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Abbildung 82: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. von OSB, die bei 120 °C, 140 °C 
bzw. 160 °C für 24 bzw. 48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. 
Die Presszeit hing von der angestrebten Stapeltemperatur ab (Stapeldauer 0 h). 

 

 

Abbildung 83: Dickenquellung nach 24 Stunden Wasserlagerung von OSB, die bei 120 °C, 140 °C 
bzw. 160 °C für 24 bzw. 48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. 
Die Presszeit hing von der angestrebten Stapeltemperatur ab (Stapeldauer 0 h). 
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6.3.2 Querzugfestigkeit und Biegeeigenschaften 

Die Querzugfestigkeit der Referenzplatten liegt bei 1,2 bis 1,3 N/mm² (Abbildung 

84). Die statistisch nicht signifikante, aber geringere Querzugfestigkeit der Plat-

ten mit Paraffinanteil lässt sich auf die demzufolge etwas hydrophobere Oberflä-

che der Strands zurückführen. Damit kann die Benetzbarkeit durch das Binde-

mittel eingeschränkt sein. 

Die Querzugfestigkeit der Platten zur Nachbehandlung liegt nach dem Verpressen 

geringfügig unter dem Referenzwert. Durch die Stapelbehandlung nimmt die 

Querzugfestigkeit in Abhängigkeit der Temperatur unterschiedlich stark ab. Bei 

der 120 °C-Behandlung ist eine Abnahme erst in Verbindung mit angehobener 

Behandlungsdauer auf 48 Stunden deutlich; die Querzugfestigkeit liegt mit 

0,9 N/mm² um 25 % unter dem Referenzwert. Durch Behandlung bei 140 °C 

führt bereits die 24-stündige Nachbehandlung zu einer Abnahme der Quer-

zugfestigkeit, die mit zunehmender Stapeldauer bis 48 Stunden konstant bleibt. 

Gegenüber der Referenz sinkt die Querzugfestigkeit um etwa 25 %. Einen deutli-

chen Einfluss der Behandlungsdauer auf die Querzugfestigkeit zeigt sich erst 

durch Nachbehandlung bei 160 °C. Nach dem Verpressen liegt der Wert mit 

1,15 N/mm² um cirka 7 % unter der Referenz. Die Nachbehandlung für 

24 Stunden resultiert in einer Abnahme der Querzugfestigkeit, die um 20 % un-

ter dem Referenzwert liegt; nach 48 Stunden im Stapel ist die Querzugfestigkeit 

auf 0,8 N/mm² gesunken, was einem Festigkeitsverlust von 35 % gegenüber 

einer unbehandelten Platte entspricht. Die Festigkeitsabnahme mit steigender 

Behandlungstemperatur beruht auf Festigkeitsverlusten des Holzes und nicht auf 

einem Versagen der Klebfuge. Die Bruchbilder der Querzugproben wiesen Holz-

bruch auf, aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des PMDI bei den hier 

auftretenden Temperaturen bis 160 °C eine thermische Zersetzung des Klebstof-

fes ausgeschlossen werden.  
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Abbildung 84: Querzugfestigkeit nach EN 319 von OSB, die bei 120 °C, 140 °C bzw. 160 °C für 
24 bzw. 48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. 

 

Nach dem Kochtest sinkt die Querzugfestigkeit der Referenzen auf 0,4 bis 

0,5 N/mm² (Abbildung 85); dies entspricht einer Abnahme gegenüber vor dem 

Kochtest um 60 bis 65 %. Die Abnahme der Querzugfestigkeit nach dem Koch-

test der nachbehandelten Platten fällt mit 40 bis 50 % gegenüber dem trocken 

bestimmten Querzug geringer aus. Der Einfluss der Verfahrensparameter 

Temperatur und Zeit auf die Kochquerzugfestigkeit entspricht dem Verlauf, der 

auch bei der Querzugfestigkeit festgestellt werden kann. Bei der 120 °C-Be-

handlung ist kein Einfluss der Nachbehandlung gegenüber der nicht im Stapel 

behandelten Platte zu erkennen. Die Querzugfestigkeit der für 24 Stunden 

behandelten Platte liegt mit durchschnittlich 0,65 N/mm² über den Werten der 

anderen Platten; diese Abweichung lässt sich aber weniger auf die 

Verfahrensparameter als auf Einflüsse durch die Probenvorbereitung zurück-

führen. So kann beispielsweise die Kontaktfläche zwischen Probekörper und 

Zugjoch durch ungleichmäßigen Abschliff vor der Verklebung unterschiedlich groß 

sein. Die 140 °C-Behandlung zeigt eine Abnahme der Querzugfestigkeit mit 

steigender Dauer der Nachbehandlung. Der Wert fällt nach 24 Stunden 

Nachbehandlung im Vergleich zur Platte, die nach dem Verpressen nicht 

nachbehandelt wurde, um 30 %. Das Anheben der Behandlungsdauer auf 

48 Stunden führt durchschnittlich zu einer weiteren, aber nicht signifikanten 
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nicht signifikanten Abnahme der Kochquerzugfestigkeit, die 40 % geringer aus-

fällt im Vergleich zu der nicht eingestapelten Platte. Ein statistisch signifikanter 

Einfluss der Behandlungsdauer auf das Ergebnis konnte erst durch Nachbehand-

lung bei 160 °C festgestellt werden. Nach dem Verpressen lag die Kochquerzug-

festigkeit bei rund 0,5 N/mm² und änderte sich auch nach 24-stündiger 

Stapelbehandlung nicht. Die Verlängerung der Nachbehandlung auf 48 Stunden 

führte zu einer Abnahme der Querzugfestigkeit um 25 %. Die relativ geringere 

Abnahme der Kochquerzugfestigkeit nachbehandelter Platten gegenüber den Re-

ferenzen lässt sich durch das Verhältnis von Kochquerzugfestigkeit zu Querzugfe-

stigkeit veranschaulichen (Tabelle 21). Je kleiner die Verhältniszahl, desto größer 

ist die Abnahme der Querzugfestigkeit nach Kochtest im Vergleich zur trocken 

bestimmten Querzugfestigkeit. Die Ursache für die relativ höhere verbliebene 

Festigkeit liegt in der reduzierten Dickenquellung begründet. Dadurch bleibt trotz 

Kochens die Belastung auf die Klebstoffbrücken infolge einer Dickenzunahme ge-

ringer. 

 

 

Abbildung 85: Querzugfestigkeit nach EN 1087-1 von OSB, die bei 120 °C, 140 °C bzw. 160 °C 
für 24 bzw. 48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. Die Presszeit 
hing von der angestrebten Stapeltemperatur ab (Stapeldauer 0 h). 
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Tabelle 21: Verhältnis der Querzugfestigkeit nach Kochtest (EN 1087-1) zur trocken bestimmten 
Querzugfestigkeit (EN 319) gemäß Abbildung 84 und Abbildung 85 

Probe (T / h) EN 1087-1 / EN 319 (N/mm²) 

Referenz (Paraffin) 0,38 (0,33) 

120 / 0 
120 / 24 
120 / 48 

0,44 
0,56 
0,51 

140 / 0 
140 / 24 
140 / 48 

0,64 
0,57 
0,46 

160 / 0 
160 / 24 
160 / 48 

0,41 
0,47 
0,45 

 

Der Biege-E-.Modul (Abbildung 86) wird durch die Nachbehandlung bzw. erhöhte 

Presszeit im Vergleich zur Referenz nicht verändert, während die Biegefestigkeit 

abnimmt (Abbildung 87). Dabei ist die Abnahme gegenüber der Referenz erst ab 

140 °C und einer Behandlungsdauer von 48 Stunden signifikant. Nach 48-

stündiger Nachbehandlung bei 160 °C ist der Festigkeitsverlust mit etwa 25 % 

gegenüber der Referenz maximal. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. geringerer 

Behandlungsdauer kann durch die hohe Streuung einiger Werte keine eindeutige 

Aussage über den Einfluss der Prozessparameter auf die Biegefestigkeit getroffen 

werden. Ein Grund für die große Schwankungsbreite der Messwerte kann die 

manuelle Streuung der Platte sein, wodurch die Strands in Plattenebene nicht 

orientiert ausgerichtet sind, was wesentlichen Einfluss auf die Biegefestigkeit hat. 

Erst die zunehmende Temperatur und steigende Dauer der Nachbehandlung 

wirkt sich deutlich auf eine Abnahme der Biegefestigkeit aus. Die einsetzende 

thermische Zersetzung der Polyosen führt zu Einbußen der Elastizität des Holzes, 

die insbesondere bei Biegebeanspruchung in den Vordergrund treten. 
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Abbildung 86: Biege-E-Modul von OSB, die bei 120 °C, 140 °C bzw. 160 °C für 24 bzw. 
48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. Die Presszeit hing von der 
angestrebten Stapeltemperatur ab (Stapeldauer 0 h). 

 

 

Abbildung 87: Biegefestigkeit von OSB, die bei 120 °C, 140 °C bzw. 160 °C für 24 bzw. 
48 Stunden im Stapel nachbehandelt wurden im Vergleich zur Referenz. Die Presszeit hing von der 
angestrebten Stapeltemperatur ab (Stapeldauer 0 h). 
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6.3.3 Zusammenfassung 

In Tabelle 22 sind die Prüfergebnisse in einer Übersicht dargestellt. Die einzelnen 

Werte geben die relative Veränderung der Eigenschaften gegenüber der unbe-

handelten Referenz wieder. Bezüglich der Feuchteaufnahme und Dickenquellung 

konnte erst ab einer Temperatur von 140 °C eine Reduzierung gemessen wer-

den. Der Einfluss der Behandlungsdauer wird bei hohen Temperaturen deutlicher. 

Die Querzugfestigkeit nimmt um maximal 38,5 % ab; nach Kochtest liegt die 

Querzugfestigkeit teilweise über und unter der Referenz. Die Einbußen der Biege-

festigkeit fallen mit maximal 23,5 % nach Behandlung bei 160 °C vergleichs-

weise gering aus; der Biege-E-Modul bleibt unverändert bzw. nimmt leicht zu. In 

Bezug auf Feuchteaufnahme und Dickenquellung haben die Ergebnisse gezeigt, 

dass eine Nachbehandlung insbesondere ab 160 °C zu verminderter Feuchteauf-

nahme und reduzierter Dickenquellung führen. Mit der Reduzierung der Dicken-

quellung geht aber gleichzeitig ein Verlust der Querzugfestigkeit einher. Dadurch 

wird zum Ausdruck gebracht, dass wie bei allen Hitzebehandlungsverfahren ein 

Kompromiss zwischen Verbesserung der Dickenquellung und Verlust der mecha-

nischen Eigenschaften getroffen werden muss. 

 

Tabelle 22: Rel. Veränderung der Eigenschaften im Vergleich zur Referenz, Angaben in Prozent 

Querzugfestigkeit 

Probe 

Feuchte 
(20°C / 
65%) 

Dicken- 
quellung 
(24 h) trocken 

nach 
Kochtest MOE MOR 

120°C, 0h, PMDI 4,3 -9,8 -15,4 0,0 -2,7 -14,3 

120°C, 24h, PMDI 0,0 -24,8 -12,3 30,5 -4,0 -5,0 

120°C, 48h, PMDI -3,2 -17,3 -28,5 -2,0 0,0 -11,0 

140°C, 0h, PMDI 0,0 -24,3 -7,0 59,0 2,3 -3,5 

140°C, 24h, PMDI -6,5 -16,4 -27,0 12,0 4,5 -8,6 

140°C, 48h, PMDI -7,6 -31,3 -23,8 -6,0 -5,5 -17,5 

160°C, 0h, PMDI -10,8 -15,4 -10,7 -2,0 10,0 -4,4 

160°C, 24h, PMDI -16,3 -38,8 -25,4 -6,0 11,0 0,0 

160°C, 48h, PMDI -17,4 -34,0 -38,5 -26,5 4,3 -23,5 
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7 Sperrholz 

Ausgehend von den Ergebnissen der thermischen Modifizierung von Partikelwerk-

stoffen, wurde auch die Möglichkeit einer Eigenschaftsoptimierung von Sperrholz 

untersucht.  

7.1 Material und Methoden 

Als Modifizierungsprozess wurde eine Vorbehandlung gewählt; die Furnierblätter 

aus Kiefer (Pinus sylvestris L.) mit Abmessungen von 540 x 540 mm² und einer 

Dicke von 1,5 mm wurden in einem Ofen bei 240 °C für eine Dauer von 

10 Minuten behandelt; die Prozessparameter richteten sich dabei nach den Erfah-

rungen über die Vorbehandlung von Spanmaterial. Um das Vergütungsausmaß 

festzustellen, wurden die Furniere vor der Behandlung im Darrzustand gewogen, 

um die resultierende Masseabnahme nach thermischer Modifizierung gravime-

trisch bestimmen zu können; die Masseabnahme lag durchschnittlich bei 6%. Pro 

Behandlungscharge wurden zehn Furnierblätter gleichzeitig modifiziert. Um eine 

gleichmäßige Umströmung der Furniere durch die Umluft zu gewährleisten, wa-

ren die Furnierblätter mit Abstand zueinander aufrecht in einem Drahtgestell an-

geordnet.  

Die vorbehandelten Furnierblätter sowie unbehandelte als Referenz wurden mit 

Phenolharz (Bakelite PF 2453 HW) zu drei- bzw. siebenschichtigen Sperrhölzern 

verklebt. Dem Flüssigharz wurden 10% Schlämmkreide und 6 % Kokosmehl (Co-

conit 300) zugesetzt. Der Leimauftrag betrug 200 bzw. 250 g/m². Die beleimten 

Furnierblätter wurden kreuzweise um 45° gedreht und zu Platten zusammenge-

setzt. In einer Laborpresse der Firma Siempelkamp wurden die Furnierblätter bei 

130 °C und einem spezifischen Pressdruck von 1,5 bzw. 2,4 N/mm² zu Sperr-

holzplatten verpresst. Die Presszeit betrug insgesamt 6,5 bzw. 12,5 Minuten und 

setzte sich aus der Pressgrund- und Durchwärmzeit zusammen. Die Pressgrund-

zeit war seitens des Klebstoffherstellers für die gewählte Presstemperatur mit 

zwei Minuten angegeben, als Durchwärmzeit wurde 1 Minute je Millimeter Plat-

tenstärke empfohlen. Nach dem Verpressen wurden die Sperrhölzer zwischen 

zwei Platten bis zum Abkühlen in einer mittels Styropor isolierten Box eingela-

gert, um ein Nachreifen des Phenolharzes zu ermöglichen sowie ein Verwerfen 

des Sperrholzes zu vermeiden. 
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Die Sperrhölzer wurden auf ihre Biegefestigkeit nach EN 310 sowie auf die Quali-

tät der Verklebung durch Scherversuch nach EN 314 untersucht: Die Proben 

wurden vor dem Scherversuch gemäß Teil 5.1.1 (Lagerung in Wasser bei 20 °C 

für eine Dauer von 24 Stunden) bzw. Teil 5.1.3 (Lagerung in kochendem Wasser 

für vier Stunden, anschließende Trocknung bei 60 °C für 20 Stunden, erneut La-

gerung in kochendem Wasser für vier Stunden und anschließendes Abkühlen in 

20°C warmen Wasser für eine Stunde) vorbehandelt.  

7.2 Ergebnisse und Diskussion 

In ersten Versuchen wurden siebenschichtige Platten hergestellt und auf ihre 

Biegeeigenschaften untersucht. In Abbildung 88 sind die Ergebnisse dargestellt. 

Der Biege-E-Modul wird durch die thermische Modifizierung nur geringfügig ver-

ändert und liegt mit rund 9000 N/mm² um 5 % unter dem Referenzwert. Die 

Biegefestigkeit nach Vorbehandlung der Furniere liegt um etwa 15 % unter dem 

Referenzwert. Der unveränderte Biege-E-Modul konnte bereits bei den Partikel-

werkstoffen gefunden werden. Die Abnahme der Biegefestigkeit fällt dagegen 

verhältnismäßig gering aus. Die Ursache ist im Plattenaufbau begründet.  

Bei der Prüfung der Biegefestigkeit erfolgt die Krafteinwirkung senkrecht zur Fa-

serrichtung der Deckschichtfurniere der Probekörper. Durch die ungerade Anzahl 

der Furnierblätter, um den Absperreffekt zu gewährleisten, weist der Faserver-

lauf bei der Mehrzahl der Furnierblätter in eine Richtung. Da die Biegefestigkeit 

von Holz in Faserrichtung am höchsten ist, lässt sich durch den Plattenaufbau 

sowie die Anzahl der Furnierblätter die infolge thermischer Modifizierung auftre-

tende Versprödung des Holzes zu einem gewissen Grad kompensieren.  
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Abbildung 88: Biegeeigenschaften PF- verklebter siebenschichtiger Sperrholzplatten aus unbe-
handeltem sowie thermisch modifiziertem Kieferfurnier. 

 

Als weitere Untersuchung sollte die Qualität der Verklebung durch Scherversuch 

bestimmt werden. Dabei zeigten die siebenschichtigen Sperrhölzer bei der Pro-

benvorbereitung nach EN 314-1 Teil 5.1.3 bereits nach der ersten Heißwasserla-

gerung eine starke Abnahme der Scherfestigkeit um 45 % infolge eines 

Versagens der Verklebung. Aus diesem Grund sollten mittels dreischichtiger 

Sperrhölzer die Ursachen für das Versagen der Klebfugen ermittelt werden.  

Hierzu wurden einzelne Prozessparameter variiert (Tabelle 23). Der spezifische 

Pressdruck wurde von 1,5 N/mm² auf 2,4 N/mm² heraufgesetzt und die Leimauf-

tragsmenge von 200 g/m² auf 250 g/m² erhöht. Weiterhin wurden die thermisch 

behandelten Furnierblätter vor dem Leimauftrag entweder abgeschliffen oder mit 

Aceton abgerieben.  

 

Tabelle 23: Parameter zur Beleimung und Verpressung von Sperrholz aus thermisch modifizierten 
Furnierblättern aus Kiefer 

Leimauftrag 
(g/m²) 

Spez. Pressdruck 
(N/mm²) Oberflächenbehandlung 

200 1,5 — 
250 1,5 — 
200 2,4 — 
200 1,5 Abschliff (nach Vorbehandlung) 
200 1,5 Aceton (nach Vorbehandlung) 
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Die Ergebnisse sind in Abbildung 89 und Abbildung 90 dargestellt. Nach der Was-

serlagerung für 24 Stunden bei 20 °C (Abbildung 89) erreichen die Referenzpro-

ben eine Scherfestigkeit von etwa 2,35 N/mm², unabhängig der variierenden 

Parameter Leimauftrag oder Pressdruck. Die Scherfestigkeit der Sperrhölzer aus 

modifizierten Furnieren liegt unter Standardbedingungen (Leimauftrag 200 g/m², 

spezifischer Pressdruck 1,5 N/mm²) bei etwa 1,12 N/mm² und damit um 50 % 

unter dem Referenzwert. Mit Erhöhung der Leimauftragsmenge auf 250 g/m² 

steigt die Scherfestigkeit um 17 % auf 1,3 N/mm² an. Ein gleich hoher Anstieg 

der Scherfestigkeit kann auch durch Anheben des Pressdruckes auf 2,4 N/mm² 

erreicht werden. Dagegen fällt die Scherfestigkeit gering, aber signifikant um 

10 % nachdem die Furnierblätter vor dem Verkleben abgeschliffen wurden. Ohne 

Einfluss auf das Ergebnis bleibt die Probenvorbehandlung mit Aceton; die Scher-

festigkeit beträgt 1,14 N/mm² und entspricht somit dem Wert nach Standardbe-

dingungen.  

Die Vorbehandlung der Probekörper nach Teil 5.1.3 führt zu einer Abnahme der 

Scherfestigkeit (Abbildung 90). Bei den Referenzproben liegt die Scherfestigkeit 

nach dem Kochzyklus (1,85 N/mm²) um etwa 17 % bis maximal 20 % unter den 

Werten nach Vorbehandlung gemäß Teil 5.1.1; die etwas geringere Abnahme ist 

bei den Proben mit erhöhtem Leimauftrag bzw. höherem spezifischen Pressdruck 

festzustellen. Bei den Sperrholzproben aus modifiziertem Furnier fällt die Ab-

nahme der Scherfestigkeit nach dem Kochwechseltest gegenüber der Kaltwasser-

lagerung in Abhängigkeit der jeweiligen Prozessparameter unterschiedlich hoch 

aus. Die höchste Abnahme weisen die Sperrholzproben auf, die mit Aceton abge-

rieben bzw. mit erhöhtem Leimauftrag hergestellt wurden; die Abnahme gegen-

über der Kaltwasserlagerung liegt um etwa 25 % niedriger. Die nach 

Standardbedingungen sowie mit erhöhtem spezifischem Pressdruck hergestellten 

Proben weisen nach dem Kochwechseltest einen Scherfestigkeitsverlust von 

15 % auf. Die geringste Abnahme der Scherfestigkeit nach Kochwechseltest im 

Verglich zur Kaltwasserlagerung zeigen die Proben, deren Oberfläche vor dem 

Leimauftrag angeschliffen worden waren; die Abnahme, liegt bei etwa 10 %.  
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Abbildung 89: Scherfestigkeit nach EN 314-1 Teil 5.1.1 von dreischichtigen Sperrhölzern aus 
thermisch modifizierten Furnieren im Vergleich zur unbehandelten Referenz unter Variation der 
Prozessparameter nach Tabelle 23. 

 

 

Abbildung 90: Scherfestigkeit nach EN 314-1 Teil 5.1.3 von dreischichtigen Sperrhölzern aus 
thermisch modifizierten Furnieren im Vergleich zur unbehandelten Referenz unter Variation der 
Prozessparameter nach Tabelle 23. 
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Die Scherfestigkeit der Sperrhölzer aus modifizierten Furnierblättern liegt um 

etwa 50 % unter den jeweiligen Referenzwerten. Die hohen Festigkeitsverluste 

sind dabei weniger auf die verminderte Festigkeit des Holzes als auf mangelhafte 

Verklebung zurückzuführen. Dieser Sachverhalt ließ sich anhand der Bruchbilder 

der Scherzugproben erkennen; der anteilige Holzbruch fiel sehr gering aus. Als 

Ursache für die schlechte Verklebungsgüte ist eine Inaktivierung der Furnierober-

flächen anzunehmen. Durch die Einwirkung hoher Temperaturen findet eine Ver-

änderung der Oberflächeneigenschaften statt, welche das Benetzungs-, Fließ- 

und Eindringverhalten sowie die Aushärtung eines Klebstoffes beeinflussen kön-

nen. Bei einer reinen Übertrocknung von Furnieren infolge zu hoher Temperatu-

ren oder zu langer Trocknungsdauer kann es ebenfalls zu einem Verlust der 

Verklebungsgüte kommen. Im Falle einer Übertrocknung wird zu viel Feuchtigkeit 

aus der Klebfuge in das Holz aufgenommen, so dass das Fließverhalten des Kleb-

stoffes stark herabgesetzt wird. Diese Erscheinung ist aber nicht zwangsläufig 

mit einer Inaktivierung verbunden, kann aber mit einer solchen einhergehen 

(Erb 1975). Die Inaktivierung einer Holzoberfläche entsteht ebenfalls bei hohen 

Temperaturen in Verbindung mit einer langen Verweildauer. Der entscheidende 

Unterschied gegenüber einer reinen Übertrocknung besteht in der Ausgangs-

feuchte der Furniere vor der Hitzeeinwirkung. Ist die Holzfeuchte zu gering ein-

gestellt, gelangt mit fortschreitender Trocknungsdauer bei hohen Temperaturen 

gebundenes Wasser als Dampf an die Holzoberfläche. Wenn die Diffusionsrate 

des Wassers an die Oberfläche die Verdunstungsrate des Wassers von der Ober-

fläche unterschreitet, reicht die Verdunstungskälte nicht mehr aus, um einen 

Temperaturanstieg auf der Oberfläche zu vermeiden (Atherton und Welty 1972). 

Mit der Dampfphase werden wasserunlösliche, unpolare Extraktstoffe an die 

Oberfläche transportiert und können dadurch die Benetzbarkeit verringern (Gray 

1962, Hse und Kuo 1988, Jordan und Wellons 1977). Durch die herabgesetzte 

Benetzbarkeit unterscheidet sich eine inaktivierte Holzoberfläche von der einer 

übertrockneten. Um ein schnelles Aushärten des Klebstoffes zu ermöglichen, 

muss Wasser aus dem Klebstoff entweichen können. Dabei diffundiert ein Teil 

des Wassers ins Holz; im Falle einer inaktivierten Holzoberfläche verbleibt aber 

zuviel Feuchtigkeit in der Klebfuge, so dass der Aushärteprozess nur verzögert 

oder unvollständig abläuft (Northcott et al. 1959). Daher weisen inaktivierte 

Oberflächen geringe Scherfestigkeiten auf, für deren Bruchbilder minimaler Holz-

anteil typisch ist; dieser Zusammenhang wird in verschiedenen Arbeiten über 
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Ursachen einer Inaktivierung deutlich (Koch 1964, Haskell et al. 1966, Hancock 

1964, Suchsland und Stevens 1968, Neam 1974, Šernek et al. 2004). Da die 

Furnierblätter in dieser Arbeit vor der thermischen Modifizierung gedarrt worden 

waren, konnte es durch die nachfolgende Behandlung zu einer Überhitzung und 

damit Inaktivierung der Oberfläche kommen.  

Die Versuche, durch eine geeignete Vorbehandlung der modifizierten Furniere 

bzw. durch Veränderung der Pressparameter oder Leimauftragsmenge die Ver-

klebungsgüte wiederherzustellen, zeigte nur geringe Effekte auf die Scherfestig-

keit (Abbildung 89, Abbildung 90). Ledigleich durch Anheben des Pressdruckes 

und Erhöhung des Leimauftrages konnte eine leichte Verbesserung erreicht wer-

den. Nach Abschleifen der Oberfläche fiel die Festigkeit sogar etwas geringer aus 

und widerspricht somit den Ergebnissen, die Northcott et al. (1959), Heming-

way (1969) und Kadlec (1980) in ihren Untersuchungen fanden. Als mögliche 

Ursache für den ausbleibenden Effekt des Abschleifens kann die geringe Dicke 

der Furniere (1,5 mm) in Betracht gezogen werden. Dadurch bleibt nicht nur die 

Oberfläche von dem Inaktivierungsprozess betroffen, sondern durchzieht auch 

tiefer liegende Schichten, wie es Walters (1973) in seiner Arbeit beschreibt. Aus 

diesem Grund blieb vermutlich auch die Behandlung der modifizierten Oberfläche 

mit Aceton ohne Einfluss auf die Scherfestigkeit. Zwar werden als Auslöser für 

eine Inaktivierung Aceton-lösliche Extraktstoffe verantwortlich gemacht (He-

mingway 1969), aber ein oberflächlicher Abtrag nach der Behandlung ist nicht 

ausreichend, um die Benetzbarkeit einer inaktivierten Oberfläche wieder herzu-

stellen. Eine Inaktivierung konnten Suchsland und Stevens (1968), Hancock 

(1963) sowie Hemingway (1969) durch Extraktion mit Aceton vor der Behand-

lung ausschließen. 
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8 Vergleichende Diskussion und Schlussfolgerung 

In diesem Abschnitt sollen die vorgestellten Verfahren anhand ausgewählter Plat-

teneigenschaften bewertet und miteinander verglichen werden. Das primäre Ziel, 

durch eine thermische Modifizierung die Feuchteaufnahme und Dickenquellung zu 

reduzieren, konnte durch alle Verfahren erreicht werden, das Ausmaß fiel jedoch 

sehr unterschiedlich aus. Auch haben die jeweiligen Verfahrensparameter einen 

Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften.  

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden die Platten, für die 

das jeweils beste Ergebnis bezüglich einer reduzierten Dickenquellung erreicht 

werden konnte, mit einer Referenzplatte in Beziehung gesetzt. Dabei ist zu be-

achten, dass die in diesem Abschnitt zugrunde gelegte Referenz nicht den Refe-

renzproben der jeweiligen Versuchsreihen aus obigen Untersuchungen entspricht. 

Durch Unterschiede in Dicke und Rohdichte zwischen den Platten der einzelnen 

Versuchsreihen ist eine direkte Vergleichbarkeit nicht sinnvoll; die hier diskutier-

ten Ergebnisse dienen vielmehr dazu, entscheidende Tendenzen aufzuzeigen als 

Absolutwerte zu vergleichen. 

8.1 Platteneigenschaften 

Maßgeblich für den Vergleich der Verfahren untereinander sind die Prozesspara-

meter, die jeweils zu besten Ergebnissen der Dickenquellung geführt haben:  

Durch die Vorbehandlung unter Sauerstoff ließ sich das beste Ergebnis bei einer 

Temperatur von 180 °C erreichen; in sauerstoffreduzierter Atmosphäre war die 

Dickenquellung nach 10 Minuten bei 240 °C minimal. Für die Nachbehandlung 

nach dem SINA-Verfahren ergab sich das beste Ergebnis nach Behandlung bei 

180 °C für eine Dauer von 72 Stunden und einer Plattenfeuchte von 6 %. Da be-

reits die Presszeit deutlichen Einfluss auf das Ergebnis hat, wird in dieser Be-

trachtung auch die Simultanbehandlung als Einzelparameter betrachtet, in den 

Abbildungen als „Simultan“ bezeichnet, unter Angabe des Presszeitfaktors (PZF). 

Beim zweiten Ansatz zur Nachbehandlung wurden die besten Ergebnisse nach 

48-stündiger Behandlung bei 160 °C erreicht. Zum Vergleich der Verfahren wer-

den ausschließlich OSB aus Kiefer mit PMDI als Klebstoff herangezogen.  

In Abbildung 91 ist die Gleichgewichtsfeuchte der Platten bei 20 °C und 65 % 

r. Lf. dargestellt. Die größte Reduzierung der Feuchteaufnahme (um ca. 30 %) 
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wird durch das SINA-Verfahren erreicht. Eine vorhergehende Simultanbehand-

lung reduziert die Feuchteaufnahme um 15%. Danach folgt die Platte aus der 

Vorbehandlung bei 240 °C, die Ausgleichsfeuchte liegt um 25 % unter dem Refe-

renzwert. Die geringste Verbesserung mit 15 % bringt die Vorbehandlung unter 

Sauerstoff bei 180 °C und entspricht damit der Wirkung einer Simultanbehand-

lung. 

 

 

Abbildung 91: Gleichgewichtsfeuchte bei 20 °C und 65 % r. Lf. PMDI-gebundener OSB aus Kiefer, 
hergestellt nach verschiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung. 

 

Die Dickenquellung nach 24 Stunden Wasserlagerung beträgt für die Platte nach 

dem SINA-Verfahren 3,5 % und liegt damit um rund 80 % unter der Referenz 

(Abbildung 92). Allein die Simultanbehandlung resultiert bereits in einer Reduzie-

rung der Dickenquellung um cirka 75%. Durch die Vorbehandlung lässt sich die 

Dickenquellung unabhängig vom Verfahren um rund 50% reduzieren. Die gering-

ste Verbesserung der Dickenquellung wird durch die Nachbehandlung bei 160°C 

erreicht. 
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Abbildung 92: Dickenquellung nach 24 Stunden Wasserlagerung PMDI-gebundener OSB aus Kie-
fer, hergestellt nach verschiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung. 

 

Für die Querzugfestigkeit nach EN 319 ergab sich für die Platte aus dem SINA-

Verfahren die größte Abnahme (Abbildung 93), der Wert lag um 30 % unter der 

Referenz; keine Abnahme wies die Platte aus der Vorbehandlung unter Sauerstoff 

auf. Die Einbußen in der Querzugfestigkeit betrugen für die anderen Platten zwi-

schen 15 und 25 %. Nach dem Kochtest entsprach die Querzugfestigkeit der mo-

difizierten Platten dem Referenzwert bzw. lag für die Platten aus der Vorbe-

handlung geringfügig darüber.  
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Abbildung 93: Querzugfestigkeit nach EN 319 und EN 1087-1 PMDI-gebundener OSB aus Kiefer, 
hergestellt nach verschiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung. 

 

Um den Einfluss des Verfahrens auf die Verklebungseigenschaft zu veranschauli-

chen, werden den oben aufgeführten PMDI-gebundenen OSB MUPF-gebundene 

OSB gegenübergestellt. Um die Übertragbarkeit der Verfahren auf ein Klebstoff-

system zu untersuchen, sind die Verfahrensbedingungen der thermischen Modifi-

zierung für die MUPF-gebundenen OSB die gleichen wie bei der Verwendung von 

PMDI. 

In Abbildung 94 ist die Dickenquellung nach 24 Stunden Wasserlagerung gezeigt. 

Die Ergebnisse der PMDI-gebundenen Platten sind bereits erläutert worden; die 

deutlichste Reduzierung der Dickenquellung wird durch das SINA-Verfahren er-

reicht, und bereits die Simultanbehandlung wirkt sich positiv aus. Die Verbesse-

rung der Dickenquellung nach Vorbehandlung fällt mit 50 % am geringsten aus. 

MUPF als Klebstoff führt generell zu stärkerer Dickenquellung, wie an der Refe-

renz ersichtlich. Das Verhältnis von Dickenquellung nach Vorbehandlung zur Re-

ferenz bleibt trotz absolut höheren Werte gleich; das bedeutet eine Verbesserung 

der Dickenquellung um 50 %, unabhängig des verwendeten Klebstoffes. Da-

gegen beträgt die Verbesserung nach der Simultanbehandlung mit MUPF als 

Klebstoff noch 30 %, durch die anschließende Nachbehandlung wird keine Ver-

besserung der Dickenquellung erreicht.  
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Abbildung 94: Dickenquellung nach 24 Stunden Wasserlagerung MUPF- und PMDI-gebundener 
OSB aus Kiefer, hergestellt nach verschiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung. 

 

Die Querzugfestigkeit nach EN 319 der PMDI-gebundenen Platten nimmt durch 

die Modifizierung ab und liegt zwischen 15 und 30 % unter der Referenz; die 

größte Abnahme wird durch das SINA-Verfahren verursacht (Abbildung 95). Bei 

den MUPF-gebundenen Platten dagegen liegt die Abnahme der Querzugfestigkeit 

nach EN 319 bei 15 % bis maximal 85 %; die höchste Abnahme geht aus dem 

SINA-Verfahren hervor.  

Nach dem Kochtest bleibt die Querzugfestigkeit der PMDI-gebundenen OSB ge-

genüber der Referenz unverändert bzw. übersteigt sie bis zu 25 %. Die MUPF-

gebundenen OSB weisen nach dem Kochtest mit Ausnahme der Probe aus dem 

SINA-Verfahren, die mechanisch infolge der Heißwasserlagerung vollständig ver-

sagt, keine Abnahme gegenüber der Referenz auf.  
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Abbildung 95: Querzugfestigkeit nach EN 319 und EN 1087-1 MUPF- und PMDI-gebundener OSB 
aus Kiefer, hergestellt nach verschiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung. 

 

8.2 Schlussfolgerung 

In nachstehender Tabelle 24 sind die Ergebnisse aus dem Vergleich der Platten-

eigenschaften als relative Änderung gegenüber der Referenz aufgeführt.  

 

Tabelle 24: Relative Eigenschaftsänderung PMDI-gebundener OSB aus Kiefer aus verschiedenen 
Verfahren zur thermischen Modifizierung 

QZ 
Verfahren 

u 
(20/65) 

Q 
 (24 h) trocken 

n.  
Kochtest 

Vorbehandlung 180°C / 15 h -15% -45% ±0% +35% 

Vorbehandlung 240°C / 10 min -25% -50% -15% +20% 

Simultan (PZF= 75 s/mm) -15% -75% -20% -7% 

SINA (180°C / 72h / 6%) -30% -80% -30% ±0% 

Nachbehandlung (160°C / 48 h) -20% -30% -25% -15% 

 

Zusammenfassend folgt, dass die Feuchteaufnahme und Dickenquellung am wir-

kungsvollsten durch das SINA-Verfahren verbessert werden. Dabei hat die vo-

rausgehende Simultanbehandlung bereits deutlichen Einfluss auf das Ergebnis. 
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Im Gegenzug führen diese Verfahren aber zu höheren Einbußen der Querzugfe-

stigkeit und unterstreichen dadurch den Kompromiss, der bei Verfahren einer 

thermischen Modifizierung oftmals zwischen verbesserter Dickenquellung und 

Festigkeitsverlusten eingegangen werden muss.  

Bei dem Vergleich der Verfahren dürfen bei Betrachtung der Wirksamkeit auf die 

Eigenschaftsverbesserung aber nicht die Verfahrensparameter außer Acht gelas-

sen werden, wie beispielsweise die Behandlungszeit. So konnte die Dickenquel-

lung zwar um bis zu 80 % verringert werden, allerdings bedurfte es hierzu einer 

Behandlung der Platte im Stapel bei 180 °C für eine Dauer von 72 Stunden, die 

zudem mit einem Presszeitfaktor von rund 75 s/mm verpresst worden war. Aller-

dings bewirkte bereits die Simultanbehandlung eine Reduzierung der Dickenquel-

lung und der Nachbehandlung im Stapel bei 160 °C ging ebenfalls ein erhöhter 

Presszeitfaktor voraus (36 s/mm), um die angestrebte Stapeltemperatur zu er-

reichen, wie unter Abschnitt 6.1.6 beschrieben. Die Dickenquellung war nach die-

ser Presszeit bereits um 15 % reduziert, so dass diese Ergebnisse Aufschluss 

darüber geben, wie sich durch Variation der Presszeit die Dickenquellung redu-

zieren lässt.  

Neben dem Einfluss von Temperatur und Dauer der Nachbehandlung auf die Plat-

teneigenschaften wurde anhand der Ergebnisse des SINA-Verfahrens auch der 

Effekt der Plattenfeuchte deutlich; eine höhere Plattenfeuchte übte sich positiv 

auf die Dickenquellung aus.  

Dennoch ist die Methodik der Simultan- bzw. Nachbehandlung sehr zeitintensiv, 

so dass es fraglich bleibt, ob eine praktische Umsetzung sinnvoll ist. Darüber 

hinaus wird sich eine Umsetzung auf großformatige Werkstoffe schwierig oder 

zumindest energieintensiv gestalten, wenn die Zieltemperatur von 180 °C über 

einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden gehalten werden soll; die Platten in diesen 

Untersuchungen hatten eine Fläche von lediglich etwa 0,25 m².  

Im Vergleich zur Nachbehandlung konnte durch Vorbehandlung unter Sauerstoff 

nach 15 Stunden die Dickenquellung um 45 % reduziert werden, bei geringern 

Festigkeitseinbußen. In Hinblick auf die Verfahrenstechnik ist bei diesem Ansatz 

zur Vorbehandlung als nachteilig zu beurteilen, dass der erreichte Effekt bei 

Temperaturen oberhalb 160 °C erreicht wurde, ab denen das Brandrisiko zu-

nimmt. Dies liegt an einsetzenden exothermen Reaktionen, die zum Temperatur-

anstieg führen können. Dadurch, dass die Behandlung an ruhenden Spanmassen 
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durchgeführt wurde, konnten sich auf diese Weise Hitzenester im Inneren des 

Spangutes bilden. Das führt neben der erwähnten Gefahr des Entzündens zu ei-

nem inhomogenen Behandlungsergebnis, da sich ein Temperaturgradient inner-

halb des Spangutes ausbilden kann. Besonders die Strands, die auf diese Weise 

bei 180 °C behandelt worden waren, wiesen vereinzelt bereits Spuren von 

Verbrennung auf.  

Durch die Vorbehandlung in sauerstoffreduzierter Atmosphäre sollte vor allem 

durch die Möglichkeit einer Behandlung bei Temperaturen oberhalb 200 °C die 

Behandlungsdauer drastisch gekürzt werden können. Darüber hinaus wurde die 

Verfahrenstechnik derart gestaltet, dass das Spangut während der Behandlung 

bewegt werden konnte, um eine homogene Durchwärmung zu ermöglichen. An-

hand von Vorversuchen wurde der Einfluss von Temperatur und Behandlungszeit 

auf ausgewählte Eigenschaften untersucht, um ideale Prozessbedingungen zu 

finden. Somit konnte bereits nach zehnminütiger Behandlung nach Erreichen der 

Zieltemperatur von 240 °C eine Reduzierung der Dickenquellung von 50 % er-

reicht werden; die Gesamtdauer der Behandlung lag bei etwa einer Stunde. Da-

mit bietet die Vorbehandlung das günstigste Verhältnis von notwendiger 

Behandlungsdauer zu erreichter Eigenschaftsverbesserung.  

Nicht nur aufgrund der kürzeren Behandlungsdauer, sondern auch in Hinblick auf 

eine Umsetzung in die Praxis erscheint die Vorbehandlung in sauerstoffreduzier-

ter Atmosphäre viel versprechend. Durch die Anlehnung des Verfahrens an einen 

industriellen Trocknungsprozess, ließe sich die Modifizierung direkt daran an-

schließen. Zum einen, weil das Spangut vor der Modifizierung ohnehin technisch 

vorgetrocknet worden war und zum anderen erlaubt dies einen kontinuierlichen 

Prozess. Bezüglich der technischen Realisation sollten Trocknung und Modifizie-

rung allerdings räumlich voneinander getrennt durchgeführt werden, um eine 

sauerstoffreduzierte Atmosphäre in der Modifizierungstrommel gewährleisten zu 

können. Zum anderen ergeben sich Unterschiede bezüglich Verweildauer und 

Temperaturen während der Trocknung bzw. der thermischen Modifizierung. Dar-

über hinaus sind bei der technischen Umsetzung die freiwerdenden Emissionen 

aufgrund der teilweisen thermischen Zersetzung und die Staubentwicklung zu 

berücksichtigen. 
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In Bezug auf die Klebstoffsysteme haben die Ergebnisse gezeigt, dass sich eine 

Simultan- bzw. Nachbehandlung für eine Verwendung nicht-hydrolysebeständiger 

Kondensationsharze grundsätzlich nicht eignet (Tabelle 25). Durch eine Vorbe-

handlung dagegen entstehen prinzipiell keine Einschränkungen hinsichtlich der 

Klebstoffauswahl, auch wenn sich in Abhängigkeit der eingesetzten Holzart, der 

Behandlungsparameter und des Plattentyps ein bestimmtes Klebstoffsystem vor-

teilhafter erweist. Die Bedingungen während der Simultanbehandlung bzw. des 

SINA-Verfahrens fördern die hydrolytische Zersetzung des MUPF-Harzes, so dass 

sich für diese Form der thermischen Modifizierung nur hitze- und hydrolysebe-

ständige Klebstoffe anbieten, wie PMDI oder PF-Harz. 

 

Tabelle 25: Relative Eigenschaftsänderung PMDI- und MUPF-gebundener OSB aus Kiefer aus ver-
schiedenen Verfahren zur thermischen Modifizierung 

Quellung (24 h) 
Querzugfestigkeit 

trocken 
Querzugfestigkeit 

nach Kochtest Verfahren 
PMDI MUPF PMDI MUPF PMDI MUPF 

Vorbehandlung -50% -50% -15% -15% +25% 0% 
Simultan -75% -30% -20% -4% -7% 0% 
SINA -80% 0% -30% -85% 0% -100% 

 

Des Weiteren konnte durch Versuche gezeigt werden, dass die Vorbehandlung in 

sauerstoffreduzierter Atmosphäre auf weitere Holzarten und Partikel übertragbar 

ist, in Tabelle 26 als Übersicht dargestellt. Die Vorbehandlung wurde gleichsam 

bei 220 °C für eine Dauer von 30 Minuten durchgeführt, als Klebstoff wurde 

PMDI eingesetzt. Relativ gegenüber der jeweiligen Referenz konnte die Feuch-

teaufnahme um 20 bis 25 % reduziert werden, die Dickenquellung zwischen 45 

und 65 %. Die Querzugfestigkeit war unverändert bzw. hatte um bis zu 20 % 

abgenommen  

Aufgrund von Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Hölzer 

ergeben sich unter den gleichen Behandlungsparametern unterschiedliche Eigen-

schaften. So resultiert die Behandlung von Laubholz im Vergleich zu Nadelholz zu 

höheren Masseabnahmen aufgrund des höheren Polyosengehaltes. Damit erklärt 

sich auch die relativ größte Abnahme von Feuchte und Dickenquellung einerseits 

und der Festigkeiten andererseits. 
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Tabelle 26: Relative Eigenschaftsänderung verschiedener PMDI-gebundener Plattenwerkstoffe aus 
Kiefer, Fichte und Pappel, die für 30 Minuten bei 220 °C in sauerstoffreduzierter Atmosphäre vor-
behandelt wurden 

Querzugfestigkeit 
Werkstoff 

Feuchte  
(20 /65) 

Dickenquellung 
(24 h) trocken nach Kochtest 

OSB Kiefer -20% -45% -15% +25% 
FPY Fichte -20% -50% 0% +10% 
OSB Pappel -25% -65% -20% -25% 

 

Daneben konnten durch die Vorversuche wichtige Zusammenhänge zwischen 

verfahrensbedingter Masseabnahme, reduzierter Feuchteaufnahme und gestie-

gener Dauerhaftigkeit gefunden werden. Unabhängig der Behandlungstemperatur 

oberhalb 200 °C und –dauer erreichte die Gleichgewichtsfeuchte ab einer be-

stimmten Masseabnahme einen konstanten Wert. Ab diesem Wert konnte bei den 

Proben eine Zunahme der Dauerhaftigkeit festgestellt werden. Nach diesem 

Schema lassen sich für jede Form der Hitzebehandlung die geeigneten Verfah-

rensparameter finden und eine Einschätzung der Dauerhaftigkeit vornehmen. Die 

Gültigkeit dieser Zusammenhänge konnte an den Pappel-Strands verdeutlicht 

werden. In Vorversuchen wurde die temperaturabhängige Masseabnahme mit 

der Gleichgewichtsfeuchte in Beziehung gesetzt und anhand des erreichten kon-

stanten Wertes für die Gleichgewichtsfeuchte die geeignete Vorbehandlung fest-

gelegt.  

Dennoch konnte durch keines der vorgestellten Verfahren eine Dauerhaftigkeit 

der Platten besser als Dauerhaftigkeitsklasse 4, in Anlehnung an EN 350-

1 (1994) erreicht werden; lediglich durch Vorbehandlung unter Sauerstoff bei 

180 °C und bei der Pappel-OSB nach Vorbehandlung in sauerstoffreduzierter  

Atmosphäre ließ sich Klasse 3 erreichen. Dennoch lassen sich anhand der DSI-

Werte klare Tendenzen aufzeigen (Tabelle 16, Tabelle 18 und Tabelle 19). Die 

höchste Dauerhaftigkeit nach dem SINA-Verfahren erreichte einen DSI von 85, 

die Vorbehandlung in sauerstoffreduzierter Atmosphäre 61 und bei 180 °C unter 

Sauerstoff 56. Die PMDI-gebundene Pappel-OSB lag mit einem DSI von 38 an 

der Grenze zur nächst besseren Dauerhaftigkeitsklasse. Trotzdem sind die Plat-

ten für eine Verwendung in Bereichen ständigen Feuchte- oder Bodenkontaktes 

ohne zusätzliche Schutzmittel nicht geeignet.  

In Hinblick auf die formulierte Zielsetzung, vor allem Feuchteaufnahme und Dic-

kenquellung zu reduzieren, konnten geeignete Verfahren vorgestellt werden. Un-
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abhängig davon, ob eines der vorgestellten Verfahren in die Praxis umgesetzt 

werden kann, bieten die Ergebnisse wichtige Erkenntnisse, um durch Verände-

rung einzelner Verfahrensparameter Einfluss auf Feuchteaufnahme und Dicken-

quellung zu nehmen. Das heißt, eine thermische Modifizierung kann als 

zusätzliches Tool eingesetzt werden, und muss nicht zwingend die Substitution 

herkömmlicher Holzwerkstoffplatten bedeuten.  
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9 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden Verfahren vorgestellt, um eine thermische Modifizierung 

auf Holzwerkstoffe anzuwenden, mit dem Ziel, die Dimensionsstabilität und Dau-

erhaftigkeit zu verbessern. Bisher wird der hohen Dickenquellung und damit ei-

ner geringen Dimensionsstabilität durch höheren Klebstoffanteil, zusätzliche 

Beschichtungsmaterialien oder den Zusatz von Hydrophobierungsmitteln begeg-

net. Ein höherer Klebstoffanteil bedeutet zusätzliche Kosten und eine Beschich-

tung ist nur wirksam, solange sie unbeschädigt bleibt. Ansonsten besteht vor 

allem die Gefahr einer Wasseraufnahme über die Kanten, wodurch es zu einem 

starken Aufquellen kommt. Dadurch verliert der Werkstoff nicht nur seine Di-

mensionsstabilität, sondern es kann zudem durch die Quellspannungen zu einer 

Beschädigung des Beschichtungsmaterials kommen. Darüber hinaus führt der 

Beschichtungsstoff in seiner wasserabweisenden Funktion dazu, dass bereits ein-

gedrungenes Wasser im Werkstoff verbleiben kann. In der Folge können Feuch-

tenester entstehen, wodurch die Gefahr eines Pilzbefalls zunimmt. Hydropho-

bierungsmittel wirken nur kurzzeitig einer Dickenquellung entgegen und haben 

somit keine nachhaltige Schutzfunktion.  

Aus diesen Gründen ist es wünschenswert, Holzwerkstoffe so weiterzuentwickeln, 

dass diese verbesserte Eigenschaften bezüglich Dickenquellung und damit Di-

mensionsstabilität sowie erhöhter Dauerhaftigkeit aufweisen. 

Hierzu wurden in dieser Arbeit Methoden angewandt, die zum Ziel haben, die ge-

nannten Eigenschaften bleibend zu verbessern und die in eine industrielle Ferti-

gung integriert werden können. Dabei wurde eine thermische Modifizierung als 

Verfahrensschritt gewählt, die in Form einer Vorbehandlung auf das Spanmaterial 

bzw. als Nachbehandlung auf den verpressten Werkstoff angewandt wurde. Außer-

dem wurde das SINA-Verfahren als Kombination einer Nachbehandlung, der be-

reits eine Simultanbehandlung während des Verpressens vorausgeht, entwickelt. 

Das Prinzip verbesserter Holzeigenschaften infolge thermischer Modifizierung beruht 

wesentlich auf dem teilweisen Abbau und Veränderungen der Polyosen. Durch ihren 

großen Anteil an der Sorption sinkt demnach das Feuchteaufnahmevermögen des 

Holzes, und als Hauptnahrungsquelle holzzerstörender Pilze führt ein Abbau zu ein-

geschränkter Befallsaktivität. Durch den Abbau der Polyosen nimmt weiterhin die 

Kompressibilität des Holzes zu, ein Effekt, der besonders bei der Herstellung von 
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Holzwerkstoffplatten von Bedeutung ist. Die Dickenquellung von Holzwerkstoffplat-

ten hängt nämlich neben der Quellung des Holzes auch vom Deformationsrückgang 

der komprimierten Holzpartikel ab. Beim Pressvorgang werden durch das Verdich-

ten der Partikel Spannungen in die Platte eingebracht, die besonders bei einem 

Feuchtwerden des Werkstoffes abgebaut werden und damit zu einem Quellen der 

Platte beitragen. Dieser Anteil an der Dickenquellung übersteigt den der holzeige-

nen Hygroskopizität und ist im Gegensatz dazu irreversibel.  

Neben den positiven Aspekten der teilweisen thermischen Zersetzung des Holzes 

gehen mit dem Abbau der Holzmatrix auch Festigkeitseinbußen einher, so dass 

bei jedem Prozess zur thermischen Modifizierung ein Kompromiss zwischen redu-

zierter Feuchteaufnahme bzw. Dickenquellung und Festigkeitsverlusten einge-

gangen werden muss.  

Bei den Verfahren zur Nachbehandlung hat sich besonders das SINA-Verfahren 

bezüglich reduzierter Dickenquellung als optimal erwiesen, damit gingen aber 

auch die höchsten Einbußen der Querzugfestigkeit einher. Gemessen am Ver-

hältnis von Behandlungsdauer zu Vergütungseffekt, zeigte die Vorbehandlung in 

sauerstoffreduzierter Atmosphäre das größte Potential. Zudem bietet diese Form 

der thermischen Modifizierung den Vorteil, unabhängig des Klebstoffsystems ein-

setzbar zu sein. Unter diesem Aspekt eignet sich die Nachbehandlung bei Ver-

wendung hydrolyseunbeständiger Kondensationsharze nicht. Daher scheint die 

Vorbehandlung in Hinblick auf eine industrielle Umsetzung am ehesten geeignet. 

Bezüglich der Dauerhaftigkeit konnte durch die Verfahren keine Dauerhaftigkeit 

besser als Klasse 3 (in Anlehnung an EN 350-1) erreicht werden.  

Diese Arbeit stellt unterschiedliche Verfahren zur Verbesserung von Dickenquel-

lung, Feuchteaufnahme und Dauerhaftigkeit von Holzwerkstoffen vor. Neben ei-

ner vollständigen Integration in die industrielle Praxis, ist es möglich, auch nur 

einzelne Aspekte der thermischen Modifizierung als zusätzliche Verfahrenstools 

zu übertragen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, über die Verfahrenstechnik 

Holzwerkstoffe mit verbesserten Eigenschaften herzustellen, ohne zusätzliche 

Hilfsstoffe oder höheren Klebstoffanteil.  
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