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Terrassendecks und Holzhandelsverordnung

GD Holz und VTI informieren {iber Erfahrungen und Gesetzesinderungen fiir den Holzhandel

Piinktlich zum Saisonstart in den kommenden Gartensommer
kamen am 16. Februar mehr als 100 Fachleute aus dem Holz-
handel, dem Gutachterwesen und der Wissenschaft zusammen,
um sich iiber das Thema Terrassendielen zu informieren und
auszutauschen. Im grofen Horsaal des Thiinen-Instituts VTI
gaben im Rahmen des Seminars ,JFachwissen Holz - Terrassen-
dielen” Referenten aus Forschung und Handel einen Uberblick
iiber etablierte und neue Hélzer im Terrassenbau und einen
Einblick in die Eigenschaften chemisch und thermisch modifi-
zierter Holzer, in Fragen zur vertraglichen Gewihrleistung, der
Umsetzung der europédischen Holzhandelsverordnung und dem
Herkunftsnachweis von Holzern mit Hilfe der Genetik und der

Isotopentechnik. |

benso piinkilich um 8 Uhr in der
Friihe fanden sich rund 30 hoch- .

motivierte Teilnehmer fiir ein in-
tensives Vorprogramm in Sachen Holz-
artenerkennung im Horsaal ein. In ei-
ner anderthalbstiindigen ,Vorlesung®
mit Ubung stellten PD Dr. habil. Gerald
Koch und sein Team vom VTI, Institut
fiir Holztechnologie und -biologie, rund
zehn neue und etablierte Holzarten auf
dem Markt der Terrassendielen vor.
Diese galt es anhand von bereitgestell-
ten Mustern zu erkennen und zu unter-
scheiden. Nach einer kurzen Vorstel-
lung seiner Aufgabengebiete und For-
schungsbereiche folgte eine Einfithrung
in Sachen Holzanatomie, um die grund-
sdtzlichen ,Basics® entweder wieder
aus den Hinterkdpfen hervorzuholen
oder neu anzulegen.

Bangkirai und seine Substitute

Bangkirai ist nach wie vor eine der
gefragtesten Holzarten im Bereich der
Garten- und Landschaftsbauhélzer. Im
Zuge der immer knapper werdenden
Ressourcen dieses gut etablierten Hol-
zes, wurden im Laufe des letzten Jahres
diverse Substitutionshélzer entweder
den Sortimenten von Bangkirai beige-
mischt oder sogar als Bangkirai ver-
kauft. Zu diesen Substitutionshélzern
und Falschdeklarationen gehéren Red
Balau (Shorea spp., subg. Rubrosho-
rea), Gerutu (Parashorea spp.), Kapur
(Dryobalanops spp.), Upun (Upuna
borneensis), Punah (Tetramerista gla-
bra) und Mertas (Ctenolophon parvi-
folius). Bei den vier erstgenannten Hol-
zern ,bleibt man zwar in der Familie®,
ndmlich innerhalb der Dipterocarpa-
ceae, jedoch sind die Unterschiede der
Holzer zum Teil in der Dauerhaftigkeit
und im Verhalten bei Eisen- oder auch
nur Wasserkontakt (Auswaschungen)
sehr wohl zu unterscheiden. Punah und
Mertas sind botanisch in die Familien
der Tetrameristaceae und die Linaceae
einzuordnen.

Den Teilnehmern des Vorprogramms
wurde eine Reihe von Strukturmerkma-
len erldutert, die es ihnen mit einiger
Ubung ermdglichen wird, selbststindig
Abweichungen in éiner Lieferung zu er-
kennen. Sollte es in Bezug auf die de-
klarierte und die tatsichlich gelieferte
Holzart aber doch einmal zu Zweifeln
kommen, bietet das VTI eine wissen-
schaftliche Holzartenbestimmung an-
hand mikroskopischer Schnitte, welche
eine eindeutige Einordnung erlaubt.

Zu Beginn des eigentlichen Vormit-
tagsprogramms, bei dem die Problema-
tik Holz und modifiziertes Holz den
Schwerpunkt bildeten, fiillte sich der
grofle Hdorsaal bis auf den letzten Platz.
Nach einer kurzen Einfithrung und Be-
griiung iibergab Josef PI6R], der Leiter
der Abteilung Holz des GD Holz, er-
neut das Wort an Gerald Koch. Dieser
erlduterte in seinem Vortrag iiber ,Ein-
gefiihrte und neue Holzer fiir Terrassen-
und Balkonbeldge, Erfahrungen und
Reklamationsfélle wie sich der Markt
in den letzten Jahren entwickelt hat. Im
Rahmen seiner gutachterlichen Titig-
keit kommen ihm ,regelmiRig Holzer
aus einer Auswahl an 400 bis 600 Arten
auf den Tisch*, Tendenz steigend. Diese
Entwicklung begriindet sich in einer
steigenden Nachfrage an dauerhaften
Hélzern fiir den AuRenbereich, insbe-
sondere im Garten- und Landschafts-
bau, so Koch. Etablierte Hélzer, wie

zum Beispiel Bangkirai und Dark Red
Meranti, werden wegen der mittlerweile
begrenzten Kapazititen durch Holzer
mit zum Teil noch unbekannten Eigen-
schaften ersetzt. Diese siidostasiati-
schen Hélzer, wie Giam (Hopea spp.),
Gerutu (Parashorea spp.), Mertas (Cte-
nolophon parvifolius), Punah (Tetra-
merista glabra) und Upun (Upuna bor-
neensis) oder auch siidamerikanische
Héolzer, wie Angelim vermelho (Dinizia
exelsa), Cumari (Dipteryx odorata),
Ipé (Tabebuia spp.) und Massaranduba
(Manilkara spp.) werden seit einigen
Jahren als fertig profilierte Terrassendie-
le importiert und auf den Markt ge-
bracht.
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Die Nachfrage an dauerhaften Hélzern
fir den AuBenbereich steigt stetig an,
das Angebot der etablierten Arten ist
jedoch begrenzt. Der Holzhandel muss
sich daher mit den Ersatzhélzern ausei-
nandersetzen, weill PD Dr. habil. Ge-
rald Koch vom VTl in Hamburg.

Durch entsprechende  Festigkeits-
und  Dauerhaftigkeitsuntersuchungen
muss im Einzelfall die Eignung einer
Holzart fiir den Einsatz als Terrassen-
diele gepriift werden. Dies sind groRten-
teils zeitaufwendige, normgerechte Prii-
fungsverfahren.

Kennwerte sind fiir etablierte Holzer
zum Teil direkt der Norm, beispielswei-
se Rohdichte DIN 68364 (Kennwerte
von Holzarten) und Dauerhaftigkeits-
klassen DIN EN 350-2 (Natiirliche
Dauerhaftigkeit von Holz) zu entneh-
men. Fiir einige neu eingefiihrte sowie
fiir etablierte Hélzer stehen Datenblit-
ter zur Verfiigung, wie die neu iiberar-
beitete ,Merkblattreihe Holzarten“ des
GD Holz, die in Zusammenarbeit mit
dem VTI erstellt wurde. Diese Daten-
blétter enthalten neben den physikali-
schen und mechanischen Kennwerten
auch hochwertige Makroaufnahmen
der Holzer und weitere wichtige Infor-
mationen fiir den Handel, Verbraucher
und Verarbeiter.

Erneut ging Koch auf die o.g. Holzar-
ten ein, die 2011 haufig als Substituti-
onshdlzer oder Falschdeklarationen fiir
Bangkirai auf dem deutschen Markt ge-
handelt wurden. Insbesondere die weite
Bandbreite der sehr groRen und hetero-
genen Gruppe der Shorea-Hdlzer, was
die Dichte und die Dauerhaftigkeit an-
geht, macht die eindeutige Kennzeich-
nung der Hoélzer wichtiger denn je. In
diesem Zusammenhang wies Koch auf
den Vorteil der neuen Kurzzeichen
nach DIN EN 13556 (Nomenklatur der
in Europa verwendeten Handelshélzer)
hin und diese im Holzhandel zu ver-

wenden. Einen haufigen Anlass fiir Re-
klamationen geben natiirliche ,Holz-
fehler, wie Harzaustritte, Rissbildun-
gen und Verwerfungen, die wuchsbe-
dingt in harzhaltigen, dichten Hélzern
mit hohen Quell-Schwindwerten vor-
kommen. Hinzu kommt bei einigen tro-
pischen Hélzern eine ausgeprégte Nei-
gung zum Wechseldrehwuchs, der die
Oberflachengiite mindert und dariiber
hinaus die ungeliebten ,Propellerbret-
ter” erzeugt.

Auch Holzer mit eigentlich guten Ei-
genschaften sorgen fiir Reklamationen,
wenn ndmlich eingeschlossene Rinde
(included phloem), wie bei Kempas
(Koompassia malaccensis) an diesen
Stellen einfach spaltet. Aste, Faseraus-
risse und starke Verwerfungen sind die
Hauptprobleme bei den Nadelhélzern
mit breiten Zuwachszonen und juveni-
lem Holz, zum Beispiel bei der Dougla-
sie. Auf eine Nachfrage zur Dauerhaf-
tigkeit der Larche erlduterte Koch die
qualitativen Unterschiede zwischen den
Europédischen und Sibirischen Kontin-
genten, und dass in diesem Fall keines-
wegs die Dichte, sondern der Extrakt-
stoffgehalt ausschlaggebend fiir die ho-
he Dauerhaftigkeit der Sibirischen Lar-
che sei. Auch Verfirbungen durch Ei-
sengerbstoffreaktionen sorgen insbe-
sondere bei den hellen Hélzern, wie
Garapa und der Lirche fiir Schwierig-
keiten, die sich allerdings mit Hilfe ge-
eigneter Mittel (Oxalsdure) behandeln
lassen. Risse infolge zu hoher Einbau-
feuchte, speziell bei Hélzern mit hoher
Rohdichte sind sehr bedauerlich, merk-
te Koch an und gab zu bedenken, dass
die Fasersittigung bei den tropischen
Holzern niedriger als bei den einheimi-
schen Holzern liegt.

AbschlieRend stellte Koch zwei Alter-
nativen zum natiirlich gewachsenen
Holz vor. Zum einen die Wood Plastic
Composits (WPC) und zum anderen
den compressed Bamboo, einen Ver-
bundstoff aus thermisch behandelten
Bambus-Strands.

TMT realistisch bewerben

Dipl.-Ing. (BA) Philipp Flade vom In-
stitut fiir Holztechnologie in Dresden
(IHD) referierte tiber Qualitdtsanforde-
rungen an TMT (Thermisch modifizier-
te Holzer) fiir Terrassendielen. Die ther-
mische Modifizierung ist eine Art der
Holzvergiitung bei der eine durchge-
hende Verdnderung des Werkstoffes
Holz erreicht wird. Ziel ist die Verbes-
serung der Dauerhaftigkeit des Holzes.
Die Holzstruktur bleibt dabei erhalten,
jedoch dndert sich die chemische Zu-
sammensetzung unter der Wérmeein-
wirkung und ein neues Produkt ent-
steht. Aufgrund unterschiedlicher Ver-
fahrenstypen und Prozessbedingungen
ergibt sich innerhalb dieser neuen
wHolzarten“-Gruppe fiir die einzelnen
TMT-Hélzer ein spezifisches Eigen-
schaftsprofil. Welches abhéngig von der
Holzart, der Sortierung, dem Verfahren
des Herstellers und der Behandlungsin-
tensitdt ist, so Flade. Gemein haben sie
die gewiinschten Vorteile, wie eine hé-
here Dauerhaftigkeit, eine niedrigere
Ausgleichsfeuchte, geringere Quell-
Schwindwerte, eine hohere Dimensi-
ons- und Formstabilitdt und die Reduk-
tion des Harzgehaltes. Flade erlduterte
aber auch die nachteilige Minderung
der Festigkeit und den Elastizititsver-
lust von TMT.

Fiir Terrassendielen aus TMT gibt es
derzeit keine normativen Regelungen.
So ist TMT kein geregeltes Bauprodukt
und es ist beispielsweise fiir tragende
Konstruktionen aus TMT ein bauauf-
sichtlicher Verwendungsnachweis er-
forderlich. Die Vornorm DIN CEN/TS
15679:2008 gibt eine Definition und
Angaben zu den Eigenschaften von
TMT. Die Verantwortung fiir Holzqua-
litdt, Deklaration von Produkteigen-
schaften, werkseigene Produktionskon-
trollen und Zertifizierung oder Fremd-
itberwachung liegt jedoch bei den Her-
stellern. Einige Hdlzer tragen bereits
Qualitédtssiegel aus Finnland, den Nie-
derlanden oder auch Deutschland. Ziel
der im Februar letzten Jahres gegriinde-
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ten Giitegemeinschaft Thermoholz-
Qualitdt des Bundesverbandes Sige-
und Holzindustrie Deutschland ist die
Schaffung eines unabhingigen Quali-
titssiegels, welches = voraussichtlich
2012 noch erscheint.

Anhand des Schadensbildes bei TMT
Hélzern ist die Ursache selten eindeutig
nachweisbar. Die bei zu schneller
Trocknung ohnehin rissanfilligen, har-
ten Laubhdlzer zeigen bei der thermi-
schen Behandlung héaufig deutliche
meist radiale Innenrisse. Des Weiteren
treten bei Nadelholz-TMT durch un-
giinstigen Jahrringverlauf begiinstigt
vermehrt Schilferrisse auf. Zu den hiu-
figsten Reklamationsgriinden im Be-
reich der TMT-Terrassendielen gehéren
Oberflichen- und Endrisse, Risse bei
Faserabweichungen oder von der Ver-
schraubung ausgehend bis hin zu spré-
den Briichen. Zur Lésung dieser Pro-
blematik ist grundsatzlich zu sagen, so
Flade, dass die inneren Spannungen
und Trocknungsfehler, die im nativen
Holz vorhanden sein kénnen, nach ei-
ner thermischen Modifikation verstirkt
sichtbar werden. Eine schlechte Aus-
gangsqualitdt ist durch die Modifizie-
rung somit keinesfalls kompensierbar,
sondern wird eher noch intensiviert. Ei-
ne sorgféltige Holzsortierung und eine
angemessene Behandlungsintensitit ge-
héren ebenso wie eine Feuchtekondi-
tionierung der durch die Behandlung
sehr trockenen Hélzer zu den Vorschli-
gen, Schédden zu vermeiden.

Ferner gab Flade Hinweise zur Verle-
gung der Dielen und betonte, dass auch
bei TMT die Grundregeln der Verlegung
gelten. Zwar ist das Quell-Schwindver-
halten des Holzes reduziert, aber es ar-
beitet trotzdem noch. Werden die Die-
len ziigig nach der Modifikation ver-
baut, besitzen sie eine Holzfeuchte (u)
von lediglich 4 bis 6%. Insbesondere
dann ist auf eine ausreichende Fugen-
breite zu achten. Flexible, korrosions-
bestéindige Fixierungen sim‘ﬁer von
Vorteil.

AbschlieRend folgten einige Tipps zur
Nutzung, Pflege und Wartung der TMT-
Diele, wie zum Beispiel die Vermeidung
des direkten Kontakts mit unedlen Me-
tallen, um Verfarbungsreaktionen zu
vermeiden. Pflegende Anstriche sollen
die Oberfliche vor einer zu schnellen
Verwitterung schiitzen. Dariiber hinaus
betonte Flade, dass das Produkt realis-
tisch beworben werden miisse und ver-
wies dartiber hinaus auf die IHD-Merk-
blitter, die Terrassendielen-Broschiire
des GD Holz und das Thermowood-
Handbuch.

Material der Zukunft

Thematisch ganz dhnlich ging es wei-
ter mit einem Vortrag von Dr. Susanne
Bollmus der Georg-August-Universitit
Géttingen, Abteilung Holzbiologie und
Holzprodukte, iiber chemisch modifi-
zierte und imprégnierte Hélzer, die Ver-
fahren, Eigenschaften und bisherige Er-
fahrungen im Decking-Einsatz. Holz ist
ein Material der Zukunft, so die Uber-
schrift einer der ersten Folien des Vor-
trages. Es ist 6kologisch unbedenklich,
nachhaltig, erneuerbar und technolo-
gisch vielfdltig, sowohl mit traditionel-
lem oder modernem Look. Warum
dann nicht ein so gutes Produkt noch
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besser machen und die negativen Eigen-
schaften unserer einheimischen Hélzer,
wie die UV-Instabilitiit, das ,,Arbeiten,
die Feuchte-Sensibilitdt und die zum
Teil geringe Resistenz gegen den Abbau
durch Mikroorganismen verbessern?
Chemische, thermische oder mechani-
sche Holzmodifikation ist eine biozid-
freie Verdnderung des Holzes. Sie soll
das Quellen und Schwinden der Hélzer
reduzieren und die Dauerhaftigkeit er-
héhen um diese den Holzeigenschaften
nach, alternativ zu einigen hochwerti-
gen Tropenhélzern, einsetzen zu kon-
nen. Derzeit auf dem Markt angeboten
werden Produkte aus Verfahren wie der
Hitzebehandlung, Acetylierung, Furfu-
rylierung und der Behandlung mit
Dimethyloldihydroxyethyleneurea
(DMDHEU), Olen, Wachsen oder Pa-
raffin. Verfligbar ist ein Prozess fiir eine
Melaminharzbehandlung von Hélzern.
Bei Naturprodukten, wie Chitosan oder
Extraktstoffen, ist die Umsetzung noch
fraglich, so Bollmus.

Anwendung findet modifiziertes Holz
bereits in der Gebrauchsklasse 1 und 2,
beispielsweise als Parkett oder Mébel in
Badezimmern und Wellnessbereichen,
als auch in GK 3, im AufRenbereich.

Mit der Prisentation eigener Ergeb-
nisse verschiedener Testreihen von
Dauerhaftigkeitsuntersuchungen  ver-
schiedener Hersteller aus dem In- und
Ausland nach CEN/TS 15083-1 stellte
Bollmus die erhohte Dauerhaftigkeit
von marktgidngigen Thermoholzpro-
dukten deutlich in Frage. Lediglich
zwei der elf gepriiften Produkte erreich-
ten die Klasse 1 und 2. Alle anderen la-
gen bei 4 und 5. Die Dauerhaftigkeit der
Produkte ist stark prozessabhingig. , Es
gibt gute und weniger gute Produkte,
aber ich wiirde mir trotzdem eine Ter-
rasse aus Thermoholz in den Garten le-
gen”, so das Fazit der studierten Holz-
wirtin und ausgebildeten Tischlerin.

Bei der Modifizierung mit reaktiven
Harzen bleiben 90 % der eingebrachten
Substanz auch nach einer Auswa-
schung im Holzgewebe erhalten.
DMDHEU ist vollstindig ausgespro-
chen ein echter Zungenbrecher und au-
RBerdem ein Produkt aus der Textilin-
dustrie. Bevor es Anwendung in der
Holzmodifikation fand, machte es zu-
nidchst Hausfrauen mit biigelfreien
Hemden gliicklich. Es ist ein sehr gut
erforschtes und véllig unbedenkliches
Produkt, fiir das der Hersteller neue
Einsatzmoglichkeiten suchte und fand.
Buchenholz ldsst sich gut damit imprég-
nieren und zeigt nach der Behandlung
eine deutlich verbesserte Dimensions-
stabilitdt (35 % weniger Quellung) so-
wie eine signifikant héhere Dauerhaf-
tigkeit gegeniiber holzzerstérenden Pil-
zen. Es ist auflerdem héirter und als
Formsperrholz mit verbesserten Dela-
minierungseigenschaften fiir die Au-
Benanwendung geeignet. Dem gegen-
iiber stehen natiirlich auch einige nega-
tive Aspekte, wie die héhere Sprodig-
keit, die Rissempfindlichkeit und das
hohe Gewicht sowie der hohe Preis des
Produktes.

Ein weiteres Mittel zur Modifizierung
von zum Beispiel Buche und Kiefer ist
der Furfurylalkohol, der durch die Hy-
drierung von Furfural entsteht. In Skan-
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Cluster informiert iiber Finanzierung

Vortragsreihe fiir Unternehmer der Holzbranche im Bayerischen Wald

Wie sichere ich die Finanzierung mei-
nes Unternehmens? ‘Was ist beim Um-
gang mit Banken zu beachten? Wel-
chen Einfluss hat die aktuelle Euro-
Krise auf meinen Betrieb? Um diese
Themen ging es am 6. Marz in Teis-
nach, Rund 25 Unternehmer und Ver-
antwortliche waren der Einladung des
Netzwerks Forst und Holz Bayerischer
Wald und der WWK Firmenberatung
BAV Vilsmeier gefolgt. :

Unabhéngig von der Branche und der
Grole des Unternehmens sei die Finan-
zierung ein spannendes und wichtiges
Thema das stindigen Verdnderungen
unterworfen ist, machte Prof. Dr. Jiirgen
Sikorski, Inhaber des Lehrstuhls fiir
Bank- und Finanzmanagement an der
Hochschule Deggendorf, gleich zu Be-
ginn seines fast zweistiindigen Vortrags
deutlich. Auch wenn er die aktuellen
Unsicherheiten rund um den Euro nicht
als akute Bedrohung fiir die regionalen
Unternehmen sieht, sei jetzt ein guter
Zeitpunkt, die Finanzierung im eigenen
Betrieb zu iiberpriifen und gegebenen-
falls neue Wege einzuschlagen. ,Auf
den richtigen Finanzierungsmix kommt
es an“, so Sikorski. So sei es sinnvoll,
nicht nur mit einer, sondern mit mehre-
ren Banken vertrauensvoll zusammen-
zuarbeiten. Auflerdem gdbe es aufler-

halb des klassischen Bank-Kredits wei-
tere, durchaus interessante, Mdéglich-
keiten der Finanzierung. Als Beispiele
nannte Sikorski unter anderem Forder-
kredite, die besonders zur Finanzierung
von Innovationen zu empfehlen sind,
sowie Biirgschaftsprogramme.

Wichtig sei es, bei seiner Bank offen
nach solchen besonderen Angeboten zu
fragen. Wie man es als Unternehmer
schafft, ein beidseitig vertrauensvolles
Verhiltnis zu seiner Bank zu gestalten,
war ein weiterer Schwerpunkt des Vor-
trags. Wichtig und fiir die Erlangung
von Finanzmitteln vorteilhaft sei es, die
Verhandlungen auch einmal aus dem
Blickwinkel der anderen Partei zu be-
trachten und zu versuchen, auf die Er-
wartungen der Banken einzugehen. So
wiinschen sich laut aktueller Studien
deren Vertreter von Ihren Firmenkun-
den eine frithzeitige Einbindung in ihre
Vorhaben und eine auch fiir Nichtken-
ner der Branche gut verstindliche Er-
lduterung der zu finanzierenden Projek-
te. Ein externes Gutachten sei dabei oft
sehr hilfreich, so ein Tipp des Referen-
ten.

Sikorski gelang es hervorragend, das
Thema der Unternehmensfinanzierung
praxisnah und kurzweilig an die Teil-
nehmer zu vermitteln und auch fiir die
zahlreichen Fragen seiner Zuhérer

Terrassendecks und Holzhandelsverordnung

Fortsetzung von Seite 321

dinavien werden grofe Mengen und
Léngen dieser Holzer produziert. Die
Dauerhaftigkeit kann sehr gut einge-
stuft werden und besonders kleine

Bootsstege aus diesem Material sind im_

hohen Norden ein groRer Markt, so
Bollmus. Auch bei furfurylierten Hol-
zern ist die Wasseraufnahme und damit
das Quell- Schwindverhalten deutlich
niedriger, was die Gefahr von Pilzbefall
reduziert. Mit dem Hinweis an die Pra-
xis, dass marktiibliche Feuchtemessge-
rite keine plausiblen Ergebnisse fiir
modifizierte Holzer lieferten und daher
eigene Eichreihen ermittelt wurden,
schloss die Referentin ihren Vortrag.

Gewihrleistung bei Terrassen

Josef PlGBl, Diplom-Holzwirt und
Leiter der Abteilung Holz des GD Holz,
berichtete iiber die kauf- und werkver-
tragliche Gewihrleistung bei Balkon-
und Terrassenbeldgen. PloRl, der sich
selbst zu den , Hélzernen* zihlt, sprach
zundchst nattirliche Holzmerkmale an,
ob es sich um ,normale® Eigenschaften
oder Holzfehler handelt und wann ein
Reklamationsgrund vorliegt. Aste sind
typische Merkmale des Holzes und ei-
nes der wichtigsten Kriterien fiir die
Sortierung in unterschiedliche Qualité-
ten. Harz kommt ebenfalls in einigen
Halzern ganz natiirlich vor und tritt im
Schadensfall meist massiv auf den Fli-
chen aus. Das ,klebrige Argernis* wur-
de zwar entsprechend der Hinweise auf
Holzdatenbldttern ,mitverkauft”, ist
aber die Gebrauchstauglichkeit der Ter-
rasse eingeschriinkt, muss der Mangel
nacherfiillt werden, so P16R1. Bei Rissen
in den Beldgen muss differenziert wer-
den. Sie sind zwar grundlegend unver-
meidbar, da holzanatomisch bedingt,
aber das Risiko dazu ist mit einer scho-
nenden technischen Trocknung gut zu
reduzieren, Sind sie allerdings Folge
einer unsachgeméfen technischen
Trocknung, so handelt ‘es sich um
Trocknungsfehler. Die Risse gelten als
Sachmangel, ebenso wie Risse, die Ge-
brauchstauglichkeit einschrinken. Ge-
nerell mindern Risse, die die Gesamtop-
tik der Terrasse beeintrichtigen, den
Wert des Baus.

Des Weiteren erklirte PloRl zunédchst
die kauf- und werkvertraglichen Han-
delsbeziehungen zwischen den Herstel-
lern  beziehungsweise Importeuren,
dem GroB- und Einzelhandel, Hand-
werkern und Privatkunden und bat die
Anwesenden, sich immer klar zu ma-
chen, in welcher Beziehung sie im
Schadensfall zu dem fraglichen Ge-
schift stehen. Bei Sachméingeln im Fall

eines Kaufvertrages hat der Kédufer zu-
néchst einmal das Recht auf Nacherfiil-
lung, was Neulieferung oder Nachbes-
serung bedeutet. Hierzu erlduterte PI6R1
einige Anderungen laut BGH zu den
Verkiufer-Verpflichtungen - beziiglich
der Kosten im Falle einer Nacherfiil-
lung. Zu diesen zéhlen nun auch die er-
forderlichen Ausbaukosten im Fall ei-
nes Sachmangels. Dariiber hinaus greift
die Einrede des Verkdufers nur, wenn
der Kdufer eine kostenintensive Nach-
erfiillungsvariante verlangt, obwohl mit
einer giinstigeren Form der Nacherfiil-

lung sein Verbraucherrecht genauso er--
fiillt werden kann. Auf Wiedereinbau-

kosten bleibt ein Handwerker in der Re-
gel sitzen. Bei einem Verkauf an einen
Privatmann hat dieser das Recht auf den
Ersatz der Wiedereinbaukosten, wenn
ein zunéchst verdeckter Mangel spiter
offenkundig wird. Die Kosten kénnen
aber vom Einzelhidndler durch die Ver-
triebskette an den Vorlieferanten wei-
tergegeben werden. Unternehmer, die
einen Werkvertrag abgeschlossen ha-
ben und mangelhafte Arbeit abliefern,
sind dazu verpflichtet, den Mangel zu
beseitigen oder ein neues Werk herzu-
stellen und die Kosten dafiir zu iiber-
nehmen. Das heif}t, Transport-, Wege-,
Arbeits- und Materialkosten sowie Aus-
und Wiedereinbaukosten trigt der Un-
ternehmer. Mangelhafte Warenlieferun-
gen kénnen von ihm nur im Kaufver-
tragsverhiltnis geltend gemacht wer-
den, wenn beispielsweise versteckte
Mingel vorliegen.

Als weiteres Informationsmaterial mit
Anwendungsempfehlungen  und’ Pro-
duktstandards zu Terrassendielen und
Balkonbeldgen. empfahl PI6RI die Ter-
rassendielenbroschiire und die Sonder-
verdffentlichung iiber Risse bei Massiv-
holz-Terrassendielen des GD Holz.

EU-Handelsverordnung

Jonathan M. Stech, Referent des FB
Aullenhandel im GD Holz thematisier-
te in seinem Vortrag die Bedeutung der
europdischen Holzhandelsverordnung
fiir Importeure: und HolzgroRhidndler.
Stech erlduterte zunachst einige Begrif-
fe, die bei der Kldrung der neuen Geset-
zeslage immer wieder verwendet wer-
den. Da sind zu nennen die Competent
Authorities, welche als nationale Be-
hérde fiir die Durchfiihrung und Uber-
wachung der Einhaltung der Verord-
nung verantwortlich sind. In Deutsch-
land  ist dies die Bundesanstalt fiir
Landwirtschaft und Erndhrung (BLE).
Sowie die Monitoring Organization,
welche staatlich anerkannte Institutio-

’

nahm er sich viel Zeit. Im Anschluss
gab es die Mdglichkeit, sich bei einer
kleinen Brotzeit untereinander und mit
dem Referenten iiber die Finanzierungs-
situation im eigenen Betrieb auszutau-
schen. ,Dank dieser Veranstaltung fiih-
le ich mich nun in Sachen Finanzierung
viel besser informiert und weil3, wie ich
kiinftig auf meine Bank zugehen sollte®,
so die positive Riickmeldung von einem
der Teilnehmer.

P Beim nichsten Unternehmer-
abend geht es am 17. April um 19 Uhr
im ITC in der Ulrichsberger Strafle in
Deggendorf um das Thema ,Arbeiten
im Team". Anmeldung unter Telefon
09921/950-200, Fax: -280 oder E-Mail
info@holzregion-bayerischer-wald.de.

B Der Bayerische Wald gilt als eine
der holzreichsten Regionen Europas,
rund 15000 Menschen in Niederbayern
sind in der Holzbranche beschiftigt.
Dazu kommen mehr als 60 000 Waldbe-
sitzer. Seit Herbst 2008 setzt sich das
Netzwerk Forst und Holz Bayerischer
Wald, der regionale Partner der Cluster-
Initiative Forst und Holz in Bayern
dafiir ein, die Holzverwendung in der
Region zu steigern und die Wertschép-
fung der ansdssigen Holzbetriebe zu
erhéhen. Informationen zum Netzwerk
unter www.holzregion-bayerischer-
wald.de. 3

nen sind, die Markiteilnehmern ein
Sorgfaltspflichtsystem anbieten und
dies ebenfalls iberwachen. Bei Markt-
teilnehmern handelt es sich um Héndler
oder Erzeuger, die Holzprodukte erst-
malig auf den europdischen Binnen-
markt bringen. Von ihnen ist ein Ver-
fahren einzurichten, was die ‘Herkunft
der importierten Ware priift und nach-
weist  (Sorgfaltspflichtsystem). Gesetz-
lich wird. die EU-Holzhandelsverord-
nung neben dem europiischen Flegt-
Aktionsplan Bestandteil des Holzhan-
delssicherungsgesetzes.

Dieses ist seit 11. Juli 2011 in
Deutschland in Kraft und regelt bisher
lediglich die Lieferungen aus Flegt-Part-
nerlinder. Es findet allerdings aktuell
keine Anwendung, da die Holzlieferlin-
der, mit denen die EU freiwillige Part-
nerschaftsabkommen  verhandelt hat,
sogenannte VPA-Staaten (Ghana, Ka-
merun, Rep. Kongo, Liberia, Zentral-
afrika und Indonesien) noch keine zer-
tifiziert legal erzeugten Holzprodukte
(Flegt-Ware) liefern konnen. Voraus-
sichtlich wird eine erste Flegt-Lieferung
aus Ghana Ende 2012 mdglich sein.
Ware, die Flegt-zertifiziert ist, gilt im
Sinne der EU-Holzhandelsverordnung
als legal, sodass keine weitere Sorgfalts-
pflicht fiir solche Produkte aus' den
VPA-Lindern erbracht werden muss.
Die Holzhandelsverordnung wiederum
gilt rechtlich bindend ab dem 3. Mirz
2013. Betroffen sind sowohl Importeure
als auch Waldbesitzer und Rohholz-
hindler, da das erstmalige Inverkehr-
bringen von illegalem Holz und Holz-
produkten in die Handelskette auf den
EU- Markt verboten ist. Nun gilt es ein
funktionierendes Sorgfaltspflichtsystem
aufzubauen und zu etablieren, mit dem
sich zurlickverfolgen ldsst, woher und
aus welchen Quellen das gehandelte
Holz stammt. Drei wichtige Aufgaben
sind in diesem Zuge die Informations-
beschaffung, die Risikoanalyse und des-
sen Bewertung sowie die Risikomini-
mierung. Angegeben werden miissen

die Holzart (Handelsname, in spezifi- -

schen Fillen botanischer Name), die
Herkunft des Holzes (Land, wenn mog-
lich Region) und der Umfang der Liefer-
kette. Zudem kann jede Information,
die der Einzelne Erstinverkehrbringer
in seiner Risikobewertung verwenden
mdochte, mit einbezogen werden, so
Stech. Auch die mehrstufige Risikobe-
wertung erfolgt vorwiegend eigens ge-
wilhlten Bewertungskriterien, zu beach-
ten sind dabei allerdings Handelssank-
tionen oder Regulierungen. Risikomin-
dernd wirken sich verschiedene Zertifi-
zierungen und Handelsdokumente aus,
die zum Teil mit der Ware zu bekom-
men sind.

In einer beispielhaften Risikoanalyse
erliuterte Stech unterschiedliche Mog-

120 Aussteller zur
»Kiichentrends«

Mit 120 Premiumausstellern und -mar-
ken in zwei Hallen erreicht die Miin-
chener Messe ,Kiichentrends* am 27.
und 28. Mérz Vollbelegung. Das gab der
Veranstalter, die Kiichentrends GmbH,
Miinchen, Anfang Mérz bekannt. Ver-
treten sind mit Hdcker, Nobilia, Nolte,
Bauformat und Schiiller fiinf der sechs
groBten Kiichenhersteller in Deutsch-
land - es fehlt lediglich Alno. Insgesamt
finden sich etwa 15 Kiichenanbieter auf
der aktuellen Ausstellerliste. Die meis-
ten Aussteller kommen jedoch aus dem
Zulieferbereich, insbesondere den Seg-
menten Spiilen und Armaturen (u.a.
Blanco, Dornbracht, Franke, Grohe,
Hansgrohe), Arbeitsplatten (Lechner,
Rosskopf) sowie Dunstabziige und
Elektrogerite (Miele).

Die ,Kiichentrends“ ist hervorgegan-
gen aus den ,Infotagen fiir Kiichenspe-
zialisten, die ab 2004 abwechselnd in
Niirnberg und Miinchen stattfanden.
2008 fand die erste ,Kiichentrends* in
Miinchen mit zunichst 26 Ausstellern
statt. In den Folgejahren stieg die Zahl
deutlich an, 2010 kamen 118, im letzten
Jahr zeigten sich 116 Unternehmen.

Der Veranstalter richtet auch die Zu-
liefermesse fiir Kiiche und Bad, ,Area
30“ in Lohne, aus.

B Die ,Kiichentrends” ist an beiden
Tagen von 10 Uhr bis 20 Uhr gedffnet.

b www.kuechentrends.net

lichkeiten in der Vorgehensweise bei ei-
ner Sorgfaltspflicht. Fest steht zudem,
dass der Umsetzungsprozess ab 2013
dynamisch sein wird und sich nicht nur
viele  Sorgfaltspflichtsysteme  entwi-
ckeln werden, sondern auch die Belast-
barkeit von Nachweisdokumenten zu
kldren bleibt. Auch kritische Aspekte

und offene Fragen, wie die Behandlung

von Kombiprodukten, die genaue Defi-
nition der Risikobegriffe, die Harmoni-
sierung der EU-weiten Gesetzgebung
und nicht zuletzt die Festlegung ‘'von
Sanktionen bei VerstéRen, miissen
noch erortert werden.

Als Dienstleister fiir die Marktteil-

nehmer strebt der GD Holz die staatlich
anerkannte Rolle einer Monitoring Or-
ganization an, um fiir seine Mitglieder
eine Priifung der Risiken und rechtliche
Sicherheit bieten zu kénnen. Neben der
aufwendigen Nachweispflicht gibt es je-
doch-auch auch positive Aspekte, die
die neue Gesetzeslage mit sich bringt.
Stech nannte unter anderem den Begriff
der ,gesetzlichen Absicherung der Le-
galitit. Der Vortrag fand ein rundes
Ende mit dem Ratschlag, sich als Markt-
teilnehmer und seine Lieferanten gut
vorzubereiten, um die Risiken der zu-
kiinftigen Geschéifte zu minimieren.

Holzherkunftsnachweis

PD Dr. Gerald Koch hielt zum Ab-
schluss eines abwechslungsreichen Ta-
gungsprogramms einen gemeinsamen
Vortrag mit PD Dr. Bernd Degen, Leiter
des Instituts fiir Forstgenetik des VTI,
tiber die Fortschritte in der Entwicklung
neuer Methoden zum Holzherkunfts-
nachweis. Im Zuge der neuen Gesetzes-
lage ab Mérz 2013 sind die Informatio-
nen iiber gehandelte Holzer, wie Art
und Herkunft von stindig wachsender
Relevanz, erklidrte Koch.

Die klassische Holzartenbestimmung
ermdglicht anhand der anatomischen
Strukturmerkmale eine zweifelsfreie
Einordnung der Handelshélzer auf der
Gattungsebene entsprechend den An-
forderungen nach DIN EN 13556. Die
wichtigsten international gehandelten
Laub- und Nadelholzer sind bereits in
computergestiitzten, interaktiv arbei-
tenden Bestimmungsschliisseln enthal-
ten, die die Identifikation mit Hilfe von
etwa 120 mikroskopischen Struktur-
merkmalen unterstiitzen. Eine besonde-
re Rolle spielen hier die Cites-geschiitz-
ten Handelshoélzer, die dem Washing-
toner Artenschutziibereinkommen un-
terliegen. Sie sollen mit Hilfe des Cites-
Swood-ID-Programms auch fiir weniger
geiibte Personen aus Zollbehérden oder
dem Naturschutz leichter erkennbar
werden.

Die Arten, beispielsweise des echten
Mahagonis, wie Swietenia macrophyl-

Riesengeige auf der
» Musikmesse«

Waihrend der ,,Musikmesse” in Frank-
furt am Main vom 21. bis 24. Mérz wird
in Halle 1.2 die weltweit gréBte spielba-
re Geige zu sehen sein. Die Riesengeige,
ein Gemeinschaftsprojekt von 15 Gei-
genbauern aus dem sichsischen Mark-
neukirchen, misst in der Héhe 4,27 m,
der Geigenbogen hat eine Linge von
5,22 m. Drei Musiker sind nétig, um ihr
einen Ton zu entlocken. Denn nicht nur
zum Anschauen ist die Geige gemacht,
man kann sie auch richtig spielen; es
wurde sogar ein Konzertstiick eigens
dafiir komponiert, die ,,Rhapsodie fiir
Riesengeige und Orchester” des Leipzi-

- ger Komponisten Stephan Kénig. Dabei

miissen zwei Musiker den Bogen bedie-
nen, wihrend einer, auf einem Podest
stehend, die Saiten greift. Diese klingen
drei Oktaven tiefer als bei einer norma-
len Geige, bei hohen Ténen erinnert sie
an den Klang eines Cellos.

Die Geige ist siebenmal so groR3 wie
ein herkommliches' Modell und nach
dem Vorbild einer alten vogtlindischen
Violine gearbeitet. Zur Herstellung
wurden mehr als 1300 Arbeitsstunden,
mehr als 1 m* Fichten- und Ahornholz,
etwa 40 kg Ebenholz, mehrere Kilo-
gramm Leim und teure Lacke verwen-
det. Diese Anstrengung wurde mit ei-
nem Eintrag ins Guinnessbuch der
Weltrekorde (Ausgabe 2012) belohnt.

P www.musikmesse.com

la und Swietenia mahagoni, kénnen
anhand ihrer Holzanatomie jedoch
nicht unterschieden werden. Sie haben
zwar unterschiedliche Verbreitungsge-
biete, besitzen aber die gleichen struk-
turellen Eigenschaften. Fiir einen Her-
kunftsnachweis von Cites-geschiitzten
Hélzern ist die Information, um welche
Art es sich handelt, allerdings von

" hochster Bedeutung. Ist die Art mit Hil-

fe der Genetik identifiziert, kann an-
hand' des genetischen Fingerabdrucks
sogar noch weiter differenziert werden.
Fiir jede Baumart konnen in ihrem je-
weiligen Verbreitungsgebiet systema-
tisch Stichproben gesammelt und unter-
sucht werden. So entsteht ein rdumlich-
genetisches Muster, eine ,genetische
Landkarte®, anhand derer die Herkunft
von Handelsprodukten aus Holz zu-
riickverfolgt werden kann. Ein solcher
Herkunftsnachweis ist bereits fiir die
Weileiche in Europa moglich. Dabei
kam zum Bedauern vieler Franzosen
ans Licht, so Koch, dass nicht alle fran-
zosischen Weinfidsser auch aus franzo-
sischer Eiche gefertigt sind. Des Weite-
ren wurden fiir das echte Mahagoni Re-
ferenzdaten aus 33 Bestinden mit 24 bis
400 Individuen in Mittel- und Siidame-
rika gesammelt. Die 2028 genetischen
Fingerabdriicke ergeben ein genaues
Muster fiir die geografische Verbrei-
tung. AuBerdem werden im Rahmen ei-
nes Itto-Projektes (International Tropi-
cal Timber Organization) in sieben afri-
kanischen Lindern (Kamerun, Ghana,
DR Kongo, Kongo-Brazaville, Gabun
und Equatorial Guinea) Proben fiir den
Herkunftsnachweis der beiden Wirt-
schaftsbaumarten Iroko (Milicia exel-
sa) und Sapelli (Entandrophragma cy-
lindricum) genommen.

Eine weitere Mdglichkeit des Her-
kunftsnachweises bietet die Isotopen-
Analytik. Hierbei wird die geografisch
variierende Zusammensetzung der in
jedem Lebewesen vorkommenden Ele-
mente Wasserstoff, Kohlenstoff, Stick-
stoff und Schwefel genutzt. Die vom'
Baum am Standort aufgenommenen
chemischen Elemente werden im Holz
yverbaut” und dienen bei der Untersu-
chung ebenfalls als Fingerabdruck fiir
unterschiedliche Provenienzen einer
Holzart. In Osteuropa wurde so die
Verbreitung von Fichte (Picea abies)
und Kiefer (Pinus sylvestris) unter-
sucht sowie von Teak (Tectonia gran-
dis) in seinem natiirlichen Verbrei-
tungsgebiet, Siidostasien.

Mit der Vorstellung einiger laufender
und bevorstehender Forschungsprojek-
te zum genetischen Herkunftsnachweis
fiir ~Handelsholzer und CITES-ge-
schiitzter Hélzer schloss Koch diesen
informativen Tag.

Jordis Sieburg-Rockel,
Diplom-Holzwirtin



