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Praxisnahe Forschung fiir die Forst- und Holzwirtschaft (2)

Aus dem Jahresbericht 1983 der Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft in Reinbek

(Vgl. Holz-Zentralblatt Nr. 125 vom 7 Oktober 1984)

Im ersten Teil dieses Auszugs aus dem Jahres-
bericht 1983 der Bundesforschungsanstalt fiir
Forst- und Holzwirtschaft wurden die Aufgaben
der Anstalt erldutert und die an den Instituten fiir
Weltforsiwirtschaft sowie fiir Forstgenetik und
Forstpflanzenzii g im Berich i durch-
gefiihrren Forschungsarbeiten in Kurzform darge-
stellt. Der nachfolgende zweite Teil gibt einen
Uberblick iiber die Forschungsarbeiten der Institu-
te fiir Holzhiologie und Holzschutz, fiir Holzche-
mie und chemische Technologie des Holzes sowie
Siir Holzphysik und mechanische Technologie des
Holzes.

4. Institut fiir Holzbiologie und Holzschutz
4.1 Aufgabenstellung

Die Arbeiten des Instituts dienen der Untersu-
chung des Holzes von seiner Entstehung bis zum
biologisch verursachten Abbau, um eine verbes-
serte Nutzung sowie spezifische Eigenschaltsin-
derungen der Holzarten zu erreichen. Hierbei
werden die verschiedenen Wachstumseinflisse
erfalt, durch Analyse der Struktur ein umfassen-
des Verstindnis der biologischen und physika-
lisch-technischen Funktionen angestrebt sowie
die durch besondere Umwelteinfliisse hervorge-
rufenen Einwirkungen differenziert. Zur Erfiil-
lung seiner Aufgaben ist das Institut in die Fach-
gebiete Holzanatomie, Holzbiologie, Holzschi-
den und Holzschutz gegliedert.

4.2 Forschungsarbeiten

Mikrotechnologische Untersuchungen an Span-
platten aus Kiefernholz hatten zum Ziel, die
durch den Verdichtungsvorgang unter hydrother-
malen Bedingungen stattfindenden Verinderun-
gen zu erfassen. In Spanplatten mit einer Roh-
dichte um 0,55 g/cm’ erfolgt eine Verdichtung
fast ausschlieBlich im Bereich des diinnwandigen
Friihholzes. Bei héheren Dichten (1,04 g/cm’) ist
eine Komprimierung auch der dickwandigen
Spitholzzellen fest llen; in den Friihholztra-
cheiden tretén Mikrorisse infolge der mechani-
schen Beanspruchung auf (Abbildung 2). Fer-
ner ergaben sich Anzeichen fiir eine Plastifizie-
rung der Zellwinde, die sich in einer verminder-
ten Wasseraufnahme duBert.

Dendroklimatologische Untersuchungen an je
10 Tannen von 2 siiddeutschen Standorten er-
folgten, um die oft vermutete ursichliche Mitwir-
kung des Klimas am Tannensterben aufzukliren.
Es zeigte sich, daBl das Trockenjahr 1976 als
krankheitsrelevant ausgeschlossen werden kann.
Die Ursachenkette setzt bereits Jahrzehnte frither
an, wobei insbesondere seit den 40er Jahren
wirksame vLuftverunreinigungen in Betracht ge-
Zogen werden.

Dendroklimatalogische Anal

von Buchen
im stidwestlichen Vogelsherggebiet ergaben, daf}
nach dem Trockenjahr 1976, anders als nach ver-
gleichbaren fritheren Trockenperioden, keine Er-
holung der Buchenbestinde erfolgte. Als Ursa-
che fiir die umfangreichen Schiden wird das Zu-
sammenwirken von Klimaextremen und Immis-
sionen angesehen. Buchen an immissionsbelaste-
ten Standorten in Siiddeutschland zeigten im Ge-
gensatz zu Tannen und Fichten noch keine
Schadsymptome und sind somit nicht als Bioin-
dikator fiir die Friiherk g von Immissi

stimme und Pilze isoliert wurden. Durch Immis-
sionen geschidigte Biume kdnnen offensichtlich
die Ausbreitung von Mikroorganismen nur unge-
niigend eingrenzen.

Durch Einwachsen von Baumwurzeln in Ab-
wasserkaniile kommt es zu erheblichen Betriebs-
strungen. Da eine mechanische Beseitigung der
Wurzeln kostenintensiv ist und hiiufig eine ver-
starkte Neubildung zur Folge hat, wurde die ge-
zielte Applikation eines Herbizids iiberpriift. Es
zeigte sich, dald das Mittel die behandelten Wur-
zeln abtdtet und einige Dezimeter in die unbe-
handelten Partien transportiert wird. Sofern nur
ein geringer Teil der Wurzelmasse beriithrt wird,
zeigen die Biume keine Schidigungen.

Bei der Verwendung von Heillwasserextrakien

Abbildung 2
Mittelschicht einer
hochverdichteten
Holzspanplatte

(ru = 1,04 g/cm?)

mit stark komprimierten
Friihholzbereichen
(Doppelpfeile) und kaum
beanspruchtem Spitholz
(dicker Pfeil).
VergriBerung 100fach

aus Fichtenrinde zur Herstellung von Leimharzen
wirkt sich ein hoher Kohlenhydratanteil min-
dernd auf die Festigkeit der spiiteren Verklebung
aus. Es wurde ein Fermentationsverfahren mit
dem Pilz Paecilomyces varioiii erarbeitet, mit dem
etwa ein Viertel der Kohlenhydrate aus dem Ex-
trakt entfernt werden kann, ohne die Phenole ne-
gativ zu beeinflussen. In Kombination mit gerin-
gen Mengen von Phenolharzen ergeben die ge-
reinigten Extrakte Verklebungen mit der gefor-
derten Mindestfestigkeit nach DIN 53 254.

Das gegeniiber Warmbliitern ungiftige ent-

ickl h de Insektizid Diflubenzuron
(..Dimilin®) wurde auf seine Langzeitwirkung ge-
gen den Hausbockkifer gepriift. Bei ciner Aufl-
nahmemenge von mindestens 0,20 g/m* Holz bie-
tet das Priparat die Maglichkeit eines vorbeu-
genden 1 itschutzes. Fiir Bekdmpf 8-

B
nahmen ist es aufgrund der fehlenden Initialtoxi-

schiden geeignet, doch mull zukiinftig eine er-
hohte Anfilligkeit fiir Krankheitserreger be-
fiirchtet werden.

Die Ebenaceen (Ebenhdlzer) sind mit etwa 450
Arten in den Tropen und Subtropen verbreitet.
Als Orientierung fir eine kiinftig breitere und
planvolle Nutzung wurde das Holz von 256 Ar-
ten aller Verbreitungsgebiete untersucht und eine
umfassende Darstellung erarheitet. Es ist festzu-
stellen, daBl alle Arten, obwohl drei Gattungen
zugehorig, das gleiche Bauprinzip aufweisen,
wodurch die Familie eine auffillige strukturelle
Homogenitit erhilt.

Die Maoglichkeiten fiir werktechnische und
dendrochronologische Amalysen von Pappelholz-
Gemiildetafeln wurden an Werken italienischer
Meister diberprifft. Aufgrund der bevorzugten
Verwendung tangential geschnittener Pappel-
bretter enthilt eine Taflel jedoch nur eine geringe
Anzahl von Jahrringen, so dal eine Altersbestim-
mung nicht méglich ist. Im Héchstlall kann eine
Zuordnung einzelner Bildtafeln innerhalb des
Gesamtwerks eines Kiinstlers vorgenommen wer-

den.
St

Zitdt ungs

Die Trankbarkeit von Lirchen- und Kiefern-
splintholz wurde bisher allg n gleick

e
o

mie und Verwertung des Lignins und in den Be-
reich Zellstoff, Papier und Faserplatten.

5.2 Forschungsarbeiten

Aus Ablaugen verschiedener Sulfatzellstoff-
aufschliisse ausgefillte Alkalilignine konnen
durch Sulfonierung wasserldslich und damit ihre
Verwendung als Dispersionsmittel ermdglicht
werden. Die Eigenschaften derartiger Dispersio-
nen sind stark von den verfahrenstechnischen
Parametern bei der Ligningewinnung abhingig.
Untersuchungen wurden durchgefithrt, um die
fiir die technische Ver d inter Zu-
sammenhinge zwischen den angewandten Fiil-
lungs- und Sulfonierungsmethoden und den ana-
lytischen Kenndaten aufzukldren.

Nach einem neu entwickelten Verfahren las-
sen sich Lignosulfonsiuren oxidativ zu wasser-
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unldslichem Harz vernetzen, wodurch die Mag-
lichkeit zur Verwendung von technischer Sulfit-

als Bindemittel fiir Spany erdlTnet
wird. Hierfiir werden Holzspiine mit technischer
Dicklauge”, die geringe Mengen SO, enthiilt,
und mit Wasserstoffperoxid bespriitht und bei
100—120 °C verpreBt. Im Labormafistab herge-
stellte  Spanplatien  erfiilllen hinsichtlich  der
Querzugfestigkeit und Quellwerte die Anforde-
rungen nach DIN.

Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung
besitzen Kiefernrindenextrakte chenso wie die
teueren synthetischen Resorcin- und Phenol-
/Resorcinharze eine hohe Reaktivitiit gegeniiber
Formaldehyd und erscheinen geeignet fiir die
Herstellung  kalthdrtender wasserbestiindiger
Klebstoffe. In orientierenden Vorversuchen wur-
den Kombinationen mit Resorcinformaldehyd-
harzen gepriift, wobei sich mit Rindenextraktan-

sen, wenn geringe Mengen organischer Katalysa-
toren zugesetzt werden. Unter diesen Bedingun-
gen treten keine Kondensationserscheinungen
auf, so dal} eine Herauslésung des Lignins mit
Lasungsmitteln méglich erscheint.

Organosolvsysteme bieten die Maglichkeit, die
einzelnen Komponenten von Lignocellulosen
unter Erhaltung ihrer makromolekularen Struk-
tur zu nutzen. Durch Riickgewinnung der organi-
schen Losungsmittel, meist Alkohole, konnen
Kosten gesenkt und Umwelthelastungen vermie-
den werden. Ethylenglycol erwies sich unter den
hochsiedenden Alkoholen als gutes Losungsmit-
tel fiir Lignin. Gute Aufschiuflergehnisse wurden
erzielt fiir Birken-, Akazien- und Eichenholz so-
wie fiir Weizenstroh; Fichtenholz erforderte eine
verlingerte AufschluBzeit. Eine wichtige Aufga-
be fiir die Forschung auf diesem Gebiet wird die
Suche nach Katalysatoren sein, welche die Deli-
gnifizierung - bei weitgehender Schonung der
Kohlenhydrate - fordern.

Untersuchungen zum thermisch solvolytischen
Abbau von Cellulose bei 225 °C in wiilirigen Al-
kalien ergaben charakteristische Abhiingigkeiten
der Produktverteilung von Art und Konzentra-
tion der verwendeten Base. Hauptprodukte wa-
ren Essig- und Milchsdure sowie verschieden
Dicarbonsduren (C; bis C,). Geplante Versuche
bei héheren Temperaturen und Driicken lassen
ganz andere Reaktionsprodukte erwarten.

Bei der Bleiche von Bagassezellstoffen (reten
anders als bei den zu ihrer Herstellung iiblicher-
weise angewendeten Aufschlufiverfahren  mit
Chemikalienriickgewinnung - erhebliche Um-
weltprobleme auf, da eine Verbrennung der an-
fallenden chlorhaltigen Bleichablaugen nicht
praktikabel ist. Untersuchungen zeigten, dald die
Delignifizierung von Bagassezellstoffen mit NO.
oder O, anstelle von Clor oder Hypochlorit Zell-
stoffe mit guten technologischen Eigenschaften
liefert.

Untersuchungen iiber die Abwasserbelastung
verschiedener Bleichverfahren fiir Sulfitzelistoffe
ergaben, daBl bei Verwendung von Chlordioxid,
Peroxid, Ozon oder Stickstoffdioxid in der Vor-
bleichstufe die Abwasserlast der Gesamtbleiche
erheblich verringert werden kann, wihrend nach
einer Alkali/Sauerstoff-Vorbleiche der Finsatz
betrichtlicher Chlormengen in den Nachbleich-
stufen erforderlich wird, mit einer entsprechend
hohen Abwasserbelastung.

Die dirckte thermische Verfliissigung  von
pflanzlicher Biomasse unter hydrierenden Bedin-
gungen konnte - dhnlich wie die Kohleverfhiissi-
gung -~ eine Mdaglichkeit fir die Bercitstellung
von flissigen Energietriigern und Chemieroh-
stoffen bieten. Nach Ermittlung optimaler Ver-
suchsparameter fiir die Verflissigung wurde das
Verhalten von verschiedenen Holzarten, Rinden,
Einjahrespflanzen und von cinzelnen Holzkom
ponenten unter Standardbedingungen erforscht
Aus allen Materialien konnte als Hauptprodukt
ein Rohol gewonnen werden, wobei die Ausbeu-
te zwischen 21 und 65% betrug, In weiterfiihren-
den Untersuchungen wird angestrebt, die Acidi-
tit und Polaritit der Ole aus lignocellulosischen
Materialien zu verringern.

6. Institut fiir Holzphysik
und mechanische Technologie des Holzes
6.1 Aufgabenstellung
Aufgaben des Instituts sind
e dic Erforschung der physikalischen und me

teilen bis zu 50% gute Verklet gebnisse er-
zielen lieBen.

Fiir die Herstellung von zemenigebundenen
Hol. latten galt Pappelholz bisher als unge-

B

Versuche mit Tauch- und Drucktrinkverfahren
ergaben fir curopiische und japanische Lirche
deutlich schlechtere Ergebnisse als fiir Kiefer.
Japanische Lirche verhilt sich dabei giinstiger
als europitische. Fiir die Praxis ergibt sich die
Notwendigkiet, Lirche nicht wie bisher als
Mischkollektiv mit Kiefer zu impriignieren.

Der Zusatz von M Alt5] zu Steinkohl
teerdl wire cin denkbarer Weg zur Kostenredu-
zierung beim Holzimprignieren. Mykologische
und imprigniertechnische Untersuchungen zeig-
ten jedoch, daB Altol fir diesen Zweck nicht ge-
eignet ist, da vor allem das Eindringvermdgen
vermindert und die Neigung zum Ausschwitzen
des Trankgemisches geférdert wird.

5. Institut fiir Holzchemie
und chemische Technologie des Holzes
5.1 Aufgabenstellung

A

Aul einzelnen in der Umgebung
Hamburgs zeigen sich Schiden durch Kernfiule-
pilze an jungen Nadelbiiumen, insbesondere an
Lirche und Douglasie. Neben Wurzelschwamm
und Hallimasch treten bei extrem versauerten
Béden weitere Schadpilze auf, die nach bisheri-
gen Untersuchungen ausschlieBlich im Wurzel-
raum eindringen und eine Braunfiule der
Stammbasis hervorrufen.

Umfangreiche Untersuchungen erfolgten iiber
das Vorkommen von Mikroorganismen in gesun-
den und geschiidigten Fichten. Das Holz gesunder
Fichten erwies sich als nahezu keimfrei, wihrend
aus erkrankten Biumen verschiedene Bakterien-

ben des Instituts sind die Erforschung
der Chemie und Biochemie des Holzes und sei-
ner verschiedenen Komponenten sowie das Stu-
dium der chemischen Umwandlung von Cellulo-
se, Hemicellulosen, Lignin und akzessorischen
Bestandteilen zwecks Gewinnung technischer
Produkte. Neben technologischen Entwicklungs-
arbeiten fiir die Herstellung von Zellstoff, Papier
und Holzwerkstoffen liegt ein weiterer Schwer-
punkt bei chemischen und biochemischen Ver-
fahren zur Verringerung der Umweltbelastung
mit chemischen Abfillen und Nebenprodukten

d

eignet. Vi he zeigten, dall Pappelspiine nach
einfacher Wiische in warmem Wasser fiir diesen
Zweck eingesetzt werden konnen. Im Gegensatz
zu Platten aus Fichtenspinen lassen sich hohe
Festigkeiten jedoch nur durch Verwendung eines
hochwertigen Zements (PZ 55) erzielen.
Weltweit sind eine Reihe von erfolgverspre-
chenden Hydrolyseverfahren in der Erprobung,
mit dem Ziel, Ethanol aus Kohlenhydraten von
Resthilzern und Einjahrespflanzen herzustellen.
Konventionell kénnen jedoch nur die Hexosen
durch Hefen fermentiert werden, wiihrend der
Pentoseanteil, der hisuzu 35% betragen kann, un-
genutzt bleibt. Zur Uberpriifung der Maglich-
keit, auch aul Pentosebasis Ethanol zu erzeugen,
wurden in Zusammenarbeit mit der University of
Georgia (USA) verschieden Mikroorganismen
mit entsprechenden Fihigkeiten untersucht und
das thermophile anaerobe Bakterium Thermo-
anaerobacter ethanolicus fiir weitere Optimie-
rungsarbeiten ausgewihlt. Aufgrund relativ ge-
ringer Ethanolausbeuten ist eine industrielle An-
wendung jedoch z.Z. noch nicht wirtschaftlich.

Untersuchungen zur Entwicklung eines schwe-
felfreien Holzaufschlusses wurden an Ligninmo-
dellsub b Nach heutiger Kennt-
nis ist das Lignin vor allem durch Aryletherbin-
dungen an die Kohlenhydrate im Holz gebun-
den. Diese Etherbindungen werden beim her-
kdmmlichen AufschluB aufgespalien und gleich-
zeitig schwefelhaltige funktionelle Gruppen in
das Lignin eingefiigt, welche die Laslichkeit er-
héhen und unerw en Kond ionsreak-
tionen entgegenwirken. Die durchgefithrien Un-

der Holzindustrie. Das Institut ist gegli in
die Fachgebiete Allgemeine Holzchemie, Che-

gen zeigen, daB sich die Aryletherbin-
dungen unter milden Bedingungen umethern las-

sch-technologisct Eigenschalten  von
Holz und HolzwerkstofTen,
o Untersuchungen iiber die Anforderungen an
Holz und HolzwerkstolTe aul den verschiedenen
Anwendungsgebieten,
e dic Vergitung der Gebrauchseigenschaften
von Holzprodukien durch physikalisch-technolo-
gische Behandlung und durch Kombination mit
anderen Materialien,
@ ingenieurm e Berechnung und konstrukti-
ve Optimicrung hilzerner Bauteile,
e die Untersuchung wissenschaftlicher Grundla-
gen verfahrenstechnischer Prozesse in der me-
chanischen Holzindustrie zur Verbesserung der
Produktionsbedingungen und der Produkiquali-
tét.

Das Institut ist gegliedert in die Fachgebicte
Holzphysik", .Technologische Eigenschaften
und  Anwendungstechnik™, _Holzindustriclle
Verfahrenstechnik™ und . Ingenicurholzbau™

6.2 Forschungsarbeiten

Umfangreiche biologische und mechanisch-
technologische Untersuchungen an Fichten- und
Ta holz aus W d i ergaben,
dal} eine physiologische Schwiichung hzw. Schii-
digung zwar die Zuwachsrate mindert. die Struk-
tur und die Festigkeitseigenschaften des Holzge
webes aber denen gesunder Biume entsprechen
Der Begrilf Waldschidden™ ist somit nicht mit
Holzschiden* gleichzusetzen. Nach der Fillung
erkrankter Biume withrend der Vegetationszeit
besteht jedoch die Gelahr einer raschen Entwer-
tung des Holzes durch pilzbedingte Verfirbung
und Abbau. Fiir die nahe Zukunft zeichnen sich
Engpisse bei Aufarbeitung und Absatz des an-
fallenden Holzes ab, so dall verstirkt geeignete
Techniken fur dic lingere Lagerung des Holzes
aus  Waldschadensgebicten  erforscht  werden
miissen.

Die dynamische Beanspruchbarkeit von Buchen-
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sperrholz. d.h. die Widerstandsfihigkeit pegen
kurzzeitige, teilweise sehr hohe Krafteinwirkung,
ist abhiingig von der Fihigkeit des Materials, in-
nere Forminderungsarbeit aulzunehmen. Nach
bisherigen Ergebnissen vergleichender Experi-
mente an Buchensperrholz bestehen bei Biege-
priifung in der schwiicheren Hauptachse deutli-
che Zusammenhiinge zwischen statischer und dy-
namischer Beanspruchbarkeit.

Biophysikalische Kenntnisse iiber die Wasser-
bewegung im Holz sind fiir die Optimierung holz-
technologischer Prozesse hilfreich und niitzlich.
Zur Stromungsmessung in  Zweigabschnitten
(Roteiche, Weymouthkiefer) wurde cine Ver-
suchseinrichtung zur Beobachtung von Wir-
meimpulsen konzipiert. Gleichzeitig laufen mo-
delltheoretische Untersuchungen der FlieOge-
schwindigkeit mit Hilfe der Finiten Elemente-
Methode (FEM). Das Rechenverfahren erfolgt
hierbei riickliufig: wihrend bei der experimen-
tellen Stromungsmessung aus der Laufzeit der
Wirmeimpulse die Fliegeschwindigkeit be-
stimmt wird, muB bei der Modellberechnung mit
Hilfe der FEM die Temperaturfeld-Transforma-
tion schrittweise angeniihert und daraus die Im-
pulslaufzeit abgeleitet werden.

Die Entstehung von Mikrorissen in trocknen-
dem Holz kann mit empfindlichen Ultraschall-
mikrophonen bereits in frithen Stadien registriert
werden. Diese Mikrorisse sind noch ohne Nach-
teile fiir die Holzqualitit und kénnen deshalb als
Vorwarnung fiir eine drohende Schidigung des
Holzes dienen. An kleinen Holzproben wurden
zunichst die Zusammenhinge zwischen Schalle-
missionsrate, Holzstruktur, Dimension und Fa-
serrichtung untersucht. In laufenden Arbeiten
wird die Abhiingigkeit der Emissionsrate von der
Trocknungsgeschwindigkeit an groBieren Proben
ermittelt, um den Trocknungsbedingungen der
industriellen Praxis nahezukommen und um da-
nach ein Schema [ir dic Holztrocknung nach
N be von Schallemissi zu erhalten.
Gleichzeitig werden durch Biegebeanspruchun-
gen an kleinen Holzproben Trocknungsspannun-
gen simuliert, um den Zusammenhang zwischen
Sch ission und viskoelastisch Verhalten
des Holzes eingehender zu untersuchen.

Zur Untersuchung mdéglicher Energieeinspa-
rungen und Qualititsverbesserungen bei der

Schnittholztrocknung wurden Berechnungsmo-
delle fiir verschiedene Verfahren erstelit. Eine
Uberpriifung der Ergebnisse dieser Modelle wird
anschlieBend durch Messungen in Industrie-
trocknern erfolgen.

Die Methode der Holzfeuchtebestimmung iiber
Messung des elektrischen Widerstandes ist in der
Praxis weit verbreitet. Zur Verbesserung der
MelBgenauigkeit wurden materialbedingte Fakto-
ren wie Dichte, Holzart, Standort sowie duBere
Einfliisse wie Temperatur des Holzes, Mefldauer
und MeBspannung untersucht. Ziel der Arbeit ist
es, den MeBgeriteherstellern Korrekturkurven
zum Abgleich der Geriite bereitzustellen.

Uber die Klimabeanspruchung von Holzleim-
binderkonstruktionen unter Dach sowie die Aus-
wirkung eventueller Klimawechsel auf das Dau-
erstandverhalten liegen bisher wenige Erkennt-
nisse vor. In einer umfangreichen MeBreihe wur-
den daher Temperaturen und relative Luftfeuch-
ten in zehn Dachaufbauten langfristig registriert
und mit den Daten des AuBenklimas korreliert.
Besonderes Gewicht wurde dabei aul die Erfas-
sung der tiglichen Klimaspriinge und auf die
Untersuchung didmpfender EinfluBfaktoren ge-
legt. Die vorliegenden MeBergebnisse sollen da-
zu dienen, Dach- und Deckenausbildungen wei-

ter zu verbessern, so daf} ein weitgehend ausge-
glichenes Klima im Dachbereich gewihrleistet
ist und Bauschiden vermieden werden.

7. Informations-
und Dokumentationsstelle

Aufgabe der TuD-Stelle ist es, Informationen
iiber wissenschaftliche Literatur der Forst- und
Holzwirtschaft zu erfassen und zu vermitteln.
Mit der Beratung von Wissenschaftlern, Dozen-
ten, Studenten sowie von Informationssuchen-
den aus der gewerblichen Wirtschaft und der In-
dustrie trigt die TuD-Stelle der BFH wesentlich
zur effizienteren Nutzung von Forschungsein-
richtungen und Ausbildungsstitten bei. Die luD-
Stelle nimmt dariiber hinaus allgemeine Aufga-
ben der Offentlichkeitsarbeit wie z. B. die Erstel-
lung von Presseinformationen wahr, Aus aktuel-
lem AnlaB war ein betrichtlicher Teil der Infor-
mationsdienstleistungen im Berichtjahr auf den
Bereich der immissionsbedi Waldschiden
gerichtet. Dariiber hinaus wurde eine Bibliogra-
phie zum Thema ,Waldschiden und saure Nie-
derschliige” herausgezeben. Mit der Bearbeitung
eines Folgebandes, der iiber 800 Literaturstellen
des Erfassungszeitraumes 1983 nachweisen wird,
wurde begonnen. M. R., Wesel

Angaben
ohne Gewihr

Terminkalender

26.-27. 10. 1984, Bamberg/Oberfranken. Fach
verband Holz + Kunststoll Bayern: Priifungs-
vorsitzende- und Lehrlingswarte-Tagung

30. 10. 1984. Walsrode. Landesverband der
Ségeindustrie  Niedersachsens:  Mitgliederver-
sammlung

30. 10. 1984. Milheim/Ruhr. Bundesverband
HPE:. Sitzung der Fachgruppe , Verpackung
nach HPE-Standard"

1.-3. 11. 1984. Colmar (Frankreich). Bundesver-
band HPE; Herbstsitzung der HPE-Junioren

2. 11. 1984. Achern/Baden. Arbeitsgemeinschalt
baden-wiirttembergischer  Siigewerksverhinde:
.GroBie internationale Laubholzbesprechu
7.-9. 11. 1984. Bad Soden (Taunus). CDH-Bun-
desfachgemeinschaft Holz und Baubedarf: er-
weiterte Delegiertensitzung und  Jahrestagung
1984

B.-12. 11. 1984, Briissel (Belgien). Internationale
Mbbelmesse

8. 11. 1984. Rosenheim. Holzbérse Rosenheim
9. 11. 1984, Trier. Verband Rheinischer Sigewer-
ke: Mitgliederversammlung

SDW Niedersachsen

vor neuem Anfang?
Auf unerwartet starkes 6ffentliches Interesse
stieB die Jahreshauptversammlung des Landes-

diesem Zweck neue und junge Fachleute einge-
stellt. Die Mitgliederschaft in den Kreisgruppen
bediirfe in einigen Regionen unbedingt der Er-
ginzung, insbesondere durch junge und aktive
i iter fiir den Wald.

verbandes Nied h der Schutzg

schaflt Deutscher Wald am 28. September im hi-
storischen JagdschloB im Saupark bei Springe.
Der neue Vorsitzende des Landesverbandes,
Staatssekretiir a. D. Dr. D. Hoppenstedt, Priisi-
dent des Niedersichsichen Sparkassen- und Gi-
roverbandes in Hannover, konate zahlreiche G-
ste aus Politik und Verwaltung, Wissenschaft
und aus den Naturschutzverbiinden begriifien. In
einer Art Rechenschaftsbericht wurden die Miin-
gel der eigenen Verbandsarbeit in der Vergan-

Die SDW sei die ilteste Biirgerinitiative fiir
den Wald und wolle dies auch bleiben. Wichtig
sei in diesem Zusammenhang vor allem die Zu-
sammenarbeit mit der Jugendorganisation der
SDW, der Deutschen Waldjugend, die zahireich
in Springe vertreten war, Informationsmaterial
ausgestellt und eine Blasergruppe gestellt hatte.

Aus der Land elle in H
stellten sich anschlieBend die beiden ncuen Mit-

genheit offen angesprochen, und zugleich wurde

aufgezeigt, welchen Schwerpunkt es sich in Zu-

kunft zu widmen gilt. Voraussetzung dafiir sei, so

Dr. Hoppenstedt, die Straffung der eigenen Or-
isati Der Land

booia

d selbst habe zu

beiter vor; K.-P. Harzheim berichtete iiber die
Haushaltslage, Diplom-Forstwirt H. Hooge iiber
die Verbandsarbeit, insbesondere auch iiber die
Verpflict im Z hang mit § 29 des
Bundesnaturschutzgesetzes.

Inhaltlich folgten mit grofier Aufmerksamkeit
aufgenommene Referate von Ministerialdirigent
G. JanBen, Leiter der Abteilung Forst- und Holz-
wirtschaft, Jagd und Naturschutz im Ministe-
rium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
in Hannover (JanBen ist kraft Amtes zugleich
stellvertretender Vorsitzender der SDW) und Mi-
nisterialdirigent Veh, Leiter der Wasserwirtschaf
im gleichen Ministerium. Wiihrend Janfien die
Situation der derzeitigen Waldschadensentwick-
lung auf der Grundlage der neuesten systemati-
schen Inventuren (Luftbildauswertungen) schil-
derte, die bereits in ihren wesentlichsten Zahlen
durch die Presse ging, wies Veh auf dic mogli-
chen Schiiden von Boden und Wasser durch wei-
tere Depositionen hin.

Die Veranstaltung regte an, beide Themen im
Rahmen cines Fach-Symposiums in abschbarer
Zeit zu behandeln. Damit will die SDW verstirkt
zur Sachinformation beitragen. Dr. H. Kopp




